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1. CZES¢ OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacii elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu, opraw, rozdzielnic elektrycznych), instalacji
odgromowej i potgczen wyrdbwnawczych, linii kablowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej
standardowej specyfikaciji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres rob ot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robét zwigzanych z:
uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw montowanych poza
rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej, wraz z przygotowaniem
podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego.
kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.) ,
utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczng
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,
utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych),
utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci
teleinformatycznych),
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq fechniczna wszystkich wyznaczonych
kabli i przewoddw,
przeprowadzeniem wymaganych préb i badanh oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elekiryczne;.
kompletacjg wszystkich materiatéw i urzgdzeh potrzebnych do wykonania (prefabrykacii)
rozdzielnicy,
wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegdlnosci roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu
wyposazenia, rozdzielnicy,
zamontowaniem wszystkich elementdow, aparatdw i urzgdzen rozdzielnicy w sposdb i w miejscu
zgodnym z dokumentacijq techniczng
dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy Uzyciu
materiatdw oraz srodkdw wg dokumentacji technicznej,
wykonaniem wewnetrznych potgczeh ochronnych oraz potgczeh ochronnych konstrukcii
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajgcg obiektu,



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementow
rozdzielnicy zawartych w dokumentacii,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, e montazem
rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacii technicznej,

przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiardw ze sporzgdzeniem protokotdw
kwallifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacii.

wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

montazem osprzetu i urzgdzeh piorunochronnych

uktadaniem kabli w budynkach, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla
obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynno$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze takze tzw. ,polepszania gruntu" i pogrgzania elementéw
uziemien itp.),

utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczng
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wskazanych w dokumentacii,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych.
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq fechniczng wszystkich wyznaczonych
kablii linii,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej do eksploatacji

.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”

Specyfikacja techniczna -dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych A takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i
sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcqg
(certyfikujgcych stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjqg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czesc¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcey, wchodzgcy w sktad- instalacii
elektrycznej lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalaciji elektrycznej moze byc¢
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg
czesciq czynng).

Polgczenia wyrdwnawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych. stosowanych przy
uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcey trasy ciggdw rownolegtych przewoddw itp.
Urzgdzenia elekiryczne wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
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Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elekiryczna ) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i
potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta $wiatta a
takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietinych ( bryta fotometryczna, luminacija )
utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacii elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazdw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalaciji elektrycznej - zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomocq chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elekirycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzqg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzqadzenia elekirycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacijqg

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

Wiercenie wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

Kucie bruzd i wnek,

Osadzanie osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montazu montaz uchwytdw do rur i przewoddw,

Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewoddw,

Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Oczyszczenie oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespdt aparatury odpowiednio dobraneji potgczonej w bloki
funkcjonalne (pola), stuzgcy do zasilania; zabezpieczania urzgdzeh elektrycznych przed skutkami
zwarc i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadah danego pola oraz kontroli linii i obwoddw
instalaciji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowq (obudowami) rozdzielnice, w
zalezno$ci od potrzeb moze spetniac nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji,
tqczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miaro ochrony przed
dotykiem elementdw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
whnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdw, a ktérq zapewnia odpowiednia obudowa.
Wyposazenie rozdzielnicy elekirycznej zespdt aparatury i systemdw potgczenh wewnetrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
Zrédtem energii elektrycznej za pomocq chronionego przed przetezeniem wspdinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzqg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Czesé dostepna - przewodzgca czes$¢ urzgdzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o
przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkdw pomocniczych np.
drabiny, stupotazdw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
sie pod nim znalez& w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencijatu, uszkodzenia izolacji itp. ).
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Miejsce wydzielone zamykana przestrzen lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzgdzen, do
ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig ktdéra moze by¢ (nie jest) dotknieta, przez cztowieka
a miejscem no ziemi, na ktérym znajdujq sie stopy.

Ostona izolacyjna ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktdérych moze sie pojawicé niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym
kabla.

Ziemia odniesienia miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatdw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Uziom przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celuzapewnienia dobrego potgczenia elekirycznego. Moze wystepowac jako:

sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosciich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana.

Iwody - gérna czes¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdinie te, ktére wystajg ponad dach) .Rodzaje
zawordw:

Iwodow sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu
jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na. obiekcie okresla sie jako nieizolowane,
natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa- sie izolowanym. Rozrdznia sie zwody
poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowq z zastosowaniem
zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowqg natomiast z
zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowq.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony
obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kgt ochronny).

Ochrona wewnetrzna - zesp 6t dziatan i urzgdzeh zapewniajgcy bezpieczehstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku Realizowana jest
poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw
ochrony.

Kabel elekiroenergetyczny - odmiano przewodu, stuzgca do przesytania energii elekirycznej.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sana wspdlnej trasie, tgczgc
zaciski dwdch urzgdzeh elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jednq lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych
pokrywajq sie lub przecingjq.

Iblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$é pomiedzy réznymi liniami kablowymi.
urzgdzeniem podziemnym lub drogqg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna
dla danych warunkdéw uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i nie
wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym
Uo -napiecie pomiedzy zytqg ziemiq lub ekranem kabla, natomiast U -napiecie
miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuije sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV,
6/10kV, 8,7/15kV, 12/20 kV 18/30 kV 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe,
gazowe lub o izolacji polietylenowej. llo$¢ zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast
przekroje znamionowe wg oferty producenta od | do 1000 mm?2 (praktycznie od 4 mm 2).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV ilo§¢ zyt od 2 do 75,
przekroje znamionowe od (064) 075 do 10 mm2
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Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym,
stuzy do przesytania energii elekirycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub
odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzgca moze wystepowac drut o przekroju
kotowym, owalnym lub wycinek koto (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym
przekroju. Ze wzgledu na duZe natezenie pola elekirycznego na ostrych krawedziach ogranicza
sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napiec znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i
przekrojach powyzej 16 mma2. Zyty wielodrutowe zapewniajg wiekszq elastycznosé kabla, sg
jednak drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek zawierajgcych po kilka zyt splatane sg we
wspdtosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w swej
budowie dodatkowo zyte licznikowq (brgzowq) i kierunkowq (niebieskq) dla utatwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna ,70” - izolowana zyta w kablu elektroenergetvcznym, oznaczona barwg
zielonozottq izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej. tqczy metalowe czesci przewodzqgce - dostepnego urzgdzenia
elektrycznego (ktére mogqg przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzgce
obcych instalacji elektrycznych, gtéwnq szyne (zacisk) uziemiajgcy i uziemiony punkt neutralny.
Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20
kV przekrdj zyty nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do
50 mm 2 przekrdj zyty ochronnej minimum 16 mm?2, natomiast powyzej 95 mm 2- minimum 50 mm?

)

yta powrotna (stara nazwa ,ochronna”) wymagana bezwzglednie dias kabli
elektroenergetycznych o izolaciji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6 kV i
wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwo metaliczna (druty tub tasmy miedziane), wspdtosiowa z
przewodzgcego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego sie na izolacji zyty lub w srodku kabla.
Stuzy przewodzeniu prgddw zwarciowych i wyrdbwnawczych (prgddw zaktdceniowych) w
uktadzie wielofazowym.

Zyta probiercza ,zp" izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w
wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiardw, sygnalizacii, obstugi urzgdzenia elekirycznego.
Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad
400 mm 2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm?2.

Zyta nevutralna - izolowano zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach
czterozytowych petnirole przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od
przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2moze
wynosi¢ 50% tego przekroju.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjqg projektowq specyfikacjami fechnicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine™

1.7. Dokumentacja robdt montazowych i prefabrykacyjnych
Dokumentacije robdét montazowych elementdw instalacii elektrycznej stanowiq:
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
2 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005". Nr 75 poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwieh
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. IL z 2004 1.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r h Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 1 6 kwietnia 2004 ro o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw gub
zalecenia producentdw dotyczgce stosowania wyrobdw, e protokoty odbioréw czesciowych,
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kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ort. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacii elektrycznej nalezy wykonywadé na podstawie dokumentacii
projektowej i szczegdtowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robdt lub kategorie robdt
CPYV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
CPV 4531 1100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw instalacii
elektrycznej. Montaz rozdzielnic elektrycznych
CPV 45312310-3 Roboty z zakresie ochrony odgromowej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdéw przywotane w specyfikacii stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okredlenia wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentdéw pod
warunkiem:
spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzeh elektrycznych i odbiornikdéw energii elekirycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania, w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaije sie wyroby, dla ktérych producent tub jego
upowazniony przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowqg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie da
zdrowia i bezpieczenstwa,
wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacijq
projektowq sporzqgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.
Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia, ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym montazu urzgdzenh elekiroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacii elektrycznej powinny odpowiadad¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementdw linii kablowych, w tym urzgdzeh
elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne szczegdlnie albumy producentdw
lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére mogg
by¢ wykorzystane w praktyce
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2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdw
dla, rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: , 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane tub z izolacjqg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszq: 450/750V w zaleznoéci od wymogodw, przekroje
uktadanych przewoddw mogqg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?2, przy czym zasilanie energetyczne
budynkdw wymaga stosowania przekroju minimalnego | ,5 mm2,
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do
10 mm2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla
duzej liczby odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw
o$wietleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiaty przewodzgce szynoprzewoddw mozna stosowac miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowaé wykonane w obudowie o
okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonoéne stanowig osprzet réznych elementdw instalacii
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane ciggi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej, lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementdw dodatkowych, utatwiajgcych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddw
dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajqg tgczniki tukowe, umozliwiajgce
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdéwnie stalowe — zasadq jest uzywanie materiatdéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub tfrudnozapalnych, ktére nie podtrzymuijqg
ptomienia, awydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od 5
do + 600C, A ze wzgledu na wytrzymatos$c, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia siinikdw i maszyn narazonych na, uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr srednicy rur instalacyjnych
zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich iloéci wecigganej do
wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od 16 do 63 mm (wieksze dla
kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur
karbowanych: od é do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mog by¢
gtadkie lub karbowane -s$rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od 13 do 42 mm, srednice
typowych rur karbowanych gietkich: od n do 48 mm i sztywnych od 16 do 50 mm. Dla
estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie
ostony kablowe _spiralne, wykonane z toSmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy
mogg by¢ wykonane takze z metali).
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Uchwyty do rur instalacyjnych wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogqg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tgcznikdw instalacyjnych, wystepujqg jako tgczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczednie zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP

2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu
wystepujq puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszq spetniac nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa 60 mm, sufitowa lub konhcowa 60 mm tub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 70
mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejSciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 rnm2,
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny byé
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocq ,,pazurkdw” i / lub wkretdw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzgcych prgd
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie* skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytgczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania kohcow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatdéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztqczki i szyny, zaciski ochronne itpe

2.2.4. Sprzet instalacyjny

2.2.4.1 tgczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
tgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za
pomocqg wkretdw lub ,,pazurkdw”.
tgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sqg do instalowania bezposrednio no
podtozu (Scianie) za pomocg wkretdw lub przyklejane.
Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwiac wprowadzenie przewodu o przekroju |
02.5mm?2.
Obudowy tgcznikdéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych tub niepodtrzymujgcych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prgd znamionowy: do 10 Ar
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4.2. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe |-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 60 mm za pomocq wkretdw lub ,,pazurkéw'.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe I-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezpos$redniego na podtozu za: pomocg wkretdw lub
przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszq by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym
do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od
1,56,0 mrn2w zaleznos$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykonac z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
pragd znamionowy: | OA, 6A dla gniazd | -fazowvch,
prgd znamionowy: 6A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Sprzet o$wietleniowy
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Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaéna-podstawie projektu oswietlenia
zawierajgcego co najmniej:

dobdr opraw i zrédet swiatto

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania oprawe

plan instalacii zasilajgcej oprawy,

obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen,

zasady konserwacji i eksploataciji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobierac z katalogdw producentdw, odpowiednio do potrzeb
o$wietleniowych pomieszczenia i warunkdw srodowiskowych wystepujg w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, LI

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych,
przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by<& mniejszy od | mm 2a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jelli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Obudowy rozdzielnic i aparatdw
Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elekirycznej (samodzielnie nie sq
elementem instalacii elektrycznej); spetniajq role zabezpieczajacq przed dotykiem elementéw
pod napieciem, sq elementem tgczgcym podzespoty rozdzielnicy, chroniq przed
przedostawaniem sie do wewngtrz ciat obcych (stopieh ochrony obudowy IP), poprzez montaz
wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w
zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnoszqg estetyke
instalaciji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.
Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikdw obuddw, ktdre wymieniane sq jako
marka referencyjna.
Wykonujacy prefabrykacije powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz nadang przez
wytwoérce deklaracje zgodnosci. Wymagania- ogdlne dotyczgce pustych obuddw rozdzielnic i
sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005(U)
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia
lub  prefabrykaty sktadowe, muszq zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta
obudowy dotyczgce metod tgczenia obuddw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania,
$cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztgcznych i
uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, UCha oraz wzmocnienia transportowe
montowac zgodnie z instrukcjg producenta obuddw. Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujgce porzgdek wewnagtrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac odpowiednie
zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdzniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.2.7. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic
Sktad zestawu elementdw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujgcy
prefabrykacije powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg nadany przez wytwérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnosci.
Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikdw elementdw wewnetrznych rozdzielnicy,
ktore wymieniane sq jako marko referencyjna.
Osprzet ten nalezy montowac do obudowy za pomocga:. ptyty montazowej. tub ptyty zabudowy,
szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pdtek i szuflad.
Potgczenia wewnetrzne elementdw nalezy wykonywad za pomocaq: szyn poprzez zaciski
szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewoddw. Przewody o przekroju
zyty do 2,5 (4) mm2nalezy pocynowac, natomiast no przewody powyzej 4 mm2nalezy
montowac kohcoédwki kablowe wg instrukcji producenta.

2.2.8. Elementy mocujgce rozdzielnice
Wykonujgcy montaz rozdzielnicy tub kazdego z jej segmentdw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci
bob aprobate techniczng bqdz deklaracje zgodnosci. Podstawowe sposoby montazu:
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zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych.
osadzenie w podtozu przy UZYCIU kotkdw kotwigeych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),

przykrecenie za pomocg materiatdw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji
wsporcze;.

2.2.9. Iwody
Zaleca sie, aby wymiary elementdw zastosowanych w ochronie odaromowej byty dobierane, w
zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.AA.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac stal ocynkowang cynk, miedz i aluminium. Przy
uktadaniu zwoddw nalezy zachowywaé minimalne odlegtoéci od powierzchni dachu: dla
zwoddw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddw poziomych podwyzszonych nie mniej
niz 40 cm.
Instalacja powinna dodatkowo spetniac warunek, aby dtugos¢ boku petli nie przekraczata:
20 m dla ochrony podstawowej,
5 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i
10 m dla obiektéw zagrozonych wybuchem.
Katy ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczacd:
zewnetrzne 450i wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektdw zagrozonych pozarem,
oraz
zewnetrzne 3001 wewnetrzne 450 dla obiektdéw zagrozonych wybuchem mieszanin par i/iub pytdéw
Z powietrzem (wyjgtek stanowiq obiekty o wysokosci do 10 m posiadajgce niepalne dachy
wtedy stosujemy parametry podstawowe).
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia. zwoddw, dla ochrony obiektéw
zagrozonych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona i PN-
9205003.04 ,, Ochrona specjalna” .

2.2.10. Osprzet urzgdzeh piorunochronnych
Wsporniki do uchwytdw bez srubowych
do przyklejania
Zaciski
do przykrecania przewoddw naprezanych
dwuprzelotowe do przewodu okrggtego
Ztgczki
Zaciski probiercze - tgczqg przewody odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi oraz
utatwiajg dokonywanie pomiardw rezystancii instalacii lub jej elementéw. Nalezy je wykonac dla
instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym tub uziomem dodatkowym, wykonanym dla
Zzmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowadé na takiej wysokosci i w miejscu, aby
posiadaty tatwy dostep z poziomu ziemi.

2.2.11. Uziomy

Dodatkowe - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a- odlegtos¢ do
sgsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 rn Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢

mniejsza od dwukrotnej wartosci rezystanciji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z

wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach normy.

Sztuczne - montowane, jedli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego

uktadaniu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

Zalecane jest wykonanie uziomu fundamentowego,

Uziomy poziome uktadac na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

Unika¢ uktadania pod warstwg nie przepuszczajgcqg wody np. asfalt, glino beton,

Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 609,

Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o m od wejscia do budynku, przejs¢ dla

pieszych oraz metalowych ogrodzen,

Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowad sie co najmniej na, gtebokosci m przy

dtugosci ponad 2,5 m.

Maksymalna- dtugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla

gruntdw o rezystywnosci 500 Am i 60 m dla gruntdw o rezystywnosci 500 Am.

2.2.12. Wewnetrzny osprzet ochronny
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Potgczenia wyrdwnawcze najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej
dotgczone sq wszelkie urzgdzenia i instalacje metolowe. Elementy tgczqgce urzgdzenia i
instalacje z szyng przedstawia.

Potgczenia wyrdwnawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub
systemy mieszane.

Ograniczniki przepie¢ - stanowig ochrone urzgdzeh koncowych aparatdw i instalacii
elektrycznych

przed niedopuszczalnie wysokimi przepieciamii/lub przeznaczone do wyrbwnywania
potencjatow. Istnieje mozliwos¢ ochrony centralnej dla catej instalacii elekirycznej wewnetrzne;j
lub wybranych elementéw.

2.2.13. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne rodzaje i uktady
Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.
Izolacja papierowa wykonana jest z tasm Z papieru kablowego przesyconego syciwem
elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielektrycznych i utrudnienia procesu
zawilgocenia izolacji. Syciwa mogqg by¢ Sciekajgce (dla kabli uktadanych standardowo) lub
nie$ciekajgce (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach poziomdw) kable te dodatkowo
zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).
Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtdwnie wilgociqg szkodliwymi
zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenhstwo uzytkowania kabla okreslonym
Srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe oraz z taém stalowych lub z
tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powtokqg z tworzyw
sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej odpornosci na. dziatanie ognia klasa ich
ognioodpornosci zawarta: jest w symbolu kabla np. (N)JHXH FE180/E%0 0,6/1 kV.
Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokg w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje
sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wtdknopochodne nasycone olejami.
Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw
lub tasm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na
ostone powtoki kabla.
Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym
wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie z materiatéw
witdknopochodnych, pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu
lub polietylenu).
Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe
systemy oznaczania kabli, réznigce sie miedzy sobq symbolikg zwykle zbiezne z zawartoscig
informaciji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN:
HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji,
ochronnosci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia,
rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy,
zawierajgcy dane o napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na kohcu symbolu ilos¢ i
przekrdj zyt.

2.2.14. Osprzet kablowy mufy i gtowice
Stuzg do potgczen i zakohczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozliwie niezmienionych
wtasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza- kabla.
Mufy kablowe wykonywane sqg jako przelotowe lub odgateine (tréjnikowe). gtowice kablowe
jako wnetrzowe i napowietrzne; dla prawidtowego ich montazu opracowano ,,karty montazowe"
.oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu.
»Karty montazowe" zostaty usystematyzowane wg metody zakohczenia, lub potgczenia kabli:
Zakohczenia bezgtowicowe - stosowane dla wnetrzowych zakohczeh kabli na napiecie do 1 kV i
napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietgczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej
oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.
Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje przeznaczony dla ztgczy na niskie i sSrednie napiecia,
wykonywanych no kablach o izolacji papierowej i polwinitowej. W sktad osprzetu tradycyjnego
wchodzqg:
Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub
inne),
Izolatory porcelanowej izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony
przed oddziatywaniem wptywdw atmosferycznych przy gtowicach napowietrznych,
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Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

Papier izolacyjny do odtwarzania izolaciji przy ztgczu.

Osprzet z tasm - stosowany gtéwnie dla kabli YHAKXS na napiecia znamionowe 1 5-20' kV, o
izolacji z tworzyw sztucznych polietylenowej. Wyrdznia sie nastepujgce typy tasm:
Potprzewodzgce, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacii i tagodzenia ostrych
elementdw czesci przewodzqgcej (metalowe ztqczki, koncdwki, ekrany lub elementy o
nieregularnych ksztattach), terujgce, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulacii pola
elektrycznego przy krawedziach, po usunieciu ekranu kabla na napiecie powyzej é kV o
Izolacyjne - wykonane jako samoprzylepne tub przylepne, stuzg do odtwarzania izolacji kabla.
Tasmy przylepne, stosowane jako izolacja lub ochrona przed wilgociqg kabli na napiecie do | kV.
Osprzet z zywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw
sztucznych na napiecie znamionowe 1-10 kV. MontAZU dokonuje sie metodq odlewania
kadtubow z zywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub nierozbieralne;.
e Osprzet z materiatéw termokurczliwych i zimnokurczliwych - przeznaczony do kabli o izolacji z
tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe do | kV dla materiatdéw termokurczliwych i do é kV
dla materiatéw zimnokurczliwych. Do produkcji osprzetu wykorzystuje sie tworzywa, sztuczne
usieciowane, posiadajgce wtasnos$¢ odksztatcalnosci powrotnej (pamied ksztattu) po
podgrzaniu lub po ochtodzeniu.

Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany iinne - przeznaczony do dokonywania
potgczen lub zakonczen kabli, z pominieciem wad innych typdw osprzetu lub w sposdb
nietypowy np. réznych typdéw kabli.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych i prefabrykacii
rozdzielnic
Wyroby do robdét montazowych mogg by¢ przyjete no budowe, jeili spetniajg nastepujgce
warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i ,,charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw i materiatdéw nieznanego
pochodzenia. .
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdéw do montazu instalacji elekirycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywacé no bebnach (oznaczenie ,,B") lub w
kragzkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
sie wilgoci do wewngtrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia- kontroli parametrow
(ciggtos¢ zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdine”
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
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Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych dla-
grubosci materiatdw uzytych na poszczegdlne elementy obudowy, dla tgczenia elementdw
miedzianych nalezy stosowac spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowej.

4.. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne"

4.2.Szczegdtowe wymagania dotyczgce transportu
Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowad
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszg dla bebndw: - 150C i 50 C dla krgzkdw, ze wzgledu na
mozliwos$¢ uszkodzenia izolacii.
Nalezy stosowacé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzenh
tfransportowych.
Duze rozdzielnice nalezy przygotowac do transportu dzielgc na elementy o wadze
umozliwiajgcej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowaé opakowania. w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie 7 dokumentacjq techniczng i
urnowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robdt.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania rob ot

5.2.1. Montaz przewoddw instalacii elektrycznych

Zakres robot obejmuije:
przemieszczenie w strefie montazowe],
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacii i miejsc montazu
osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia -$cian i stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykryé kanatdw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,
osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli,
wieszakdw wraz z zabetonowaniem,
montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw
(pkt 2.2.2.),
tuki z rur sztywnych. nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w

trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sq w tablicy
ponizej. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

. . . 18 21 22 28 37 47
Srednica zZnamionowa

rury (mm)

Promien tuku (mm) 190 [190 250 250 (350 |450

tgczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie), puszki powinny by¢ osadzone no takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrznal)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki no gtebokos¢ do
5 mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatdw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1.0 do 1.2
mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich
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wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania kabli i przewoddw, wcigganie
drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszqg by¢ utozone swobodnie i
nie mogq by¢ narazone na naciqgi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacii projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatdw
instalacyjnych,

przeprowadzenie préob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700: 1998/Azl :2000.

5.2.2. Montaz opraw oéwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i
odbiornikdw energii elektrycznej
Te elementy instalacji montowac¢ w kohcowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzenh. Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego urzgdzeh i
odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.
Zr6dta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbiordw |-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac¢ niezbedng
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposdb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd
ochronny bedgcy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacijg
barwy zielonej i zbtte).
Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planarni
instalacji i schematami.

5.2.3. Instalacja potgczeh wyrdbwnawczych
Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje tfrwale potencjat elekiryczny
nalezy wykonac instalacje potgczeh wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego: gtdbwnego (gtéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzgcych* jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrédwnujgcym
potencijaty jest przewdd wyrbwnawczy.
Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczgc przewody ochronne z
czes$ciami przewodzgcymi innych instalacii.
Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacii budynku tj. na
parterze. Do gtdwnej szyny uziemiajgcej podtqgczye rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp. sprowadzajgc je do wspdinego punktu gtdwnej szyny uziemiajgce;.
W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.
Dla instalacji potgczeh wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.2.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogdw nalezq: stopien
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ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy,
dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywdw oraz przekroje kabli, specyfikacjo
wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzqgdzi¢ schemat ideowy, ktdry zwykle jest
zatgcznikiem do dokumentacii.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia
planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap
ten mozna pomingc.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdw rozdzielnicy nalezy
dokona¢ mocowania i potgczen aparatéw i urzgdzen wg zaleceh producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzgdzi¢ karte technologiczng dla
prefabrykaciji, stanowi ona zatgcznik do protokdtu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elekirycznej powinna uwzgledniac wszelkie wytyczne projektanta co
do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:
stopien ochronnosci,
wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna,
wnekowa
typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napiecia,
staboprgdowa,
sposdb zasilania i odptywu: ,,od géry" lub ,,od dotu",
typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezposrednie,
sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-2:2004,
rodzaj materiatu i kolor elementdw obudowy,
sposdb zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,
kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,
kompletnos¢ i prawidtowose opisdw oraz znakdw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujgce sie wewnatrz i na zewnagtrz rozdzielnicy,
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposdb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac danych technicznych aparatéw i
osprzetu,
w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszeh przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetniaé wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowq
10439-1). Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy,
zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach buddw musi spetniac
wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN60439-4:2005(U)
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdinodostepnych musi
spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigcq przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwose kontaktu
bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu
elementdw wykonawczych od frontu.
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzieé rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku,
kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajqco).
Sposdb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien uwzgledniac zasade
jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rOwnomiernosci rozktadu w
ramach dysponowanej powierzchni.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniamiruchu elektrycznego powinny byc¢
wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki
izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie.
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Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwq rozdzielnicy zgodnq z
nazwq rozdzielnicy ze schematu gtdwnego zasilania budynku. Szyld- winien by¢ przymocowany
w sposdb trwaty.

5.25. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robdt obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowej,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

frasowanie,

wykonanie §lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,

montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementdw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy) ,

podtgczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania
minimalnych szerokosci przej$¢ i drég ewakuacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

przeprowadzenie prob i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elekirycznej nalezy pamietac aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdinie wazny przy duzej ilosci
kabli odptywowych.
5.2.6. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres robdt obejmuije:
przemieszczenie w strefie montazowej,
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania, tfrasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i stropdw,
osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych
otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w écianach, podtozach, lub sufitach
osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych tub wspornikéw, zaciskéw, ztgczek
wraz . z zabetonowaniem,
montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego (jaok 22.2.) do montazu
. instalacji odgromowej,
oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo cyframi) w przypadku braku takich wytycznych,
roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemieh jak.
zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustdw, montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych,
przeprowadzenie prob i badan zgodnie PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700: 1998/ Az | :2000.

5.2.7. Instalacja potgczeh wyrdbwnawczych
Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat, elekiryczny,
wykonac¢ instalacje potgczen wyrdéwnawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego: gtdbwnego (gtdwna szyno wyrbwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzqgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym
potencijaty jest przewdd wyrbwnawczy.
Wykonac potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczgce przewody ochronne z
czes$ciami przewodzgcymi innych instalacii.
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Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne wykonac no najnizszej kondygnaciji budynku tj. na parterze.
Do gtéwnej szyny uziemigjgcej podtqczye rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajgc je do wspdinego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego; pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczeh wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowacé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;.

Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac przy udziale geodety trasowania przebiegu linii
energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.

5.2. 8. Uktadanie kabli
Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowe]j grubosci min, 10 cm -dopuszcza sie
pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista,
aby ilo§¢ utozonego kabla byta wieksza 0 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest uktadanie w
jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sgsiednich
zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej |
kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe
uktadanie kabli, zzachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw
od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkédw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia
robdt naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie,
gdzie nastepuje potgczenie lub podtgczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, stacji
transformatorowej itp.),
Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
reczny:
s przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach, @ przesuwanie kabla na rolkach
mechaniczny:
s przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepq
lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebndw), .
przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i
zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddw poprzez agregat prgdotworczy lub . zestaw kabli
przenosnych, stojaki do bebndw), -
przy pomocy ciggarki (tzw, z ucigg czotowy) podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy
rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytdw na zyty i pornczoch stalowych. W celu
unikniecia uszkodzen kabla wciggarko musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej
warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od . catkowitego przekroju kabla.
Zasypanie nastepng warstwqg piaskowq grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie
gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestordw wymaga
wymiany gruntu wykopu na piasek),
Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,
przykrywajgcej przysypany warstwqg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczeh wskazujg
napiecie znamionowe kabla: niebiesko do | kV i czerwona powyzej | kV..
Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:
Kable uktadane w miejscach, gdzie sqg szczegdlnie narazone na; uszkodzenia, chroni sie poprzez
ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz
jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub
posiadajgce rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie
kablowe. Studnie zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm,
powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykrycie z ptyty. betonowej lub
zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazdw jakie mogg
sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna- mieé¢ co najmniej 1,5 srednicy
kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadq jest prowadzenie jednego kabla w danym otworze,
jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych
tworzgcych wigzke wielofazowq zestawu kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego
urzgdzenia, zestawu kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego
urzgdzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korce uszczelnic,
szczegdlnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego
(stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty izolujgce, w zaleznosci od



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozno wykonywac przy
budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na
utozonych wczesniej kablach lub ich odcinkach .wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem
rur ostonowych dwudzielnych.

Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjgtkiem, posiadajgcych ostone ochronng wtdknistg uktada sie
bezposrednio na scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w
elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach - niektére sposoby uktadania omdwiono w
pozycjach poprzednich.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem
przepustdw kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub
wmurowane w otwaér, oba konce uszczelnione materiatem niepalnym na dtugosci 8 cm dla
stropdw i 10 cm dla Scian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach
szczegdlnych np. izolacja od zrgcych opardw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa
przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewngtrz stref. Dla
pomieszczeh zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla,
kazdego kabla, rowniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykonac w taki sposdb, aby
minimalne odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1kVi 15 cm dla
kabli na, napiecie powyzej | kV. Odlegtosci minimalne od rurociggdw podaje N SEP-E-004 i
wynoszq od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkdw minimalnej odlegtosci podanych w
normie jw., nalezy bezwzglednie prowadszi¢ kable w rurach ochronnych.

Uktadanie kabli na mostach, pomostach, budowlach wodnych (mola, nabrzeza itp.)
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zachowania wtasciwosci konstrukcyjnych budowli,
na ktérej uktada sie kable. Stosuje sie kable o powtokach z tworzyw sztucznych lub metalowych
oraz kable opancerzone drutami stalowymi. Przy uktadaniu kabla na mostach wymagana jest
odpornos$¢ na drgania, co osigga sie poprzez dobdr kabla lub konstrukcje oston i kanatdw, takze
wymagane jest uziemienie linii po obu stronach mostu. Szczegdtowe metody uktadania kabli na
mostach, pomostach budowlach wodnych dobiera sie, uwzgledniajgc miejscowe warunki.

5.2.9- Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Montaz muf i gtowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywacé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie fego samego dnia.

Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba Ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne

zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia, lub jesli to jest niemozliwe w

najblizszym sqsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywacé potgczenia gtowic

kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je na wymaganej wysokosci, no stupie.

Nie wolno stosowac¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach

ogdlnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzgcych wigzke, nalezy kolejne mufy

montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. I m.

Oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod

napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwiac prace pracownikom

dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: no koncach i tukach kabla, w

sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak,

skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi

co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

rok utozenia kabla

symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

Znakowanie frasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkdw

betonowych z literg ,,K" oraz nazwqg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania:



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

poczgtek i koniec frasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co
100 m. Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wiedy
oznaczenie literowe ,M". Migjsce zainstalowania muf mozna takze oznaczadé na budynkach lub
innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci |
.5 m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob ot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdine”
Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700: 1998/ Az | :2000
Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontozowych i kontrolnych instalacii
piorunochronnych i uziemienh zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61
2000 i PN-E04700:1998/Azl :2000 Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan
rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700: 1998/ Azl :2000
Szczegobdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddw zawarty jest w PNAEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700: 1998/Azi :2000

6.2. Szczegdtowe zasady konftroli jakosci robdt

Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt polegajg na sprawdzeniu:

zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kablii
przewododw, stanu i kompletnosci dokumentacii dotyczgcej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacii,
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

napisdw informacyjno-ostrzegawczych,

dziatania przyrzgddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),
dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napeddw tgcznikdw,

stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukciji wsporczych,

e stanu ochrony przeciwporazeniowej,  stanu urzgdzenh wentylacyjnych - chtodzenie
rozdzielnicy,

schematu staciji, rozdzielnicy lub sterownicy,

e stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

e SPrawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

e POpPrawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

e pOpPrawnosci wykonania zabezpieczenia potgczen srubowych instalacii piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

e pomiarach rezystanciji instalacji lub jej elementow zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan.

Pomiar rezystanciji uziemienia wykonuje sie przy prgdzie przemiennym np. metodq techniczng
przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 A/V (dia
zasilania z sieci), oraz zrédto prgdu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np.
przez transformator dwuuzwojeniowy.

Rezystancija izolacji obwoddw nie powinna by<& mniejszo niz 50 MA. Rezystancja izolaciji
poszczegdlnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MA Pomiaru
nalezy dokonac miernikiem rezystanciji instalaciji o napieciu | kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokdty z przeprowadzonych badanh zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61 :2000.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
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Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

7.. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymaaania ogdlne"

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru robdét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i fak:
dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
dla kablii przewoddéw: m,
dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpt.,
dla opraw os$wietleniowych: szt., kpft.,
dla urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej szt., kpi.
dla rozdzielnicy: szt., kpt., « dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla, osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomaow: szt., kpi. m,
dla zwoddw i uziomoéw: m,
dla elementéw instalacii piorunochronnej i uziomow: szt., kpt.
dla robdt ziemnych: m tub m3.
W specyfikacji technicznej szczegdtowej dia robdt montazowych instalacii elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robdt.
W szczegdlinodci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robdt.

8.. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania. ogdine”

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robodt.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robdt majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogq podlegac¢ m.in.:
przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tqgcznikdw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzgdzen i odbiornikbw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,
instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajq zakohczenia robdét instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.
wykonanie i montaz konstrukcii,
ustawienie no stanowiskach aparatdéw, urzgdzen, dtawikdw, baterii kondensatordw z przynalezng
do stosowania aparaturg
ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
ustawienie rozdzielnicy,
obwody zewnetrzne gtdwne i pomocnicze,
instalacje o$wietleniowe, grzejne, telefoniczne iinne.
o przygotowanie podtoza do montazu instalaciji piorunochronnej i uziomow,
o instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez
inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajq zakohczenia
robdt instalacji piorunochronnej i uziomdw np. zasypanie fundamentdw wraz z
uziomem fundamentowym.
o podsypkiizasypki,
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8.2.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementow
urzqdzen, ktére ulegajqg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos$é z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
wydzielonych instalacji witynkowych i podtynkowych,
sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,
fundamentdw, uziomdw fundamentowych i przepustdéw umieszczonych w fundamentach,
prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych
petli lub elementdw instalacii piorunochronnej i uziomow.
wykonanie wykopdw, jakos¢ i prawidtowose wykonania fundamentdw.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowy jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy

przeprowadzi¢ po zakonhczeniu robét elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen

zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napie¢ do | kV pomiar rezystanciji izolacji instalacii,

izolacji toréw gtéwnych, o izolacji toréw pomocniczych,

dziatania funkcjonalnego obwoddw pomocniczych,

dziatania mechanicznego tgcznikdw, blokad itp.,

instalacji ochronne.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sq okreslone w normach PN-IEC 60364-64-
61 :2000 i PN-E-04700: 1998/ Azi :2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

Badania rozdzielnic

Badania dziatania obwoddw pomocniczych rozdzielnic polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci

dziatania uktaddw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego

zatgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktdéry powinien byé

czescig dokumentacji eksploatacyjne;j.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikdw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikdw

oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli

roboczych (zamkniecie - otwarcie) kazdego tgcznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac 5 cykli przestawieh kazdego cztonu

ruchomego -od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu

pracy.

tgczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwierac w stanie pracy i w stanie

préoby W trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukciji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiescic w

protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy rozliczenia robdt i ptatnosci
Zasady ptatnosdci za wykonanie robét okredla umowo.

9.2.Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalaciji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiordéw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é
tych robdt obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacii elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty instalacyjne uwzgledniajq rowniez:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuije)

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robdt,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowe;,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych Ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowanh
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dias
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowo.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienio bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrono dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-512000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Postanowienia ogdine. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego

PN-IEC 60364-5-52 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé
pradowa dtuaotrwata przewoddw. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Dobdr i montaz wyposazenia elektrveznego

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne. Dobdr i montaz wyposazenia elektrvcznego

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wvposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oéwietleniowe i instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczehstwo.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 : 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqgce specjalnych instalacji lub lokalizacii. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl :.2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymaganio dotyczgce specjalnych instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqgce specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
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PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacii. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqczniki do zabezpieczenh przetezeniowych
instalaci,i domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elekirycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspodtdziataniu cztowieka 2
maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgdzed i zakohczen
2yt przewoddw oraz ogdine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-i :2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ | : Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-i :2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elekifroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Cze$¢ | Wymagania ogdlne
PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczqce.

PN-EN 60898-i «.2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ | : Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego.
PN-EN 60898-1 :2003/Al :2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ | : Wytgczniki do obwoddw prgdu
przemiennego (Zmiana Al ).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ | : Wytgczniki do obwoddw prgdu
przemiennego.

PN-EN 61008-i :2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czesc | : Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-i :2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czesc | :
Postanowienio ogdlne.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzanio pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az :2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytvczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana AZl ).
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207.¢1998/Azi : 1999 Sprzet elekiroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne
na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mrn2. Wymagania i badania (Zmiana
Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elekiroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 Vi prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszynq oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ | : Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczgce
przewoddw szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce
zestawodw przeznaczonych do instalowania na terenach buddéw (ACS) .
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PN-EN60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce
Zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS) .

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania
szczegdtowe dotyczgce zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
miejscach ogdinie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w
sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania. ogdine
PN-EN50300: Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczqce
niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonvch do elekiroenergetycznych stacii
rozdzielczych

PN-EN62208:2 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdine
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w
warunkach wvtadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego
PN-E-04700:1998/ Az ».2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiano Az) )

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ | . Wymagania stawiane elementom
potgczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania
dotyczqgce przewoddw i uziomow.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacii niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia. PN-IEC 60364-
5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uzZiemiajace i potgczenia wyrbwnawcze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania.
dotyczqgce specjalnych instalacii lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacii
urzqdzeh przetwarzania danych.

PN-IEC-61024-i ».2001Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. PN-IEC-
61024-1-1 :2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdw ochrony dla
urzqdzenh piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1.22001/ Apl :2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-i 2001 /Ap1 :2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybér poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024- | -2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czes$¢ 1-2: Zasady ogdine.
Przewodnik B.

Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzed piorunochronnych.

PN4EC-61312-i :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elekfromagnetycznym. Zasady

ogdlne.
PN-IEC/TS 61 312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elekifromagnetycznym (LEMP).
Czesc 2 Ekranowanie obiektdw, potgczenia wewngtrz obiektdw i uziemienia. PN-IEC/TS

61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektiromagnetycznym. Cze$¢ 3. Wymagania
dotyczgce urzgdzeh do ograniczania przepied (SPD).

PN-EN 61 663-i :2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ | . Instalacje
Swiattowodowe. PN-EN 61663-2:2002 (U)

Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie wykonywane przewodami
metalowymi.

PN-86/E-05003.0l0chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowo obiektdéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
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PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 99-i :1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec do sieci
prgdu przemiennego

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepiec. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z
tlenkédw metali do sieci prgdu przemiennego.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700: 1998/Az | ».2000

Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badanh odbiorczych (Zmiana Az 1).

PN-IEC60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki Wytwarzanie,
przesytanie i rozdzielanie energii elekirycznej - Eksploatacja.

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Czes¢ 200:
Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz |
kV do 52 kV wtqgcznie.

N SEP-E-0004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-
90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdine.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakohczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 06/1
kV.

PN-90/E-0640 .04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice wnetfrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.
PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Gtowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kVr

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie. .

PN-IEC 742+Al :1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczehstwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15 Transforrnatory. Metody badan. Pomiar intensywnosci wytadowanh
niezupetnych przy napieciu przemiennym.

PN-86/E06041Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej. Wyposazenie
podstawowe.

PN-EN 6007 6-i 12:2004 Transformatory. Wymagania ogdlne, PN-IEC 60076-8:2002
Transformatory. Czeéc¢ 8: Przewodnik stosowania. .

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatordéw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U)

PN-HD 605 s 1:2002 (U) Kable elekiroenergetyczne. Dodatkowe metodv badan.

PN-HD 605 SI 2002/A3:2003 (U) Kable elekiroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana
A3).

PN-HD 621 :2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia o izolacji papierowe;j,
przesycone.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 re Nr 92, poz. 881 ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201 6 z pdin-
zmianami)..

10.3. Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtoweao zakresu i
formy dokumentaciji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. 1L z2005r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z || sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U, Nr 1 95, poz. 201 1 ).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt | : Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;,
Narszowar2004 r Specyfikacja techniczno wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogdlne. Kod CPN/ 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KOD GtOWNY cpv 45214200-2

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
Roboty z zakresie instalacji teletechnicznych

Kod CPV 45310000-3
STS 01.01
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|. INSTALACJA SIECI STRUKTURALNE)J
1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawidjgcego
Rozbudowa z przebudowq szkoty podstawowe] w Rzdyznie ul. Wolnodci 14a.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonanio i
odbioru robdt zwigzanych z instalowaniem okablowania strukturalnego i siecig telefoniczng

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. | .2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robét w zakresie:
instalowania okablowania strukturalnego,
fransportu i sktadowania materiatdw, trasowania linii kablowych, robdt montazowych wszelkich
urzqdzen sktadajgcych sie na- system, dla obiektéw budownictwa ogdlnea.o.
ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przyaotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, Slusarsko-spawatnicze, montaz elementdw osprzetu instalacyjnego préby
zadziatania i badania pomontazowe, ewentualna integracja z innymi systemami
wbudowaniem wszystkich materiatdw w sposdb i w miejscu zaodnym z dokumentacjg

techniczng
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich wyznaczonvch
kabli i linii oraz wszelkich elementéw sterowania recznego, powodujgcych zadziatanie systemu
alarmowegow razie potrzeby,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowanych elementdw systemu. Dla instalacji skomplikowanych, wchodzgcych w sktad
systemu kontroli dostepu obiektu, przeprowadzenie szkolenia dia wytypowanych pracownikdw
obstugi przysztego uzytkownika.

1.5. Okresdlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdine"

1.5.1. Instalacje sygnalizacji wtamania
Punkty rozdzielcze miejsca bedgce weztami sieci w topologii gwiazdy, stuzgce do konfiguracji
potqgczen. Punkt zbiegania sie okablowania poziomego, pionowego i systemowego, Zazwyczaj
gromadzq sprzet aktywny zarzgdzajqcy siecig (koncentratory, przetgczniki itp.), Najczesciej jest to
szafa lub rama 19-calowo o danej wysokosci wyrazonej w jednostkach U (1U=45 mm).
Okablowanie poziome - czes$¢ okablowania pomiedzy punktem rozdzielczym, gniazdem
uzytkownika.
Gniazda abonenckie punkt przytgczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec
okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sq to dwa gniazda RJ-45
umieszczone w puszce lub korycie kablowym.
Potgczenia systemowe oraz terminalowe - potgczenia pomiedzy systemami komputerowymi a
systemem okablowania strukturalnego
Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD — szafo teleinformatyczna wyposazona w osprzet aktywny i
pasywny bedgcy centrum sieci w obrebie budynku;
Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabliiinnych
elementdw instalacii, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenio
zgodnie z dokumentacjq. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:
wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
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osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementdw systemu,
montazu rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadanio kabli,

montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

montaz kablowych przej$¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i M-1 5-5361 / 2002).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjqg projektowq specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,, Wymagania ogdine”

1.7. Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji okablowania strukturalnego:
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikgjgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
7 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poza 664),
specyfikacje techniczne wykonanio i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwienh
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formv dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robdét zanikajgcych i ulegajgcych zokrvciu z
zatgczonymi protokotami z badanh kontrolnych,

dokumentacja powykonawczo (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody robdét objetych zamdwieniem:
Grupy robdét, klasy robdét lub kategorie robdt
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
CPV 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacii stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okredlenio wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzanh.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod
warunkiem:
spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
W przypadku zmiany produktdéw na zasadach jw. nalezy dokonac tego kompleksowo dla
catego zastepczego systemu w elementach instalacji sygnalizaciji wtamania. Wyjgtek stanowiq
uzyte kable wraz z elementami stuzgcymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia
lub ukierunkowania w budynku linii kablowych przesytu sygnatu i podtgczen elementdw systemu.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce wtasciwosci materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Wymagania ogdlne"
Do wykonania i montazu okablowania strukturalnego w obiektach budowlanych nalezy
stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia- wedtug okre$lonego
systemu oceny zgodnosci,
wydat deklaracje zgodnosci z dokumen$ami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowqg Komisje Elekifrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
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przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzulgcymi .
przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowq, sporzqgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

2.2. Rodzaje materiatow
Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa jakosci,
Swiadectwa homologacji, swiadectwo zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacii, gwarancje
producentdw musi posiadad:
Kazdy odcinek przesytu sygnatu, wykonanv z kabla miedzianego. Wymagane wtasciwosci dla
kabli okreslajg elementy instalacji okablowania strukturalnego.
Kasety i obudowy do montazu urzgdzen.
Wyposazenie - elementy konfiguracji systemu
Systemy stuzgce do ochronv mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w
budynku linii sygnatowych i podtgczen urzqdzeh.

2.3. Kable i przewody instalacji okablowania strukturalnego rodzaje i uktady
Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie tworzywa polietylenowe pojedyncze lub podwdjne.
Powtoka chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocigt wykonana z
tworzyw polietylenowych z zaporg zelowq (zelowane) lub polwinitowanie
Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokq, w celu
ograniczenia mozliwosci jonizaciji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w
instalacjach domofondw i wideofondw, gtéwnie stosuje sie tworzywa. sztuczne tasmy
poliestrowe.

Ostona zewnetrzna chroni kabel przed szkodliwvm wptywem czynnikbw chemicznych i wilgoci
przy wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznvch polietylenowych lub
polwinitowych.

Oznaczenia przewodow - w celu tatwiejszeao rozrdzniania i identyfikaciji przewoddw przyjeto
system CENELEC, ktéry ma status Polskiej Normy PN-HD 361 .

Wykaz podstawowych przewoddw do przesytu sygnatdw:

eKabel okablowania strukturalnego U/UTP kat.é 4 pary 23AWG 1000hm LSZH

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych instalacii

okablowania strukturalnego
Wyroby do robét montazowych moggq by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce
warunki:
« 59 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw
rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,
dostawa kabli i przewoddw o izolaciji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna
odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz -15° C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie
mogq by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji okablowania
strukturalnego
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Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywad zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od ich
typu.

Pozostate urzgdzenia, osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznym i wysokq temperaturg (powyzej +40° C), oraz zawilgoceniem
urzqdzen i osprzetu posiadajgcego elementy elektroniczne.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywanio wyrobdéw opakowanych powinno byc¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST,, Wymagania ogdlne"
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdine”

4.2. Transport materiatdw
Podczas transportu na budowe lub ze sktadu przyobiektowego na, stanowisko robocze nalezy
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszqg dla kablii
przewoddw nawinietych na bebny: -15°C oraz -5° C dla zwinietych w ,,6semke" odcinkéw kabla.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta .zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob ot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjq techniczng i
urnowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét, w przypadku
rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie certyfikatu wydanego przez producenta.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora
nadzoru i wymogami producenta.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania rob ot
5.2.10 Uktadanie kabli okablowania strukturalnego

5.2.1.1. Uktadanie i mocowanie przewoddw w korytkach i pod tynkiem
Okablowanie poziome w ciggach komunikacyjnych nalezy uktadac¢ w korytkach kablowych
stalowych perforowanych. Podejscia do punktéw logicznych wykonaé pod tynkiem w rurach
ostonowych.
Prowadzenie okablowania poziomego.
Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
- w korytarzach: — po trasach kablowych
- w pomieszczeniach: po frasach kablowych, do punkiu logicznego — podtynkowo w rurkach
instalacyjnych PCV.
Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOHhN. Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy zachowad
odlegtod¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdinie zasilajgcq i logiczng), co najmniej 100mm
lub stosowac metalowe przegrody. Wielko$¢ separacii dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli
[J/UTP.
Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego).
Trasy kablowe nalezy zbudowacd z elementdw trwatych pozwalajgcych na, zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalne promieni
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giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli danego producenta. Rozmiary
(pojemnosc) kanatdw kablowych nalezy dobierac w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli
projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyjg¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej
rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatdéw kablowych przez kable nalezy obliczac¢ w
miejscach zakretdw kanatdw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu kablami
na zakrecie kanat bedzie wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie fras
kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009
dotyczqgce réwnolegtego prowadzenia roéznych instalaciji w budynku, m.in. instalaciji zasilajgce;j,
zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym
uwzglednieniu materiaty, z ktérego zbudowane sqg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna przebiegadc wzdtuz linii prostych réwnolegtych i
prostopadtych do Scian i stropdw zmieniajgc swdj kierunek tylko w zaleznodci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepno do
konserwacji i remontéw: trasowanie winno uwzaledniaé miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac utrzymania, jednakowych wysokoséci zamocowania
wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecenh producenta (f].
promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowac na drabinkach kablowych srednio
co 30cm, zaleca sie réwniez w przypadku dtugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu
kabla instalacyjnego Srednio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprezeh wystepujgcych w
kablach instalowanych w pionie. .

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kabtach utozonych na podtodz
oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatdw kablowych. Przy odwijaniu kabla z
bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetko nie nalezy przekraczaé¢ maksymalnej sity ciggniecia
oraz zwracac uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie promieh
giecia podczas instalaciji wynosi 8-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla Jesli wykorzystuje sie trase
kablowq przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamkngé
odpowiednig masg uszczelniajgcaq, charakteryzujgcg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica
strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowad w miejscu jel instatacji przywieszke z petng
informacjqg o tak zbudowanej granicy strefy,

5.2.1.1.1. Trasowanie.
Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami.
Trasa powinna przebiegad wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacii
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodnokanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢
skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwaciji lub remontéw.
Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegac¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

5.2.1.1.2. Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewoddw.
Bruzdy nalezy dostosowad do Srednicy uktadanych przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku.
tukii zgiecia przewoddw powinny by¢ tagodne.
Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.
Przewody nalezy mocowad zo pomocg specjalnych uchwytdw.

5.2.1.1.3,. Przej$cia przez sciany i stropy.
Wszystkie przejicia przez sciany i stropy muszq by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa
sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).
Obwody przechodzqgce przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci
bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowad rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.2.1.1.5. Uktadanie przewoddw.
W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 40 m pomiedzy
interfejsem uzytkownika (punktem abonenckim) i panelem rozdzielczym (szafa rozdzielczo). Nie
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wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugosc kabla miedzy terminalem i
punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu komputerowego lub
okablowania pionowego przekroczyta 100 m. Maksymalna dtugo$¢ kabli krosowych wynosi 5 m,
przy czym tgczna dtugos¢ kabla stacyjnego i krosowego moze mie¢ maksymalng dtugos$e 10 m.
Ustalajgc trase przebiegu kabla nalezy zachowaé nastepujgce odlegtodci od zrddet zasilania:
30 cm od wysokonapieciowego oswietlenia

90 cm od przewoddw elektrycznych 5 kVA lub wiecej

100 cm od transformatordw i silnikéw

Dopuszcza sie prowadzenie kabli zasilajgcych i logicznych we wspdlinym korycie kablowym, pod
warunkiem oddzielenia kabli przegrodg w przypadku, gdy przewidywane maksymalne natezenie
prgdu w kablach zasilajgcych nie przekracza 20A dla napiecia 230V.

Zastosowac topologie gwiazdy.

Zalecanq sekwencjg potqgczen kabli UTP/STP jest sekwencja 568B (EIA/TIA), stosuje sie tu
standardowe 8-pinowe gniazdo modularne lub wtyczke RJ45.

Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtdwnych tras przebiegu pod kgtem 90 st.,
za$ promienie ich zgieé w korytkach powinny by¢ zgodne z zaleceniami. Nalezy réwniez uktadac
kable réwnolegle i prostopadle do korytarzy.

Przebieg kabli biegngcy nad sufitem podwieszanym nalezy zamocowaé co | m eliminujgc
niepotrzebne dodatkowe obcigzenia kabli ich wtasnym ciezarem. Nafezy stosowac
odpowiednie elementy podirzymujgce kable dla zapewnienia statego i prawidtowego
podtrzymania; kabli. Kable nie mogg by¢é mocowane do struktury podtrzymujgce;j sufit, nie
moa.g réwniez na niej spoczywac.

Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzad, czy nie sg haprezone na koncach i na catym swoim
przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie nae otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej
ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, etc.

Potgczenia pionowe kablem $wiattowodowym wykonac stosujgc podobne wymagania jak dla
kabla miedzianego pamietajgc o dopuszczalnych promieniach zgiecia. Kabel $wiattowodowy
prowadzi¢ zawsze w instalacji wtérnej (rura ostonowa). Maksymalna dtuaose trasy kabli
pionowych wynosi 2000m dla $wiattowodu.

Na frasie przebiegu kabla do punktu rozdzielczego do gniazda- uzytkownika: niedopuszczalne sq
dodatkowe potgczenia w kablu typu mostki lub lutowanie.

5.2.2. Montaz punktéw rozdzielczych — szaf dystrybucyjnych
Pomieszczenia przeznaczone na punkty rozdzielcze powinny by¢ wolne od wszelkiego typu
wykonczen. Wysoko$¢ ich nie powinna by¢ mniejsza niz 2,6m. Otwory drzwiowe powinny mieé
wymiary, ktére umozliwig przeniesienie przez nie urzqdzen, nie mniej niz 0,9m szerokosci i 2rn
wysokosci. Drzwi powinny zawsze otwierac sie na zewnatrz lub no boki, nie mozna uktadac
progdw drzwiowych lub stupkdw osiowych.
Stelaz szaf kablowych powinien by¢ tak zaprojektowany, aby sgsiadowaty ze sobq wszystkie
sekcje czesto tgczone ze sobg. Utatwi to utrzymanie systemu i zwiekszy zapas wolnego miejsca w
panelach z wieszakami.
Prawidtowy uktad stelaza jest szczegdlnie wazny z uwagi na zapewnienie optymalnych
warunkdw obstugi, konserwacii i ewentualnych rozszerzen pola potgczen. Otwarty stelaz (rame
montazowq) nalezy umieszczac uwzgledniajgce znajdujgcey sie obok sprzet i inne konstrukcije.
Przestrzegac¢ nastepujgcych zasad montazu:
najpierw umiescic stelaz w odlegtos$ci min. 90cm od Sciany. Tylko z jedneij. strony stelaz moze
sgsiadowac ze $ciang.
nastepnie nalezy umocowac stelaz do podtogi za pomocg wkretéw do betonu lub srub .
gdérng czes¢ stelaza nalezy przymocowac do Sciany za pomocq pary wspornikdw montazowych.
Gdy montowanych jest kilka stelazy, nalezy je potqczy¢ ze soba Srubamii co drugi stelaz
przymocowad do $ciany wspornikami montazowymi
nalezy umieszczac panele rozdzielcze dobrane zaleznie od noénika (miedz lub swiattowdd)
Zaleca sie uktadanie paneli swiattowodowych jak najblizej gérnej czesci stelaza lub nawet na
samej gérze w ten sposdb dodatkowo zabezpiecza, sie kohcdwki swiattowodu przed
mozliwosciqg uszkodzenia.
ponizej sprzetu umiesci¢ panele dla kabli miedzianych. Co dwa poziomy portdw, czyli co 2U
powinien znajdowac sie panel z wieszakami przeznaczony do kabli krosowych
kable powinny by¢ logicznie pogrupowane aby utatwic¢ ich zakohczenie na panelach
rozdzielczych
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kable powinny by¢ prowadzone po obu stronach szafy lub ramy 19-calowej. Kable poziome
mocowac do tylnej ramy

nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zgiecia kabli. Duze zatamania
mogg prowadzi¢ do TNiekszenia przestuchu kabli miedzianych lub wzrostu ttumienia kabli
Swiattowodowych lub w skrajnym przypadku do uszkodzenia kabli

nie rozplatac kabli (por) na dtugosci wiekszej niz jest to konieczne do ich zakohczenia na
ztgczach

podczas instalacii kabli ekranowanych STP/FTP dotqgczy¢ drut uziemiajgcy do wtasciwej listwy lub
szczeliny na ztgczu DC

po doprowadzeniu kabla swiattowodowego do miejsca jego ostatecznego przeznaczenia
nalezy umocowac kabel do elementu koncowego przy pomocy opasek upewnigjgc sie, ze nie
obejmujg wtdkien kabla, lecz jego zewnetrzny ptaszcz. Na koncu kablo nalezy odstoni¢
poszczegdline wtdkna na dtugosci od 2-3m i zwing¢ je w petle zachowujgc minimalne promienie
giecia, zeby utatwi¢ przyszte podtgczenie i ewentualne zmiany. Petle zapasowego $wiattowodu
nalezy umiesci¢ w przewidzianych do tego miejscach

kable miedziane przymocowac do tylnej stronv szyn stebza. Kable do blokdw krosujgcych,
montowanych no $cianie prowadzi¢ z tytu za blokami spinajgc je krawatkami w odleatosciach
nie wiekszych niz 0,5m.

Przy duzych sieciach strukturalnych nalezy tak projektowac punkty rozdzielcze, oby
minimalizowac¢ dtugosci kabli krosowych.

Z- uwagi na fakt, ze Swiattowdd zazwyczaj tqczy sie bezposrednio z aktywnymi wrzodzeniami
sieci, nalezy umieszczac¢ urzgdzenia blisko paneli swiattowodowych. Jezeli planowane jest
poszerzanie sieci w przysztosci, najlepiej zarezerwowac miejsce no sprzet umieszczajgc w stelazu
panele ostonowe.

Na potrzeby urzgdzen komputerowych niezbedny jest uziom komputerowy. Nalezy wykonaé go
przewodem miedzianym typu linka o przekroju 16mm2. Przewody uziemiajgce sieci
teleinformatycznej muszg by¢ potgczone z gtéwng szyng wyrdbwnawczg budynku.. Przewody
ochronne PE instalacji elekirycznej mogg by¢ przewodami uziemiajgcymi sieci
teleinformatyczne;.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania instalacji okablowania strukturalnego zawarte
sg w materiatach producenta rozwigzan informatycznych. Z uwagi na konieczno$¢ certyfikacii
sieci nalezy $cisle przestrzegac informacji i wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania Ogdlne"

6.2.Szczegdtowe zasady konftroli jakosci rob ot
Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru:
sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
sprawdzenie wykonania instalaciji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia zasilania, jesli wystepuje jako integralna
cze$¢ instalacji domofondw i wideofondw,
sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji dla réznych opciji systemu.
Wykaz dokumentow, ktdre wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajgcego:
aktualny projekt, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem,
protokoty odbioréw czesciowych,
dziennik budowy
wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.
Wykaz dokumentdw i zalecenh dla uzytkownika:
opis funkcjonowania i obstugi urzadzen instalacji sygnalizacji wtamania,
ksigzka pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywacé przeprowadzone kontrole instalacii,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacii
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji uzytkownik powinien zleci¢ statq konserwacje urzgdzen i
instalacii.
Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin cze$ciowych i
kohcowych polegajgcych na kontroli:
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® zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i Ze stanem faktycznym,
jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczenia Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan, zgodne z
instrukcjqg ,, Wypetnianie Dokumentdw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych'.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, je na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgcg
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres oraz wielkosé
potrgcen.
Producenci okablowania strukturalnego zalecajg testowanie wszystkich sieci telefonicznych i
informatycznych w celu sprawdzenia parametréw transmisyjnych kazdego kanatu. Jest to
korzystne zardéwno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowej. Z uwagi na zapewnienie wysokiej
doktadnosci okablowanie powinno byc¢ sprawdzane w nastepujgcej kolejnosci:
okablowanie poziome
okablowanie pionowe
Zaleca sie stosowanie podrecznego testera dynamicznego zgodnego z normq TSB-67
umozliwiajgcego przeprowadzenie testdw dynamicznych kablii kanatéw UTP w zakresie
czestotliwosci do 100 MHz.
W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sktada sie z jednego lub wielu odcinkéw
skreconych par przewoddw oraz ztqczy. Podczas testowania nalezy zmierzyé nastepujgce
parametry:
N poprawnos$¢ podtgczenia przewoddw (mapo potgczen)
o dtugosc tordw transmisii
o opdznienie propagacii
e ftumienie
statoprgdowa opornosc¢ petli
impedancja charakterystyczno

straty odbiciowe

e NEXT

e PSNEXT
° ELFEXT
e PSELFEXT

Mapa potgczeh

Przeprowadzenie testu wymaga podtgczenia przyrzaddw z obu stron kanatu. W trakcie testu
wykrywane sg nastepujgce btedy:

o nieciggtosci tgcza

. zZwarcia

. pary odwrécone

e pary skrzyzowane

e pory podzieione

Dtugosc

Pomiar dtugosci realizowany jest metodqg posredniq, polegajgcg na pomiarze czasu tfransmisji
impulsu elekirycznego przenoszonego w badanym torze. Przed przystgpieniem do pomiaru
trzeba zna¢ nominalng predkose propagacjiimpulsu elektrycznego w danym typie kabla.
Podawany jest on jaka utamek dziesietny lub warto$¢ procentowo pozwala na okreslenie
predkosci impulsu w stosunku do predkosci swiatta.

Opdznienie

Opdznienie jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego kohca toru na drugi.
Opdznienie jest proporcjonalne do wspdtczynnika NVP- Przyimuije sie, ze opdznienie w kablu UTP
wynosi ok. 5,7ns na I' m dtugosci. Parametr ten okresla maksymalng dtugos¢ potgczen w sieciach
LAN, Opdznienie moze miec rézne wartosci dla kazdej z par w kablu,

Statoprgdowa opornose petli
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Opornos¢ mierzy sie na jednym kohcu toru po zwarciu drugiego konca. Dopuszczalna warto$é
opornosci statoprgdowej wynosi 40 om.

Ttumienie

Ttumienie jest parametrem okreslajgcym straty sygnatu w torze transmisyjnym. Warto$¢ ttumienia
podadaije sie w dB. W normach dotyczgcych okablowania strukturalnego wartosci dopuszczalne
definiuje sie dla najwiekszej dtugosci toru..

Impedancja charakterystyczna

Parametr scisle zwigzany z geometrig kabla (grubos¢ drutdw, odlegtosc pomiedzy nimi) i
wtasciwosciami dielektryka stanowigcego w przewodach. Zmiana geometrii pary przewoddéw w
funkciji dtugosci kabla jest przyczyng powstawania zmian impedanciji. W okablowaniu
strukturalnym | stosujemy kable o impedanciji charakterystycznej 100, 120, 150 om.
Niedopuszczalne jest stosowanie kabli o réznych impedancjach charakterystycznych w jednym
systemie okablowania.

Straty odbiciowe

Straty odbiciowe (Return Loss) sg miarg uwzgledniajgcq niedopasowanie impedancyjne i
niejednorodnosci toru. Straty odbiciowe mowiq ile razy sygnat na wejsciu do toru jest wiekszy od
sygnatu odbitego od wejscia. Mato warto$¢ Return Loss oznacza, ze duza czes$¢ sygnatu wraca
(sa wymagane systemy kompensacji echa). Idealne dopasowanie oznaczatoby warto$¢ Ri-
dgzgcqg do nieskonczonosci. W praktyce przekracza 50 dB, a wartosci powyzej 20 dB oznaczajg
pomijalnie mate straty odbiciowe. RL—O dB oznacza, ze mamy do czynienia ze zwarciem lub
rozwarciem toru.

Przestuchy

Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnatu pomiedzy sgsiadujgcymi w kablu parami
przewododw. Zbyt duzy przestuch jest podstawowq przyczyng zaktdcen komunikacji w sieci.
Przestuchy sq okreslane przez cztery parametry: NEXT, PS NEXT, EL FEXT, PSNEXT. NEXT jest mierzony
jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napiecia wyindukowanego w sgsiedniej parze.

Napiecia obydwu sygnatdw sqg zazwyczaj wyrazone jako warto$¢ wzgledna, (poziom sygnatu)
podana w dB. Rdznica wartos$ci poziomdw jest miarg parametru NEXT. Duzo warto$¢ NEXT
oznacza wystepowanie matych przestuchdw.

PS NEXT (Power SUM Near-End Crosstalk) W przypadku systemdw wykorzystujgcych wiecej niz
dwie pary kabli w czasie transmisji wystepuje zjawisko sumowania sie zaktdécen od wielu par.

EL FEXT (Eguat Level Far-End Crosstalk) jest parametrem pozwalajgcym ocenié przydatnose sieci
dla nowych technik transmisyjnych, wykorzystujgcych te same pary kanatéw w dwédch
kieiunkach jednoczesnie ELFEXT jest mierzony podobnie jak NEXT, lecz pozioma sygnatu jest
mierzonna kohcu toru odlegtym od generatora. Sygnat, ktdéw dochodzi do kohca toru, ma
poziom zmniejszony ze wzgledu na ftumienie toru.

PS EL FEXT (PowerSum Eguat Level Far-End Cross.talk) pozwala oceni¢ przydatnose sieci, dto
systemow transmisji wykorzystujgcych wieloparowq transmisje w trybie fuli duplex.

ACR (Attenuation to crosstalk ratio). Jest réznicg pomiedzy NEXT i ttumieniem w dB. Wartos¢ ACR
wskazuje jok amplituda sygnatu odbieranego z odlegtego konca toru bedzie zaktdécana przez
przestuch bliskie. DuZc warto$¢ ACR oznacza, ze odbierany sygnat jest znacznie wiekszy od

zaktécen.

PS ACR (Power-Sum attenuation to crosstalk ratio)

Podaje te informacje co ACR w sytuacii wieloparowej transmisji sygnatu,

Do testowania $wiattowodu, na krétkich odcinkach (do 2 km) wystarczy zastosowanie zestawu
do testowania strat optycznych np. FLT 4 (Fibre Loss Tester). Dodatkowo mozna, na zyczenie
klienta oraz pod warunkiem, ze konfiguracja catego systemu umozliwia taki test, przeprowadzi¢
test bazujgcy na reflektometrii optycznej (OTDR - Optical Time Domain Reflectometry). Ta drugo
metoda, oprdécz okreslenia, ttumienia catego kanatu utatwia zlokalizowanie miejsc wszystkich
tgczed i uszkodzen w kanale Swiattowodowym.

Testowanie okablowania pionowego:
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W MDFe. podtgczy¢ jednostke gtéwng testera do pierwszeao kanatu
bloku / panelu obrazujgcej pierwszy kanat w pionie. Jezeli
sfosujemv tgczdwki, nalezy uzy¢ adaptera no gniazdo
modularne.

W IDF podtgczy¢ jednostke zdalng testera do odpowiedniego kanatu
bloku / panelu obrazujgcego kabel, ktdry testujemy.

Wynik: Jezeli tester wskaze wyniki w normie, nalezy testowany kanat

oznaczy¢ jako "dobry" zaznaczajgc w dokumentacji numer
kanatu X przejs¢ do nastepnego kanatu. Jezeli jednak wskazani
testera nie odpowiadajg naszym oczekiwaniom, nalezy ten kanat
oznaczy< jako "zty" i przejs¢ do nastepnego kanatu.

Po przetestowaniu wszystkich pionéw kablowych wracamy do kanatéw oznaczonych jako "zte",
naprawiamy je i testujemy ponownie. Gdy tester wreszcie wskaze dobry wynik dla wszystkich
kanatéw, przechodzimy do testowania okablowania poziomego.

Testowanie okablowania poziomego:

W IDF: podtqgczy¢ jednostke gtéwng testera do pierwszego kanat w
bloku /panelu, obrazujgcego testowany kanat. Jezeliistniejg
bloki krosowe, wtedy musimy postuzy¢ sie adapterami

W puszce: podtgczamy jednostke zdalng testera do odpowiedniego
wyijécia pierwszego poziomego kabla, ktdry testujemy
Wynik: Jezeli tester wskaze wyniki w normie, nalezy testowany kanat

oznaczy¢ jako "dobry Azaznaczajgc w dokumentaciji numer
kanatu i przej§¢ do nastepnego kanatu. Jezeli jednak
wskazania testera nie odpowiadajg naszym oczekiwaniom,
nalezy ten kanat oznaczy¢ jako "zty" w dokumentaciii przejs¢
do nastepnego kanatu.

Po przetestowaniu wszystkich poziomych kabli danego IDF wracamy do kanatéw oznaczonych
jako "zte", naprawiamy je i testujemy ponownie. Jeili testy wykazujg poprawnos$é wykonania
potqgczeh oznaczamy je jako "dobre"

Ten test jest ostatniq prébg systemu przed witgczeniem do pracy. Przed rozpoczeciem testu
nalezy sie upewnic, ze rzeczywiscie wszystkich podtqczen i ze wszystkie krosowe potgczenia sq
swoim miejscu. Ten test przeprowadza sie tylko dla kanatdw telekomunikacyjnych ktére
posiadajg okablowanie pionowe i poziome pomiedzy pracujgcymi urzgdzeniami systemu.
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Testowanie systemu:

W miejscu nalezy podtgczy¢ jednostke gtdéwng testera do pierwszego

podtgczenia kanatu testowanego potgczenia systemowego. W

systemowego: niektérych przypadkach konieczne jest zastosowanie
adapteréw

Za kablem stacyjnym: nalezy podtgczy¢ jednostke zdalng testera do konca kabla

stacyjnego, ktéry bedzie wtqczony terminala

Wynik: Jezeli test poda prawidtowe wskazania, oznaczo to ze
testowany kanat jest gotowy do pracy. Przv niekorzystnych
wskazaniach testera nalezy oznaczve kanat jako "zty" i
przejs¢ do nastepnego kanatu.

Po przetestowaniu wszystkich kanatéw nalezy przeprowadzi¢ procedury identyfikacji elementu
niesprawnego (poprzez eliminacje), zeby wyselekcjonowac niesprawng czes¢ kanatu i jg
naprawic, podstawiajgc w miejsce rzeczywistych urzadzenh urzgdzenia testowe. Po naprawie raz
jeszcze przetestowacd kanat i jezeli okaze sie on sprawny, oznaczy¢ "dobry".
Sprawdzanie swiattowodu przed instalacjq:
e Sprawdzi¢ kazdy $wiattowdd pod wzgledem jego ciggtodci. Dopuszcza sie proste
sprawdzenie typu "test przejscia swiattal'
e Sprawdzi¢ wszystkie oznakowania poczatku i kohca dtugosci kat sprawdzenia
prawidtowej dtugosci kabla)
e Sprawdzi¢ wizualnie fermie, czy nie ma na niej nalotdw (resztki zywicy), lub innych
zanieczyszczen.
e Sprawdzi¢, czy ruchome elementy ztqgcza poruszajq sie swobodnie.
o Sprawdzi¢, czy wszystkie koncdwki przykryto ostonami dla zabezpieczenia przed
osadzaniem sie kurzu.
Nalezy uzyska¢ od producenta petne dane testowe dotyczgce ttumien.

Sprawdzanie swiattowodu po instalaciji:

e Sprawdzi¢ czy zainstalowane i podtgczone $wiattowody majq petnqg przepustowosE w zakresie
wtasciwej dtugosci fali

e Sprawdzi¢ czy wszystkie swiattowody sqg ciggte. W przypadku, gdy sg nieciggte bqdz straty
optyczne sg nadmierne, nalezy btgd skorygowad.

e Sprawdzenie ttumienia.

Sprawdzanie kabli krosowych:

Kable krosowe sprawdzamy, stosujgc procedury takie jak dla kabli pionowych. Z reguty wystarczy
je tylko przed zainstalowaniem przeczysci¢ szmatkg nasgczong alkoholem przemystowym (np.
izopropanolem).

Dla obliczenia strat optycznych nalezy postuzy¢ sie zestawem do testowania strat (OLTS, np. FLT4)
Nalezy sprawdzi¢ kazde potgczenie miedzy MDF i IDF pod kgtem ich strat dla 850 nm i 1300 nm
w przypadku $wiattowodu wielomodowego oraz 1310 nm i 1550 nm gdy sprawdzamy
Swiattowdd jednomodowy. Straty dla kazdego potgczenio oblicza sie ze wzoru (Swiattowdd
wielomodowy) :L/1000 (3.5 dB) + .O DB, dla 850 nm oraz

1/1000 (I .50dB) + 1.0 dB, dla 1300 nm gdzie: L rzeczywista dtugos¢ potgczenia / przytacza w
metrach (x.xxdB) maksymalna zaktadana strata $wiattowodu dla danej dtugosci fali + 1,0dB
tolerancja rzedu 0.5 dB dla kazdego potgczenia przytgcza (dwa przytgcza w kazdym tescie)
Wszystkie dotychczasowe testy sprawdzajg caty system pod kgtem J integralnosci, oczywiscie
pod warunkiem, ze zostaty one przeprowadzone prawidtowo. Nastepny krok fo sprawdzenie
pracujgcego systemu w ogdlnej sieci telekomunikacyjnej test ten jest jedvnym testem
rozstrzygajacym.

Testowanie systemu podczas pracy:
Z chwilg uruchomienia catego systemu moze sie okazaé, ze pewne terminale nie dziataig. W
takiej sytuacji nalezy zbadacé przyczyne, stosujgc nastepujgcq procedure:
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Upewnic sie, czy adresowanie i szybkosci transmisji (w bodach) sg wtasciwie ustawione
(jezeli jest to stosowne)

e Zlokalizowa¢ dziatajgcy terminal i umiesci¢ go na wdzku, o ile taki istnieje

e Zainstalowac pracujgcy terminal na miejscu niedziatajgcego

°

Sprawdz adres. jezeli zastepczy, dobry terminal nie transmituje, to:

e przejdz do IDF razem z tym terminalem i podtgcz go do lokalu urzgdzenia LAN (lokalnej
sieci komputerowej) lub do potac¢ krosowego. Jezeli terminal zadziata, to znaczy, ze
usterko jest na frasie miedzy IDF i MDF

o przejdz z zastepczym terminalem do MDF i witgcz go do gtéwnego potgczenia
krosowego (mozna, w razie potrzeby, postuzy¢ sie adapterami ramy). Jezeli terminal
zadziata to znaczy, ze usterko znajduje sie w kablu pomiedzy MDF i IDF

e przejdz do serwera i podtgcz terminal do niego bezposrednio. Jesli zadziata, oznacza to,
ze potqczenie serwera z MDF jest wadliwe

Sprawdzanie innych segmentow:

e Stosujgc baluny nalezy najpierw sprawdzi¢ prawidtowosé sekwencii potgczen.

o Jezeli predko$¢ w catym uktadzie wynosi Mbps lub wiecej, upewnic sie, ze zastosowano
tgcza DTP, a nie ptaskie.

e Sprawdzi¢ przebieg kabli, powinny by¢ umieszczone:

o 30 cm od oéwietlenia wysokiego napiecia (Swietldwki)

o 90 cm od przewoddw elektrycznych powyzej 2 KVA

o | m od transformatoréw i silnikdw elektrycznych
e Na koncu nalezy sie upewnic, czy ttumienie w kanatach nie przekracza dopuszczalnych
wartosci. Takie przekroczenie moze mieé miejsce, jezeli kanat jest zbyt dtugi lub gdy w
kanale jest zbyt duZo tgczenh.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine”

7.2.Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:
e dla konstrukcji wsporczych: szt., kpft., kg, 1,
e dla kabli i przewoddw oraz robdt towarzyszgcych: m tub kpy., cm dtugosci przewiertu,
e dla osprzetu: szt., kpi.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT, WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine"

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru robdt.

8.2.1.0dbiér miedzyoperacyjny
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robdt majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogq podlegac m.in.:
e kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,
e montaz koryt, drabinek, wspornikdw,

8.2.2.0dbidér czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéow
urzqdzen, ktére ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgce ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

¢ s wydzielonych instalacii

e wydzielonych elementéw funkcjonalnych

8.2.3.0dbiér kohcowy
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Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt instalacyjnych, przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacii.

Wyniki badanh nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne zasady dotyczgce podstawy rozliczenia robdt i ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robdt okre$la umowo.

9.2 Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é
tych robdt obliczona na podstawie:
e okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacii elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujagce
roboty instalacyjne uwzgledniajqg réwniez:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu, « obstuge sprzetu
nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),
e Usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,
e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,
e Usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w specyfikacii
technicznej szczegdtowe;,
e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 61935-1:2006(U)

Ogdlne zasady okablowania - Wymagania dotyczgce sprawdzania zréwnowazonych linii

telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Czeé¢ | : Okablowanie

PN-EN 61935-2:2006(U)

Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodzing norm EN 501 73
Czes¢ 2: Paczkordy i sznury

PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej -
Ogdlne wymagania i badania

PN-87/T-90351

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce
otowianej - Rodzaje kabli PN-92/T-20335

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowq, wypetnione - Ogdline
wymagania, i badania

PN-T-20335/A1: 1998 jw.

PN-92/T-90336

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowq, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowq lub polwinitowa PN-T-20336/A : 1996 jw.
PN-T-20336/A2: 1998 jw.

PN-EN 501 73-i :2004
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Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego Czes¢ | : Wymagania ogdlne i
strefy biurowe .

PN-EN 501 74-i :2002

Technika informatyczna Instalacja okablowania - Czes¢ | : Specyfikacja i zapewnienie jakosci PN-
EN 50174-2:2002

Technika informatyczna - Instalacja okablowania Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacii
wewnqgtrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 3: Planowanie i wvkonawstwo instalacii
na zewnagtrz budynkow

BN-84/8984-10

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdline wymagania
Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosiezne

IN-96/TPSA-002

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne

GOSIMNIL

IN-96/TPSA-004

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
techniczne ZN-96/TPSA-005

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i badania
IN-96/TPSA-006

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i
badania

IN-96/TPSA-007

Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymaganio i badania ZN-
96/TPSA-008

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-009

Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i badan.
Kanalizacja Kablowo

IN-96/TPSA-OI |

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne

IN-96/TPSA-012

Kanalizacja kablowa, pierwotna. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-013

Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-OI 4

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania

IN-96/TPSA-015

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania ZN-
96/TPSA-OI 6

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania
IN-96/TPSA-017

Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania
IN-96/TPSA-018

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-019.

Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badanio

IN-96/TPSA-020

Ztgczki rur kanalizaciji kablowej. Wymagania i badanio

IN-96/TPSA-021

Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-022

Przywieszka identyfikacyjno. Wymaaania i badania

IN-96/TPSA-023

Studnie kablowe. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-024

Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania
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IN-96/TPSA-025

Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
IN-96/TPSA-026

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
IN-96/TPSA-041

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania
Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe

IN-96/TPSA-OIO

Osprzet do instalowania kabli felekomunikacyjnych na podbudowie stupowe)
telekomunikacyjnej i energetycznej do | kV. Wymaganio i badania ZN-96/TPSA-027
Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania ZN-926/TPSA-028

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania ZN-96/TPSA-029
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i oowtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania

IN-96/TPSA-030

tqczniki zyt. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-031

Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania
IN-96/TPSA-032

tgczoéwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-033

Obudowy zakonhczen kablowych. Wymagania i badania

IN-96/TPSA-034

tgczowki i zespoty tgczdwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania
IN-96/TPSA-035

Przytacze abonenckie isie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania
IN-96/TPSA-036

Urzgdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania

IN-96/TPSA-037

Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
IN-96/TPSA-038

Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badanio

52. Telefonia Dialog S.A. Projektowanie | Budowa Sieci Telekomunikacyjnej
IZN-02/TD S.Ar03 ,, Budowa Kanalizacji Kablowe;j”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156/ poz. 1118z
pdZne zmianami).

10.2.2. Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U.z2005r. Nr75, poz. 664)..
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002' r. w sprawie dzienniko budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszvmi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia- | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z | | sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 1 95, poz. 201* 1 ).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 26 pazdziernika 2005 r. ,,W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich
usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdzierniko 2005 r.).
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10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montozowych (czes¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

Budowa i przeglady kablowych linii $wiattowodowych™ opracowanie POLSKA TELEFONIA
CYFROWA Sp. z 0.0. ,ERA" wersja czerwiec 2005r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,,Roboty w zakresie instalacii
elektrycznych wewnetrznych" kod CPV 45310000-3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne" kod CP N/ 451 1 1200.

Katalogii karty materiatowe producentow.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. Warszawa 2005 r. ,Budowa i Przeglgdy Kablowych Linii
Swiattowodowych"

II. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ CCTV
1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawigjgcego
Rozbudowa szkoty podstawowej nr | im. Czarnego Legionu w Gostyniu

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalowaniem urzgdzeh nadzoru wizyjnego (telewizji przemystowej)
CC1v
Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla uktadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z
zytami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa ,,Roboty w zakresie instalacii
elektrycznych wewnetrznych - kod CPV 45310000-3.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. | .2.

1.4.Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania, i odbioru
robdt w zakresie:

e instalowania wszelkich systemdw domofonowych i wideofonowych w obiektach
budowlanych,

e instalowania systemu nadzoru wizyjnego (telewizji przemystowej) CCTV

e fransportu i sktadowania materiatdw, trasowania linii kablowych, robdt montazowych
wszelkich urzgdzen sktadajgcych sie na system, dla obiektéw budownictwa ogdinego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

¢ kompletacijg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegdlnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementdw osprzetu
instalacyjnego, préby zadziatania i badania pomontazowe, ewentualna integracja z
innymi systemami np. z siecig alarmowq powiadamiania policji lub firmy ochroniarskiej lub
z systemem zarzgdzaniA budynkiem (z ang. BMS - Building Management Systems),

¢ wbudowaniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
technicznq,

¢ wykonaniem oznakowania zaadnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i linii oraz wszelkich elementéw sterowania recznego, powodujgcych
zadziatanie systemu alarmowego w razie potrzeby,

e przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw systemu. Dla instalaciji skomplikowanych,
wchodzqgcych w sktad systemu kontroli dostepu obiektu, przeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracownikdw obstugi przysztego uzytkownika.

1.5. Okresdlenia podstawowe, definicje



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne"

1.5.1. Instalacje nadzoru wizyjnego CCTV
Kamera — urzgdzenie do obserwacii wizyjnej z przetwornikiem wizyjnym. Kamera wyposazona-
jest w obiektyw i mocowana na uchwycie systemowym
Rejestrator — urzgdzenie do cyfrowej rejestracji no dysku twardym obrazu z kamer

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosdci wykonywanych przed uktadaniem kabliiinnych
elementdw instalaciji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia
zgodnie z dokumentacjq. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowvch,
osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementdw systemu,
montazu rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,
montaz konstrukcji wsporczych i funeli kablowych,
montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzvstrefowych, zoudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. ATA 5-5358/2002 i AT-1 5-5361 / 2002).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnosc z
dokumentacjqg projektowq specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"

1.7. Dokumentacja robdét montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalaciji elektrycznej dotyczgcej montazu
domofondéw, wideofondw, interkomdw i domowych minicentralek telefonicznych z funkcjg
domofonu stanowig oraz systemu RTV:
e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenio Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664), « specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjine w przypadku zamdwieh
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), . eprotokoty odbioréw czesciowych,
kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z .zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca, 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)%

1.8. Nazwy i kody robdét objetych zamdwieniem:
Grupy robét, klasy robdét lub kategorie robét
CPV 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwiek lub obraz
CPYV 32360000-4 Urzgdzenia komunikacji wewnetrznej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatdw przywotane w specyfikacii stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentaciji fechnicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzahn w oparciu o produkty innych producentéw pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzah no pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta).

W przypadku zmiany produktdéw na zasadach jw. nalezy dokonaé tego kompleksowo dla
catego zastepczego systemu w elementach instalacji domofondéw lub wideofondw. Wyjatek
stanowiqg uzyte kable wraz z elementami stuzgcymi do ochrony mechanicznej, mocowania,
prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii kablowych przesytu sygnatu i podtgczen
elementdw systemu.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw
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Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Do wykonania i montazu domofondw, wideofondw, interkomdw i domowych minicentralek
telefonicznych z funkcjg domofonu oraz systemu RTV w obiektach budowlanych nalezy
stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego
systemu oceny zgodnosci,
¢ wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje technicznej normy opracowane przez Miedzynarodowqg Komisje
Elekirotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczehstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
¢ wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
e wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie projektowq, sporzqgdzong przez projektanta
obiektu tub z nim uzgodniong.

2.2. Rodzaje materiatow
Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym swiadectwa jakosci,
Swiadectwa homologacji, swiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje
producentéw musi posiadac:

¢ Kazdy odcinek przesytu sygnatu, wykonany z kablo miedzianego. Wymagane
wtasciwosci dla kabli okreslajg elementy instalacii.
Urzgdzenia nadawcze i odbiorcze sygnatdw.
Urzgdzenia wizyjne - kamery
Urzgdzenia zapisujgce
Systemy stuzgce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub
ukierunkowania w budynku linii sygnatowych i podtqczen urzadzenh.

2.3. Kable i przewody instalacji rodzaje i uktady
Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie tworzywa polietylenowe pojedyncze lub podwdijne.
Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtdwnie wilgociqg, wykonana z
tworzyw polietylenowych z zaporqg zelowq (zelowane) lub polwinitowa, dla kabli
koncentrycznych: folia AL/PET + oplot cu 32xo, 15 mm?2. .
Wypetnienie materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla A powtokg w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla, stosowanych w
instalacjach domofondéw i wideofondw, gtdwnie stosuje sie tworzywa sztuczne tasmy poliestrowe.
Ostona zewnetrzna - chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikdw chemicznych i wilgoci
przy wzroécie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznych polietylenowych lub
polwinitowych,.
Oznaczenia przewoddw - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewoddw przyjeto
system CENELEC, ktéry ma status Polskiej Normy PN-HD 361 .

Wykaz podstawowych przewoddw do przemystu sygnatdéw wideo
e Przewdd UTP 4x2x0,5 mrn
e Przewdd Y LY 2xI mm?2

e Przewdd YDY 3xl,5mm2

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdt montazowych instalacii
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
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e sqgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) SST,

e sq witasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw,

o dostawa kabli i przewoddw o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna
odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz -150C, natomiast bebny z nawinietvm kablem
nie mogq by¢ zrzucane i przewracane no ich tarcze.

e Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.

e Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacii
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Kable i przewody nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od ich
typu.
Pozostate urzgdzenia, osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznym i wysokq temperaturg (powyzej +400C), oraz zawilgoceniem
urzqdzen i osprzetu posiadajgcego elementy elektroniczne.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST,, Wymagania ogdlne"
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdine”

4.2 Transport materiatdow
Podczas transportu na budowe lub ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy
zachowad ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania fransportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszqg dla- kabli i
przewoddw nawinietych no bebny: -15°0C oraz -50 C dla zwinietych w ,,6semke" odcinkdw kabla.
Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta .zaréwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzenh transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania robdt.
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentaclqg techniczng i
urnowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i jakos¢ wykonanych robdt, w przypadku
rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie certyfikatu wydanego przez producenta.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST, poleceniami inspektora
nadzoru i wymogami producenta.

5.2.Szczegdtowe zasady wykonania rob ot

5.2.1. Uktadanie kabli i przewoddw
Szczegdtowy opis warunkdw i sposobdw uktadania kablii przewoddw podano w Specyfikacii
technicznej ,,Roboty w zakresie instalacii elektrycznych wewnetrznych kod CPV 45310000-3.
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Roboty w zakresie przewoddw, montazu opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii
elektrycznej”.

5.2.2. Montaz urzgdzen
Montaz kamer
Informacije ogdine:

Kamery niskonapieciowe nalezy uZywaC jedynie przy wvkorzvstaniu zasilaczy
izolowanvch (Klasy

Lakres temperatury pracy kamer wynosi od-l O°C do 500 C.

Kamery nalezy zasila¢ tylko w granicach napieé okre$lonych w parametrach
technicznych. e W przypadku stosowania kamer w srodowisku zanieczvszczonym (kurz,
wilgo¢)- nalezy sfasowac obudowy ochronne IPé5.

Zakres napiecia zasilania kamery jest opisany no tabliczce z tytu kamery.

Zatgczenie zasilania sygnalizowane jest poprzez zapalenie czerwonego wskaznika LED z
tytu kamery.

Montaz kamer koputkowych
W celu prawidtoweao zamontowania kamery nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

Wcisng¢ zatrzaski po obu stronach podstawy koputy, aby zwolni¢ jej pokrywe, a

nastepnie przekreé pokrywe, aby wyjgc¢ z podstawy

Wcisng¢ pokretto od strony podstawy koputy, aby wyjgcé korpus koputy

Podtgczy¢ przewdd zasilajgcy oraz wizyjny do gwintowanych wyj$s¢ w podstawie koputy.
Przewody zasilajgcy i wizyjny sg dostarczone. Zasilanie mozna ewentualnie podtgczye

bezposrednio do podstawy

Uzywajgc podstawy jako szablonu, zaznaczy<¢ na suficie potozenie czterech srubek

Przykreci¢ podstawe do sufitu i tak ustawic jej potozenie, aby strzatka wskazywata

kierunek, w ktérym ma by¢ ustawiony obiektyw kamery « Dokrecic¢ Srubki.

Zatozy¢ korpus koputy na podstawe

Kontrolujgc obraz na monitorze, tak ustawi¢ obiektyw kamery, aby usiawiat swoja ostrosé

na zgdany obiekt

Zatozy¢ pokrywe koputy

Montaz kamer dualnych
W celu prawidtowego zamontowania kamery nalezy wykonac nastepujgce czynnosci.

Zamontowac obudowe zewnetrzng zgodnie z instrukcjg

Podtgczy¢ zasilanie obudowy

Zamocowac kamere w obudowie

Podtgczy¢ przewdd zasilajgcy oraz wizyjny do gwintowanych wyijs¢. Przewody zasilajgey i
wizyjny sq dostarczone.

Zamontowac obiektyw

Kontrolujgc obraz na monitorze, tak ustawi¢ obiektyw kamery, aby ustawiat swojg ostro$¢
na, zgdany obiekt

Montaz obiektywdw
W celu otrzymania optymalnej jakosci obrazu , nalezy wybra¢ odpowiedni obiektyw i upewnic
sie, ze jest on wtasciwie zamontowany.

Przed wmontowaniem obiektywu nalezy sie upewnic, ze jego tylna czes¢ nie bedzie
dotyka¢ przetwornika obrazu CCD kamery.

Nie nalezy dotykac¢ powierzchni przetwornika obrazu CCD.

Nie nalezy wystawiac przetworniko obrazu CCD na bezposrednie dziatanie Swiatta
stonecznego, gdyz moze to spowodowacd uszkodzenie kamery.

Wszystkie kamery GE mogq wspdtpracowac z mocowaniami obiektywu typu C i CS.

Cztery typy obiektywdw mogqg by¢ uzywane z migawkq elektroniczng kamer:

Obiektywy ze statqg przestong i z przestong recznq sqg polecane do uzytku w
pomieszczeniach oraz w miejscach o statym natezeniu swiatto. Obiektywy te nie
wymagajq zadnych specjalnych potgczen elekirycznych z kamerg. Nalezy sie upewnic,
ze przetgcznik Trybu Obiektywu z tytu kamery jest ustawiony na pozycje AES.
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o  Obiektywy z przestong automatyczng oraz napedem bezposrednim sqg potgczone z
kamerqg przy pomocy ztgcza przestony automatycznej i nadajqg sie zaréwno do uzytku w
pomieszczeniach, jak i na- zewnatrz. Odpowiednie 4- pinowe ztgcze jest dotgczone do
opakowania aparatu.

o  Obiektyw z przestong automatyczng (Auto-lrys) wewnetrznie kontroluje sygnat video z
kamery i automatycznie ustawia przystone w zaleznosci od zmiennego natezenia $wiatta.
Obiektywyv te .zazwyczaj posiadajg regulator poziomu, umieszczony z boku obudowy
obiektywu Nalezy sie upewnic, ze podczas uzywania obiektywu z przestong
automatycznq, przetgcznik Trybu Obiektywu jest ustawiony na pozycije VD.

¢ Obiektyw o napedzie bezposrednim (Direct-Drive) jest wewnetrznie sterowany przez,
kamere i automatycznie ustawia przystone w zaleznosci od zmiennego natezenia Swiatta.
W celu ustawienia poziomu obiektywu na warto$¢ | V p-p, nalezy uzy¢ potencjometru do
regulacii poziomu DC, umieszczonego z boku kamery. Nalezy sie upewnic, ze podczas
uzywania obiektywu o napedzie bezposrednim, przetgcznik Trybu Obiektywu jest
ustawiony na pozycje DD.

Obiektywy — instrukcja ustawiania:

Obiektywy ze statq przestong — ustawié ogniskowq obiektywu na nieskohczonos$é, a, oglgdany
obiekt na wiecej niz 5 metréw. Jesli obraz jest niewyrazny i nieostry, uzve regulacii oaniskowej
kornery w celu poprawienia obrazu.

Obiektywy z reczng przestonq - catkowicie otworzy¢ przestone i ustawi¢ ogniskowg obiektywu na
nieskonczonosé. Oglgdany obiekt ustawiC na wiecej niz 5 metréw. Jesli obraz jest nieostry, uzyé
regulacii ogniskowej kamery w celu poprawienia obrazu. Dopasowac ogniskowq i przestone inz
zgodnie z wymaganiami.

Obiektywy z przestong automatyczng i o napedzie bezposrednim — zakry< obiektyw obiektyw
odpowiednim filtrem o neutralnej gestosci (NDh w celu catkowitego otwarcia przestony (Filtr nie
stanowi wyposazenia) Ustawi¢ ogniskowqg na nieskonczonose, a oglgdany obiekt na wiecej niz 5
metréw. Ustawic ostro$¢ obrazu regulujgc ogniskowqg kamery. Usung¢ filtr ND i ustawié ostro$c
zgodnie z wymaganiami. Dla pewnosci proces mozna powtdrzyé. Gtebia ostrosci moze zmieniac
sie w zaleznosci od pory dnia lub nocy oraz ilosci promieniowania podczerwonego widzianego
przez kamere.

Montaz urzgdzenia rejestrujgcego

Zasilanie: Sprawdzi¢ stabilno$¢ sieciowego prgdu zmiennego w miejscu instalacii oraz czy
zawiera sie on w obrebie napiecia znamionowego (12 V) zasilacza prgdem statym. Jezeli w
lokalnej sieci pradu zmiennego wystepujq skoki napiecio nalezv zapewnic jej prawidtowe
funkcjonowanie lub podtqczy¢ zasilacz awaryjny (UPS).

Wentylacja: Upewni sie ze miejsce planowane]" instalacii jest dobrze wentylowane. Zwrécié
uwage na umiejscowienie otwordw wentylacyjnych w obudowie i sprawdzi¢, czy nie sqg zatkane.
Temperatura: Wybiera¢ miejsce instalacji nalezy wzigé pod uwage temperature eksploatacii
urzgdzenia (od O do 40 ° c) i wymagania techniczne wilgotnosci nie skraplajgcej (od 10% do
80%). Przekroczenie zalecanego zakresu temperatur eksploataciji moze spowodowad
uszkodzenie urzgdzenia. Nie wolno instalowac urzgdzenia na innym urzgdzeniu wydzielajgcym
duze ilosci ciepta. Zostawic przestrzeh pomiedzy urzgdzeniami montowanymi na stelazu.
Wilgotnosc: Nie wystawia urzgdzenia na dziatonie deszczu ani wilgoci, Wilgotnos¢ moze
uszkodzi¢ wewnetrzne podzespoty. Nie wolno instalowac urzgdzenia w poblizu Zrédet wodly.
Podstawa montazowa: Na urzgdzeniu mozna umieszczac inne urzgdzenia o ile ich waga nie
przekracza 16 kilograméw.

W celu prawidtowego podtgczenia urzgdzenia rejestrujgcego nalezy wykonaé nastepujgce
czynnosci:

Podtgczy¢ monitor gtdwny i monitor B (BNC lub SVHS e Podtgczy¢ kamery
Podtgczy¢ wejscie/wyjscie ptytki drukowane;.

Podtgczy¢ sie¢ Ethernet

Podtgczy¢ urzgdzenia archiwizujgce

Podtgczy¢ zasilanie

o Skonfigurowac system

Przv montazu poszczegdlnych elementdw systemu CCIV nalezy $cisle przestrzegac uwaa z
instrukcji producenta urzgdzen.

@ 6 o & o
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci rob ot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine”

6.2.Szczegdtowe zasady konftroli jakosci robdt
Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru:

e sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

e sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

e sprawdzenie rezystanciji izolacji, rezystancii uziemienia zasilania, jesli wystepuje jako
integralna czes¢ instalacji,

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji dla réznych opciji systemu.

Wykaz dokumentdw, ktdre wykonawca jest zobowigzany dostarczyé zamawiajgcegoowi:

e aktualny projekt, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem,

o protokoty odbioréw czesciowych,

e dziennik budowy, e wazne Swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje
systemu.

Wykaz dokumentdw i zalecen dla uzytkownika:

e opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen instalacii*

e ksigzka pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywac przeprowadzone kontrole instalacji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, rowniez w przypadku, gdy system
jest wyposazony w pamiec obrazdéw lub rozmdw,

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji uzytkownik powinien zleci¢ sfatg konserwacje urzgdzen i
instalacii.

Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin cze$ciowych i
kohcowych polegajgcych na kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

e jakosciizgodnosci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

e poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacii elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan, zgodne z
instrukcjqg ,,Wypetnianie Dokumentdw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych™

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich

punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na

wtasciwe, na koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgcqg

zasadniczego wptywu na jakoé¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$é

potrgcen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob ot
Obmiaru robdét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i fak:

« dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, 1,

o dla kablii przewoddw oraz robot towarzyszgcych: m lub kpl., cm dtugosci
przewiertu,

o dla osprzetu: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robdt.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine"
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8.2.Szczegdtowe zasady odbioru robodt.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogq podlegac¢ m.in.:

. kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

. montaz koryt, drabinekt wspornikdw,

82.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéow
urzqdzen, ktére ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgce ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnosé¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
o wydzielonych instalacji np. instalacja podtgczenia do instalaciji kontroli dostepu, e
wydzielonych elementdw funkcjonalnych np. prawidtowo$¢ zadziatania systemu pamieci
zdarzen .

8.2.3. Odbidér kohcowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt instalacyjnych, przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacji domofondw tub wideofondw.
Wyniki badanh nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne zasady dotyczgce podstawy rozliczenia robdt i ptatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie robdt okre$la umowa..

9.2.Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt sianowi wartose
tych robdt obliczona na podstawie:

o okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilo$ci robdt

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej zaokreslony zakres robdt.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacii elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty instalacyjne uwzgledniajqg réwniez:

¢ przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

o obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e uUstawienie i. przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robdt,

e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt, « usuniecie pozostatosci, resztek i

odpaddw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegbdtowe],

e likwidacje stanowiska roboczego. .
W kwotach ryczattowych ujete sqg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zawierajg podstawowe zrodta w tym przepisy prawne panstwowe i lokalne oraz inne regulacije
prawne i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest zobowigzany znacé
zawarte w nich reguty i wytyczne, poniewaz odpowiada za ich przestrzeganie w trakcie realizacji
robét.

10.1. Normy



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

PN-E-05010: 99 Zakresy napieciowe instalaciji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-EN 50171 :2007 Centralne uktady zasilania.

PN-EN 50419:2008 Znakowanie urzgdzen elektrycznych i elekironicznych zgodnie z artykutem | (2)
dyrektywy 2002/96/WE (WEEE).

PN-E-05125:1976 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne finie kablowe - Projektowanie i budowo
(horma wycofana ) .

PN-EN 50132-2-i :2007 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosovygniach ztaz.
rzeru, ystr/v dotyczqcych Zct/zc:§ zabezpieczenia

- Czes¢ 2-1 : Kamery telewizji czarno-biate].

PN-EN 50132-4-i :2002

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 4-1 :
Monitory czarno-biate (oryg.).

PN-EN 50132-5:2002

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czesc¢ 5:
Teletransmisja (oryg.).

PN-EN 50132-7:2003

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czesé 7:
Wytyczne stosowania. PN-EN 50133-1:2007

Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczenia -
Czes¢ | : Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-2-1:2002

Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach Czes¢ 2-1 :
Wymagania dla podzespotdw (oryg.).

PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 7: Zasady stosowania (oryg.).

PN-IEC 60364

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN-60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi. PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzqgdzen i zakohczenh zyt przewoddw oraz
ogdine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-IEC 61312-i :2001

Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym - Zasady ogdlne. PN-EN 61293:2000
Inakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego - Wymaganio bezpieczehstwa.

17.PN-HD 361 S3°.2002

Klasyfikacja przewoddw i kabli.

10.2. Normy SEP:
N SEP-E-004
Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowvch (czesé V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Specyfikacjo techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdine.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: ,Roboty w zakresie instalacii
elektrycznych wewnetrznych"
Katalogi i karty materiatowe producentow.
Przepisy Budowy Urzqdzeh Elektrycznych
Warunki Techniczne wykonania- i odbioru robdt budowlano-montazowvch- tom V instalacje
elekiryczne

10.3.1. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92 poz. 881).

10.3.2. Rozporzgdzenia



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.092004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004#. rzem Nr 202, poz. 2P72,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 08, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z | | sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 201 1 ).



