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1. WSTEP3333333333333333

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robdtt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek z wyktadzin dywanowych i PCW, stanowigcych warstwe
ochronng, do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okredlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres$leniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdine", pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
podtoze — element konstrukciji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnose z
dokumentacjq projektowq, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
~Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 2
Do wyktadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny tekstylne odpowiadajgce
normom panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2 Rodzaje materiatdw
WYKLADZINA PCW:
Wyktadzina PCW akustyczna, antyposlizgowa, gruboséci min. 3,4mm, klasie $cieralnosci
min. EN 660-2 Grupa T np. wyktadzina Optimise 70 firmy Polflor.

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdine" pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Utozenie wyktadziny dywanowej nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Do wykonywania robdt wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
narzedzia lub urzqgdzenia do ciecia.
taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta do kleju o napedzie elekirycznym, pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Transport materiatéw
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Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowanie w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w
temperaturze dodatnigj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ po zakohczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robot wykohczeniowych oraz po zakohczeniu
wszystkich robot instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3 Przygotowanie podtoza
Podtoze pod wyktadziny powinno miec powierzchnie réwng, stanowiqcg, polszczyzne
poziomg.
Podtoze sprowadzone dwumetrowq tatq, przyktadng w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2 mm.
Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekraczac 2 mm na m.
Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci, wyrdwnad
przy uzyciu mas szpachlowych.
Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic i
odkurzyé

5.4 Wykonywanie posadzki z wyktadziny
Wyktadzina kauczukowa
1)Podtoze
Przed montazem podtoze musi by¢ dostatnie sprawdzone przez gtéwnego
wykonawce. Nieréwne powierzchnie, pekniecia lub réznice w poziomie muszqg zostac
wygtadzone i naprawione.
Wilgotnos$¢ podtoza nie moze przekraczac 2%. Musi to zostac sprawdzone
odpowiednim miernikiem.
Najczestszymi podtozami sg:
a)Gtadzie cementowe
Gtadz cementowa to podtoze wykonywane przez gtbwnego wykonawce.
Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzgsy i wolne od peknie¢ oraz
posiadac minimalng grubos$¢ 4 cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.
W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3
Portland 325 z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym
stosunkiem wody do cementu umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.
W przypadku koniecznosci wbudowania przewoddw wodnych i grzewczych, nalezy
zaizolowac rury i wylaé gtadz cementowq o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong
spawang metolowq siatkg zapobiegajacq pekaniu i kurczeniu sie.
Wyktadziny elastyczne wymagajg suchego podtoza zardwno podczas instalacji, jak i
przez caty ich cykl zycia. Maksymalna dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci (na ciezar)
wynosi 2%.
W zwigzku z powyzszym, gtadzie ktadzione bezposrednio na gruncie muszg miec
wbudowang i tgczgcq sie ze $cianami odpowiedniq wentylacje oraz skuteczng
membrane przeciwwilgociowq. Powierzchnia gtadzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie
moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w takim przypadku bedzie musiata zostac
starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia podktadu wygtadzajgcego.
Niezmiernie wazna jest odpornos¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny
elastyczne nie stanowiq ochrony przed skoncentrowanymi obcigzeniami.
Budynek musi posiadac ztgcza kompensacyjne umozliwiajgce ruch bez pekania. Muszg
one sie rozciggad przez wyktadzing .Na ogdt zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie
jest potgczenie pomiedzy podtozem strukturalnym, a gtadzig cementowq folii
polietylenowej dziatajgcej jako membrano przeciwwilgociowa i ograniczajgce;j
absorpcje wody przez podtoze, dzieki czemu mozna uzy¢ gtadzi o niskim stosunku wody
do cementu.
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b) Istniejgce posadzki twarde

Najczestszymi posadzkami w budynkach remontowanych sg posadzki ceramiczne, z
naturalnego kamienia i cementowe. Nalezy usungc¢ luzne pytki i zaprawe oraz wypetnic
nierdwnosci odpowiednimi produktami wygtadzajgcymi. W przypadku wystepowania
woskdw, nalezy posadzke umyc¢ roztworem sody i gorgcej wody, sptukac i zastosowad
srodek do gruntowania.

Ttuszcz, olej i farbg nalezy spulchnic mechanicznie celem ich usuniecia i utatwienia
wigzania warstwy wygradzajgce;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2 Badania w czasie robot
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy. dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru robot
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzone w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacijqg projektowq i zmianami w dokumentacii powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)
stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatédw zgodnosci przedtozonych przez dostawcdw
Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie: przyczepnosci
wyktadziny, do podtoza.
odchyleh od polszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o drugosci 2 mii
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do Tmm. ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na m) prawidtowosci przebiegu spoin.
nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie
powinny by¢ wieksza niz 2 mm na catej dtugosci taty) ,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 7
Jednostka obmiarowa posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob ot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowqg STiwymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwiqzan:
wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i frwatosci
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc¢ wyktadzine i ponownie
wykonac.
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8.2 Odbidr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania posadzki z wyktadziny. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic: i umy¢ wodq.

8.3 Odbidr posadzek z wyktadzin
Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okre$la dokumentacjo projektowa a takze dokumentacjo powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosci wykonania
wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i folerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sq pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
Wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowq
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
potgczenia posadzki z podtozem
wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
Odbidér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:
ocene wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob ot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,, Wymagania
ogdlne" pkt 9
Podstawa rozliczenia oraz jakosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-1: 1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine



