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I OPIS TECHNICZNY

1.Informacje ogoine
Temat: Przebudowa Iokalu mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia biurowe w budynku urzedu miasta Gostyn — kat. XIlI.
Lokalizacja inwestycji: ul. Rynek 2 , dziatka ewid. nr 1363, 63-800 Gostyn, jednostka
ewidencyjna: Gostyn, obreb ew. Gostyn.

Inwestor: Gmina Gostyn ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn.

2.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora;
- Wizja lokalna i uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora;
- Projekty architektoniczno-budowlane budynku;

- Obowigzujgce normy i przepisybranzowe.

3.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej
wody oraz kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w Ilokalu mieszkalnym
przebudowywanym na pomieszczenia biurowe urzedu miasta.

Przed przystgpieniem do robot instalacyjnych nalezy zdemontowaC w istniejgcym
pomieszczeniu fazienki: wanne, miske ustepowa, umywalke  wraz z orurowaniem,
a w pomieszczeniu kuchni nalezy zdemontowa¢ zlew i kuchenke gazowg. Dodatkowo w
calym mieszkaniu nalezy zdemontowacC grzejniki zeliwne (3szt.) wraz z orurowaniem

poziomym.

4.Projektowane rozwiazania instalacyjne
4.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Zrédtem wody dla pom. WC przy nowych pomieszczeniach biurowych bedzie istniejgca w
budynku instalacja zimnej wody (wykonana z rur stalowych), ktorej pion doprowadzony jest do
pom. tazienki w lokalu mieszkalnym, adoptowanej na pomieszczenie WC dla pracownikéw
urzedu.

W projektowanym pomieszczeniu zaprojektowano nowg instalacje zimnej i cieptej wody z rur
PEX-Alu prowadzonych w termoizolacji o grubosci min. 9mm w bruzdach $ciennych. Przewody
nalezy uktadaé¢ na wysokosci 50cm nad poziomem posadzki od miejsca wigczenia w istniejgcy
pion zimnej wody do projektowanych podejs¢ pod urzgdzenia sanitarne: umywalke i miske

ustepowg. Potgczenia rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez zigczki  mosiezne.
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Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ tasmg teflonowg. Podejscia pod przybory
sanitarne nalezy wykonac od dotu i zakonczyé kurkami katowymi EKO G1/2. Przybory sanitarne
(baterie i sptuczki) nalezy potgczy¢ z instalacjg za posrednictwem wezy do baterii G1/2/M10x1
150-350mm.

Zrédtem c.w.u. dla pomieszczenia WC, bedzie pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny
C.W.U.
0 poj. 151 wyposazony w grzatke o mocy 1,5kW. Podgrzewacz nalezy zamontowa¢ bezposrednio
pod projektowang umywalka.

Rury zimnej i cieptej wody zamocowaC do konstrukcji podporami $lizgowymi
i statymi zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

Przed wylaniem posadzki i zakryciem bruzd sciennych nalezy wykonaé prébe szczelnosci wg
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", przy cisnieniu

1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z pom. WC przy nowych pomieszczeniach biurowych bedg odprowadzane do
istniejgcej w budynku instalacja kanalizacji sanitarnej (wykonana z PVC), ktorej pion
doprowadzony jest do istniejgcego pom. fazienki (w lokalu mieszkalnym) adoptowanej na
pomieszczenie WC dla pracownikéw urzedu.

W projektowanym pomieszczeniu zaprojektowano nowg instalacje kanalizacji sanitarnej z rur
PVC-S uktadanych w bruzdach sciennych. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 2% od
projektowanych urzgdzen sanitarnych: umywalka i miske ustepowa do istniejgcego pionu kan.
san.

W trakcie prac instalacyjnych zaleca sie wydtuzenie istniejgcego pionu kan. san. o ok 8m
i zakonczenie go ponad dachem kominkiem wentylacyjnym.

Podejscia kanalizacyjne pod urzgdzenia sanitarne i pion nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnos¢

poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodtem ciepta dla nowych pomieszczen biurowych bedzie istniejgca w budynku kottownia
gazowa
o mocy 110kW i instalacja centralnego ogrzewania (wykonana z rur stalowych), ktérej piony
doprowadzone sg do lokalu mieszkalnego adoptowanego na pomieszczenia biurowe i do
sgsiednich pomieszczen biurowych.

Zapotrzebowanie na ciepto projektowanych pomieszczen biurowych wynosi 6,805kW.

Zrédtem ciepta w projektowanych pomieszczeniach bedg grzejniki stalowe ptytowe typu
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CVv22/600/....

i CV33/600/..... z podejsciem dolnym. Grzejniki wyposazone sg w budowane zawory
termostatyczne

i gtowice termostatyczne oraz odpowietrzniki. Rozmieszczenie grzejnikbw pokazano na
zatgczonych rysunkach.

W celu podpiecia projektowanych grzejnikbw do istniejgcej instalacji nalezy wykonaé nowag
instalacje c.o. z rur i ksztattek miedzianych uktadanych w bruzdach sciennych. Instalacje c.o.
nalezy uktadacé
w termoizolacji o grubosci min. 9mm.

Przed zakryciem bruzd instalacje c.o. nalezy podda¢ probie cisnieniowej na nowych odcinkach.

4.4. Instalacja wentylacyjna

Nawiew sSwiezego powietrza do pomieszczeh biurowych realizowany bedzie przez okna
zewnetrzne

z funkcjg mikrouchytu. Wywiew powietrza bedzie realizowany przez wentylacje wywiewng

pomieszczenia projektowanego pomieszczenia WC i sgsiednich pomieszczen.

Projektant Sprawdzajgcy Asystent

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk mgr inz. Leszek Kotodziej mgr inz. Pawet Zukow
upr. nr 1514/91/Lo upr. nr WKP/0348/POQOS/12

spec. inz.-san. spec. inz.-san.



