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1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XII- budynki administracji publicznej
2.. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — Ratusz Miasta Gostynia/ Urzad Miejski. Planowana
inwestycja zmienia sposob uzytkowania mieszkania zlokalizowanego we wschodniej cze$ci budynku na
pomieszczenia biurowe.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Przepisy Prawa Budowlanego
— Umowa z inwestorem

— Uzgodnienia z inwestorem

— Uzgodnienia z Uzytkownikiem
—  Wizja lokalna

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek jest prosty w formie na planie litery L. Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym (
parter i 1 pietro), podpiwniczony. Posiada réwniez poddasze nieuzytkowe.
Dachy dwuspadowe o kacie nachylenia od 40 do 47st.

3.1. LOKALIZACJA:

Miejscowos$¢ Gostyn — miasto w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie gostyrskim, nad Kanig, potozone
okoto 60 km na potudnie od Poznania, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Gostyn.
Dziatka nr 1363 w Gostyniu znajdujg sie w centrum miejscowosci.

3.2. STAN ISTNIEJACY DZIALKI:

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem ratusza oraz parkingiem dla samochoddw osobowych .



mapa



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia dziatki 0,7694 ha = 7 694,00 m2

i.Powierzchnia zabudowy 536,50m2
ii.Powierzchnia uzytkowa 1247,50 m2
iii. Kubatura 5434,0 m3
iv.liczba kondygnacji nadziemnych 2

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

CZESC ISTNIEJACA- KONDYGNACJA |

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]

1.01 PRZEDSIONEK 7,82 m2
1.02  POMIESZCZENIE BIUROWE 36,29 m2
1.03  POMIESZCZENIE BIUROWE 12,36 m?
1.04 MAGAZYN 3,94 m2
1.05 MAGAZYN 6,17 m2
1.06 POMIESZCZENIE BIUROWE 15,23 m?
1.07  POMIESZCZENIE BIUROWE 11,71 m2
1.08  POMIESZCZENIE BIUROWE 22,46 m2
1.09  KOMUNIKACJA 71,86 m2
110  POMIESZCZENIE BIUROWE 20,63 m2
111  POMIESZCZENIE BIUROWE 27,87 m2
112 SALA SLUBOW 30,75 m2
113 POMIESZCZENIE BIUROWE 13,66 m2
1.14  POMIESZCZENIE BIUROWE 17,37 m2
1.15  POMIESZCZENIE BIUROWE 11,25 m2
1.16  POMIESZCZENIE SOCJALNE 1,31 m2
117 KOMUNIKACJA 20,15 m2
1.18  POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1,93 m2
119 WC 575 m2
120 WC 8,14 m2
121 KOMUNIKACJA 17,34 m2
1.22  POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,80 m2
123  SZATNIA 6,73 m2




124 KOMUNIKACJA 451 m2

1.25 MAGAZYN 2,21 m2
1.26 POMIESZCZENIE BIUROWE 21,00 m2
1.27 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,19 m2
1.28 POMIESZCZENIE BIUROWE 6,98 m2
129 WC 1,80 m2
1.30 POMIESZCZENIE BIUROWE 1,76 m2

CZESG ISTNIEJACA- KONDYGNACJA Il

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]

201  KOMUNIKACJA 71,64 m?
202 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,57 m?
2.03 POMIESZCZENIE BIUROWE 16,55 m?
2.04 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,17 m?
205 SERWEROWNIA 8,95 m?
2.06 SALA KONFERENCYJNA 88,44 m2
2.07 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,12 m2
2.08 POMIESZCZENIE BIUROWE 19,95 m2
209 POMIESZCZENIE BIUROWE 34,55 m2
2.10 POMIESZCZENIE BIUROWE 32,76 m2
211 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,24 m2
2.12 POMIESZCZENIE BIUROWE 15,58 m2
2.13 POMIESZCZENIE BIUROWE 7,84 m2
214 POMIESZCZENIE BIUROWE 7,71 m2
2.15 POMIESZCZENIE BIUROWE 4,98 m2
216 WC 2,28 m2
217 KOMUNIKACJA 14,19 m2
218 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,80 m2
219 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,94 m2
220 POMIESZCZENIE BIUROWE 19,96 m2
2.21 POMIESZCZENIE BIUROWE 513 m2

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO- NIE DOTYCZY



6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH- nie dotyczy
7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych zapewnia sie poprzez montaz windy osobowej- odrebne
opracowanie.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA  SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

8.1.0Obszar oddziatywania nieruchomosci :

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz. U. 2013.1409 t,j. z pézn. zm.] oraz §13a
rozporzadzenia Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz.U.2012.462 z p6z. zm.] w wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-
architektonicznej zataczam do projektu budowlanego wymagang informacje w formie opisowej:
a) na podstawie §12ust. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422 t.j.] wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia
$cian zewnetrznych z oknami lub drzwiami od granicy dziatki budowlanej o zasiggu 4m od zewnetrznego obrysu budynku z
takimi Scianami.
b) na podstawie §271 ust.1 rozporzadzenia jw. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego wzajemnego zblizenia
zewnetrznych Scian budynkdw ZL o zasiegu 8m od $cian nie bedgcych Scianami oddzielenia pozarowego tych budynkéw.
c) na podstawie §13 ust. 1i2 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizania budynkéw z oknami
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na okre$lone w przepisie wzajemne przestanianie o zasiegu dla
projektowanego obiektu 17m (réznica wysokoSci najwyzszej krawedzi przestaniajacej a dolng krawedzig najnizszego
przestanianego obiektu).
d)na podstawie §40ust.3 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia $cian budynkéw z oknami
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od placéw zabaw dla dzieci o zasiegu 10m od $cian takich budynkoéw oraz
miejsc gromadzenia odpaddéw statych.
e) na podstawie §19 ust.1 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia $cian budynkdw z oknami
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od wydzielonych miejsc postojowych w ilosci do 4m.p. o zasiegu 7m od takich
$cian zewnetrznych,
f) na podstawie §19 ust.2 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia $cian budynkoéw z oknami
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od wydzielonych miejsc postojowych w ilosci do 4m.p. od granicy dziatki
budowlanej o zasiegu 3m od takich granic,
g) na podstawie §23 ust.1 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia miejsc gromadzenia
odpadéw statych od granicy sasiedniej dziatki o zasiegu 3m od takich migjsc,
h) na podstawie §23 ust.1 rozporzadzenia j.w. wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia miejsc gromadzenia
odpadoéw statych od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o zasiegu 10m od takich miejsc,
8.2.0dpady state :

Odpady state to przede wszystkim $mieci pouzytkowe funkcjonowania obiektu. Sg one gromadzone w

specjalnych pojemnikach na $mieci — kubtach szczelnie zamykanych, zlokalizowanych przy ogrodzeniu zewnetrznym ,

skad sg regularnie wywozone na wysypisko $mieci.

8.3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na srodowisko, higiene, zdrowie oraz
zycie uzytkownikdw i mieszkaricdw sasiednich terendw.
Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
wymaganiami w zakresie ochrony $rodowiska. Inwestycja, podczas realizacji, nie spowoduje
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz ludzi. Na dziatce nie wystepuje obszar podlegajacy
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na terenie
projektowanej inwestycji nie istnieje i nie jest projektowany Obszar Natura 2000.
Zastosowane materiaty wykorzystane do realizacji inwestycji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z Polskimi



Normami oraz prawem budowlanym, a poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac(w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych).
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementow
przyrodniczych tylko w taki zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg,
inwestycja.

8.4. EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie substanciji do powietrza, ograniczac¢ sie bedzie do
granic dziatki, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny i nie bedzie ponadnormatywne oddziatywac na

Srodowisko.

8.5. ODDZIALYWANIE GOSPODARKI SCIEKAMI

8.6. UWAGI

Do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Opracowanie chronione jest prawem autorskim(ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz.u. z 2000r. nr 80,
poz.904) nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow. Wszystkie
proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych oraz opisami technicznymi.

Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatdw, urzadzen podano jako
przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych oraz okreslajgce ich standard
techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych producentow,
ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Przydatno$é materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentdw: kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych
certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badanie i certyfikacji, wtasciwa
przedmiotowa Polska Norma , Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rézniag sie od wtasciwosci
podanych w Polskiej Normie.

Do kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczeg6lnych sktadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek: uzyskaé brakujgce dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych
Z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne
wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazowych ( wg Ministra Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej), instrukcje, wytyczne, $wiadectw dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano- instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatdw i
wykonanych robét.

Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznaé sie ze wszystkimi dokumentami.
Niezgodnosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z
gtownym projektantem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty pokazane
schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z odpowiednich
rysunkow czesci konstrukcyjnych.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. W opisach otworéw okien i
drzwiowych zawarto wielko$¢ otworu w stanie surowym.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub roéznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
poinformowacé projektanta. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. w
przypadku watpliwosci wykonawca winien zgtosi¢ sig¢ do Projektanta.



9. DANE TECHNICZNO- REALIZACYJNE
9.1. SYSTEM REALIZACJI
Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemie$lniczym lub firmie ustugowo-budowlane;.
9.2. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
9.2..1. PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE /GK na stelazu/
— materialy — ptyta kartonowo gipsowa gr.12,5mm
— wymiary - $ciany z ptyt GK gr. 10cm

9.2..2. PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME- POSADZKI, STROPY, DACH

POSADZKA
— materialy- warstwa wykonczenia- ptytki gresowe, wyktadzina PCW, na jastrychach
betonowych dylatowanych obwodowo,
—  wymiar - 7,0cm

9.2..3. IZOLACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
— materialy- folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma,

9.2.4. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

TYNKI WEWNETRZNE
— tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm, gtadzie gipsowe
WYPOSAZENIE

— Projekt nie obejmuje swym zakresem elementéw wyposazenia ruchomego. Pozostate

elementy wyposazenia zgodnie z czg$cig opisowa i rysunkowa.
PODLOGI/ pomieszczenia suche/

— materialy - jastrych cementowy gr. 5,0 cm zbrojony siatkg zbrojarskg, dylatowany
obwodowo + warstwa wykonczenia- wyktadzina PCW akustyczna, antyposlizgowa,
gr.3,4mm o klasie $cieralnosci min. EN 660-2 Grupa T. Przy wywijaniu wyktadzin na
$ciany mozna uzywac profili przysciennych . Do klejenia powierzchni pionowych nalezy
uzywac klejéw kontaktowych. Wszystkie potgczenia nalezy spawac. Warstwa
wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasiakliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

PODLOG]I/pomieszczenia higieniczno- sanitarne/

— materialy - jastrych cementowy gr. 5,0 cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany
obwodowo + warstwa wykonczenia- ptytki gresowe rektyfikowane 20x20cm. Fuga w
kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV $cieralnosci (wg skali Mohsa). Dobér ptytek nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Warstwa wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatéw
gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych, potaczenie scian z podtogg w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych
nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

SCIANY WEWNETRZNE
— materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa. Sciany

malowane farbg lateksowg o satynowym potysku w kolorach pastelowych

= gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwnego srodka
gruntujacego ( koncentratu), bezrozpuszczalnikowego .

= gruntowanie farbg gruntujaca zwiekszajaca przyczepnosc .

= dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na
szorowanie na mokro do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej
obcigzalnosci o klasie odpornosci na szorowanie na mokro :1. Kolor biaty. Farba
wodorozcienczalna, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera sktadnikdw



powodujgcych ,tapanie” kurzu z powietrza. Nadajaca sie do czyszczenia i odporna
na wodne $rodki dezynfekcyjne i czyszczace. Dyfuzja dla pary wodnej sd< 0,3m .
= jednokrotne malowanie lakierem lamperyjnym do wysokos$ci 1,5m,
SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/
— materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki
ceramiczne Sciany do wysokoéci 3,05m- ptytki gresowe rektyfikowane wymiar 20x20cm. .
Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV Scieralno$ci (wg skali Mohsa). Dobdr ptytek
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
ZABEZPIECZENIE KLATKI SCHODOWEJ PPOZ
— materialy — rozpuszczalnikowy lakier Uniepal Drew Specjal FR- Lakier ogniochronny.
Przed malowaniem zaszpachlowac wszelkie defekty powierzchni, oczy$cié, odttuscic i
odpyli¢ podtoze. Lakier UNIEPAL-DREW SPECIAL FR nalezy naktada¢ wytacznie na
powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotnoéci wzglednej nie przekraczajace;
20%. Po wyschnieciu lakier tworzy bezbarwng powfoke nie zmieniajac koloru drewna.

9.2.5 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE
— elementy wyposazenia- wszystkie grupy urzadzen muszg by¢ wykonane przez jednego
producenta w jednej linii stylistycznej:
= umywalki, pisuary, miski ustepowe
= baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe,
= suszarki do rgk, dozowniki do mydta, dozowniki do papieru toaletowego, lustra
e umywalka- ceramiczna, wiszgca mocowana na érubach, z otworem, z przelewem o wym.
ok. 55x44(-5) .
miska ustepowa - lejowa, wiszgca, mocowana do stelazu .
bateria umywalkowa - stojaca jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, gtowica
ceramiczna 35mm zasieg wylewki okoto 110mm, wysoko$¢ korpusu okoto 130mm, kolor
chrom, gwarancja Slat .
W toalecie nalezy przewidzie¢ suszarke do rak, kosz na odpady oraz lustro. Na kazdg miske
ustepowg nalezy przewidzie¢ dozownik do papieru toaletowego. Na kazdg umywalke nalezy
przewidzie¢ dozownik do mydta.
Przy umywalkach, zlewozmywakach i zlewach porzadkowych $ciany do wysokoéci 1,6m i
kilkanascie cm poza szeroko$¢ urzadzenia sanitarnego nalezy wytozyé materiatem gtadkim, tatwo
zmywalnym, odpornym na dziatanie Srodkow.
Rozmieszczenie oraz iloé¢ wyposazenia zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

9.2.6 DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi ptytowe, ptycinowe, o grubo$ci 40 mm, z felcem lub bez felca, z mozliwo$cig skracania o 60
mm. Klasa wytrzymatosci mechanicznej IV oraz VI klase trwatosci mechanicznej. Przeznaczone do
pomieszczen wewnetrznych o duzym natezeniu ruchu.

Cze$¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieniem ( 0 sumarycznym polu przekroju podciecia min.
0,022m2). Drzwi wg zestawienia stolarki projektu.

9.3. INSTALACJE SANITARNE

wentylacja- grawitacyjna

kanalizacja saniatrna- odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej
ogélnosptawne;.

instalacja wody zimnej i cieptej- budynek zaopatrywany bedzie w wode zimng z istniejacego
przytacza wodociggowego. Woda ciepta z istniejacej kottowni.

Instalacja grzewcza - zrédtem ciepta jest kottownia zlokalizowana w przyziemiu.0

9.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zasilanie budynku- budynek zasilany z istniejacego ztacza kablowego
instalacja niskopradowa- na potrzeby projektu zostang réwniez zamontowane instalacje
niskopradowe:
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— instalacja alarmowa
— instalacja teleinformatyczna

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
10. 1. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Nie przewiduje sie wystepowania materiatow tatwopalnych, utleniajacych oraz ulegajacych
samozapaleniu.

10. 2. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazac jako zagrozone
wybuchem oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych
odpowiednich stref zagrozeniem wybuchem.

10. 3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytecznosci publicznej - ZLIII
10. 4. POWIERZCHNIA

powierzchnia uzytkowa 1247,50m?
powierzchnia zabudowy: 536,50m?

10. 5. WYSOKOSC
Wysokos$¢ budynku nie przekracza 12m- budynek niski (N)
10. 6. LICZBA KONDYGNACJI
nadziemnych =2
10. 7. KUBATURA
5434,0m3
10. 8. WARUNKI USYTUOWANIA ( ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIEDNICH)

Budynek wolnostojacy. Budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem
usytuowania w stosunku do obiektéw sagsiadujacych.

10.9. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Dla powierzchni zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie oblicza sie

10.10. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymaganag klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku ( budynek Sredniowysoki(SW)
0 jednej kondygnacji nadziemnej ze strefg kwalifikujgca budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il jest klasa ,D".

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej
winna wynosi¢ co najmnie;j:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci )
pozarowej budynku ko%*;mnki'a konstrukgja stro $ciana $ciana przekrycie
s dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
no$na
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 - REI 30 EI30(0«i)

Budynek spetnia wszystkie wymienione wymagania.
10. 11. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku ( budynek niski,
trzykondygnacyjny) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl wynosi 8000mz2.
Catos¢ obiektu - 1 strefa pozarowa

Wielkos¢ strefy (taczna powierzchnia uzytkowa obiektu — 3027,47m?2) ponizej dopuszczalnej.

10.12. WARUNKI EWAKUACJI

Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych spetniajgcych warunek min. 90cm prowadzonych tgcznie nie
wiecej niz przez 3 pomieszczenia. Dlugos¢ przejs¢ nieprzekraczajgce 30m. Szerokosé drzwi
stanowigcych wyjscie z pomieszczenia na droge ewakuacyjng min. 90cm w Swietle. Szerokosci
wyj$¢ z klatek schodowych na zewnatrz budynku oraz drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z
dr6g komunikacji ogélnej min. 120cm w $wietle ( przy czym szeroko$é nieblokowanego skrzydta
drzwi 90cm). Szeroko$¢ dojs¢ ewakuacyjnych ( drég ewakuacyjnych) zapewniajgcych min. 140cm.
Wysokos¢ drog elewacyjnych- 220cm. Drzwi na drogach ewakuacyjnych min. 90cm szerokosSci w
Swietle ( drzwi nie zmniejszajace szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej po catkowitym ich otwarciu).
Ewakuacje z pomieszczen prowadzi sie drogg komunikacji ogolnej ( szerokosci 240cm i 300cm
oraz wysokosci 315cm)do wyj$¢é ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Dtugos$¢ dojsé i przejse, ilos¢ i szerokos¢ wyjsé, szeroko$¢ drog ewakuacyjnych-zachowane.

10.13. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACJI, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNE,
ODGROMOWEJ, KONTROLI DOSTEPU.

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

—  przeciwpozarowy wytacznik pradu wg projektu branzowego

— instalacje odgromowg wykonang w stopniu podstawowym wg projektu instalacji

elektrycznych

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej tych elementéw. Sufity podwieszane w budynku nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach
komunikacji og6lnej, stuzg celom ewakuacji zabrania sie stosowania materiatéw i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych.

10.14. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe (urzadzenia stuzg do zapobiegania powstaniu,
wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw) takich jak:

—  przeciwpozarowy wytgcznik pradu zainstalowany tak, aby mégt odcina¢ doptyw pradu do
wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru wg projektu elektrycznego

— instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego wg projektu elektrycznego

Pozostate urzagdzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

10.15. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Z istniejacych hydrantéw zewnetrznych przy

Woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozaréw oraz ostony
zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze y¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej z
wodociggdw, z punktéw czerpania wody

10.16. DROGI POZAROWE

WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice GP4( o masie $rodka gasniczego 4kg lub 6dm3)
napetnionych proszkiem ABC. Normatywnie nalezy zapewni¢ takg ilo$¢ gasnic, aby na kazde
100m2 powierzchni strefy pozarowej przypadato 2kg ( lub 3dm3) $rodka gasniczego. Budynek
nalezy wyposazy¢ w zwiekszong 0 100% w stosunku do normatywu ilo$¢ $rodka gasniczego
zawartego w gasnicach.
Gasnicze nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, uwzgledniajac
nastepujgce warunki:

— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.
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— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m

— nalezy umiesci¢ gasnice przy wyj$ciach ewakuacyjnych

— nalezy rozmiesci¢ gasnice na kazdej kondygnacji
INNE
Nalezy wyposazy¢ budynek w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do min
5 Ix.
Nalezy wdrozy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego odpowiednie procedury w zakresie
postepowania w razie ogtaszania alarmu pozarowego oraz przeprowadzenia ewakuacji 0séb w
budynku.
Nalezy wyposazy¢ kazdg kondygnacje w plany ewakuacyjne z zaznaczeniem miejsca usytuowania
w stosunku do wyjécia ewakuacyjnego z budynku.

10.17. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek obstuguje podjazd . Umozliwia ona dostep do budynku osobom niepetnosprawnym z
poziomu terenu . Winda osobowa zaprojektowana w osobnym opracowaniu.

10.18. OSWIETLENIE SWIATLEM NATURALNYM SAL LEKCYJNYCH
Wszystkie sale lekcyjne posiadajg oswietlenie naturalne. Uktad sal zaprojektowany zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

10.19. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW
Wydzielono miejsce na pojemniki na odpady state usytuowane za budynkiem hali sportowej z
zachowaniem odlegtosci od okiem i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od

granic sagsiednich dziatek budowlanych.
OPRACOWALA :

inz. mgr Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WKP/0255/POOK/18
nr wpisu do CROPUB: 2113/19/U/C
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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