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Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja: obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
rozbiérkg elementdéw zelbetowych i murowych.

1.4 Ogdline wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentaciq projektowq, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjg materiatéw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
tego robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowaq.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, fam gdzie jest fo wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowo tub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotycz ce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegbdtowe dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymaganiay dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzqd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- wytyczyc¢ i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
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- wytyczy¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacii sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje zabezpieczajgce w elementach
podlegajgcych rozbidrce.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegad
przepisdw
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia
Gruziinne elementy z rozbidrek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami
Ziemie z watdw nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z
ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami
Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze bedq do Wykonawcy, ktéry powyzszy
materiat moze odsprzedad.
Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.
Roboty prowadszi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury 06.02.2004 roku
(Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z poz. zm.) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub
utylizacii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robot podana w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest] m3, Tm2, m, t lub kpl.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.10gdIne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob ot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano  w ST,
Wymagania ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1Rozporzgdzenia
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 4Z poz. 401 z poz. zm.)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot



