Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

INWESTOR
Gmina Gostyn

ul. Rynek 2
63-800 GOSTYN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01.02 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO KARONOWYCH

KOD CPV 45000000-7



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

Spis tresci

LWVSTEP ettt ettt ettt ettt st sa et e s bt e e s bt e s s abeesabeesa b e e sabeeshte e aeeeabbeeeabeesa b e e sateeshbeebe e e b e e e eabeesabeeeabeenh b e enhee e bee e beesbeenaneenas 2
B =T [ Lo Y [ SRS 2
1.2 ZAKIES SEOSOWANIA ST ...ttt ettt ettt ettt et e et e et e st e st e s ate e e st e e bt e e st e s bt e e st enateesnseseseeenneanane 2
1.3 ZAKIES FODOE ODJELYCR ST ...ttt ettt ettt et s e st e e bt e e st e st e e st e s abeasseenssneenaeenane 2
1.4 0goine wymagania dOTYCZGCE FODOL............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eetee e ettt e ettt e e et eeeataaeeetssaaeattsseeeassaaessssaeasssaeanns 2

B I A TSP 2

I 2 2 V4 = OO PO PPTOTSRPPRP 3

A TRANSPORT ...ttt ittt ettt et e sttt ste e sateestte e sbte e bt e sbaeesateesabeeabeeebeesabeesabeeeaste e seeeabe e e bt e sabeesabeesabeeesabeeabeeebaesabeesabeenateesnneesases 3
4.1 Ogdlne wymagania dOtYCZGCE trANSPOITU .......ccc.veeeeeeeeeeeieeeeceeeestteeesteeees st e e esseteaeesssaessseaesssssaesastesesesseaessssesanns 3
A I o [ o] ST PPOPUPPPPIPN 3
5 VWYKONYWANIE ROBOT <.t eeete e evetes e ts et ese e s ese et et eneneetss e st ssese et ase s et esenstsseas et eseneateessesensssassssasaes

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT ..ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaeaaaeaeaaeaeeeeaeeaaaaanns
7.1 OgoIne zasady OBDIMUGIU FODOL .............cc.ueeeeeieeeeeeeee e eeeeeet e e ettt e e ettt e e e ettt a e e ae e e e stsaa e e ateseeassssaseassssaeastssseassasesssnsaans 5
VA =t [ Te X1 e W) e Taa Lo T o1 e ISP 5
B.ODBIOR ROBOT .....ovevuvesisisiasissis st iss s sss s sas s s s s s s nan s 5
8.1 0gO0INe ZASAAY OUDIOIU FODOL ..........ooeueeeiieeeee ettt ettt sttt e sat et et e et e st e saseesateenateenuteenaneens 5

O PODSTAWA PEATNOSC .ottt e e ee et e e e eee et eae s et eseaeseeseaeessse et eseseeesesesssseeseseseeseseseseeeseneesesesensesseneseseneseseenens 5

9.10GOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBOT .....etteeiieauuttteteseaaaureteteeeesesaunteeeeeaesasusseaeeeeesasaansnseeeeeaasannreneeaeseaans 5

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
WO N 2{oYdeTeY Lo Lo rd=1 1o HUU SRS PRUOS
10.2 INNE AOKUMENTY [ INSEIUKCIE ...ttt e et e e e e et a e e et e e e e as e e e s ssssaaatsesaessssaesasssaaasssenaaannes 6



Nazwa inwestycji: ADAPTACJA MIESZKANIA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU RATUSZA W GOSTYNIU

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt budowlanych na terenie budowy placdwki terenowe] KRUS w

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umolliwiajgce i majgce na
celu wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnose z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

MontaZ oraz wykonawstwo $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w redlizacji tego typu robdt i

Wykonawstwo oraz montaz konstrukciji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyijne.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacii robdt wykonanym

wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed przystgpieniem do roboét.
zmiany w dokumentacjitechnicznej mogg by¢ dokonywane w  trakcie

zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosc
obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowq akceptacije projektantdw.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.

Do wykonania $cianek dziatowych i obuddw zastosowano nastepujgce materiat
) Ptyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

e Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI)] — grubos$¢ 12,5 m — ptyta zapewnia
zmniejszone wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do
wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne
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e Ptyta gipsowo — kartonowa ,,ogien” (GKF) — grubo$¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do
pomieszczeh wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Ptyty te przeznaczone sq do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

* Ptyta gipsowo - kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

* Profile §cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugosc
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwq
cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

* Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,751 100 mm ,
dtugos¢ elementdw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczeh

* Aku — ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubosci 50,751 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji scianek

* Elementy mocujgce typu El'i ES

ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci C
75, C100 o szeroko$ci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementdédw od 2,60 do 12,0 m .
e  Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg sanitarnych.
U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,751 100 mm , dtugos¢ elementdw —
4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. szpachlowe do spoinowania potgczeh wetny
mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 100 mm do akustyc
znej i termicznej izolacji Scianek mocujgce typu Eli ES

3. Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.5przet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport

Ptyty pakowane sg w formie stosdw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietdw jest zafoliowany i spiety
dla usztywnienia tasmq stalowq. Pakiety nalezy sktadowad w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos$¢ sktadowania do pieciu pakietow,
uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekq, z otwieranymi burtami.
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5. Wykonywanie robét

5.1.0godlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedqg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normg branzowqg nr BN-
86/6743-02.

5.4. Opis ogdiny.
Sciane budowanq systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja
zespolona, powstata na skutek frwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng
oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikdw ,,U" przytwierdzonych do podtogiiistniejgcego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikéw ,,C". Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m 2 $ciany wynosi od 1,7
do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiardw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U"
mocowane sg do podtogii stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkdw
whbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U" podktada sie tasme gtuszqacqg z tworzywa
spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sq stupki z profili
»C". Rozstawia sie je doktadnie co 600 mm (w szczegdinych przypadkach co 400 mm). Profile
»C" nie sq trwale tqczone z profilami ,,U". Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie
zZ ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujq o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci
mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu
odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretdw. Pionowe spoiny miedzy
ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy
ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacii przed peknieciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkdw uzyskuje sie jednolitq gtadkg powierzchnie pod
malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych
wnetrze $cianki mozna wypetnié wetng mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego
Esz’ro(’rj’row%iko mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 1251 150 mm i maksymalnej wysokosci od

.75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogdlne konftroli jakosci robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
e ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzenh kartonu, naroznikdw i krawedzi, bez pekniec
e karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdéb, aby przy odrywaniu
rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
e sprawdzenie wymiardw — odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugosc¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchniq
sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu
prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchniq suchego tynku powinien
by¢ wykonywany z doktadnosciq do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni
zawarte sg w ponizszej tabeli:
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odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
linii proste;j

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacii

nie wieksze niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz

nie wieksze niz 1,5
mm/1 m i ogdtem nie
wiecej niz3 mm w

nie wieksze niz 2
mm/1 miogdtem
nie wiecej niz3 mm

nie wieksze niz 2 mm

2 na catej dtugosci taty
konfrolnej o dt.2m

pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm w

na catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami, itp. 6

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-1.0. ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2 .

Zardbwno InZynier jok i wykonawca mogqg Zgdaé koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku wgtpliwosci. Sgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbiér rob6t
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr elementdow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoridow pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoridw powinno by¢
dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementdw,

—zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie
+2 mm, przesuniecie w poziomie +3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

- sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Wytqgczono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwigzane

ePolska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

» Aprobata Techniczna ITB wyrobdw.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

Tom | - Budownictwo ogdine Wydawnictwo ARKADY 1990

* PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
* PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach -
izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych — wymagania.

¢ Odporno$¢ ogniowa $cian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej §cian
dziatowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/IM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

* Dopuszczalna wysoko$¢ Scian — grupa opinii i badan systemdw $cian suchej zabudowy
wneftrz z wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych NL - 1617,01 wydane przez
Zaktad Lekkich Przegrdd i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

¢ Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian
szkieletowych NR NA — 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawi- Zaktad Akustyki.e



