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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej do zadania: ,,Remont drogi powiatowej nr 2412P w miejscowosci
Konarzewo na odcinku od S-5 do istniejacej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P)”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres czynnosci objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia czynnoS$ci zwiazanych z oczyszczeniem
i utrzymaniem w stanie stalej droznosci urzadzen odwadniajacych, a mianowicie:
a) kanaléw przepustéw i przykanalikéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie urzadzenia odwadniajgcego - usuwanie naniesionego materialu zanieczyszczajacego, w postaci
piasku, namutu, btota, szlamu, liéci, galezi, $mieci, itp., utrudniajacego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych ustug

Ogélne wymagania dotyczace czyszczenia odwodnien podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ustug
Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
1) samochody ci¢zarowe
2) myjki ci$nieniowe
3) urzadzenia do czyszczenia kanalizacji

Preferuje si¢ uzycie sprzetu nie sprzyjajagcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek
wyposazonych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. SrodKi transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje $rodkéw transportowych spetniajacych
wymagania okreslone w pkcie 5.
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5. WYKONANIE USLUG

5.1. Ogélne zasady wykonania ustug
Ogdlne zasady wykonania ustug podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.4. Oczyszczenie kanatéow przepustow i przykanalikow

Czyszczenie kanaléw nalezy przeprowadzi¢ specjalistycznym sprzgtem zgodnie z instrukcja i procedurami
danych urzadzen lub za pomoca specjalnych samochodéw z urzadzeniami ssaco-tloczacymi do ci$nieniowego
czyszczenia przewodow.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym $rodkiem transportu na sktadowisko odpadéw.
nieczystosci do wod gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONYWANYCH USLUG

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci wykonywanych ustug

Ogdlne zasady kontroli jakosci wykonywanych ustug podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania ustug

W czasie wykonywania czynno$ci nalezy przeprowadzaé ciagla kontrole poprawnosci oczyszczania urzadzen
odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pktu 5.

6.3. Kontrola powykonawcza

Dostarczenie do zamawiajacego dokumentéw potwierdzajacych utylizacj¢ zanieczyszczen wydobytych z
urzadzen odwadniajacych.

7. OBMIAR WYKONYWANYCH USLUG

7.1. Ogolne zasady obmiaru wykonywanych ustug
Ogdlne zasady obmiaru wykonywanych ustug podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa oczyszczenia poszczegdlnych urzadzen odwadniajacych jest dla oczyszczenia:
a) rur kanaléw przepustow i przykanalikow — m (metr),
8. ODBIOR WYKONYWANYCH USEUG

Ogdlne zasady odbioru wykonanych ustug podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 m,.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie ustug zwigzanych z czyszczeniem odwodnienia,
- organizacja terenu prowadzonych prac w tym dokonanie ewentualnych zaj¢¢ pasa drogowego,
- dostawg i prace sprzg¢tu do wykanania ustugi,

- oczyszczenie odpowiedniego urzgdzenia odwadniajacego,
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- zebranie i wywdz zanieczyszczen,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
- kontrole i pomiary,

- utylizacja zanieczyszczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystgpuja.



