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PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 2412P w m. Konarzewo na odcinku od S-5 do
istniejgcej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P)

Lokalizacja: Gmina Dopiewo, miejscowo$¢ Konarzewo, droga powiatowa 2412P, ul.
Poznanska
Dziatki o nr ewid: 235/5 (cata), 235/8 (czesc), 235/11 (czes¢), 235/13
(czest), 521/1 (czesé), 541/3 (czes¢), 541/7 (czesc), obreb Konarzewo

(0006)
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
Stadium: Projekt wykonawczy

Kategoria obiektu: XXV - drogi publiczne
IV - elementy drog publicznych
Data opracowania: sierpien 2022 r.
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mgr inz. Wojciech Andrzejak Drogowa WKP/0347/POOD/17

mgr inz. Pawet Borowiak Drogowa WKP/0289/POOD/12
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|. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy remontu drogi powiatowej nr 2412P w m.
Konarzewo na odcinku od S-5 do istniejgcej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP
2415P), zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Projekt i opracowanie Branza Data Podpis i pieczatka

Projektant:
o _ Drogi i ulice 29 sierpien 2022 r.
mgr inz. Wojciech Andrzejak

Sprawdzajgcy:
Drogi i ulice 29 sierpien 2022 r.
mgr inz. Pawet Borowiak
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ll. Kopia uprawnien i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-129/2017 Poznaf, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Andrzejak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1985 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Andrzejak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznanska 38
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznaf, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

¢ A H '\'&,icki

dr inz. Daniel Pa




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumiéniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\I\/ V"\‘ \ \

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Le$ne 16/149
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Zaswiadczenie
o naum erze wenyTikacyjimyTe
WEP-F7B-3YB-1EE *

Pan Wojciech Andrzejak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/00D78/18

adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecziym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerbyfikatuy w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady wielkopolskisj Okregoweaj 1zby InFynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy z dnin 13 wezesnia 2004 r. 0 podpisie elektronicoym (Dz U 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
mwwmwmzmmmﬂmmwwmmmq
rivaTaRiTe pod weglsdem skutkiw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorecmyTTL]

" Wenyfikage wmmwnnmmmm": rrnmum:mplm'mqmm mjfhc“nepm:um

stronie Poiskisj by Indyniercw Budownictws wees.pilboorg.pd b EDnimktsfc sig 2 biurem wessciwe] Olragowej kny Indynienow
Budicanictwe.
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Zaswiadczenie
© UM erze wenyTikacy iy
WEP-FIV-RXS-1VR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest czionkierm Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadtzenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zzodnie z art. 78 K.

5 1. Do zachowania slekironicens) formy coymposd prawne] wystarcs Hodenie oSwisdczenia woll w postad elekironbcznej | opstreenie mo
iownlifikcwarym podpisem elektronicanym.

52 Ovaindezenie wol zhodone w fonmie elektronicme] jest rownowaine 7 oswindczeniem woli Soionym w formie pisemnej. |

memminmm}mmmm mm:mmmmmnmmmm
ml‘nhhqlzblflm Budownichwa wwe. pibuong. pl mbm:sq:mmmwmmmlmm
Budcwnicva.



lll. Projekt wykonawczy

Remont drogi powiatowej nr 2412P w m. Konarzewo na odcinku od S-5 do istniejacej petli

autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P)

Czesc¢ opisowa

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

1 Plan orientacyjny 1:10 000
2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekréj podtuzny 1:50/500
4. Przekroje normalne 1:50



Opis techniczny dla projektu remontu drogi powiatowej nr 2412P w m. Konarzewo na

odcinku od S-5 do istniejacej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P)

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zarzadcg drogi — Zarzgdem Drég

Powiatowych w Poznaniu a Biurem Inzynierskim DUKT Wojciech Andrzejak.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa nieaktualizowana w skali 1:500, z zasoboéw geodezyjnych Starosty Poznanhskiego;

b) Mapa orientacyjna pozyskana z zasobéw internetowych.

¢) Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1517 z p6zn. zmianami);

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695 z p6zn zmianami).

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1643 z pézn. zmianami).

f) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych wydany dla Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie w 2014 roku.

g) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED.

h) Ogodlne Specyfikacje Techniczne udostepnione przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad
oraz przez Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0..

i)  Wizja lokalna w terenie wraz pomiarami uzupetniajgcymi.

j) Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi powiatowej 2412P na terenie miejscowosci
Konarzewo, gmina Dopiewo na odcinku diugosci ok. 650 m od skrzyzowania z drogg powiatowg 2415P w
kierunku wezta drogi ekspresowej S-5.

W ramach opracowania ujeto wykonanie na przedmiotowym odcinku nowej warstwy S$cieralnej z
uwzglednieniem miejscowego odtworzenia warstwy wigzacej, przeprofilowanie czesci nawierzchni
chodnikéw i zjazdéw oraz regulacje i wykonanie brakujgcych rowdw i Sciekéw wzdtuz krawedzi jezdni.
Dodatkowo w ramach opracowania ujeto kompleksowe oznakowanie pionowe i poziome w obszarze

planowanych robét.

4. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2412P na rozpatrywany odcinku to ulica Poznanska prowadzgca od skrzyzowania z
ulica Szkolng - drogg powiatowg nr 2415P do wezta drogi ekspresowej S-5 w kierunku miejscowosci
Chomecice. Na rozpatrywanym odcinku prowadzi ona w obszarze zabudowanym wsi Konarzewo -
ograniczenie predkosci do 50 km/h oraz na dojezdzie do wezta S-5 - brak ograniczenia - dopuszczalna
predkos¢ do 90 km/h.

Na catym rozpatrywanym odcinku ma ona przekrdj pétdrogowy odwadniany w kierunku przydroznych
rowoéw lub wpustow wigczonych do rowu. Ruch pieszych prowadzony jest wydzielonym chodnikiem

zlokalizowanym przy lub w odsunieciu od krawedzi jezdni.



Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, chodniki majg nawierzchnie z kostki betonowe;.
Jezdnia drogi powiatowej ma szerokos¢ 6,0 m, chodniki zaleznie od miejsca pomiaru od 1,2 do 2,20 m.
Pas drogowy ma szerokos$¢ ok. 14 m

Wzdiuz odcinka drogi powiatowej objetego opracowaniem istnieje zabudowa wielorodzinna - bloki. Czesc¢
gruntéow stanowi pola uprawne.

Odwodnienie pasa drogowego jest powierzchniowe w tereny zielone i do przydroznych rowéw.

Droga powiatowa nr 2412P jest klasy Z o $redniodobowym ruchu ok. 2300 pojazdéw. W dniu dzisiejszym z

uwagi na funkcjonujgcy zjazd na droge ekspresowg natezenie ruchu jest wieksze.

Niniejsze opracowanie obejmuje branze drogows i nie koliduje z Zadng z funkcjonujgcych sieci.

. Stan projektowany
a. Plan sytuacyjny
Zakres niniejszego opracowania dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2412P na terenie miejscowosci
Konarzewo na dtugosci ok. 650 m w potowie w obszarze zabudowanym i w potowie poza nim.
Zakres projektu zostat przedstawiony na rysunku nr 2.1 i 2.2 niniejszego projektu.
W zakresie projektu ujeto wykonanie warstwy Scieralnej na istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni i
Zjazdow z betonu asfaltowego o grubosci minimum 4 cm z AC 11S jak dla KR3 i KR4 z zastosowaniem
polimeroasfaltu typu PMB 45/80-55. W obszarze jezdni drogi powiatowej ujeto dodatkowo utozyé¢, pod
warstwg Scieralng, siatke antyspekaniowg z kordu stalowego na podktadzie z widkniny PET o
wytrzymatosci min 40 x 50 kN/m.
Poczatek odcinka robét przyjeto w koncu tuku poziomego o promieniu R=75m w obszarze skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 2415P - ulicg Szkolng. Dowigzanie do stanu istniejgcego przewidziano dodatkowo na
10 m w strone skrzyzowania co wynika z rozpoznanych domiarami pochyleh podtuznych nawierzchni jezdni
i ptynnosci zmiany pochylenia. Za krawedzig jezdni uwzgledniono w istniejgcym terenie zielonym, pomiedzy
jezdnig a nawierzchnig chodnika wykonaé pobocze z kruszywa famanego oraz w jego szerokosci
uzupetnienie nawierzchni zjazdéw. W km 0+060,50 uwzgledniono wykonanie zjazdu publicznego z
nawigzaniem jego nawierzchni do istniejacych chodnikéw. Po stronie prawej jezdni w ciggu istniejgcego
chodnika uwzgledniono miejscowe jego przeprofilowanie, usuniecie elementéw odwodnien posesji
przylegtych do pasa drogowego czy wymiane uszkodzonych kraweznikéw. W okolicy km 0+080,00
uwzgledniono wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych i takie uksztattowanie nawierzchni chodnikéw
umozliwiajgce bezproblemowe wejscie na jezdnie. W linii 50 cm od krawedzi jezdni na szeroko$ci przejscia
dla pieszych przewidziano wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych typu BRAJL w kolorze zéttym z
wypustkami na szerokosci 60 cm.
W dalszym odcinku remontowanego odcinka drogi powiatowej funkcjonuje skrzyzowanie z ulicg Kwiatowg -
drogg gminng publiczng a sama droga powiatowa przebiega po tuku w planie o promieniu R=50m. Na
dtugosci tuku i ok. 15 m za nim szeroko$¢ jezdni ulega poszerzeniu do ok. 7,0 m i dalej zweza sie do 6,0 m.
Na tuku w projekcie uwzgledniono wymiane nawierzchni istniejgcego sScieku z kostki betonowej - Sciek
czterorzedowy oraz $cieku korytkowego - elementéw uszkodzonych i jego przeprofilowanie tak by
skutecznie odprowadzat wody opadowe i roztopowe w kierunku rowu przydroznego. W ulicy Kwiatowej
uwzgledniono na dtugosci ok. 4,0 m przeprofilowanie nawierzchni jezdni dla niwelacji zmiany wysokosci
nawierzchni jezdni drogi powiatowej oraz dodatkowo zmiane lokalizacji przejscia dla pieszych -
przesuniecie o ok. 7 m blizej skrzyzowania. Konsekwencjg przesuniecia przejscia jest koniecznosé

uzupetnienia nawierzchni chodnikéw z dowigzaniem do utwardzenia przy figurze oraz usuniecie kostki



koloru czerwonego z obszaru jezdni. W tym obszarze dodatkowo ujeto takze ustawienie stupkéw typu U-
12c lub U-12b z tahcuchem dla skierowanie pieszych obszar nowego przejscia.

Za tukiem do konca zakresu opracowania ulica Poznanska prowadzi w prostym odcinku w kierunku wezta
drogi ekspresowej S-5. Na jej dlugosci uwzgledniono dowigzanie nowej warstwy $cieralnej do elementu
oporowego (przekroj potdrogowy) przy lewej jej krawedzi i odprowadzenie woéd opadowych w kierunku rowu
przydroznego po prawej jej stronie. Pobocze przewidziano o szeroko$ci 1,0 m o nawierzchni z kruszywa
tamanego granitowego 0-31,5 m grubosci 15 cm. Na odcinku prostym uwzgledniono takie rozwigzanie
wysokosciowe nawierzchni pozwalajgce na odprowadzenie woéd opadowych z obszaru jezdni. Na dtugosci
istniejacego chodnika przy prawej krawedzi uwzgledniono remont odwodnieA pochodnikowych ze Scieku
korytkowego (KPED 01.31) oraz wyposazenie istniejgcych przejs¢ dla pieszych w nawierzchnie
ostrzegawczg typu BRAJL. W obszarze =zatoki autobusowej uwzgledniono wymiane kraweznika
betonowego na kraweznik polimerobetonowy odwadniajacy z uwzglednieniem ustawienia go na nowej lub
istniejgcej tawie betonowej (ewentualne podniesienie tawy wyzej) w poziomie +16 cm wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni wzdiuz peronu a wody opadowe pochyleniem podtuznym odprowadzi¢ w
krawezniku w kierunku wschodnim na skraj zatoki i dalej przykanalikiem KD160 potgczony z kréccem
odptywowym przy krawezniku do przeprofiliowanego rowu. Konsekwencjg wymiany i profilowania
kraweznika jest koniecznos¢ przeprofilowania nawierzchni chodnika i peronu (w gore). Dla poprawy
bezpieczenstwa w obszarze obu zatok autobusowych uwzgledniono wykonanie linii ostrzegawczej z piyt
typu BRAJL o szerokosci 30 cm z jej usytuowaniem 0,8 m od krawedzi zatoki. Linie ostrzegawczag
przewidziano na dtugosci peronu, tj. ok. 20 m.

W km 0+456,00 uwzgledniono korekte fragmentu chodnika przy przejsciu dla pieszych tak by kraweznik
wzdtuz krawedzi jezdni byt wtopiony (ew. +1 cm wzgledem nowej nawierzchni) i spdjny z kraweznikiem
przy zjezdzie.Koniec zakresu projektu oznaczono w km 0+648,00 w obszarze konca nawigzania
projektowanej nawierzchni do stanu istniejgcego.

Na calej dtugosci odcinka drogi powiatowej uwzgledniono miejscowe wymiany warstwy wigzacej na
grubosci ok. 4-6 cm z uwagi na jej spekania. Obszary uwzglednione w ramach wizji lokalnej wskazano na
planie orientacyjnie i podlegajg one weryfikacji na etapie przejecia placu budowy.

Nie wyklucza sie konieczno$ci miejscowego sfrezowania istniejgcej nawierzchni dla wyznaczenia spadkéw

poprzecznych - w wiekszosci 2% i zapewnienia wykonania projektowanej warstwy $cieralnej grubosci min

3,5 cm. Warunek ten wynika z koniecznosci przekrycia projektowanej warstwy wzmacniajgcej z siatki z

kordu stalowego. Miejscami koniecznym moze okazac sie takze wykonanie cienkiej warstwy wyréwnawczej

z AC 16W grubosci min 3 cm. Dopuszcza sie w_tym zakresie, korekte niwelety jezdni wzgledem

zaproponowanej pod warunkiem jej zaopiniowania przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

W zakresie robét uwzgledniono réwniez przeprofilowanie odcinkéw rowu przydroznego tak by moégt on
zbiera¢ wody opadowe i roztopowe z obszaru utwardzonego pasa drogowego. Rowy te przewidziano
wyprofilowa¢, skarpy do pochylenia 1;1,5 a dno do szerokosci 0,4 m. Skarpy rowu przewidziano w
wiekszosci za krawedzig pobocza jezdni. Wszystkie wyloty do rowu nalezy umocni¢ obkfadajgc skarpe
kamieniem polnym z warstwie gruntu stabilizowanego cementem lub ptytkg betonowa.

W zakresie materiatu i kolorystyki dla nawierzchni chodnikéw, zjazdéw przewidziano je w standardzie

nawierzchni istniejgcych. Nalezy zachowac spéjnosc elementéw projektowanych z elementami istniejgcymi.

Przyjete w projekcie rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2.1 2.2).

b. Przekréj normalny

Konstrukcje remontowanej nawierzchni jezdni przewidziano jako:



- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (KR3-KR4) grubosci 4 cm;

- siatka z kordu stalowego, antyspekaniowa na podktadzie z widkniny PET o wytrzymatosci min 40x50
kN/m;

- warstwa wigzgca (miejscami wyréwnawcza) z betonu asfaliowego AC 16W (KR3-KR6) o $redniej

grubosci 6 cm (min 3-10 cm).

W obszarze odtwarzanej catej konstrukcji (po wykonaniu przykanalika) konstrukcje jezdni nalezy wykonaé:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S (KR3-KR4) grubosci 4 cm;

- siatka z kordu stalowego, antyspekaniowa na podktadzie z wtdkniny PET o wytrzymatos$ci min 40x50
kN/m;

- warstwa wigzgca (miejscami wyréwnawcza) z betonu asfaltowego AC 16W (KR3-KR6) grubosci 6 cm;

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P (KR1-KR4) grubosci 10 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm;

- warstwa wzmachniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci 25 cm.

Pomiedzy warstwa Scieralng a warstwg wigzacal/istniejgcg nawierzchnig jezdni nalezy roztozyé¢ siatke z
kordu stalowego dla ograniczenia spekan na styku projektowanej i istniejgcej konstrukcji jezdni na
szerokosci kazdego pasa ruchu (rolki 2x (0,9 + 2,16) m szerokosci) - roboty realizowane potéwkowo z

zachowaniem ruchu kotowego i pieszych.

Konstrukcje chodnika przewidziano jako:
- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 grubosci 4 cm (po
zageszczeniu);

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o grubosci 15 cm.

Konstrukcje zjazdu przewidziano jako:

- nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 grubosci 4 cm (po
zageszczeniu);

- podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm;

- warstwa wzmachniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci 25 cm.

Na czesci istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego uwzgledniono takze wykonanie nowej

nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubos$ci ok. 4 cm. Geometrii zjazdow nie przewidziano zmieniaé.

Przy krawedzi jezdni uwzgledniono umochienie poboczy na szerokosci 1,0 m warstwg kruszywa tamanego
granitowego 0-31,5 m stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm. Pobocza przewidziano

przeprofilowac o pochyleniu 6% od jezdni.

W zakresie opracowania krawezniki betonowe drogowe 20x30 czy uliczne 15x30 cm nalezy ustawi¢ wg
stanu istniejgcego dostosowujgc je do nawierzchni sasiednich - dla kraweznika wysokiego i nowej
nawierzchni jezdni - dla kraweznika wtopionego. Kazdorazowo kraweznik nalezy ustawi¢ na lawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Kraweznik odwadniajgcy nalezy ustawi¢ zgodnie z wymaganiami
producenta zapewniajagc jego petne funkcjonowanie w terenie - spetnienie warunku odwodnienia jezdni i

zatoki autobusowe;j.



Wskazany $ciek z kostki betonowej jako Sciek czterorzedowy czy dwurzedowy nalezy takze utozyé na tawie
betonowej z betonu C12/15. Analogiczne rozwigzanie nalezy zastosowac dla $cieku korytkowego.

Dla nawierzchni chodnika przewidziano zastosowanie, jako elementu oporowego zewnetrznego opornik

betonowy 8x30 cm ukfadany na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Wskazane elementy oporowe nalezy ustawi¢ zgodnie z dokumentacjg a w przypadku braku szczegétu
zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

W zakresie pochyleh nalezy dazy¢ do pochylenia poprzecznego 2% dla nawierzchni jezdni jak i zjazdow

czy chodnikow.

Przyjete rozwigzanie przekrojow normalnych przedstawione jest na Rys. 4.

c. Przekréj podtuzny

Niweleta projektowanego odcinka drogi wyznaczona zostata na podstawie zinwentaryzowanej nawierzchni
jezdni z uwzglednieniem jej nieznacznego przeprofilowania i wyniesienia na ok. 4 cm wzgledem stanu
istniejacego. Projektowana niweleta jest kombinacjg pochyleh od 0,1 % do 4%. Niniejsze opracowanie nie
zmienia co do zasady istniejagcego przekroju podtuznego jezdni. Na czesci odcinka projektowane
pochylenie jest nizsze od wymaganego jako minimalne. Na tym odcinku woda opadowa odprowadzana jest
pochyleniem poprzecznym co z uwagi na przekroj pétuliczny gwarantuje sprawne odwodnienie korony
drogi.

Przyjete rozwigzanie przekroju podtuznego przedstawione jest na Rys. 3.

d. Odwodnienie

Odwodnienie przewidziano wg stanu istniejgcego zapewniajgc sptyw pochyleniem poprzecznym i
podtuznym w kierunku poboczy i dalej do rowdw przydroznych jak rowniez - na diugo$ci istniejacego
kraweznika poprzez scieki podchodnikowe wg KPED 01.31, w obszarze ktérych przewidziano wymiane
elementoéw uszkodzonych oraz poprzez zaprojektowany kraweznik odwadniajgcy polimerobetonowy 20x30
cm podtgczony kroccem i przykanalikiem z przeprofilowanym rowem.

W opracowaniu ujeto dodatkowo regulacje wysokosciowg istniejgcych wtazéow studni wpustowych z
ewentualng ich wymiang na nowe klasy min D400 oraz wykonanie jednego nowego wpustu wraz ze
studzienka (ostojnik min 0,95m) z podtgczeniem do istniejgcego rowu przykanalikiem KD200. Wylot do
rowu projektowany jak i te istniejgce przewidziano umocni¢ w obszarze skarpy na szerokosci ok. 90 cm i
wysokosci skarpy ok. 1,5 m ptytkami betonowymi 35x35, kamieniem polnym lub materiatem rownowaznym.
Elementy umacniajgce wyloty przewidziano na warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa
grubosci 15 cm.

Co do istniejgcego sposobu odwodnienia pasa drogowego niniejsze opracowanie nie zmienia stanu

istniejgcego.

e. Oswietlenie

W niniejszym opracowaniu nie przewidziano ingerencji w zakresie o$wietlenia pasa drogowego.

W projekcie wskazano orientacyjne lokalizacje dla stupéw dedykowanych do doswietlenia projektowanego i
istniejacych przejs¢ dla pieszych - wykonanie dedykowanego oswietlenia jako ustawienie przy kazdym

przejsciu dwoch stupow wysokosci 4,0 m z oprawami doswietlajgcymi samo przejscie.



Zakres doswietlenia przejsc dla pieszych przewidziano wg odrebnego opracowania.

f.  Organizacja ruchu

Zakres opracowania obejmuje uzupelnienie istniejgcego oznakowania, jego rozszerzenie o wyznaczenie
nowego przejscia dla pieszych a takze odtworzenie oznakowania co wynika z zakresu robot. Projekt statej

organizacji ruchu objety jest odrebnym opracowaniem stanowigcy uzupetnienie niniejszego projektu

wykonawczego.
g. Kolizje

W zakresie niniejszego opracowania nie przewidziano wystgpienia kolizji planowanego zagospodarowania

terenu ze stanem istniejgcym.

6. Zestawienie powierzchni.
Nawierzchnie nowego chodnika z kostki betonowej: 54,0 m?.
Przetozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej: 200,0 m?.
Przetozenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej: 71,0 m”.
Projektowane nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej: 62,0 m?.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - nakfadka na catosci: 4445,0 m?.
Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego: 500,0 m?.
Powierzchnie zielone: 1735,0 m?.

7. Wpis do rejestru zabytkow.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie stanowigcym element zespotu urbanistyczno-
architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w obrebie obszaru pod opieka
Konserwatora Zabytkéw. W trakcie prowadzenia prac, w szczegélnosci w trakcie robot ziemnych, nalezy
zastosowaé sie od ogolnej informacji iz w przypadku natrafienia na przedmiot co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest sie zobowigzanym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami:
- wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,

wiasciwego wajta.

8. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

9. Zagrozenia dla srodowiska.
Planowane przedsiewziecie nie wplynie i nie zagrozi srodowisku naturalnemu. Diugo$¢ projektowanego
remontu, jego zakres oraz lokalizacja nie naktada obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych nie zmienia sie ono w stosunku do

stanu istniejgcego.

10. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.



Obszar bezposredniego oddziatywania ogranicza sie do dziatek, na ktérych przewidziano realizacje
zakresu prac - niniejsze opracowanie dotyczy catych i czesci dziatek pasa drogowego drogi powiatowej nr
2412P i fragmentow dziatek sgsiednich zajetych juz pod drogi

Obszar oddziatywania niniejszego projektu budowlanego, ogranicza sie do:

- Gmina Dopiewo, miejscowo$¢ Konarzewo, droga powiatowa 2412P, ul. Poznanska,

dziatki o nr ewid: 235/5 (cata), 235/8 (czes$c¢), 235/11 (czesc¢), 235/13 (czes¢), 521/1 (czes¢), 541/3 (czesé),
541/7 (czesc),

obreb Konarzewo (0006)

Zakres objety projektem wykonawczym nie oddziatuje na inne niz wymienione dziatki — tereny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414);

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z
dnia 14 maja 1999 roku).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

11. Inne

Prace nalezy wykonywa¢ w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajacymi z opinii lub uzgodnieh
odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem w szczegdlnosci zaleceniami
Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu — zarzadcy drogi.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robot nawierzchniowych z kostki
betonowej i betonu asfaltowego. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania nawierzchni pod
wzgledem ksztattu geometrycznego na ptaszczyznie - powinno to zostaé ustalone przez inspektora
nadzoru bezposrednio przed etapem uktadania nawierzchni utwardzen i dostosowane do nawierzchni
istniejgcych dla zachowania ich spéjnosci.

Wyniesienie w teren projektowanego zakresu sugeruje sie powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu
prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw
istniejgcych w szczegdlnosci rozwigzan wysokosciowych.

PRZED ROZPOCZECIEM WEASCIWYCH PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE | POWIADOMIC INSTYTUCJE MAJACE NADZOR NAD TERENEM
INWESTYCJI ZGODNIE Z OPINIAMI | UZGODNIENIAMI.

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu prac w obrebie dziatek pasa drogowego i dziatek sgsiednich

zajetych juz pod drogi.

Dopiewo, sierpien 2022 r.



IV. Informacja BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

faza: PROJEKT WYKONAWCZY

obiekt: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2412P W M. KONARZEWO NA
ODCINKU OD S-5 DO ISTNIEJACEJ PETLI AUTOBUSOWEJ
(SKRZYZOWANIE Z DP 2415P)

adres / nr dziatki: GMINA DOPIEWO, MIEJSCOWOSC KONARZEWO,

DROGA POWIATOWA NR 2412P, ULICA POZNANSKA

DZIALKI NR EWID. 235/5 (CALA), 235/8 (CZESC), 235/11 (CZESC), 235/13
(CZESC), 521/1 (CZESC), 541/3 (CZESC), 541/7 (CZESC), OBREB
KONARZEWO (0006)

inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
ULICA ZIELONA 8
61-851 POZNAN

firma proj. BIURO INZYNIERSKIE DUKT
WOJCIECH ANDRZEJAK
62-070 DOPIEWO, UL.POZNANSKA 38

gtéwny projektant: MGR INZ. WOJCIECH ANDRZEJAK

data: SIERPIEN 2022 r.

podstawa prawna: 1. Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami
2. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dot. bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)




1. Zakres robét poprzedzajgcych realizacje remontu drogi powiatowej nr 2412P w m. Konarzewo na
odcinku od S-5 do istniejgcej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P)
1.1 Zabezpieczenie placu budowy

1.2 Przygotowanie placu na materiaty budowlane

2. Kolejnos¢ realizacji robot
2.1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
2.2 Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni
2.3 Ustawienie elementéw oporowych - opornika betonowego, kraweznika betonowego
2.4 Wykonanie nawierzchni zjazdow, chodnikéw, sciekow
2.5 Wykonanie wzmocnienia i nawierzchni jezdni

2.6 Roboty uzupetniajgce

3. Na dziatkach, w obrebie ktérych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, nie wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi za wyjatkiem istniejgcej infrastruktury w obrebie ktérej prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng

ostroznoscig zgodnie z warunkami gestoréw

4. Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:
4.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
4.2. Podczas robét ziemnych mozliwos¢ wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem

podziemnym

5. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac

poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

6. Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
6.1 Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
6.2 Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawg komunikacje

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
6.3 Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego i policji

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robot budowlanych na

przedmiotowych dziatkach. Doktadny obszar oddziatywania zostat okreslony w projekcie

8. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych do adaptacji lub rozbiérki
W zakresie objetym opracowaniem brak jest obiektéw budowlanych kolidujgcych z zakresem
projektu. Zakres objety projektem obejmuje remont istniejgcej jezdni, zjazdéw i chodnikéw bez

koniecznosci ich przebudowy, adaptacji czy rozbiorki



