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Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2412P w miejscowosci Konarzewo na
odcinku od S-5 do istniejacej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP
2415P)
Rodzaj robét: Drogowe
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul.Zielona 8, 61-851 Poznan
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1 I ETAP: Remont nawierzchni i elementow z nig zwigzanych
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1.1 1 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie rdwninnym km 0,65
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 648,0/1000 0,65
1.1 2 KNR AT-03 0102-01 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z z wywozem materiatu
z rozbidrki - frezowanie pod wymiane warstwy wigzacej z uwagi na
uszkodzenia m?2 930,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,0+44,0+12,0+11,0+6,0+6,0+7,0+5,0+6,0+6,0+7,0+65,0+28,0+58,0+14,0 930,00
+35,0+213,0+11,0+95,0+29,0+17,0+6,0+67,0+5,0+47,0+8,0+24,0+95,0
1.1 3 KNRAT-03 0102-01 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z z wywozem materiatu
z rozbidrki - obszar potgczenia ze stanem istniejacym m2 26,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,0+14,0 26,00
1.1 4 KNR 231-20-01-04-00 D-01.02.04 Ciecie pitg istniejacej nawierzchni bitumicznej i podbudowy - pod
projektowany sciek metr 352,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 176,0*2 352,00
11 5 404-03-01-04-00 analogia D-01.02.04 Rozebraniem nawierzchni i podbudowy pod projektowany Sciek.
Przekrdj rozbidrki ok.30x30 cm m3 15,84
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,30*0,30*176,0 15,84
11 6 231-08-03-03-00 + D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 8 cm - pod
231-08-03-04x5 przykanalik i w miejscu odtwarzanej konstrukgji jezdni m2 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 22,0 22,00
1.1 7 231-08-02-07-00 + D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa oraz gruntu rodzimego
231-08-02-08x30 0 grubosci 45 cm m2 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Konstrukcja jezdni i grunt rodzimy 22,0 22,00
11 8 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Zatadunek materiatow z rozbidrki koparko-tadowarka na srodki
transportowe m3 35,75
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (15,84+22,0%0,08+22,0*0,45)*1,3 35,75
1.1 9  404-11-03-04-00 + 05x9 D-01.02.04 Wywoz materiatéw z rozbidrki na wysypisko wraz z kosztami utylizacji m3 35,75
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 35,75 35,75
12 ROBOTY ZIEMNE
1.2 10 KNR 231-01-01-01-00 D-04.01.01 Wykonanie koryta grubosci 15 cm, wywdz na wysypisko wraz z opfatg
za skfadowanie m?2 500,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Korytowanie w obszarze poboczy  62,0+24,0+28,0+35,0+20,0+29,0+23,0+12,0+34,0+24,0+13,0+196,0 500,00

gruntowych na srednig gt.15 cm
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13 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, SCIEK
1.3 11 KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.01 tawa pod Sciek betonowa, beton C12/15 m3 10,56
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 176,0%0,20%0,30 10,56
1.3 12 KNR 231-06-08-03-00 D-08.05.06 Sciek przykraweznikowy dwurzedowy szer.20 cm z kostki brukowej
betonowej gr.8 cm na gotowej fawie betonowej metr 176,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 176,0 176,00
1.3 13 KNR 231-06-06-03-00 D-08.05.01 Sciek korytkowy z elementéw betonowych 50x60 cm grub 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej metr 20,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 20,0 20,00
1.3 14 231-12-09-03-00 analogia D-08.05.06 Regulacja wysokosciowa nawierzchni Scieku z kostki betonowej o
szerokosci 0,50 m wraz z wymiang uszkodzonych elementéw metr 11,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 11,0 11,00
14 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
1.4 15 231-12-06-07-00 analogia D-05.03.23a Regulacja wysokosciowa jezdni i zjazddw o nawierzchni z kostki,
Srednio 0 2 cm w gore, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
(wykorzystanie nawierzchni z rozbiorki) m2 45,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 45,0 45,00
1.4 16 SCAL D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa z dowozem, o grubosci warstwy po zageszczeniu 25 cm -
pod odtwarzang nawierzchnie jezdni m? 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odtwarzana nawierzchnia jezdni 22,0 22,00
14 16.1 KNR 231-01-09-03-00 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa z dowozem, o grubosci warstwy po zageszczeniu 12
cm - pod odtwarzang nawierzchnie jezdni m2 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 22,000 22,00
14 16.2 KNR 231-01-09-04-00 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa z dowozem - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie o
13 cm do grubosci 25 cm. Krotnosé=13 m2 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 22,000 22,00
1.4 17 KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02a  Podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm - odtwarzana nawierzchnia m?2 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odtwarzana nawierzchnia jezdni 22,0 22,00
14 18 KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01a Skropienie podtoza emulsja asfaltowg szybkorozpadowg 50% w ilosci
0,80 kg/m2 m2 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odtwarzana nawierzchnia jezdni 22,0 22,00
14 19 SCAL D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P grub 8 cm m? 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odtwarzana nawierzchnia jezdni 22,0 22,00
14 19.1 KNR 231-01-10-01-00 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P grub 4 cm m2 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 22,000 22,00
1.4 19.2 KNR 231-01-10-02-00 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P - dodatek za kazdy 1 cm -
pogrubienie 0 4 cm do grubosci 8 cm. Krotnos¢=4 m2 22,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 22,000 22,00
1.4 20 KNNR N006-10-05-06-00 D-04.03.01a  Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 930,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odtwarzana nawierzchnia jezdni 3,0+44,0+12,0+11,0+6,0+6,0+7,0+5,0+6,0+6,0+7,0+65,0+28,0+58,0+14,0 930,00
+35,0+213,0+11,0+95,0+29,0+17,0+6,0+67,0+5,0+47,0+8,0+24,0+95,0
1.4 21 KNNR N006-10-05-07-00 D-04.03.01a Skropienie podtoza emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 50% w ilosci
0,80 kg/m2 m2 930,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 930,0 930,00
14 22 SCAL D-05.03.05b Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6 cm m? 930,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odtwarzana nawierzchnia jezdni 3,0+44,0+12,0+11,0+6,0+6,0+7,0+5,0+6,0+6,0+7,0+65,0+28,0+58,0+14,0 930,00
+35,0+213,0+11,0+95,0+29,0+17,0+6,0+67,0+5,0+47,0+8,0+24,0+95,0
1.4 221 KNR 231-03-10-01-00 D-05.03.05b  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 4 cm m2 930,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 930,000 930,00
1.4 22.2  KNR 231-03-10-02-00 D-05.03.05b  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - dodatek za 1 cm -
pogrubienie o 2 cm do $redniej grubosci 6 cm. Krotnos¢=2 m2 930,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 930,000 930,00
1.4 23 KNNR N006-10-05-06-00 D-04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 4445,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4445,0 4445,00
1.4 24 KNNR NO006-10-05-07-00 D-04.03.01a Skropienie podtoza emulsja asfaltowa szybkorozpadowag 50% w ilosci
0,70 kg/m2 m2 4445,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4445,0 4445,00
1.4 25 KNR 202-06-07-02-00 D-05.03.26G Rozlozenie siatki z kordu stalowego na podkiadzie z wtokniny PET o
wymaganych parametrach nosnosci na catej powierzchni
projektowanej warstwy Scieralnej - na wezesniej przygotowanej
nawierzchni - oczyszczonej i odpylonej, skroplonej emulsjg
Na zjazdach z betonu asfaltowego wyprowadzenie siatki na 1,0 m
wzdhuz krawedzi jezdni m2 4359,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 82,0+3939,0+110,0+36,0+36,0+116,0 4319,00
2 5*8,0 40,00
14 26 SCAL D-05.03.05a Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC
8S o gr.warstwy 4 cm m? 4445,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 82,0+3939,0+110,0+36,0+36,0+116,0 4319,00
2 24,0+24,0+30,0+24,0+24,0 126,00
14 26.1 KNR 231-03-10-05-00 D-05.03.05a Wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC
8S o gr.warstwy 3 cm m2 4445,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 4445,000 4445,00
1.4 26.2  KNR 231-03-10-06-00 D-05.03.05a Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S -
dodatek za 1 cm - pogrubienie 0 1 cm do grubosci 4 cm. Krotno$c=1 m2 4445,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 4445,000 4445,00
14 27 KNNR N006-02-04-06-10 D-04.04.02a Umocnienie poboczy warstwg kruszywa famanego granitowego 0-31,5
mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm m2 500,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Na szerokos$¢ 1,0 m 62,0+24,0+28,0+35,0+20,0+29,0+23,0+12,0+34,0+24,0+13,0+196,0 500,00
15 OZNAKOWANIE POZIOME
1.5 28 KNR 231-07-06-01-00 D-07.01.01 Malowanie oznakowania poziomego w technice cienkowarstwowej
gtadkiej m2 134,72
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 P-1b (161,0+64,0)*0,04 9,00
2 P-1e (9,0+8,0+4,0+7,0+3,0+9,0+11,0+12,0+9,0)*0,12 8,64
3 P-3b 11,0*0,18 1,98
4 P-4 (57,0+11,0+18,0+3,0+8,0+22,0+15,0+16,0+20,0+12,0+13,0)*0,24 46,80
5 P-6 (65,0+105,0)*0,08 13,60
6 P-7a (11,0+10,0+10,0+12,0+11,0+18,0)*0,12 8,64
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7 P-10 (6,0*4,0+7,0%4,0)*0,50 26,00
8 P-13 9,0%0,2625 2,36
9 P-14 (3,0+3,0+3,0+3,0)°0,375 4,50
10 P-19 (58,0+52,0)*0,12 13,20
16  ZIELEN
1.6 29 SCAL D-09.01.01 Profilowanie i humusowanie z obsianiem trawq przy grubosci
humusu ok.5 cm m? 385,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 20,0+30,0+23,0+13,0+35,0+24,0+30,0+20,0+190,0 385,00
1.6 29.1  KNR 201-05-05-01-00 D-09.01.01 Profilowanie terendw zielonych wraz z ewentualnym wywiezieniem
nadmiaru gruntu m?2 385,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 385,000 385,00
1.6 29.2  KNR 201-05-10-01-00 D-09.01.01 Profilowanie i humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci
humusu ok.5 cm m?2 385,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 385,000 385,00
17 ODWODNIENIE
1.7 30 SCAL D-03.02.01 Wykonanie kanatu kanalizacji z rur PVC SN10 kL.S fi 200 mm,
studzienki sciekowej fi 500 mm (1szt) wraz z wykonaniem wykopow i
zasypek metr 9,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 9,0 9,00
1.7 30.1  201-02-07-02-10 + D-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie kat 1-4 z wywozem gruntu wraz z
201-02-14-04 ewentualng optatg za skladowanie m3 12,78
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,78000 / 9,000 x 9,000 12,78
1.7 30.2 Kalkulagja indywidualna D-03.02.01 Umocnienie Scian wykopdw liniowych obudowa boksowg wraz z
rozbiorkg po zakonczeniu prac m?2 32,40
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 32,40000 / 9,000 x 9,000 32,40
1.7 30.3 KNNR N004-14-10-03-01 D-03.02.01 Podtoza betonowe C8/10 grub 15 cm - pod studzienke m3 0,04
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,04000 / 9,000 x 9,000 0,04
1.7 30.4 KNNR N004-14-24-02-00 D-03.02.01 Studzienka Sciekowa uliczna betonowa @ 500 z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajacym, piescieniem utrzymujgcym wpust i
wpustem ulicznym kl.D400 szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,00000 / 9,000 x 9,000 1,00
1.7 30.5 KNNR N004-14-11-03-00 D-03.02.01 Podtoze pod kanaty z piasku grub 20 cm m3 1,80
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,80000 / 9,000 x 9,000 1,80
1.7 30.6 KNNR N004-13-08-03-10 D-03.02.01 Kanat z rur kanalizacyjnych PVC SN10 kI.S g 200 mm, tgczony na
wcisk w wykopie umocnionym metr 9,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 9,00000 / 9,000 x 9,000 9,00
1.7 30.7 CEN 201-02-35-01-11 D-03.02.01 Zasypanie wykopdw piaskiem warstwami m3 10,26
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,26000 / 9,000 x 9,000 10,26
1.7 30.8 CEN 201-02-36-03-00 D-03.02.01 Zageszczanie zasypki zageszczarkami do Is=0,98 m3 10,26
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,26000 / 9,000 x 9,000 10,26
1.7 30.9 Kalkulagja indywidualna D-03.02.01 Dostawa piasku do zasypki m3 10,26
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,26000 / 9,000 x 9,000 10,26
1.7 31 SCAL D-03.02.01a Regulacja wysokosciowa studzienek wpustowych do rzednych
nawierzchni wraz z wymiang wpustow studzienki sciekowej szt 3,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3 3,00
1.7 31.1  405-04-10-04-00 analogia D-03.02.01 Demontaz wpusty ze studzienki ciekowej wraz z wywozem kmpl 3,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 3,000 3,00
1.7 31.2  KNR 218-09-13-03-00 D-03.02.01 Montaz wpustu zeliwnego kI.D400 na studzience Sciekowej szt 3,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 3,000 3,00
1.7 31.3  KNR 231-14-06-02-00 D-03.02.01a Regulacja wysokosciowa studzienek wpustowych do rzednych
nawierzchni z uwzglednieniem ich ewentualnej przebudowy szt 3,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,00000 / 3,000 x 3,000 3,00
2 IT ETAP: Dodatkowe roboty utrzymaniowe i remontowe
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
2.1 32 KNR 231-08-13-04-00 D-01.02.04 Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej metr 54,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 38,0+4,0+6,0+4,0+2,0 54,00
2.1 33 KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. 50% kraweznika do ponownego
wykorzystania. metr 61,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,0+2,0+4,0+1,0+2,0+3,0+10,0+4,0+4,0+2,0+2,0+6,0+2,0+16,0 61,00
2.1 34 KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu m3 17,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 54,0%0,15 8,10
2 61,00,15 9,15
2.1 35 KNR 231-08-05-03-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 4 cm - chodnik, kostka do ponownego
wykorzystania. m?2 67,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodnik 6,0+7,0+7,0+4,0+4,0+4,0+4,0+10,0+11,0+10,0 67,00
2.1 36 231-08-02-01-00 + D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego grub 19 cm - chodnik
231-08-02-02x9 m2 67,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodnik 67,0 67,00
2.1 37 KNR 404-11-03-01-00 D-01.02.04 Zatadunek materiatow z rozbidrki koparko-tadowarka na srodki
transportowe m3 53,72
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (54,0%0,20*0,30+61,0*0,15*0,30+17,25+67,0%0,27)*1,3 53,72
2.1 38 404-11-03-04-00 + 05x9 D-01.02.04 Wywoz materiatéw z rozbidrki na wysypisko wraz z kosztami utylizacji m3 53,72
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 53,72 53,72
22 ROBOTY ZIEMNE
2.2 39 KNR 231-01-01-01-00 D-04.01.01 Wykonanie koryta grubosci 27 cm, wywdz na wysypisko wraz z opfatg
za skfadowanie m?2 54,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Korytowanie pod chodnik na 24,0+30,0 54,00
Srednig gt.27 cm
2.2 40 KNR 231-01-01-01-00 D-04.01.01 Wykonanie koryta grubosci 52 cm, wywoz na wysypisko wraz z opfatg
za skladowanie m2 62,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Korytowanie pod zjazdy na $rednig 10,0+7,0+45,0 62,00
gt.52 cm
23 KRAWEZNIKL, OPORNIKT




PRZEDMIAR Strona 6 28-04-2023
SYKAL ——=
SYMBOL NUMER NAZWA JEDN »
DZ POZ POZYCJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
2.3 41 KNNR N006-04-03-04-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,12 m3/mb) metr 97,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4,0+6,0+4,0+2,0 16,00
2 7,0+8,0+6,0+17,0+18,0+10,0+10,0+5,0 81,00
2.3 42 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.01.01 Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy
betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,10 m3/mb) metr 61,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,0+2,0+4,0+1,0+2,0+3,0+10,0+4,0+4,0+2,0+2,0+6,0+2,0+16,0 61,00
2.3 43 KNNR N006-04-03-03-00 D-08.03.01 Obrzeze betonowe 8x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z
oporem z betonu C12/15 metr 140,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,0+6,0+10,0+11,0+4,0+9,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+6,0+7,0+53,0+17, 140,00
0
2.3 44 KNNR N006-04-03-04-00 D-08.01.01P Kraweznik odwadniajacy 20x30 cm z polimerobetonu wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 metr 38,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 38,0 38,00
24 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE
2.4 45 KNR 231-01-03-01-00 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4 - chodniki m?2 91,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodniki 91,0 91,00
24 46 SCAL D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5,0 MPa z dowozem, o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm -
pod chodniki m? 91,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodniki 6,0+7,0+7,0+4,0+4,0+4,0+4,0+10,0+11,0+10,0+24,0 91,00
2.4 46.1 KNR 231-01-09-03-00 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5,0 MPa z dowozem, o grubosci warstwy po zageszczeniu 15
cm - pod chodniki m2 91,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 91,000 91,00
2.4 46.2 KNR 231-01-09-04-00 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5,0 MPa z dowozem - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie 0 3
cm do grubosci 15 cm. Krotnosé=3 m2 91,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 91,000 91,00
2.4 47 KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm m2 24,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodniki 24,0 24,00
2.4 48 KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm. Kostka z
uprzedniej rozbiorki m?2 67,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Chodniki 91,0-24,0 67,00
24 49 KNR 231-01-03-01-00 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza kat 1-4 - zjazdy m2 72,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 72,0 72,00
24 50 SCAL D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5,0 MPa z dowozem, o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm -
pod Zjazdy m? 62,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 10,0+7,0+45,0 62,00
2.4 50.1 KNR 231-01-09-03-00 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5,0 MPa z dowozem, o grubosci warstwy po zageszczeniu 12
cm - pod zjazdy m2 62,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 62,000 62,00
2.4 50.2 KNR 231-01-09-04-00 D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=5,0 MPa z dowozem - dodatek za kazdy 1 cm - pogrubienie o 3
cm do grubosci 15 cm. Krotnosé=3 m2 62,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 62,000 62,00
2.4 51 KNNR N006-01-13-01-00 D-04.04.02a Podbudowa z kruszywa famanego granitowego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm m2 62,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 62,0 62,00
2.4 52 KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej szarej grub 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.4 cm m?2 62,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zjazdy 62,0 62,00
2.4 53  231-05-02-03-00 analogia D-05.03.23a Wymiana nawierzchni w obszarze przejsc dla pieszych na nawierzchnie
ostrzegawczg dla niepetnosprawych (brajl) z ptytek betonowych
np.30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm. m?2 21,60
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4*4,0*0,60 9,60
2 2*20,0*0,30 12,00
2.4 54  231-12-06-07-00 analogia D-05.03.23a Regulacja wysokosciowa zjazdow o nawierzchni z kostki na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 (wykorzystanie nawierzchni z rozbiorki) m2 25,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 11,0+14,0 25,00
2.4 55  231-12-06-07-00 analogia D-05.03.23a Regulagja (profilowanie) chodnikow o nawierzchni z kostki na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (wykorzystanie nawierzchni z
rozbiorki) m2 135,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 6,0+2,0+8,0+8,0+111,0 135,00
2.4 56  231-12-06-07-00 analogia D-05.03.23a  Wymiana czesci nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej - demontaz kostki
betonowej w kolorze czerwonym i jej wymiana na kostke w kolorze
szarym m?2 10,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,0*0,5*4,0 10,00
2.4 57 KNR 231-14-06-05-00 D-03.02.01a Regulacja wysokosciowa studzienki teletechnicznych do rzednych
nawierzchni z uwzglednieniem ich ewentualnej przebudowy szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
2.5 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
2.5 58 KNR 231-08-18-08-00 D-07.02.01 Rozebranie stupkdw do znakéw drogowych szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 1,00
2.5 59 KNR 231-07-03-03-00 D-07.02.01 Zdjecie znaku drogowego szt 1,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 A7 1 1,00
2.5 60 KNR 231-07-02-02-00 D-07.02.01 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany g 70 mm
wraz z niezbednymi mocowaniami, fundament z betonu C8/10 szt 8,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8 8,00
2.5 61 KNR 231-07-03-02-00 D-07.02.01 Przymocowanie znaku drogowego wg planu oznakowania. Znaki
$rednie, tablice odblaskowe standard I szt 13,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 D-1 2 2,00
2 T-6a 2 2,00
3 T-6¢ 1 1,00
4 F-6 2 2,00
5 A-16 2 2,00
6 D-52 1 1,00
7 D-53 1 1,00
8 B-33 2 2,00
2.5 62 KNR 231-07-02-02-00 D-07.02.01 Przestawienie istniejgcych znakdw szt 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
2.5 63 KNR 231-07-02-01-00 D-07.02.01 Stupek blokujacy U-12¢ szt 9,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 9 9,00
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2.5 64 KNR 231-07-06-01-00 D-07.01.01 Malowanie oznakowania poziomego w technice cienkowarstwowej
gtadkiej - uzupetnienie oznakowania w obszarze skrzyzowania m?2 11,88
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 P-10 5,0%4,0%0,50 10,00
2 P-14 (2,50+2,50)*0,375 1,88
26  ZIELEN
2.6 65 SCAL D-09.01.01 Profilowanie i humusowanie z obsianiem trawq przy grubosci
humusu ok.5 cm m? 1350,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1735,0-385,0 1350,00
2.6 65.1 KNR 201-05-05-01-00 D-09.01.01 Profilowanie terendw zielonych wraz z ewentualnym wywiezieniem
nadmiaru gruntu m?2 1350,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 1350,000 1350,00
2.6 65.2 KNR 201-05-10-01-00 D-09.01.01 Profilowanie i humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci
humusu ok.5 cm m?2 1350,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1 x 1350,000 1350,00
2.6 66 KNNR N001-01-01-03-00 D-09.01.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni @ 26-35 cm szt 2,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2 2,00
2.7 ODWODNIENIE
2.7 67 SCAL D-03.02.01 Wykonanie kanatu kanalizacji z rur PVC SN10 kl.S fi 200 mm,
studzienki sciekowej fi 500 mm (1szt) wraz z wykonaniem wykopow i
zasypek metr 13,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 13,0 13,00
2.7 67.10  201-02-07-02-10 + D-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie kat 1-4 z wywozem gruntu wraz z
201-02-14-04 ewentualng opfatq za sktadowanie m3 5,85
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5,85000 / 13,000 x 13,000 5,85
2.7 67.11 Kalkulacja indywidualna D-03.02.01 Umocnienie $cian wykopow liniowych obudowg boksowg wraz z
rozbiorkg po zakonczeniu prac m?2 26,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 26,00000 / 13,000 x 13,000 26,00
2.7 67.12 KNNR N004-14-11-03-00 D-03.02.01 Podtoze pod kanaty z piasku grub 20 cm m3 2,34
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,34000 / 13,000 x 13,000 2,34
2.7 67.13  KNNR N004-13-08-02-10 D-03.02.01 Kanat z rur kanalizacyjnych PVC SN10 kI.S g 160 mm, fgczony na
wcisk w wykopie umocnionym metr 13,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 13,00000 / 13,000 x 13,000 13,00
2.7 67.14 CEN 201-02-35-01-11 D-03.02.01 Zasypanie wykopdw piaskiem warstwami m3 3,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,25000 / 13,000 x 13,000 3,25
2.7 67.15 CEN 201-02-36-03-00 D-03.02.01 Zageszczanie zasypki zageszczarkami do Is=0,98 m3 3,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,25000 / 13,000 x 13,000 3,25
2.7 67.16  Kalkulacja indywidualna D-03.02.01 Dostawa piasku do zasypki m3 3,25
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3,25000 / 13,000 x 13,000 3,25
2.7 68 SCAL D-06.01.01 Oczyszczenie rowu oraz profilowanie rowow z ewentualnym ich
odtworzeniem: skarpy do 1:1,5, dno do szer.40 cm, gtebokos¢ ok.60 do
100 cm metr 365,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 365,0 365,00
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2.7 68.1 KNR 231-14-03-05-00 D-06.01.01 Oczyszczenie rowu metr 365,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
365,00000 / 365,000 x 365,000 365,00
2.7 68.2 KNR 201-05-07-02-00 D-06.01.01 Profilowanie istniejgcych rowdw z ewentualnym ich odtworzeniem:
skarpy do 1:1,5, dno do szer.40 cm, gtebokos¢ ok.60 do 100 cm m2 1387,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (0,50+1,20+0,40+1,20+0,50)*365,0 / 365,000 x 365,000 1387,00
2.7 69 KNR 231-06-06-03-00 D-08.05.01 Wymiana uszkodzonych elementdw odwodnienia pasa drogowego
(KPED 01.31) wraz z wywozem materiatow z rozbiorki metr 2,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przyjeto 50% 5,0%0,5 2,50
27 70 KNR 405-11-01-05-00 D-03.01.03 Czyszczenie istniejgcych kanatdw przepustow i przykanalikow metr 72,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 9,0*8 72,00
27 71 KNR 201-05-20-01-00 D-06.01.01 Umocnienie skarp wylotéw przykanalikow w obszarze rowdw na
szer.ok.0,90 m i wys.skarpy ok.1,5 m ptytkami betonowymi np.35x35
cm m2 10,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2,0*5 10,00
2.7 72 231-01-09-03-00 + D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0
231*01-09-04x3 MPa o gr.15 cm - pod umocnienie skarp m2 10,00
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,0 10,00
27 73 KNR 231-02-05-02-00 D-06.01.01 Umocnienie wlotdw i wylotéw przepustdw z kamienia polnego na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin mieszankg
cementowo-piaskowg m?2 13,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,50*0,90*10 13,50
2.7 74 231-01-09-03-00 + D-04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=>5,0
231*01-09-04x3 MPa o gr.15 cm - pod umocnienie wlotéw i wylotdw przepustow m2 13,50
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 13,50 13,50




