D-08.01.01.P

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.01.01.P

ELEMENTY ODWODNIENIA DROGOWEGO Z KRAWEZNIKOW
DROGOWYCH Z POLIMEROBETONU



D-08.01.01.P

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t zwigzanych z ustawieniem prefabrykowanych elementéw odwodnienia drogowego za pomocg
kraweznikéw drogowych dla zadania: ,,Remont drogi powiatowej nr 2412P w miejscowo$ci Konarzewo na odcinku
od S-5 do istniejacej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P)”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wbudowanie
prefabrykowanych elementéw odwodnienia drogowego krawe¢znikami drogowymi.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Projektem Technicznym, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
sg podane w odrgbnej Specyfikacji (ST.D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”).

1.5. Nazwy i kody

Kod CPV:

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

Kategoria robé6t: 45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw.

Kod CPV:

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

Kategoria robot: 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.

1.6. OKreslenia podstawowe
Kanal odwadniajacy — liniowa konstrukcja zlozona z prefabrykowanych elementéw pozwalajaca na zbieranie i
odprowadzanie wody powierzchniowej wzdluz jej catej dtugosci w celu jej ostatecznego zrzutu.

Korytko kraweznikowe — kanat odwadniajacy z profilem typu kraweznikowego majacy ciagte lub przerywane
otwory odptywowe.

Kratka - element zakrywajacy studnie i korytka umozliwiajacy wptyw wody opadowej oraz umozliwiajacy
przechodzenie przez odwodnienie liniowe pojazdom kotowym.

Pozostate okre$lenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Jako kanaty odwadniajace nalezy zastosowaé korytka kraweznikowe z polimerobetonu wykonane zgodnie z norma
zharmonizowang PN-EN 1433:2005/A1:2007 ,,Kanaly odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

WYMAGANE WEASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNE POLIMEROBETONU:

Lp. | Wymaganie Jednostka Wymagana
wartos¢

1. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc MPa >90

2. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy MPa >22
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zginaniu Rg
3. | Mrozoodporno$é cykl >300

Materiat korytek kraweznikowych musi zapewni¢ ich nasigkliwo$¢ mniejsza 1%, wspotczynnik chropowatosci
n=0,011, odporno$¢ na dziatanie wody morskiej, chlorku sodu, chlorku potasu w calym zakresie st¢zen oraz
siarczanu sodu, siarczanu potasu w calym zakresie st¢zen do temp. 40°C a takze na wody grunowe.

2.2. Korytka kraweznikowe.

Nalezy zastosowa¢ korytka kraweznikowe bezspadkowe (0,0%) o konstrukcji jednocze$ciowej monolityczej
(nieklejone). Maksymalna klasa obciazen elementéw bez opaski betonowej D400 (typ I). Definicja klas obciazenia
wedtug PN-EN 1433:2005. Pole przekroju owalnych poziomych otworéw wlotowych korytka kraweznikowego
powinno wynosi¢ min. 249cm?2 na kazdy metr dlugosci. Szeroko$¢ otworéw wlotowych nie mniejsza niz 127mm.
Wymiary korytka krawg¢znikowego musza S$cisle odpowiadaé profilowi i wymiarom typowych krawgznikéw
drogowych betonowych lub kamiennych (L=1000, S=200, H=300mm). Powinny wystgpowaé¢ w dlugosciach
500mm, z wyposazeniem w urzadzenia odptywowe z PVC, PE, PP, PEHD lub mozliwo$cia zastosowania jako
odwodnienie punktowe (mozliwo$¢ zainstalowania rury odplywowej fill0 i fil60 na tylnej Scianie). Kanal
odwadniajacy z korytek kraweznikowych powinien mie¢ mozliwo$¢ wykonania obnizenia (wjazdy, przejscia dla
pieszych, itp.) poprzez zastosowanie elementdéw zejSciowych oraz przejazdowych (obnizonych).

Zewnetrzna, widoczna cze$¢ korytka kraweznikowego na by¢ barwiona zgodnie z paleta RAL, natomiast
powierzchnia ptaska zewnetrznej czeSci moze by¢ wyposazona w powtoke antyposlizgowa. Powierzchnie stykowe
korytek kraweznikowych musza by¢ wyposazone w zamki wkleste i wypukie oraz mozliwo$¢ zastosowania
uszczelki gumowej na potaczeniach. Zabezpieczenie krawedzi elementéw rewizyjnych musi zosta¢ zapewnione
poprzez zastosowanie listew zeliwnych.

Kazdy element rewizyjny powinien by¢ zakryty kratka z zeliwa sferoidalnego w klasie D400 mocowana na zaczep z
mozliwo$cig zastosowania §ruby antykradziezowej jak i zatrzasku sprezynowego. Powierzchnia wlotu wody przez
kratke rewizyjng umozliwiajaca odptyw wéd opadowych musi wynosi¢ co najmniej 351cm2.

Przepustowo$¢ hydrauliczna przy min. spadku 0,2% powinna wynosi¢ min. 4,0 [I/s] (spadek zalecany 0,5%).
Czyszczenie systemu powinno by¢ mozliwe przez systemowy element rewizyjny czyli

studzienke odptywowa z koszem osadczym.

Wszystkie zastosowane korytka kraweznikowe musza posiada¢ oznakowanie CE. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.3. Masy uszczelniajace

Spoiny mozna zalewaé lub wypetiac¢ :

- masg silikonowa,

- dyspersyjnym kitem asfaltowo-kauczukowym np. Laterbit,
- innymi materiatami uszczelniajacymi, np. firmy SABA

24. Sktadowanie

Krawezniki odwadniajace mozna skltadowaé na otwartej przestrzeni, uktadaja¢ je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 3. Roboty moga by¢
wykonane recznie i/lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4. Krawezniki
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢ one ulozone na paletach lub krawedziakach.
Powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ przektadkami np. drewnianymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Przed przystagpieniem do wykonania zabudowy kraweznikéw nalezy wytyczy¢ o$ $cieku zgodnie z dokumentacja.
Lokalizacja elementéw w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Spos6b
wbudowywania kraweznikéw zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem instrukcji Producenta wyrobu i uzyska
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akceptacje Inzyniera. Wbudowywanie krawg¢znikéw powinno si¢ rozpoczyna¢ od najnizszej rzednej (miejsca
odprowadzenia). Warstwa nawierzchni przy krawezniku odptywowym powinna by¢ utozona od 3 do 5 mm wyzej
niz kraweznik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Ogélne zasady

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu (Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci oraz wyniki badan ,
ewentualnie badania materialdéw wykonane przez dostawcéw, itp.) Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 0,2 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg.

- badanie odchylenia osi kraweznikéw,

- badanie i pomiary gabarytow wykonanej warstwy podloza z betonu,

- sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowa potozenia poszczegélnych elementéw.

- badanie odchylania spadku kraweznikéw,

- sprawdzenia poprawnosci utozenia kraweznikow.

- sprawdzenia prawidlowoSci uszczelnienia ztaczy kraweznikow,

- sprawdzenia rzednych posadowienia elementéw odwodnienia

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0.1 cm

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 1 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 1 cm

- odchylenie kraweznikéw w planie, odchylenie odlegtosci osi utozenia kraweznika od osi krawgznika ustalonej na
fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 1 mm

- odchylenie spadku utozonego krawgznika do przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac 0.1%

- rzedne kratek §ciekowych pokryw skrzynek ostonowych studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 2
mm

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. W
przypadku wykonywania obmiaru rob6t wg. niniejszej ST jednostka obmiaru jest [mb] wykonanego i odebranego
kraweznika drogowego odwadniajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie uszczelnien ztaczy kraweznikéw odwadniajacych

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznikami,

- wykonanie tawy betonowej pod kraweznikami,

- wykonanie warstwy odcinajacej z pisaku pod tawag

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Z odbioru koficowego
sporzadza si¢ protokét
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialéw i sprzetu,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji projektowe;j
i ST,
przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

10.

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére s3g potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktére s3 niezb¢dne do wykonania robé6t podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roboét itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
2. PN-EN 206 Beton - Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$é
3. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
6. PN-EN14188-1 Wypehiacze szczelin i zalewy drogowe -- Cze$¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na goraco
7. PN-EN 14188-2 Wypetiacze szczelin i zalewy drogowe -- Czeg$¢ 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno
8. PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
10.3. Inne dokumenty
9. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich. Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987

10.  Zarzadzenia Nr 23 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 r.

11.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.
266 z p6zn. zm.)



