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SPIS ZALACZNIKOW

I CZESC OPISOWA

1. Karta uzgodnien
2. Opis techniczny
3. Zestawienie projektowanych znakow pionowych i poziomych

Il CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny 1:10 000
2.1 Plan organizacji ruchu 1:500

2.2 Plan organizacji ruchu 1:500



KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2412P w m. Konarzewo
na odcinku od S-5 do istniejacej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P) w zwigzku z jej

remontem




OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2412P w m. Konarzewo
na odcinku od S-5 do istniejgcej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P) w zwiagzku z jej

remontem

1. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia Inwestora - zarzadcy drogi — Zarzadu Drdg

Powiatowych w Poznaniu

2. Dane wyjs$ciowe do projektowania.

1. Mapa zasadnicza przestawiajgca zakres inwestycji w skali 1:500.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. z2019r, poz. 2310)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 2311) wraz z
zatgcznikami;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r poz. 784);

5. Wizja lokalna w terenie wraz z zaznaczeniem istniejgcego oznakowania

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego projektu jest stata organizacja ruchu drogowego dla odcinka drogi powiatowe;j
nr 2412P Konarzewo -Chomecice obejmujaca uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego i
poziomego na odcinku ok. 650mb.
Istniejgce oznakowanie przewidziano odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych robdt  zwigzanych z
remontem nawierzchni.
Zakres niniejszego projektu uzupetnia oznakowanie w ciggu drogi powiatowej nr 2412P i nie wptywa na

obecnie funkcjonujgce zasady ruchu.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga powiatowa nr 2412P na rozpatrywany odcinku to ulica Poznahska prowadzgca od skrzyzowania z
ulica Szkolng - drogg powiatowg nr 2415P do wezta drogi ekspresowej S-5 w kierunku miejscowosci
Chomecice. Na rozpatrywanym odcinku prowadzi ona w obszarze zabudowanym wsi Konarzewo -
ograniczenie predkosci do 50 km/h oraz na dojezdzie do wezta S-5 - brak ograniczenia - dopuszczalna
predkosé do 90 km/h.

Na catym rozpatrywanym odcinku ma ona przekroj potdrogowy odwadniany w kierunku przydroznych
rowéw lub wpustéw wigczonych do rowu. Ruch pieszych prowadzony jest wydzielonym chodnikiem

zlokalizowanym przy lub w odsunieciu od krawedzi jezdni.



Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, chodniki majg nawierzchnie z kostki betonowe;j.
Jezdnia drogi powiatowej ma szerokos¢ 6,0 , chodniki zaleznie od miejsca pomiaru od 1,2 do 2,15 m.
Pas drogowy ma szerokosé¢ ok. 14 m

Wzdtuz odcinka drogi powiatowej objetego opracowaniem istnieje zabudowa wielorodzinna - bloki. Cze$¢
gruntéw stanowi pola uprawne.

Odwodnienie pasa drogowego jest powierzchniowe w tereny zielone i do przydroznych rowow.

Droga powiatowa nr 2412P jest klasy Z o $sredniodobowym ruchu ok. 2300 pojazdéw. W dniu dzisiejszym

z uwagi na funkcjonujacy zjazd na droge ekspresowg natezenie ruchu jest wieksze.

5. Plan organizacji ruchu
Na planie organizacji ruchu (Rys. nr 21 i 2.2) przedstawiono projektowane oznakowanie pionowe i
poziome. W zakresie projektu przewidziano uzupetnienie oznakowania poziomego - wprowadzenie go na
odcinku jezdni gdzie brak jest warstwy Scieralnej nawierzchni oraz uzupetnienie oznakowania pionowego -
oznakowanie przejscia dla pieszych, skrzyzowania z ulica Kwiatowg i wprowadzenie ograniczenia
predkosci ruchu poza obszarem zabudowanym na dojezdzie do wezta drogi ekspresowe;.
Na planie organizacji ruchu przedstawiono projektowane oznakowanie w odniesieniu do oznakowania
istniejgcego i zakresu remontu drogi powiatowe;.
Zakres niniejszego projektu ma na celu poprawe bezpieczenstwa wzdtuz drogi powiatowe;j.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31 grudzien 2024 r. - waznos¢ projektu

6. Uwagi koncowe
Pokazane na planie organizacji ruchu znaki nalezy ustawi¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne i
same nie bedg ograniczaly widocznosci. Oznakowanie poziome zaleca sie wykona¢ w technice
grubowarstwowej chemoutwardzalnej gtadkiej. Dla znakéw pionowych przewiduje sie zastosowanie folii
typu Il - dla znakéw D-6 folia typu 111

Znaki winny byé ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie opracowania.

Sporzadzit

Dopiewo, sierpien 2022 r.



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH |
POZIOMYCH

Dotyczy projektu statej organizacji ruchu drogowego w ciaggu drogi powiatowej nr 2412P w m.
Konarzewo na odcinku od S-5 do istniejgcej petli autobusowej (skrzyzowanie z DP 2415P) w zwigzku

Zjej remontem

Symbol Opis [u]ot)é]c:: [[:]zbt .]s,] Uwagi
A-16 uwaga przejscie dla pieszych 4 projektowany
B-33 ograniczenie predkosci do 70 km/h 2 projektowany
D-1 droga z pierwszehstwem 2 projektowany
D-6 (natle
fluorescencyjnym przejscie dla pieszych 2 projektowany
zielono-zo6ttym)
D-52 strefa ruchu 1 projektowany
D-53 koniec strefy ruchu 1 projektowany

znak ostrzegajgcy o utrudnieniach
F-6 lub zakazie umieszczany przed 2 projektowany
skrzyzowaniem

tabliczka wskazujgca przebieg drogi
T-6a podporzadkowanej - na drodze z 2 projektowane
pierwszenstwem

tabliczka wskazujgca przebieg drogi

T-6¢C z pierwszenstwem - na wlocie 1 projektowane
podporzagdkowanym
P-1b linia pojedyncza przerywana - krotka 225 projektowana
P.1e linia pojedyncza przerywzina - 72 projektowana
prowadzgca szeroka
P-4 linia podwajna ciggta 182 projektowana
P-6 linia ostrzegawcza 65 projektowana
P-7a linia krawedziowa - przerywana 72 projektowana
szeroka
P-10 przejscie dla pieszych 44 projektowane
P-14 linia Warunkowego zatrzymanla 11 projektowane
ztozona z prostokgtéw
P-3b linia jednostronnie przekraczalna 11 do odmalowania
P-4 linia podwojna ciggta 13 do odmalowania
P-6 linia ostrzegawcza 105 do odmalowania
P-10 przejscie dla pieszych 52 do odmalowania
P-13 linia waru.nkowegqlzatr,zymanla 9 do odmalowania
ztozona z tréjkgtow
P-14 linia warunkowego zatrzymania 12 do odmalowania

ztozona z prostokgtow

P-19 linia wyznaczajgca pas postojowy 110 do odmalowania




