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Obiekt:                        Wiata magazynowa nad istniejącym 
                            otwartym magazynem osadu na 
                            oczyszczalni ścieków w Rypinie 

 
Adres inwestycji:        ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin 

                                           działka nr 2195/34  
        obręb nr 0001 Rypin 

 
      Inwestor:                     Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o. o. 

       ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin 
                                       

      1. Zakres robót 
Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane związane z budową wiaty 
magazynowej nad istniejącym otwartym magazynem osadu na oczyszczalni 
ścieków w Rypinie. Inwestycja położona w mieście Rypin, obręb: 0001 Rypin na 
działce o numerze ewidencyjnym 2195/34. 

 
2. Przedmiot i podstawa opracowania: 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy wiaty 
magazynowej nad istniejącym otwartym magazynem osadu opracowana 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 
 „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik 
Ustaw Nr 120 
 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)” w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”, 
 „Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 
poz.94  
z późn.zm.)”, 
 „Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn.zm.)”, 
 „Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 
z póź.zm.)”, 
 „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)”, 
 „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285)”, 
 „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz.U. Nr 62 poz. 287)”, 
 „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)”, 
 „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 
844 z póź.zm.)”, 
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 „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 
poz. 1021)”, 
 „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401)”. 
 
3. Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji: 
Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie wiaty magazynowej nad 
istniejącym otwartym magazynem osadu na oczyszczalni ścieków w Rypinie.  

 
3.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy: 
a/ protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu 
wykonawczej dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy, 
b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i 
informacyjnymi, w tym wykonanie tablicy informacyjnej, 
c/ drogi odpowiednio utwardzone, 
d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
e/ urządzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie), 
f/ urządzenia higieniczno – sanitarne (WC, umywalnia), 
g/ rozmieszczenie sprzętu budowlanego. 
 
3.2 Roboty budowlane – stan surowy zamknięty: 
a/ pomiary geodezyjne, 
b/ roboty ziemne, 
c/ roboty fundamentowe, 
d/ roboty żelbetowe, monolityczne, 
e/ roboty dekarskie. 

 
4. Wykaz Istniejących obiektów budowlanych: 
Na terenie działki znajdują się budynki pełniące różne funkcje i stanowiące 
razem oczyszczalnię ścieków, a także zbiorniki i komory.  

 
5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Elementy nie występują. 
 
6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 
 
Zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) przy realizacji tej inwestycji występują 
roboty wyszczególnione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, 
które stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
zaliczane do wysokiego ryzyka: 
upadek do głębokiego wykopu, możliwość przysypania ziemią - niebezpieczeństwo 
istnieje w każdej fazie prowadzenia robót ziemnych oraz montażowych w 
wykopie. Ekspozycja zagrożenia – bardzo duża. 
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upadek z wysokości ponad 5m - niebezpieczeństwo istnieje w takcie prowadzenia 
robót na wysokości. Ekspozycja zagrożenia – bardzo duża. 
porażeń energią elektryczną - niebezpieczeństwo istnieje w takcie prowadzenia 
robót 
 w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości 3m dla 
linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV. Zagrożenie będzie 
występowało przez cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to będzie 
wzrastało przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: 
mgły, opadów deszczu). Ekspozycja zagrożenia – praktycznie możliwa. 
porażeń prądem elektrycznym - niebezpieczeństwo istnieje w takcie prowadzenia 
robót przy użyciu elektronarzędzi, betoniarki, podajniki do betonu, w pobliżu kabli 
elektrycznych. Ekspozycja zagrożenia –praktycznie możliwa kilka razy na dzień. 
Zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie. 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych występują zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
zaliczane do średniego ryzyka: 
 uderzenie i przygniecenie  
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, prawdopodobieństwo 
niewielkie, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia: przy robotach montażowych, przy transporcie 
ręcznym,  
przy składowaniu materiałów, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie, 
 
 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn 
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: giętarka, betoniarka, gilotyna, 
c/ zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie, 
 
urazy oczu 
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, 
roboty izolacyjne, roboty 
montażowe i zbrojarskie, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie, 
 
 oparzenia 
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: kocioł do grzania lepiku, zgrzewarka do rur 
pcv, roboty izolacyjne i pokrywcze, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie, 
 
 poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek  
a/ ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko pracy, plac budowy, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie, 
 
skaleczenia 
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: ostre krawędzi detali, stal zbrojeniowa, 
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie, 
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spadające przedmioty 
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokości, 
przenoszenie, 
c/ zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie, 
 
odmrożenia  
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie przy pracy w temperaturze 
poniżej 10oC, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko pracy 
c/ zagrożenie występuje w czasie trwania niskich temperatur, 
 
wymuszona pozycja, przenoszenie ciężarów  
a/ ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie, 
b/ miejsce wystąpienia zagrożenia to: stanowisko brukarskie, przy transporcie 
ręcznym, 
c/ zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie, 
 
7. Wykaz czynności przed przystąpieniem do realizacji robót: 
 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 
zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych występujących na terenie budowy. 
 Wykonawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza 
zapewnić: 
- bezpośredni nadzór na tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 
- odpowiednie środki zabezpieczające. 
 Wykonawca powinien zapewnić instruktaż pracowników. 
 Należy wygrodzić i oznakować cały teren budowy zgodnie z planem 
sytuacyjnym i przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi. 
 Należy ustalić przebieg istniejących tras mediów i zapoznać z symbolami 
oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 
 
8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Wykonawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w 
szczególności: 
- imienny podział pracy; 
- kolejność wykonywania zadań; 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
Szkolenie w zakresie przepisów BHP powinno się obywać wg ogólnych i 
branżowych przepisów BHP, zgodnie z „Obwieszczeniem Ministra gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy”, „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
25 maja 1996 roku”, „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2003roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U. 
Nr 47 poz. 401, „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września2001 roku w 
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263. 
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 Wykonawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac 
związanych z 
zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 
- udzielania pierwszej pomocy. 
 Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać 
czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
 Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych 
substancji i preparatów 
chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w karatach 
charakterystyki tych substancji i 
preparatów. 
 Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 
- projektem zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanym oraz z 
projektem technicznym, rozwiązaniami materiałowo - konstrukcyjnymi oraz 
organizacją budowy; 
- wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu; 
- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i 
porządku; 
- obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej; 
- obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń; 
- obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 
alarmowymi; 
- zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych; 
- zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu; 
- odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp. 
 
9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  
 
9.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych: 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan BIOZ. 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan organizacji robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie i instruktaż 
pracowników. 
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 
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 Wykonawca jest zobowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, 
występujące określonych pracach oraz stosować niezbędne środki 
profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności jest obowiązany 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla 
zdrowia i uciążliwości, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 
pracowników, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, głównie przez 
stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących 
takich zagrożeń. 
 Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, 
należy stosować 
odpowiednia rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki 
ochrony zbiorowej, 
ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. 
 W sytuacji, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest 
obowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz 
informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. 
 Wykonawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 
procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych 
oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. 
 Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń 
technicznych oraz zmiany w 
sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez 
pracodawcę. 
 Wykonawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący 
system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej 
pomocy. 
 Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie 
osoby przebywają cena terenie budowy. 

 
            9.2 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczęciem  

robót     budowlanych): 
 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych. 
 Wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla 
pojazdów używanych na budowie. 
 Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji 
ścieków. 
 Urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych. 
 Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego. 
 Zapewnienie właściwej wentylacji. 
 Zapewnienie łączności telefonicznej. 
 Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 
 
 
 
 



75 
 

 Wyposażenie terenu budowy w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w 
zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do 
charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, 
wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych 
osób. 
 
9.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowego i technologicznego 
 Roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu 
na czas budowy. 
 Obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami. 
 Obowiązuje sygnalizacja przemieszczania. 
 Zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi. 
 Należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie. 
 
9.4. Podstawowe wytyczne dot. składowania materiałów 
 Materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych 
placach / miejscach (materiały wielkie gabarytowo, paletyzowane - na 
wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal zbrojeniowa i 
wyroby zbrojarskie - na placu produkcji pomocniczej, materiały drobne oraz 
farby – w podręcznych magazynach kontenerowych). 
 Nakazuje się składowania materiałów na drogach. 
 Odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją 
utylizacji. 
 
9.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunków  
 Zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości 
bezpieczne, transport, 
kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, 
uporządkowanie terenu). 
 Stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze. 
 Ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z 
brygadą. 
 Stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości. 
 Wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem 
osób postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6,0 m z 
obu stron. 
 Wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie 
oświetlenia poniżej 50 lux) i przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek. 
 Stosować atestowany sprzęt montażowy. 
 Sprawdzić jakość elementów przed montażem. 
 Ustawić tablice ostrzegawcze. 
 Dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach 
atmosferycznych. 

 
9.6. Podstawowe wytyczne dot. robót spawalniczych 
 Zabezpieczyć stanowisko pracy przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 Osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób. 
 Stosować sprzęt ochrony osobistej. 
 Stosować sprzęt spełniający wymagania określone w przepisach. 
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9.7. Podstawowe wytyczne dot. robót dekarskich i izolacyjnych 
 Stosować odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
 Izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. 
Stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu. 
 
9.8. Podstawowe wytyczne dot. rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaż powinny 
być wykonywanie 
zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 
 Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań i ruchomych 
podestów powinni posiadać 
wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po 
dokonaniu odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę. 
 Stosować odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 
 
9.9. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urządzeń technicznych 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 
mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiono 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność, 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
- obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale 
uwidocznione wyraźnym napisem. 
 
9.10. Podstawowe wytyczne dot. robót obrębie linii elektroenergetycznych 
 Wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa. 
 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 
materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
- 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, do 15 kV; 
- 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, do 110 kV; 
- 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 
 
9.11. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p. poż 
 Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-
budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych. 
 Drogi, przejścia i dojazdy pożarowe oraz drogi ewakuacyjne muszą zapewniać 
bezpieczne przemieszczanie się. Drogi oznakować zgodnie z Polskimi Normami. 
Zabrania się ich zastawiać materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi 
przedmiotami. 
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 Oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu 
budowy. 
 Wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 
 Wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 
 Obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych. 
 
 
10. Pozostałe zalecenia 
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
instrukcjami i przepisami. 

 
        11. Uwaga generalna 

 
Zgodnie z art. 21a ust. "Prawo Budowlane" kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zwanego „planem BIOZ”, w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualnie 
inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym. 
Zakres i formę „planu BIOZ” określa „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)”. 
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