
PRZEKÓJ POPRZECZNY B-B
Projektowane zadaszenie składowiska osadu odwodnionego
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Słup  żelbetowy 
S4 45x45 cm

Słup  żelbetowy 
S4.1 45x45 cm
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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Inwestor:

Obiekt:

Data (dd.mm.rrrr): TOM:

Branża:

PodpisOpracowała:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Tytuł:

Jednostka Projektująca :

BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD 
ISTNIEJĄCYM OTWARTYM MAGAZYNEM 
OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Rypinie 
przy ul. Mleczarskiej 16

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES"  Sp. z o. o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4
87-500 Rypin

Nr upr.

PAB

-mgr inż. Klaudia Nalepa

WIATA MAGAZYNOWA
ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin
obręb: 0001 Rypin , m. Rypin, 
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
dz. nr ewid.: 2195/34

mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:

upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Projektant konstrukcji - sprawdzający:
mgr inż. Rafał Stramski WAM/0029/POOK/12

Nr upr. Podpis

upr. nr:  WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

Projektant architektury:
mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski GPI 7342/135/TO/94

Nr upr. Podpis

upr. nr:  GPI 7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej
sporządzania projektów w zakresie rozwiązań archotektonicznych
wszelkich obiektów budowlanych oraz w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
obiektów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

Projektant architektury - sprawdzający:
mgr inż. arch. Dorota Czarnołucka-Krzemińska 72/2011

Nr upr. Podpis

upr. nr:  72/2011 w specjalności architektonicznej do sporządzania
projektów budowlanych bez ograniczeń

POŁACIE DACHUD

Podkonstrukcja stalowa
Blacha trapezowa T-55 

-
1,25 cm

DDD

- Istniejące  ściany żelbetowe gr. 30 cm i płyta denna gr. 60 cm

LEGENDA:

- Istniejąca wylewka betonowa ze spadkiem na dnie składowiska

- Istniejące składowisko osadu odwodnionego,
nad którym zaprojektowane zostanie zadaszenie

- Projektowane słupy żelbetowe 

UWAGA!!!
Należy wyciąć otwór w istniejącej posadzce 
spadkowej oraz w płycie fundamentowej 

UWAGA!!!
Należy wyciąć otwór w istniejącej posadzce 
spadkowej oraz w płycie fundamentowej 


