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Tytu: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD
e ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM
‘‘‘‘‘ Slo OSADU NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w Rypinie]
. przy ul. Mleczarskiej 16
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PROJEKT TECHNICZNY
UWAGA !l Inwestor:  Przedsigbiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z 0. 0.
1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami. ul. Elizy Orzeszkowej 4
2. Stal konstrukcyjna: St3SX 87-500 Rypin
3. Elektrody ER 146 Obiekt: WIATA MAGAZYNOWA .
4. Elementy spawane gczy¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych ul. Mieczarska 16, 87-500 Rypin
ciagtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku. 9béeb'3(001 Ré’p'” m%ﬁ'gm 1 Rvpin miast
5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie Jodnos K o nyina. —! Rypin miaslo
- Wszys Yy ye anty yinie. > zabezp e dz. nr ewid.: 219534
musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwatos¢ i wytrzymatosc Jednostka Projekiujaca -
konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukgji stalowe;j PRACOWNTA PROJEKTOWA FSproje FSprojekt
przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw poprzez malowanie ul. PODHALANSKA 41
. P ) 87-300 BRODNICA ﬁ
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczes$niejszym oczyszczeniu metodg | ce1. : +4s 56 697 40 30
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas :O:mfs;iojeki ii 2950 % ‘
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi Bran'za:' -
producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki KONSTRU KCYJNO-BUDOWLANA
ochronnej nie powinna byé mniejsza niz 120 pm. Projektant architektury i konstrukeji - projektant giowny:  INr upr. Podpis
N/ a4 Spoiny tgczace elementy dobrane zgodnie z warunkiem mgr inz. Marcin Fabiariski CUPIOTHEPWOKI2
2856 L 4 dla Spoin paChWinOWyCh: upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej KUP/0088/ZOOA/2
—_—— — . L Lj/ér 22 mm a=02t2 lecz 10 mm=a<2.5 mm do projektowania i kierowania rol?o_lami bud. bez ograniczer
=Y, ) =a-=<, upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
BOOO aSO 7t1 oraz 6516 mm do projektowania w ograniczonym zakresie
5 8 5 6 g dZiye' Prujektallﬂ k.onstrukcji-sprawdzajelqcy: Nr upr. Podpis
3000 i P mgr inz. Rafat Stramski AMI0029/POOK1
164 t1 - grubos$¢ cienszego elementu upr. POOK/12 w specjalnos j
_ & A 2 do proj bez ograniczen
3000 18 t2 - grubos$¢ grubszego z tgczonych elementow P— S Foihs
200 mgr inz. Klaudia Nalepa .
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