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PZT

WIATA MAGAZYNOWA
adres: ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin
obręb: 0001 Rypin , m. Rypin, 
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
dz. nr ewid.: 2195/34

Tytuł: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD
ISTNIEJĄCYM OTWARTYM 
MAGAZYNEM OSADU NA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Rypinie 
przy ul. Mleczarskiej 16

Skala: Numer rys.:

Projektant instalacji elektrycznych - sprawdzający: Nr upr. Podpis

Projektant instalacji elektrycznych: Nr upr. Podpis

1:500

WAM/IE/0029/17mgr inż. Krzysztof Krzemieniewski  
upr. nr:  WAM/IE/0029/17 w specjalności instalacyjnej do projektowania
bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i 
elektroenergetycznych

mgr inż. Edmund Gierszewski
upr. nr:  WAM/IE/0112/03 w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych 
do sporządzania projektów wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń 
elektrycznych wchodzących do zakresu budownictwa powszechnego  

WAM/IE/0112/03

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 SKALA 1:500  

1:500

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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WYSOKOŚĆ GÓRNEJ KRAWĘDZI ELEWACJI FRONTOWEJ:

SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ:

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY :

WSKAŹNIK POWIERZCHNI NOWEJ ZABUDOWY BUDYNKU:
1 713,60
59 668,00=0,0287=2,87 %

WYSOKOŚĆ BUDYNKU  W KALENICY:

BILANS TERENU:

Numery działek objętych inwestycją

Zakres objęty opracowaniem

Numery działek objętych inwestycją2195/34 

A...N Zakres objęty opracowaniem

Istniejący wjazd na działkę o numerze 
ewid. 2195/34 i brama wjazdowa umożliwiająca 
dojazd do projektowanej inwestycji

Granice działki budowlanej

1 713,66 m²

8,36 m

7,50 m lub 8,26 m

50,43 m

2195/34 

LEGENDA:

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2018 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)potwierdzam, 
że projekt zagospodarowania działki  został sporządzony 
na kopii mapy do celów projektowychi poświadczony za 
zgodność z oryginałem przez projektanta.

Poświadczam za zgodność z oryginałem 
mapy do celów projektowych

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2018 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)potwierdzam, 
że projekt zagospodarowania działki  został sporządzony 
na kopii mapy do celów projektowychi poświadczony za 
zgodność z oryginałem przez projektanta.

Poświadczam za zgodność z oryginałem 
mapy do celów projektowych

ORENTACJA POŁOŻENIA 
DZIAŁKI W STOSUNKU DO 
TERENÓW SĄSIEDNICH

2195/34 

±0,00= 92,60 m n.p.m.
194.20

94.00

137.67

67.26

174.89

88.35

37.57

69.73

PROJEKTOWANE STOPY ŻELBETOWE 
OKALAJĄCE PROJEKTOWANE SŁUPY, ABY
ZPBRAZOWAC KOLIZJĘ Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI 
UZBROJENIA
FRAGMENT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO PRZEBUDOWY WG. ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ
FRAGMENT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO PRZEBUDOWY WG. ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
FRAGMENT SIECI WODOCIĄGOWEJ, HYDRANTOWEJ DO PRZEBUDOWY WG. ODRĘBNEGO 
OPRACOWANIA BRANŻY SANITARNEJ

ISTNIEJĄCE BUDYNKI NA ANALIZOWANEJ 
DZIAŁCE

ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI ZLOKALIZOWANE NA 
TERENIE ANALIZOWANEJ DZIAŁKI

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA W POSTACI DRÓG 
DOJAZDOWYCH, CHODNIKÓW I WYLEWEK 
BETONOWYCH

ISTNIEJĄCE SCHODY i WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 
CZYNNA - TRAWNIKI i NASADZENIA

51.00

33.60

33.60
51.00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

POW. [m²]

SUMA POWIERZCHNI

POWIERZCHNIE ANALIZOWANEJ DZIAŁKI 2195/34

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

WSKAŹNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY DZIAŁKI:
3 336,13
59 668,00=0,0559=5,59 %

WSKAŹNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ:
49 323,52
59 668,00=0,8266=82,66 %
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DROGA POŻAROWA H1
=8

,74
 m

H2 Hydrant zewnętrzny

przeznaczony do przeniesienia
H3=25,05 m

KD2 150,14
149,27

RS1

RS2

RS3

RS4

odprowadzenie wody na 
teren zielony

95,20
94,30

95,26
94,50

95,26
94,57Projektowana 

studnia PCV Ø300

Projektowana studnia 
PCV Ø400

Projektowana 

studnia Ø1000 

RS5

94,30
93,60

Projektowana studnia 
PCV Ø400

KD4

KD1

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
Projektowana studnia kanalizacji deszczowej

proj. mufy + wstawki kabli YAKY 4x16 mm²

projektowane trasy kabli YAKY 4x16 mm² 
                    po przełożeniu

istn. kable YAKY 4x16 mm² do przełożenia 

istn. słup oświetleniowy do przesunięcia

proj. lokalizacja słupa oświetleniowego


