SCHEMAT GEOMETRYCZNY DZWIGARA KO N S RU KCJA DZWI GARA DZ'5
Skala 150 SKALA 1:25
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KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-5
Skala 1:25 Wykaz stali konstrukcyjnej
N Nazwa elementu Przekr6j Wymiary | Dtugos¢ Liczba Masa jednostkowa Al
St3SX
[mm] [m] [szt.] [kg/m i kg]
DZWIGAR DZ-5 ilos¢ [szt]: 5
1 Pas gorny i dolny HEA 100 - 6,05 2 16,70 202,07
- 6050 '6 2 Stupek IPE 80 - 1,804 4 6,00 43,30
4 1492 ., 1492 . 1492 . 1492 4 3 Krzyiulec IPE 80 - 2,291 2 6,00 27,49 x
" 2003 il 7993 i 4 Krzyzulec IPE 80 - 2,316 2 6,00 27,79 . W,YKONAC 5 szt.
7 HEA 100 T Otwory 213 mm do 7 5 Blacha podporowa 116x120x20 116x120 | 0,12 2 157,00 4,37 DZWIGAROW KRATOWYCH DZ-5
a4 a a4 = oparcia dzwigara DZ-1 /DZ-3 a4 6 Sruba kotwigca M20 kl. 8.8 M20 300 - 2 0,78456 1,57
L=6 050 p g
N SZCZEGOL 3 N SUMA [kg] : 306,59
&: . XT 77/ N 7/ . J— . — R . N Dodatek na spoiny 1,5% [kg] . 4,60
| Masa catkowita jednego elementu [kg] : 311,19
‘ Masa catkowita wszystkich elementow [kg] : 1555,94
| Masa catkowita wszystkich elementoéw [t] : 1,556 Tytut: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD
! ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM
| OSADU NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w Rypinie,
} przy ul. Mleczarskiej 16
| Stadium:
| 1900 . PROJEKT TECHNICZNY
PE80 = ‘ Yj‘ o 1. Osoba spawajgca musi wykazac si¢ odpowiednimi uprawnieniami. Inwestor:  Przedsigbiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z 0. o.
[=1804 = ‘ S 2. Stal konstrukcyjna: St3SX ul. Elizy Orzeszkowej 4
ﬁ o 3. Elektrody ER 146 87-500 Rypin
| 4. Elementy spawane taczy¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych Obiekt: WIATA MAGAZYNOWA
| ciagtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku. ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin
| 5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie obreb: 0001 Rypin , m. Rypin, o
| musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwato$é i wytrzymatosé Jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
4 ) konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukgji stalowej dz. nr ewid.: 2195/34
| ,_Otwér przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw poprzez malowanie i}egg‘ésék;;gek;‘gaggéKTOWA Esorie FSprojekt
Otwer ‘ §r. 22 mm zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczesniejszym oczyszczeniu metodg ul. PODHALANSKA 41 ol
T\gomm | Z1Blacha podporowa 5 strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN I1SO 8501-1. Podczas f;ﬁ?%fi?ﬂgcﬁ . ﬁ
’ | 116x120x20 zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi kom.: +48 790 28 29 50 % ‘
5 CABlacha POdefOWEF****& S jr ***** producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki ;W-lfsmﬂek:-eu
= = - Ll N , . . . . ) s ranza:
116x120x20 CJT |SZCZEGOL 6 et/ N\ped Blacha v 1 preyspawana z przod | SZCZEGHL 6 ochronnej nie powinna by¢ mniejsza niz 120 pm. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
2 & HEA 100 elementu - szczegdt K zgodnie z rys. K-3.1 Spoiny tgczace elementy dobrane zgodnie z warunkiem i _ i S _
o dla spoin pachwinowych: Projektant architektury i konstrukcji - projektant giowny:  INr upr. Podpis
L=6 050 2 . . mgr inz. Marcin Fabianski
49 v - 49 SrUba kOtWI ca M20 a 2 0’212’ Iecz 10 mm2a$2,5 mm upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej KUP/0116/PWOK/12
Sruba kotwigca M20 6908 klasy 8.8 dt. 300mm a<0,7t1 oraz a<16 mm """ do projektowania  Kierowania robotarni bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12
(H«m 8.8 df. 300mm (ﬁo 5810 Jii gdzie: T pioovariawogmonm st
/| 00 0 000 # %777 ] t1 - grubos¢ cieriszego elementu Projektant "_O”E’U';CJ;'SS{"BW"Z?}CY: Nrupr. Podpis
P v t2 - grubo$¢ grubszego z tgczonych elementéw mgr Inz. Ralar olramskl ‘ AMI0029/POOK/12
7 2 upr. nr: POOK/12 w -
Stup zelbetowy ) 1492 P 2§85 P 1492 4 Stup zelbetowy " e e i
S3/54 7 7 6050 L 77 S4/53 OpraCO\lNa#.a: . Nr upr. Podpis
g2 2 mgr inz. Klaudia Nalepa .

Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-5
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