SCHEMAT GEOMETRYCZNY DZWIGARA
Skala 1:50

SZCZEGOL 2
Oparcie dzwigara na stupie zelbetowym S1/ S2

Skala 1:10

Widok z gory

SZCZEGOt 4

Potgczenie kratownicy DZ-1 / DZ-3 z kratownicg DZ-2

skala 1:10

Widok z przodu

KONSTRUKCJA DZWIGARA DZ-2.1
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kg [ [ I 7 [ Id [ [ [ [d [ [dEd 13 Sruba M12kl. 8.8 M12 $ruby uwzglednione w zestawieniu dla DZ-1.1i DZ-3.
Blacha nr 22 (przyspawana z tylu elementu) - - Nakretka M12 nakretki uwzglednione w zestawieniu dla DZ-1.1i DZ-3.1
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: a4 || f y / \ \ ’ ! klasy 8.8 dt. 480mm warunkiem dla spoin pachwinowych: obreb: 0001 Rypin , m. Rypin, o
7, =2 R , | a=0,2t2, lecz 10 mm=a<2,5 mm jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
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5836 e —— — 1 1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami. KONSTRU KCYJNO-BUDOWLANA
3000 s T — e ’ 2. Stal konstrukcyjna: St3SX Projektant architektury i konstrukeji - projektant glowny:  |Nr upr. Podpis
164 N —— 3. Elektrody ER 146 mgr inz. Marcin Fabianski
.......... e _ 4. Elementy spawane tgczy¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych v . KUPIOTISPAOKIT2 w specainol konsiuiaino. udowire ﬁﬂﬁfgééﬁﬁ;ﬂgﬂf
164 = ;f' sr.22 mm ciagtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku. up. v KUPIBBZOON12 w specinosiachiskionicael
> 5. Wszystkie elementy zabezpieczyé antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie Projekt:;tpz;::to:;(’; f’:ﬁp‘;:’x;;g:c;?”“‘e - —
h836 ) musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwato$¢ i wytrzymatosé e el rupr. odpis
00 . s ) e, : A - ' mgr inz. Rafat Stramski AM/0029/POOK/1
konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukcji stalowej pr. . WAMIOO29/POOK!12 w specianosei konstukeyino- budoanei 9
3000 164 118 przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdinych elementdéw poprzez malowanie 20 POV e O9EEEE] :
300 zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczesniejszym oczyszczeniu metodg P20 N upr. Podpis
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas mgr inz. Klaudia Nalepa
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi Nazwa rysunku:
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