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kategoria obiektu: VIIli XXX
DANE INWESTYCJLI:
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data opracowania: styczeh 2023r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dokumenty i uzgodnienia

informacja o obszarze oddzictywania TOMI-PZTiPAB
opis techniczny i zagospodarowanie terenu

mapa do celdw projektowych

czeS¢ opisowa i rysunkowa projektu budowianego

Il. PROJEKT TECHNICZNY
branza konstrukcyjno- budowlana, TOMII - PT
Ill. PROJEKT TECHNICZNY
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IV. PROJEKT TECHNICZNY
branza sanitoma

TOMIV - PT
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dane inwestyciji:

WIATA MAGAZYNOWA NAD ISTNIEJACYM OTWARTYM
MAGAZYNEM OSADU NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w Rypinie

adres inwestycij: ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin
nr dziatki ewid.: 2195/34
obreb: 0001 Rypin
jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI mgr inz arch. Dorota CZARNOLUCKA — KRZEMINSKA
Upr. Nr GPI7342/135/10/94 Upr. Nr 72/2011
w specjainosci architektonicznej do sporzadzania wszelkich w specjainodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

projektéw budowlanych, konstrukcyino-oudowlanych w zakresie
obiektéw budowlanych o powszechnie znanych

rozwigzaniach konsirukeyjnych i schematach fechnicznych z
wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gtelookich i frudnieiszych
konsirukgiji statycznie wyznaczalnych

Podpis: Data:

03.01.2023r.

KONSTRUKCJA

03.01.2023r.

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinz. Marcin FABIANSKI mgrinZ Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/Z00A/12 do projektowania bez ograniczeh w specjcinoscikonstrukeyino-
do projektowaniai kierowaniarobotami budowlanymibez budowianej

ograniczen w specjainoéci konstrukeyjno-oudowlanej oroz do
projekfowania w ograniczonym zakresie w specianosci
architektonicznej

Podpis: Data: | Podpis:

03.01.2023r.

03.01.2023r.

OPRACOWANIE

mgr inz. Klaudia NALEPA

Data: | Podpis:
03.01.2023r.




BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

03.01.2023r.

PROJEKTANT :

mgrinZ Jakub DROZDOWSKI
Upr. Nr WAM/0144/PBS/21

w specjainosciinstalacyinej do projektowania w zokresie siec,
|nsrolc1c:| i urzqdzen aeplnych Werﬂyiocwnych gozowych
Y]

mgr inZ Szymon LEWKOWSKI

Upr. Nr WAM/0055/PBS/21

w specjcinoéciinstalacyjnej do projektowania bbez ograniczenw
zokresie sieci, instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
gaozowych, wodociggowychikanalzacyjnych

Data:

03.01.2023r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

Data:

03.01.2023r.

mgr inZ Krzysztof KRZEMIENIEWSKI

Upr. nr WAM/0110/PWOE/16

w specjalinoéci instalacyjnej do projektowania bez
ograniczeh w zakresie sieci, instalaciii urzgdzen:
elekirycznych i elekiroenergetycznych

Podpis:

mgr inZ Edmund GIERSZEWSKI

Upr. nr WAM/IE/0112/03

w specjoinosciinstalacyjnej do projektowania bez ograniczen do
sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalaciii
urzqazen elekirycznych wehodzacych do zakresu
budownictwa powszechnego

03.01.2023r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow
Uprawnienia projektowe
Wpisy do izb zawodowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT

CZESC OPISOWA:
Opis techniczny do projektu zagospodarowania
CZESC RYSUNKOWA:
ZT-1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Mapa do celdw projektowych skala 1:500
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PAB
CZESC OPISOWA:
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
CZESC RYSUNKOWA:
INWENTARYZACJA BUDOWLANA:
-1 Rzut przyziemia - inwentaryzacja skala 1:100
I-2 Przekroje A-A i B-B—inwentaryzacja skala 1:100
PROJEKT BUDOWLANY:
A-1 Rzut przyziemia skala 1:100
A-2 Rzut potaci dachu skala 1:100
A-3 Przekrdj poprzeczny A-A skala 1:100
A-4 Przekrdj poprzeczny B-B skala 1:100
A-5 Przekrdj podtuzny C-C skala 1:100
A-6 Elewacije skala 1:100
PLAN BIOZ

Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

str. 6-8
sir. 9-22
sir. 23-31

str. 32

str. 33-38
str. 39
str. 40
str. 41

str. 42
str. 42
sir. 43-58
str. 59

str. 60
sir. 61

str. 62
str. 63
str. 64
str. 65
str. 66
str. 67

str. 68
str. 68-78



PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. OSwiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow

iich zaswiadczenia z Izby Inzynieréw.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nize] podpisanaly) posiadajagcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jaoko autor projektu pt.
"BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM OSADU
NA OCZYSICZALNI SCIEKOW w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16" polegajacej na
budowie zadaszenia nad zbiomikiem osadu o konstrukcii stalowej, Zlokalizowanego w
powiecie rypirnskim, miasto Rypin, obreb 0001 Rypin na dziclce o numerze
ewidencyjnym 2195/34 zlokalizowanej przy ul. Mleczarskiej, 87-500 Rypin odwiadczam, ze
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI mgr inz arch. Dorota CZARNOLUCKA — KRZEMINSKA
Upr. Nr GPI7342/135/T0O/94 Upr. Nr 72/2011

w specjcainoci architektonicznej do sporzadzania wszelkich w speciainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

projektéw budowlanych, konstrukcyino-oudowlanych w zakresie
obiektéw budowlanych o powszechnie znanych

rozwiczaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z
wytaczeniem konstrukdii fundamentdw gtelookich i frudnieiszych
konstrukcii statycznie wyznaczalinych

Data: Podpis: Data:

03.01.2023r. 03.01.2023r.

PROJEKTANT - projektant giéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/Z00A/12 do projektowania bez ograniczen w specjcinoécikonstrukeyino-
do projektowaniaikierowaniarobotami budowlanymibez budowiane;

ograniczen w specjanoéci konstrukeyjnofudowlanej oroz do
projekfowania w ograniczonym zakresie w speciainosci
architektonicznej

03.01.2023r. 03.01.2023r.




OSWIADCZENIE

Ja, nize] podpisana(y) posiadajagcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust. 3d jaoko autor projektu pf.
"BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD ISTNIEJACYM OTWARTYM MAGAZYNEM OSADU
NA OCZYSICZALNI SCIEKOW w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16" polegajacej na
budowie zadaszenia nad zbiomikiem osadu o konstrukcii stalowej, Zlokalizowanego w

powiecie rypinskim, miasto Rypin, olbretb 0001

Rypin na dziatce o numerze

ewidencyjnym 2195/34 zlokadlizowanej przy ul. Mleczarskiej, 87-500 Rypin oswiadczam, ze
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Jakub DROZDOWSKI

Upr. Nr WAM/0144/PBS/21

w speciainosciinstalacyinej do projektowania w zokresie sieci,
instalacjii uzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowychikanalzacyjnych bez ograniczen
Data:

03.01.2023r.

PROJEKTANT :

mgr inZ. Szymon LEWKOWSKI
Upr. Nr WAM/0055/PBS/21

w specidnosciinstalacyjnej do projektowania bez ograniczenw
zokresie sieci, instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
gozowych, wodociggowychikanalzacyjnych

Data:

03.01.2023r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinZ Krzysztof KRZEMIENIEWSKI

Upr. nr WAM/0110/PWOE/16

w specjalinoéci instalacyjnej do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalaciii urzgdzen:
elekirycznychielekiroenergetycznych

Data: Podpis:

03.01.2023r.

mgr inZ Edmund GIERSZEWSKI

Upr. nr WAM/IE/0112/03

w specjainosciinstalacyjnej do projekfowania bez ograniczen do
sporzqdzania projektéw wszelkiego rodzaju instalaciii
urzqazen elekirycznych wehodzacych do zakresu
budownictwa powszechnego

03.01.2023r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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) U?\ZA? seoeN -7ODZK A Torun, dnia 29 listopada 1994 r.

O]

(pi.ecéé:»c.)l e ,_‘,N.‘.U
Nr GP.I.7342/135,T0/84

DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNI CZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1, § 7 1 & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zgdzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1973 r. w sprawie samodzielnych fn;xnkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U. Mr 8,poz.48 z pdZn. zmianami) stwierdza sig, zZe:
Pandid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
tytul nmaukowy-zavodowy: mar inz. architekt
urodzonyCad dnia 12 stycznia 1961 r. w Elblagu
posiada przygotowan.:xe zawodowe upowaini ajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci architektonicznej

w zakresie j.w.

PanCid  KRZYSZTOF ZAKRZEWS K I jest upowaznionylad do:

1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

2) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b keonstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych o powsze-
chnie znanych rozwizzaniach konstrukeyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i trud-
niejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2.Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania

i kontrolowania .wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budawlanych craz

oceniania i badania stanu technicznego: : -

2) wszelkich budynkdw, '

b)) budowli w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz budowli
siuzacych do celdw rozrywki, wypoczynku i spertiu - z wylaczeniem
konstrukeji fundamentdw giebokich i1 trudniejszyecch konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

Otrzymuia: '
1. Pan Krzysztof Zakrzewski

ul. Mostowa 674 — Br odnica

5 e 80247
. a‘a 4 \-,{7

z up. WOJEWODY
/

r KRAWIEC
DYREKTOR W (D2IALU

Ak BE o aeUen i (PECEFOCARR FEESTRIENNE)
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" KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgeczenia.

P
/

Skiad Orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnfj |

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski P

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor %
Nadzoru Budowlanego N T

4. ala N
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z §15i§17 ust. 1pkt1i
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie Pan Marcin
dowlanej do:

bu

Fabianiski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w

odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —

budowlane;j,

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury

obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow

bez ograniczen.
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budowlanych

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn/ef

LA

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski



BB KUJAWSKO
N POMORSKA
= OKREGOWA

s | Z B A
=7 | INZYNIEROW

el BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianiskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z0O0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

mgr inz. Jacek Kotodziej [0\ L.
(

inz. Wojciech Klatecki

~Uonls
inz. Franciszek Szyplinski (j s

Otrzymuija;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabianski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania pro;ektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektonicznej.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski ﬁ&r‘&r ..... }\-)
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

/
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski /L{ '
A~
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&
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Pan Rafal Stramski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia ninigjsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu.
Otrzymuje: 3
1. Pan Rafal Stramski
13-330 Krotoszyny 112 ok cE W ODNICZ A C Y
2. Okregowa Rada Izby AR (OMIsl ALIFIKAGY.JNE)
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego /
4. a/a mEr inz. Zdvisiy { rowski
il

Olsztyn, dnia 15 czerweca 2012 r.

17



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.202.20 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (fj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan JAKUB BARTOSZ DROZDOWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 03 kwietnia 1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0144 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do central rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
Wwaznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 1., poz. 256 z¢ zm.): § 1. w trakeie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;, ktory wydat
decyzjg: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesicnia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz Mariusz Iwanowicz

2. megr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. drinz. Zenon Drabowicz
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Pan Jakub Bartosz Drozdowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje

cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q

3. drinz. Zenon Drabowicz % > C

Otrzymuje:

1. Pan Jakub Bartosz Drozdowski
87-500 Rypin, ul. Sommera 8/14
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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oraz inzymeréw ‘budownictwa (tj Dz U z 2019 r. poz. lll7), arL 12 ust. 34 mf,m
12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit.b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.. z 20201' poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

0 (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
Mgommm zawodowego oraz po zh)zemu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan SZYMON LEWKOWSKI
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 02 marca 1990 r. w Suwatkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0055 /PBS/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania dzielnych funkeji techni h
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyz_n, do cm!mlnego :ejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na hsu
czlonkow wlasciwej izby samorzgd danym przez 1¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
‘waznosci.

s

jnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
2j Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie,
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pke 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KRZEMIENIEWSKI
magister inZzynier ¢lektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1974 r. w Nowym Miescie Lubawskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0110 /PWOE/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 vst. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadezeniem wydanym przez te izbe, z okreglonym w nim terminem waznos$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz. Zenon Drabowicz /ﬁ g

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL ’

. - . 13
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz L
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PREZYDIUM Olsztyn, dnia . 20 listopad o 70

WOJEWODZKIES RADY NARODOWEJ
Wydziat Bu:townictwa
Urbanistyki i Architektury
w Olsztynie

Nr ewid. vprawn. 7"

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19; ust. 1 pkt 1 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 291 8§ 9 ust.’ pkt 1i2

rozporzgdzenia  Przewodniczacego Komitetu  Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawiv kwalifikacji fachowyeh osob wykonujaeych funkeje
techniczne w  budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)
ob. GIERSZEWSKI ZEdmund Joézefl

magister inzynier elektryk

urodzony dnia 20 kwietnia 1937 r. Chojnice
otrzymuje

w specjalnosel  ingtalacji i urzgdzeh elektrycznych

uprawnienia budowlane do

1s sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju instalacji
i urzadzehd elektryczmych wchodzacych do zakresu

budownictwa powszechnego,
2. kierowania robotami budow.snymi w zakresie budowy
wszelkiego rodzaju instalacji 1 urzgdzen

elektrycznych budownictwa powszechnego.

(pieczeé okragla)

WSR Olszign, z. 581 (2500)
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-F3EY-326C-51F3-4872

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota CZARNOLUCKA-KRZEMINSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0260.

Cztonek czynny od: 03-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0260-859F-FA8Y-Y4YB-125E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JTE-ZH2-3TS *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby InZynieréw
Budownictwa.

v
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| Z B A
INZYNIEROW

,;fr%j( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2ZS-MZR-W2M *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QXQ-QYX-KM2 *

Pan Jakub Bartosz Drozdowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0038/19
adres zamieszkania ul. Sommera 8 / 14, 87-500 Rypin

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B3X-3GY-MAT *

Pan Szymon Lewkowski o numerze ewidencyjnym WAM/I1S/0027/21

adres zamieszkania ul. Al.Niepodlegtosci 89B/5, 10-046 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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I I B A

INZYNIEROW

;’f*ﬁﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RGA-EIW-BGR *

Pan Krzysztof Krzemieniewski o humerze ewidencyjnym WAM/IE/0029/17

adres zamieszkania m.Pacéttowo ul. Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sige z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZRC-4UW-G5U *

Pan Edmund Gierszewski o humerze ewidencyjnym WAM/IE/0112/03

adres zamieszkania ul.Stoneczna 1, 11-034 Stawiguda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sige z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projekiu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod budowe wiaty

magazynowej nas istniejgcym otwartym magazynem osadu na oczyszczalni sciekow
w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16
na terenie dziatek o nr ewid. 2195/34 potozonej w Rypinie, miasto Rypin
na dz. nr ewid. 2195/34 - obreb 0001 Rypin, jednostka ewid.
041201_1 Rypin miasto, powiat Rypin.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest projekt zadaszenia nad istniejgcym otwartym sktadowiskiem
osadu odwodnionego w oczyszczalni Sciekdw w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16. Istniejgce
sktadowisko osadu odwodnionego w chwili obecnej nie posiada zadnego zadaszenia.
Powoduje to gromadzenie opaddw atmosferycznym w sktadowisku. Celem zabezpieczenia
sktadowiska przed ich nadmiarem jest budowa nad nim zadoszenia. Zadaszenie zostanie
zaprojektowane o konstrukcji stalowej. Gtownymi elementami bedq stalowe dzwigary kratowe
oparte na zeloetowych stupach. Catos¢ zadaszenia zostanie pokryta blachg trapezowa.

2. OKRESLENIE STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,

Dane adresowe: ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin
Oznaczenie geodezyjne dziatki: dz.nr.ewid. 2195/34
obreb geodezyjny: 0001 Mtawa
jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne ,,KOMES” Sp.zo.o.
Ul. Blizy Orzeszkowej 4,
87-500 Rypin

Dziatka o numerze ewidencyjnym 2195/34 posiada bezposredni dostep do drogi — ul.
Mleczarska. Teren potozony jest w pdtnocno-zachodniej czesci miasta Rypin.

Cata  oczyszczalnia Sciekdw  Zokalizowana jest na kiku dziotkach o numerach
ewidencyjnych 20195/4, 2196/5, 2195/5 i 2195/34 (bedace] przedmiotem projektowane]
inwestycji). Oczyszczalnia Sciekow jest wtasnoscig Gminy Miejskiej Rypin, a Przedsiebiorstwo
Komunalne ,KOMES” Sp. z 0. o. eksploatuje oczyszczalnie na podstawie umowy z dnia 2
listopada 1994r., z ktdrej wynika, ze jest wiascicielem na czas nieokreslony.

Teren oczyszczalni graniczy z polami uprawnymi, rzekq Rypienicq oraz zoktadem
PPH.U. ,Profech”. Teren oczyszczalni Sciekow jest ogrodzony oraz zagospodarowany,
utwardzeniami oraz zielenig niskg i wysoka.

Dziatka 20195/34 objeta jest decyzjg o warunkach zabudowy.

Oznaczenie terenu na mapie: Bi- inne tereny zabudowane.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zadaszenie nad magazynem osadu odwodnionego na oczyszczalni

Sciekdw w Rypinie nie wnosi wielu zmian w zagospodarowaniu terenu. Zadaszony zostanie
istniejgcy zbiomik osadu, a w zwigzku z powyzszym na terenie zielonym wokot zoiomika pojawig
sie zelbetowe stupy podirzymujgce zadaszenie. Projektowane stupy zelbetowe spowoduja
zabudowanie 2,695 m? terenu biclogicznie czynnego w postaci frawnika. Po powstaniu inwestycji
bedacej przedmiotem niniejszego opracowania wszystkie elementy zagospodarowania jok
teren biologicznie czynny czy utwardzenia zostang przywrécone do stanu pierwotnego.

)

b)

d)

f)

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Nie projektuje sie nowego obiektu budowlanego tylko zadaszenie nad
zbiornikiem osadu. Nie projektuje sie nowych urzgdzen z nim zwigzanych.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie bedzie generowata powstawania
Sciekow.

Uktad komunikacyijny.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie uktadu
komunikacyjnego wijazddw, parkingdw czy komunikacji pieszej w postaci
chodnikéw i dojs¢ do budynkow itp.

Sposob dostepu do drogi publiczne;j.
Poprzez istniejgcy zjazd na ul. Mleczarskq z dziatki o numerze ewid. 20195/34.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Projektowana inwestycja nie zmienia parametréw i urzgdzeh uzbrojenia
terenu dziatek budowlanych. Wykonanie fundamentowania pod stupy bedzie
wymagato przebudowy niektorych sieci uzbrojenia terenu
elektroenergetycznej i kanalizacyjnej oraz wodociggowej (hydrantowej) , co
zostanie wykonane w postaci odrebne] dokumentacji projektowe] przez
odpowiednie osoby do tego uprawnione na warunkach wydanych przez
gestorow odpowiednich sieci.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czescirysunkowej projektu zagospodarowania terenu dzialki.

Projektowana modernizacja nie wprowadza istotnych zmian w zakresie
zagospodarowania dziatki w zielen i nasadzenia.

CzeS¢ powierzchni  biologicznie czynnej kazde] z dziatek zostanie
przeksztatcona pod zabudowe stupami zelbetowymi.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.
POWIERZCHNIA DZIAtKI NR 2195/34- 59 668,00 m?

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych: 1 713,60 m?2
Powierzchnia zabudowy budynkdw znajdujgcych sie na terenie analizowanej
dziatki: 1 622,53 m?

Powierzchnia projektowanych drog, parkingdw, placow i

chodnikéw: 0,00 m2

Powierzchnia istniejgcych zbiornikdw zlokalizowanych na analizowanej
dziatce” 2 748,73 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 49 323,52 m?

Powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do zweryfikowania:

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY:

] 1713,60 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNI NOWEJ ZABUDOWY:
1713,60m" o006 = 2.87 %
~ 59668,00 m? oo en
WSKAZNIK POWIERZCHNI NOWEJ ZABUDOWY:
3336,13m 0% = 5,59 %
59 668, 00 m? 0T I
WYSOKOSC ZADASZENIA W KALENICY:
8,36 m
WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI ELEWACJI FRONTOWEJ:
- 7,50 m lub 8,26 m
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ:
50,43 m

5. INFORMACJE | DANE.

q)

b)

d)

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Teren, na kiérym Ziokalizowana jest inwestycja objety jest decyzig o warunkach
zabudowy. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikaiq z
decyzji o warunkach zabudowy wydanych na potrzeby istniejgcej inwestyciji. Decyzia
zostata zatgczona do wniosku o pozwolenie na budowe.

Dane dotyczgce wpisu do rejeshu zabytkow lub ewidencji zabytkow oraz czy
projektowana inwestycja nie jest zlokdlizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie rowniez w strefach ochrony
archeologiczno-konserwatorskie;.

Wplyw eksploataciji gémiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Na ferenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary eksploatacii
gorniczej, tereny gornicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja
gdrnicza.

Charakter, cechy istiejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw iich otoczenia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wize$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839), w
sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko projektowane
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zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub
pofencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko, dia ktérych wymagane jest
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach — stosowne do art. 71 ustawy z
dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacii o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Ponadfo projektowana inwestycja nie przyczyni sie do powstawania zagrozen dia
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Wiata magazynowa osadu odwodnionego

Kategoria zagrozenia pozarowego: PM

Gestosé obcigzenia ogniowego dla strefy: Q < 500 MJ/m?

Klasa odpornosci ogniowej , E”

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie
spetnienia  wymagan ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmienigjgcego
rozporzgdzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

W zakresie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie elementy
bezposredniego zagrozenia zycia.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg byc¢
uzgodnione z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku
takiego obowigzku wynikajgcego z cytowanego jak wyzej rozporzgdzenia.

Zgodnie z par. 12 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode i drég pozarowych. Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej do
analizowanego obiektu, pomimo tego droga pozarowa zapewniona jest na terenie
analizowanej dziatki i zostata na nim oznaczona. Umozliwia przejazd pojazdédw o
nacisku osi na powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Oznaczenie drogi znajduje sie
na Zagospodarowaniu terenu ZT-1. Droga pozarowa musi by¢ zlokalizowana w
przedziale 5-25 m od $cian chronionego budynku.

lgodnie z rozdziatem 2 par. 3 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest
konieczne i moze odbywac sie w ramach zapewnienia wody w ilosci nie mniejszej niz
10 dm3/s. Na terenie analizowanej dziatki budowlanej znajdujq sie jednak zewnetrzne
hydranty przeciwpozarowe:

H1- odlegtosc 8,74 m,

H2 — przeznaczony do przeniesienia, gdyz koliduje z projektowang inwestycjq, ale
bedzie przeniesiony w jej obrebie i gotowy do uzytkowania w razie wystgpienia
pozaru.

H3 — odlegtos¢ 25,05 m.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Istniejgcy zbiornik przeznaczony do sktadowania osadu odwodnionego w
ramach projektowanej inwestycji zyska zadaszenie o konstrukcji stalowej wspartej na
zelbetowych stupach. Zbiornik jest w dobrym stanie technicznym. Projektowane
zadaszenie bedzie posiadato niezalezne fundamentowanie i nie bedzie wptywato
na rozktad obcigzen w istniejgcym obiekcie. Bez problemu mozna wykonac
zadaszenie nad analizowanym zbiornikiem.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.
Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015,
poz. 1422 z dnia 18 wizesnia 2015r.) - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z dnia
30 pazdziemika 2018 r.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80
poz. 721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji polegajacej na budowie wiaty magazynowej nad
istniejgcym otwartym magazynem osadu odwodnionego na oczyszczalni sciekdw w Rypinie na
terenie miasta Rypin miesci sie w catosci na dzictce, na ktdrej jest projektowany, 1. na dziatce o
numerze ewid. 2195/34 (obreb geodezyjny: 0001 Rypin; jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin
miasto).

9. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Wody opadowe z zadaszenia zbiornika osadu odwodnionego zostang

odprowadzone czesciowo do kanalizacji deszczowej, a pozostata czesc
rozprowadzona po fterenie analizowanej dziatki.

10. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH.
Gromadzenie odpadodw statych na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

Odpady zabierane bedg w ramach zatozen istniejgcej umowy z Urzedem
Miasta Rypin. Odlegtosci miejsca sktadowania odpaddéw od okien budynku,
budynkdw sgsiednich i drogi jest zgodna z Prawem Budowlanym - Rozporzgdzenie
Ministra  Infrastruktury  w  sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 z dnia 18 wrzesnia
2015 r.) § 23.p.3. Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania nowych
odpadodw statych.

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/TO/94
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ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgrinz. arch. Dorota CZARNOLUCKA-KRZEMINISKA
Upr. Nr 72/2011

PROJEKTANT KONSTRUKC.JI - projekiant gtéwny —mgr inz. MARCIN FABIANISKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Rafot STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH — mgr inz. Jakub DROZDOWZSKI
Upr. nt WAM/0144/PBS/21

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Szymon LEWKOWSKI
Upr. nr WAM/0055/PBS/21

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — mgr inz. Krzysztof KRZEMIENIEWSKI
Upr. nr WAM/0110/PWOE/16

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Edmund GIERSZEWSKI
Upr. nr WAM/IE/0112/03
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu architektoniczno-budowlanego wiaty magazynowej nad istniejgcym

otwartym magazynem osadu na oczyszczalni sciekéw
w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16 - zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 2195/34
potozonej przy ul. Mleczarskiej w Rypinie
na dz. nr ewid. 2195/34 - obreb 0001 Rypin, jednostka ewid.: 041201_1 Rypin miasto
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest budowa wiaty magazynowej nad istniejgcym otwartym
nmMagazynem osadu na oczyszczalni Sciekdw w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16.

Kategoria obiektu V. Sklasyfikowano wiate jako inne budowle. Obiekt nalezy tez
przyporzgdkowac do kategorii XXX — obiekty stuzace do korzystania z zasolbdw wodnych takie
jak m. in. oczyszczalnie Sciekow.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.

Tematem opracowania jest projekt zadaszenia nad istniejgcym otwartym sktadowiskiem
osadu odwodnionego w oczyszczalini Sciekdw w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16. Istniejace
sktadowisko osadu odwodnionego w chwili obecnej nie posiada zadnego zadaszenio.
Powoduje to gromadzenie opaddw atmosferycznym w sktadowisku. Celem zalbezpieczenia
sktadowiska przed ich nadmiarem jest budowa nad nim zadaszenia. Zadaszenie zostanie
zaprojektowane o konstrukcji stalowej. Gtownymi elementami bedq stalowe dzwigary kratowe
oparte na zelbetowych stupach. Catos¢ zadaszenia zostanie pokryta blachg frapezowq. Wody
opadowe z projektowanego zadaszenia bedqg odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub
rozorowadzone pod ferenie analizowanej dziatki.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

WIATA MAGAZYNOWA

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie wiaty nad istniejgcym otwartym zbiomikiem
osado odwodnionego. Projektowany obiekt jest frojnawowy. Kazda nawa przekryta jest dachem
jednospadowym o kagcie nachylenia 3°. Bementami noSnymi uktadu sg jednospadowe
dzwigary poprzeczne kratowe oraz ptaskie kratownice podtuzne projekfowanego zadaszenia.
Catos¢ projektowanego zadaszenia zostanie pokryta blachg trapezowq. Eementami nosnymi,
na kiérych zostanie oparte projektowane zadaszenie sq stupy zelbetowe o wymiarach 40x40 cm,
45x45 cmi50x50 cm.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Kubatura: 1217597 m3

Powierzchnia zabudowy obiektu: 1 713,60 m?2
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 1 685,46 m?

Wysoko$¢ w kalenicy: 8,36 m

Wysokos¢ krawedzi elewacii fronfowej: 7,50 miubb 8,26 m
Dtugosc catego obiektu: 33,45 m
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Szeroko$¢ maksymalna: 50,43 m
Liczba kondygnadii: 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wraz
z ustaleniem wartosci parametrow geotechnicznych dia redlizaciji zadania polegajgcego na
Budowie zadaszenia zbiomika oczyszczalni Sciekdw ziokalizowanych na dzictce o numerze
ewidencyjnym 2195/34 przy ul. Mleczarskiej w Rypinie, Gmina Miasto Rypin, powiar rypinski,
wojewodziwo Kujawsko-Pomorskie.

Podstawa prawng dla sporzgdzenia opinic geotechniczne] jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z
uwagi na charokter inwestycji oraz ztozone warunki gruntowo-wodne, projekfowane
przedsiewziecie zdliczono do | kategorii geotechnicznej. Zokres prac geotechnicznych zostot
ustalony z Zleceniodawca. Warunki okreslono na podstawie Opinii geotechnicznej sporzgdzoneji
opracowanej w pazdziemiku 2022r. przez fimne VELA INVEST Marcin Zwierzynhski ul. Kwiatowa 21B,
05-190 Nasilelsk.

Opierajac sie na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu, obowigzujgcych normach
dostepnej literaturze sporzgdzono cze$¢ tekstowq. W wynku przeprowadzonych badan
geodlogicznych wykonano 5 otwordw badawczych siegajgcy do gtebokosci do 80 m
stwierdzono wystepowanie ztozonego modelu geotechnicznego. Ponizej holocenskich nasypdw
anfropogenicznych stwierdzono utwory niespoiste w postaci piaskdw drobnych i srednich, a
takze spoiste w postaci glin i glin piaszczystych.

W ramach opracowanej opinii wyrdzniono siedem gtownych warstw 1.
a) Warstwa geotechniczna 0
Wyksztatcona jest w postaci gruntdw anfropogenicznych — gruntéw nasypowych utworzonych
Z piaskdw drobnych, piaskow humusowych. Grunty te uznano za nieno$ne z uwagi na zmienne
parametry wytrzymatosciowe.
b) Warstwa geotechniczna | A
Wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw pylastych. Grunty te wystepuig
w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35. Utwory stabonosne i nienosne o genezie
wodnolodowcowej. W przypadku nawodnienia i dziatania obcigzen dynamicznych warstwa
moze ulegac uptynnieniu —moze wystgpic ziawisko kurzawki.
c) Warstwa | B
Wyksztatcona jest w postaci gruntéw niespoistych — piaskdw drolbonych. Grunty fe wystepuijg
w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35. Utwory stabonosne i nienosne o genezie
wodnolodowcowej. W przypadku nawodnienia i dziatania obcigzen dynamicznych warstwa
moze ulegac uptynnieniu —moze wystgpic ziawisko kurzawki.
d) Warstwa I C
Wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw srednich. Grunty te wystepuja
w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35. Utwory stabonoshe o genezie
wodnolodowcowe;.
e) Warstwa ll A
Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — pytow piaszczystych, wigotnych. Grunty te
wystepujg w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,70. Utwory nienosne o
genezie zastoiskowe.
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f) Warstwa Il B

Wyksztatcona jest w postaci gruntow spoistych — glin - piaszczystych, wilgotnych. Grunty te
wystepujg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,50. Utwory nienosne o genezie
lodowcowe;.

g) Warstwa llC

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw spoistych — dlin - piaszczystych, wilgotnych. Grunty te
wystepujg na granicy stanu plastycznego i twardo plastycznego o stopniu plastycznosci IL = 0,25.
Utwory stalbono$ne o genezie lodowcowe.

Wiekszo$¢ warstw jest nienosna, natomiast grunty stalbonosne bedg wymagaty wzmocnienia lub
wymiany. Wykonanymi wierceniomi badawczymi w otworach stwierdzono wystepowanie
zwierciadta pierwszego poziomu wodonosnego na gtelbbokosci 3,5- 7,8 m p.p.t. o charakterze
napietym, ktdry moze ulegac sezonowym wahaniom o ok. 0,5 m. Przewarstwienia niespoiste w
obrebie utwordw spaistych sg zawodnione. Zwraca sie uwage, ze przedmiotowe badania majg
charakter punktowy. Pomiedzy otworami badawczymi mogg zaistnieC réznice  miedzy
rozpoznanym i opisanym modelem geologicznym, a tym stwierdzonym podczas wykonywania
prac budowlanych.

Projektowany budynek warsziatowo-magazynowy zostanie posadowiony na siatce stop i
zelbetowych w sposdb bezposredni.
Rzedna posadowienia stupdw zadaszenia: - 1,10m=921,50mn.p.m.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.
Projektowana inwestycja nie generuje zapotrzebowania na wode oraz
odbidr sciekow.

45



b)

d)

Wody opadowe z zadaszenia zostang odprowadzone czesciowo do
kanalizacji deszczowej, a pozostate rozprowadzone po terenie analizowanej
dziatki.
Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw pylowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen
gazowych oraz zapachdéw pytowych i ptynnych.
Rodzaqj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdlnych odpaddéw na ferenie
projektowanej inwestycji.
Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen z
podaniem odpowiednich parametrow czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania

sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedqg powstawaty nadmierne
drgania, wibracje, promieniowanie oraz hatas.

Wptlyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy
drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne. W tfrakcie wykonywania
Zniszczeniu ulegnie powierzchnia biologicznie czynna, kféra czesciowo
zostanie przeznaczona pod zabudowe stupami zelbetowymi. Powietrznia
trawnika, ktéra zostanie zniszczona po wykonaniu prac zostanie odtworzona

do stanu pierwotnego.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.

a)

b)
c)

d)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowqg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Nie dotyczy.

Dostepne nosniki energii.

Nie dotyczy.

Wybor dwdch systemow do analizy poréwnawcze;.

Nie dotyczy.

Obliczenia  optymalizacyjno-porobwnawcze dla  wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie.

Nie dotyczy.

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Nie dotyczy.
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy projektowany obiekt nie jest budynkiem.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Projektowany obiekt nie bedzie posiadat zadnego wyposazenia instalacyjnego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

13.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania jest budowa wiaty nad istniejgcym otwartym magazynem
osadu na oczyszczalni sciekdw w Rypinie.

13.2. Charakterystyka obiektu.

Tematem opracowania jest projekt zadaszenia nad istniejgcym otwartym sktadowiskiem
osadu odwodnionego w oczyszczalini Sciekdw w Rypinie przy ul. Mleczarskiej 16. Istniejace
sktadowisko osadu odwodnionego w chwili obecnej nie posiada zadnego zadaszenio.
Powoduje to gromadzenie opaddw atmosferycznym w sktadowisku. Celem zalbezpieczenia
sktadowiska przed ich nadmiarem jest budowa nad nim zadaszenia. Zadaszenie zostanie
zaprojektowane o konstrukcji stalowej. Gtownymi elementami bedq stalowe dzwigary kratowe
oparte na zelbetowych stupach. Catos¢ zadaszenia zostanie pokryta blachg trapezowq. Wody
opadowe z projektowanego zadaszenia bedqg odprowadzane do kanalizacji deszczowej lub
rozorowadzone pod ferenie analizowanej dziatki.

13.3. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacii.
Kubatura: 1217597 m3

Powierzchnia zabudowy obiektu: 1 713,60 m?2
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 1 685,46 m?2

Wysoko$¢ w kalenicy: 8,36 m

Wysokos¢ krawedzi elewacii fronfowej: 7,50 mlubb 8,26 m
Dtugosc catego obiektu: 33,45 m

Szeroko$¢ maksymalna: 50,43 m

Liczba kondygnadii: 1

13.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.
Na terenie zbiomika osadu nie bedg magazynowane zadne materiaty niebezpieczne
pozarowo ponadto nie przewiduje sie wystepowania materiatdw do wykonczenia wnetrz tatwo
zapalnych, w kitérych produkty rozktadu termicznego sq toksyczne lub intensywnie dymigce.

47



W rozpatrywanym obiekcie nie przechowuije sie materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
o ktérych mowa w § 2 pkt 1 ppktl) rozporzgdzenia MSW i A z dnia 11 stycznia 2019 r. sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekidw budowlanych i terenéw / Dz. U. 2019
poz. 67 zdnia 11 stycznia 2019r.).

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
i w pomieszczeniach, do ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Projekfowany budynek jest wiatg, ktéra ma pemi¢ funkcje ochronng zbiomika przed
opadami atmosferycznymi. Pod wiatq sporadycznie bedqg pojawidli sie pracownicy oczyszczalni
sciekdw, a nie jest ona przeznaczona do uzytku przez ludzi.

13.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Wiate nad istniejgcym magazynem osadu klasyfikuje sie jako obiekt magazynowy okresla
sie jako PM, a gestosc obcigzenia ogniowego klasyfikuje sie jako Q < 500 MJ/m2.

Nie przewiduje sie magaozynowania czy przechowywania w obiekcie materiatdow oraz
uzytkowania obiektu w sposdb inny niz zawarty w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie
zatozenie projektowe nie przewiduje moziwosci zwiekszenia olbcigzenia ogniowego dla budynku
powyzej PM Q<500 MJ/m2.

Na tej podstawie ustalono, ze gestosé obcigzenia ogniowego sirefy wynosi
Q<500 MJ/m2,

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnehznych.

Nie wykonywano dia zbiomika otwartego oceny zagrozenia wybuchem. W analizowanej
czesci obiektu nie bedq zbieraty sie gazy mogace miec charakter tatwozapalny.

Uwaga: Wedtug oSwiadczenia Inwestora w obiekcie i na terenie przylegtym prace budowlane
zZwigzane z budowq wiaty nad magazynem osadu nie bedg prowadzone z uzyciem materiatow
mogagcych wytworzy< mieszaniny wybuchowe.

13.8. Klasa odpomosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzeshzeniania ognia elementéw budowianych.

Zgodnie z § 212.4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 ze zm.), dia budynku o funkcjimagazynowe.

Klose odpomosci pozarowej ustala sie joko ,E" dla maksymalnej gestosci obcigzenia
ogniowego nie przekraczajgcego 500 MJ/m2 oraz budynku o jednej kondygnaciji nadziemne;.
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Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku
Kosa Gté Konstrukcj Sci Sci Przekryci
. dwna onstrukcja ciana ciana rzekrycie
odpornosc:.l konstrukcja dachu Stro zewnelrzna | wewnetrzna dachu
POZAarowej nona P
E - - - - -

Dla analizowanego budynku, najblizsza jednostka PSP znajduje sie w odlegtosci 4,3 km.
Przewidywany czas dojozdu ekip ratowniczych na miejsce pozaru, od momentu ofrzymania
informacji o pozarze, wynosi do 6 min (na podstawie oceny odlegtosci od najblizszej jednostki
PSP).

13.9. Podziat na sirefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Analizowany obiekt jest wiatq nie posiadajacg Scian oddzielenia pozarowego i bedgcg
obiektem otwartym z tego powodu nie okresla sie stref pozarowych, ani dymowych dia tego
typu obiektow budowlanych.

13.10. Usyluowanie z uwagi na bezpieczensiwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych.

Odlegtosci analizowanego obiektu wynoszg odpowiednio:

- projektowana rozbudowa budynku styka sie na catej swej dtugosci Sciang podiuzng z
istniejacym budynkiem ekstruzji, ale Sciany tych budynkdw to Sciany oddzielenia pozarowego,

- od istniejgcego budynku przemystowego 5,61 m,

- od istniejgcych zbiomikdw 10,57 m,

- od istniejgcego budynku 18,75 m.

13.11. Warunki i strategia ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
Obiekt nie jest budynkiem zamknietym wobec czego nie okresla sie warunkdw ewakuacii
0sob spod projektowanej wiaty magazynowe.

13.12. Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w zadng z instalacii uzytkowych.

13.13. Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuigcych
bezpieczenstiwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjelych scenariuszy pozarowych, z
podstawowq charakterystykg tych urzgdzen.

13.13.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa.
Obiekt nie jest budynkiem zamknietym i nie posiada wewnetrznej instalacji hydrantowe.
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13.13.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Projektowana wiafa nie posiada pomieszczen, a wiec nie kwadlifikuje sie tez do
zapewnienia awaryjnego oswietlenia zgodnie z pkt. 3 par. 181 Olwietlenie Awaryjne
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z
p&zniejszymi zmianami).

3.13.3. System alarmu pozarowedo.

Zgodnie z par. 28 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow
budowalnych i terendw stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej dia projektowanego obiekiu
nie jest wymagany.

13.13.4. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje elekiroenergetyczng. W zwigzku
Z powyzszym nie bedzie posiadat tez przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

13.14. Wyposazenie w gasnice.

Zbidr obiektéw oraz ich czesci zawierajgcych odrebne strefy pozarowe, kidre nalezy
bezwzglednie wyposazyE w gasnice zostat zawarty w par. 32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowalnych i terendw, a projektowany obiekt w postaci wiaty sie
do nich nie kwalifikuje.

13.15. Przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrizeniv w wode do zewnelznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do
tych dziatan.

Zapewniona jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni zgodnie z par. 12 pkt. 4
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdg pozarowych. Droga pozarowd umoziwia
przejozd pojozddw o nacisku osi Na powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Oznaczenie drogi
znajduje sie na Zagospodarowaniu terenu ZT-1. Droga pozarowa musi by¢ Ziokalizowana w
przedziale 5-25 m od Scian chronionego budynku.

Anadlizowany budynek podlegajgcy projektowanej rozbudowie wraz z budynkiem o
funkcji zatadunkowej stanowigcy jedng strefe pozarowq, ktdrej kubatura przekracza 2 500 m3
wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, gdyz znajduje sie w na terenie
jednostki osadniczej, ale andlizowane obiekty zdliczojg sie do budowii produkcyjnych i
magazynowych Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030).

lgodnie z rozdziatem 2 par. 3 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest
konieczne i moze odbywac sie w ramach zapewnienia wody w iloSci nie mniejszej niz
10 dm3/s. Na terenie analizowanej dziatki budowlanej znajdujq sie jednak zewnetrzne

50



hydranty przeciwpozarowe:

H1- odlegtosc 8,74 m,

H2 — przeznaczony do przeniesienia, gdyz koliduje z projektowanqg inwestycjq, ale
bedzie przeniesiony w jej obrebie i gotowy do uzytkowania w razie wystgpienia
pozaru.

H3 — odlegtos¢ 25,05 m.

14. EKSPERTYZA TECHNICZNA ZBIORNIKA.
14.1. Fundamenty.

Zbiomik posadowiony jest na ptycie fundamentowe), ktéra stanowi jednoczesnie jego dno. Piyta
najorawdopodobniej o gr. 60 cm zgodnie z dokumentacjg archiwalng.

14.2. Sciany.
Sciany zbiomika wykonane joko monolityczne zelbetowe o gr. 30-40 cm.  Migjscami wzmocnione

przez zostosowanie wzmocnien.

15. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA OBIEKTU.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze zbiomik jest w bardzo dobrym
stanie technicznym. Sktadowisko osadu odwodnhionego zmodermizowano na przetomie 2010-
2011 roku zgodnie z archiwalng dokumentaciq techniczng wykonang przez frme
Prodlew Sp. z 0. 0. ul. Senatorska 12, 00-062 Warszawa.

15.1. Fundamenty.

Nie wykonywano robdt odkrywkowych, dle tez nie zauwazono duzych ubytkdw czy
spekan na wylewce stanowigcej spadki dna zbiomika. W przypadku zauwazenia duzych spekan
mozna by domniemac, ze ptyta denna zaczyna nierdbwnomiemie osiadac. Nie zauwazono
zadnych nieprawidtowosci. Na dnie rysujg sie proste rysy, ktdre sg szczelinami dylatacyjnymi
wylewki na dnie zbiomika.




15.2. Sciany.
Sciany budynku w dobrym stanie technicznym. Sciany nie wykazujg odksztatcen

spowodowanych nadmiemym przecigzeniem. Widoczne sq jednak ich uszkodzenia i spekania.
Zaréwno na wysokosci Scian, jak i przy elementach wzmacniajgeych.
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16. WNIOSKI | ANALIZA.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze zbiomik jest w dobrym stanie
technicznym. Jednak w frakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy rozwazyE naprawe
Scian zbiomika. Zaniechanie tego na tym etapie bedzie powodowato ich dalsze niszczenie, aw
konsekwencji moze doprowadzc do ich nieszczelnosci, co w przypadku tego typu obiektu nie
powinno mie¢ miejsca. Projektowane zadaszenie nie bedze powodowato generowania
nowych obcigzen na istniejace elementy budynku. W §rodku zbiomika projektowane sqg stupy,
de bedg one posadowione na wiasnych niezaleznych stopach fundamentowych, ktére
powstang poprzez czesciowe przekucie ptyty dennej zbiomika.

17. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
17.1. Posadowienie budynku.

Projekiuje sie posadowienie bezposrednie budynku na stopach zelbetowych. Poziom
posadowienia spodu fundamentéw ustalono na -1,10 m = 91,50 m np.m z uwagi na
wystepowanie nasypdw niekonfrolowanych na powierzchni grunfu w miejscu  lokalizacji
budynku.

Opierajagc sie na badaniach polowych, wizi lokalnej terenu, obowigzujgcych normach
dostepnej literaturze sporzgdzono cze$¢ tekstowq. W wynku przeprowadzonych badan
geologicznych wykonano 5 ofwordw badawczych siegojocy do gtebokosci do 80 m
stwierdzono wystepowanie ztozonego modelu geotechnicznego. Ponizej holocenskich nasypdw
anfropogenicznych stwierdzono utwory niespoiste w postaci piaskdw drobnych i srednich, a
takze spoiste w postaci glin i glin piaszczystych.
W ramach opracowanej opinii wyrdzniono siedem gtéwnych warstw j.:
a) Warstwa geotechniczna 0
Wyksztatcona jest w postaci gruntdw anfropogenicznych — gruntéw nasypowych utworzonych
Z piaskdw drobnych, piaskow humusowych. Grunty te uznano za nieno$ne z uwagi na zmienne
parametry wytrzymatosciowe.
b) Warstwa geotechniczna | A
Wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw pylastych. Grunty te wystepujg
w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35. Utwory stabonosne i nienosne o genezie
wodnolodowcowej. W przypadku nawodnienia i dziotania obcigzen dynamicznych warstwa
moze ulegac uptynnieniu —moze wystgpic ziawisko kurzawki.

53



c) Warstwa | B

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw niespoistych — piaskdw drobonych. Grunty fe wystepujg

w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35. Utwory stabonosne i nienosne o genezie
wodnolodowcowej. W przypadku nawodnienia i dziatania obcigzen dynamicznych warstwa
moze ulegac uptynnieniu —moze wystgpiC ziawisko kurzawki.

d) Warstwa I C

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw niespoistych — piaskdw srednich. Grunty te wystepuja

w stanie luznym o stopniu zageszczenia ID < 0,35, Utwory stabonoshe o genezie
wodnolodowcowe;.

e) Warstwa ll A

Wyksztatcona jest w postaci gruntéw spoistych — pytdw piaszczystych, wigotnych. Grunty te
wystepujg w stanie miekkoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,70. Utwory nienosne o
genezie zastoiskowe.

f) Warstwa Il B

Wyksztatcona jest w postaci gruntdw spoistych — glin - piaszczystych, wilgotnych. Grunty te
wystepujg w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,50. Utwory nienosne o genezie
lodowcowej.

g) Warstwa llC

Wyksztatcona jest w postaci gruntow spoistych — glin piaszczystych, wilgotnych. Grunty te
wystepujg na granicy stanu plastycznego i twardo plastycznego o stopniu plastycznosci IL = 0,25.
Utwory stalbono$ne o genezie lodowcowe.

Wiekszos¢ warstw jest nienosna, natomiast grunty stabbono$ne bedq wymagaty wzmocnienia lub
wymiany. Wykonanymi wierceniomi badawczymi w otworach stwierdzono wystepowanie
zwierciadta pierwszego poziomu wodonoSnego na gtelbbokosci 3,5- 7.8 m p.p.t. o charakterze
napietym, ktdry moze ulegac sezonowym wahaniom o ok. 0,5 m. Przewarstwienia niespoiste w
obrebie utwordw spoistych sg zawodnione. Zwraca sie uwage, ze przedmiotowe badania majg
charakter punktowy. Pomiedzy otworami badawczymi mogg zaistnieC réznice  miedzy
rozpoznanym i opisanym modelem geologicznym, a tym stwierdzonym podczas wykonywania
prac budowlanych.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia, jakichkolwiek rozbieznosci, co do gruntu przyjetego do obliczen, a
stanem faktycznym ujawnionym podczas wykonywania wykopu, powyzsze nalezy natychmiast
zglosi¢ projektantowi celem dokonania korekty.

17.2. Fundamenty.

Stopy fundamentowe zbrojone na zginanie pretami o srednicy 12 mm o wysokosciach 30
cm. Wielkos¢ stop oS¢ pretdw zbrojeniowych uzalezniona jest od obcigzen przypadajacych na
poszczegdine elementy. Stopy fundamentowe wykonac zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi
zawartymi na  szczegdtowych  rysunkach  projektu  fechnicznego  branzy  konstrukcyjno-
budowlane;.

Pod projektowanymi fundamentami wykonac podlewke betonowq gr. 10 cm z betonu
C8/10 (B10).

Na projektfowanych elementach fundamentowych wykonac izolacje poziomqg i
pionowq w postaci hydroizolacii bitumicznej naktadanej w dwdch warstwach.
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17.3. Stupy zelbetowe.

Stupy zelbetowe zbrojone na pretami o Srednicy 16 i 20 mm. Wysokos¢ i iloS¢ pretow
Zbrojeniowych uzalezniona jest od obcigzen przypadajgcych na poszczegdine elementy
stupowe. Strzemiona wykonane z pretéw o Srednicy 6 mm. Stupy wykonac¢ zgodnie ze
szczegotowymi wytycznymi zawartymi na  szczegdtowych rysunkach projekiu fechnicznego
branzy konstrukcyjno-budowlane. Stupy z uwagi na agresywnosc Srodowiska wewngrz zbiomika
z osadem odwodnionym zaprojektowano z betonu klasy min. C 25/30 (B30). Otulina pretow
zbrojeniowych min. 40 mm.

Na projektowanych elementach stupowych wykonac izolacje pionowq w postaci
hydroizolacji bitumicznej naktadanej w dwdch warstwach. Rodzaj hydroizolacji dobrac w
oparciu o agresywnosc srodowiska wewngtrz zbiomika z osadem.

17 4. Konshrukcja potaci dachu.

Gtowne elementy nosne potaci dachu stanowig dzwigary kratowe stalowe. Wiata
stalowa sktada sie z frzech naw o przekryciu jednospadowym. Dzwigary poprzeczne kratowe
oparte sg bezposrednio na zelbetowych stupach lub kratownicach podtuznych.

Wszystkie elementy stalowe wykonane zostaty z profii otwartych dwuteownikéw i
ceownikow.

Wszystkie elementy dzwigardw nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie. Zastosowane
zabezpieczenie musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  rwcatosCE
wylrzymatosE konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw przez malowanie zestawem faro
epoksydowo-poliuretanowych  po  wczedniejszych  oczyszczeniv  elementdw  metoda
strumieniowo-ciemqg do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcji
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by< mniegjsza niz 120 pm.

17.5. Stezenia potaciowe.

Skrajne przesta potaci dachu projekiuie sie joko stezone pretami gwintowanymi
jednostronnie o Srednicy @ 20 mm tgczonych nakretkami rzymskimi - umoziwicjgcymi ich
naprezanie. Prety na koncach spawane do blach weztowych i tgczone na sruby do blach
weztowych pasa gdmego dzwigardw krafowych.

17.6. Tezniki dachowe.

Projektuje sie tezniki wykonane z rur kwadratowych o wymiarach 60x60x4 mm. Tezniki
taczone na Sruby do blach spawanych do pasa doinego | gdmego dzwigara kratowego.

Wszystkie elementy teznkdw nalezy zabezpieczyE  antykorozyjnie. Zastosowane
zabezpieczenie musi by< sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuie nam  frwcatosCE
wytrzymatosSE konstrukcii. Jedng z najskuteczniejszych form zabezpieczenia konstrukcii stalowej
przed korozq jest zabezpieczenie poszczegdinych elementéw przez malowanie zestawem faro
epoksydowo-poliuretanowych  po  wczedniejszych  oczyszczeniu  elementdw  metoda
strumieniowo-ciemq do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcii
przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych.
Standardowa grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by< mniejsza niz 120 pm.
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17.7. Dane materiatowe.

Wszystkie elementy stalowe projekiuje sie joko wykonane ze stali St35X — nowe oznaczenie S235JR.
Stal Zbrojeniowa: RB 500

Beton elementdw zelbetowych: C2530 (B30)

18. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH ZEWNETRZNYCH.

18.1. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu bedzie stanowita blacha frapezowa T 55 w uktadzie réjprzestowym negatyw o
ar. 1,25 mmi ciezarze wtasnym 0,123 kN/m2.

18.2. System odwodnienia potaci dachu.

Rynny i rury spustowe projekivje sie z blachy powlekanej w kolorze szarym lub
ocynkowane. Rynny o Srednicy nie mniejszej niz 250 mm, a rury spustowe o srednicy minimalnej
150 mm.

19. UWAGA Il

Polacie dachowe zadaszenia zostaly uksztaltowane w taki sposdb, ze pomiedzy
dwoma z nich tworzy sie dach wkiesty. W tym wypadku jest wysoce prawdopodobne
gromadzenie sie pokrywy $nieznej o duzym ciezarze. $nieg w skutek zmieniajacych sie
temperatur dzien i noc delikainie bedzie rozpuszczat sie (chociaiby od
nagrzewajgcych go promieni stonecznych) i ponownie zamarzat nocq tworzqc ciezkg
pokrywe lodowo-sniezng. Pokrywa nie bedzie wygladata jak oblodzenie, poniewaz
pokrywa lodowa bedzie schowana pod cienkqg warstwg $niegu. Zaprojektowano obie
polaci dachowe na zwiekszone obcigzenie sniegiem rzedu 0,93 kN/m?2 (wartosé
obliczeniowa). Odpowiada to 93 kg/m2 Ciezar pokrywy lodowo-$nieinej, o kidrej
mowa wynosi 15 kg/m? kazdego 1 cm takiej pokrywy. Oznacza to, ze zaprojektowana
konstrukcja przeniesie ciezar 6 cm pokrywy lodowo-s$nieznej. Kazdy dodatkowy 1 cm
takiej pokrywy musi zostac z niej usuniety.

20. WSZELKIE NAIWY WEASNE MATERIALOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRIYKLADOWE. DOPUSICIALNE _ JEST _ STOSOWANIE  MATERIAEOW _ INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSITYCH PARAMETRACH TECHNICINYCH |
UZYTKOWYCH PODANYCH W __TABELI ROWNOWAINOSCI ZASTOSOWANYCH
MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

21. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na zZecenie Przedsiebiorstwa Komunalnego ,,KOMES” Sp. zo. o..

e Projekt zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe robdt budowlanych
zZwigzanych z projektowang inwestycja.

o Wszekie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e  Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ prowadzone przy uzyciu
materiatdw odpowiadajgcych norom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlaneji BHP.
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e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac technicznego odbioru elementdw konstrukeyjnych.

e Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystgpic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Projekt nalezy rozpatrywac z projektem szczegdtowym technicznym (wykonawczym).

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/TO/94

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgrinz. arch. Dorota CZARNOLUCKA-KRZEMINISKA
Upr. Nr 72/2011

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant giéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSK]
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Rafat STIRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12
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PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH — mgrinz. Jakub DROZDOWSKI
Upr. nt WAM/0144/PBS/21

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Szymon LEWKOWSKI
Upr. nr WAM/0055/PBS/21

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — mgr inz. Krzysztof KRZEMIENIEWSKI
Upr. nt WAM/0110/PWOE/16

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Projektant sprawdzajgcy —mgrinz. Edmund GIERSZEWSKI
Upr. nr WAM/IE/0112/03
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CZESC RYSUNKOWA
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