7

SZCZEGOL K

Mocowanie stezenia ST-7
skala 1:10

;56;
49 31
#—

[Z] Blacha
80x87x10

Sruba M20 klasy 5
dt. 55 mm

Blacha weztowa
80x87x10
Skala 1:10

55,

T aw

Wykonac 5 szt elementu

Blacha weztowa
60x200x10 - ilo$¢ 84 szt
Skala 1:10

g 22mm

71 Blacha wezlowa

100x240x10

Nakretka rzymska
llos¢ 42 szt
Skala 1:10

Nakretka rzymska 8
%napinajaca do pretow @ 20mm

SZCZEGOL L

Mocowanie stezenia ST-8 i ST-9
oraz ST-10 | ST-11

skala 1:10
76
4
S5|S —2

[Z1 Blacha
76x134x10

Sruba M20 klasy 5.8
dt. 55 mm

Blacha weztowa
76x134x10
Skala 1:10

~
Ne)

<~

~—
Ne)

$r. 22 mm

Wykonac¢ 32 szt elementu

i
46 3 Otwor
§ l
76

SZCZEGOL M

Mocowanie stezenia ST-12
skala 1:10

8/

80x87x10

Sruba M20 klasy 5.8|
dt. 55 mm

Blacha weztowa
80x87x10
Skala 1:10

Wykonac 5 szt elementu

Mocowanie teznikéw goérnych/dolnych

skala 1:10
279

dt. 80 mm
()III Blacha / ‘
164x229x10 7~ <|

57 60 52
6

Blacha weztowa
164x229x10 - ilo$¢ 200 szt

Skala 1:10
Otwor 179 50
$r. 22 mm W
A

Wykona¢ 200 szt elementu

STEZENIE ST-7 - 10 szt

Pret @ 20 mm gwintowany jednostronnie
@ Dtugosc: 699 mm

) 699 )

STEZENIE ST-8 - 16 szt

Pret @ 20 mm gwintowany jednostronnie
Dtugos$¢: 587 mm

08/

V4 V4
7 7

STEZENIE ST-9 - 16 szt

Pret @ 20 mm gwintowany jednostronnie
@ Dtugos¢: 483 mm

483

STEZENIE ST-10 - 16 szt

Pret @ 20 mm gwintowany jednostronnie
@ Dtugosé: 582 mm

0282
p—

STEZENIE ST-11 - 16 szt

Pret @ 20 mm gwintowany jednostronnie
@ Dtugosé: 684 mm

) 684

V4
rd td

STEZENIE ST-12 - 10 szt

Pret @ 20 mm gwintowany jednostronnie
Dtugosé: 612 mm

617

X
N

TEZNIK T-3 - 100 szt

RK 60x60x4 mm
Dilugosé: 3104 mm

UWAGA !I!
1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami.
2. Stal konstrukcyjna: St3SX
3. Elektrody ER 146
4. Elementy spawane tgczy¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych
ciggltych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
5. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie
musi by¢ sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwato$¢ i wytrzymatosé
konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych forma zabezpieczenia konstrukcji stalowej
przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw poprzez malowanie
zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczes$niejszym oczyszczeniu metodg
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas
zabezpieczania konstrukcji przed korozjg postepowac zgodnie z wytycznymi
producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki
ochronnej nie powinna byé mniejsza niz 120 ym.

Spoiny tgczgce elementy dobrane zgodnie z warunkiem
dla spoin pachwinowych:

a 20,22, lecz 10 mm=2as2,5 mm

a<0,7t1 oraz a<16 mm

gdzie:

t1 - grubos¢ cienszego elementu

t2 - grubos¢ grubszego z tgczonych elementéw

STEZENIA BOCZNE | TEZNIKI DOLNE

Wykaz stali konstrukcyjnej

SKALA 1:25

Nr Nazwa elementu PrzEkro] Wymiary | Diugos¢ | Liczba | Masajednostkowa S':;!;
_ [mm] [m] [szt.] [kg/m i kgl
SZCZEGOL K ilogé [szt]: 5
1 Blacha weztowa 80x87x10 80x87 0,087 1 78,500 0,55
2 Sruba M20kl. 5.8 M20 55 - il 0,18551 0,19
- Nakretka M20 - - 0,06338 0,06
SUMA [kg] : 0,80
Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,01
Masa catkowita jednego elementu [kg] : 0,81
Masa catkowita wszystkich elementéw [kg] : 4,04
SZCZEGOt L ilos¢ [szt]: 32
3 Blacha weztowa 76x134x10 76x134 0,134 il 78,500 0,80
4 Sruba M20 kl. 5.8 M20 55 - 0,18551 0,19
- Nakretka M20 - - 0,06338 0,06
SUMA [kg] : 1,05
Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,02
Masa catkowita jednego elementu [kg] : 1,06
Masa catkowita wszystkich elementéw [kg] : 34,05
SZCZEGOL M ilos¢ [szt]: 5
5 Blacha weztowa 80x87x10 80x87 0,087 1 78,500 0,55
6 Sruba M20kl. 5.8 M20 55 - 1 0,18551 0,19
- Nakretka M20 - - 1 0,06338 0,06
SUMA [kg] : 0,80
Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,01
Masa catkowita jednego elementu [kg] : 0,81
Masa catkowita wszystkich elementéw [kg] : 4,04
POZOSTALE ELEMENTY
7 Blacha weztowa 60x200x10 60x200 0,2 84 78,500 79,13
8 Nakretka rzymska $r.20 mm - - 42 0,500 1,56
9 |Pret gwintowany jednostronnie 20mm 20mm 0,699 10 2,470 17,27
10 |Pret gwintowany jednostronnie 20mm 20 mm 0,587 16 2,470 23,20
11 |Pret gwintowany jednostronnie 20mm 20 mm 0,483 16 2,470 19,09
12 |Pret gwintowany jednostronnie 20mm 20 mm 0,582 16 2,470 23,00
13 |Pret gwintowany jednostronnie|  20mm 20 mm 0,684 16 2,470 27,03 Tytu: BUDOWA WIATY MAGAZYNOWEJ NAD
14 |Pret gwintow?n.y jednostronnie 20mm 20 mm 0,612 10 2,470 15,12 g-SnA\llli)El_‘JJ ﬁliYOMCQ}-\éVZACR; PTL“I/\ll IMSAC(IEI/EA\}%S\TVEVI\\IA Rypinie
33 qunlk T3 60x60x4 60x60x4 3,104 100 6,900 51,40 przy ul. Mleczarskiej 16
SUMA [kg] : 256,79 P
Dodatek naspoiny 1,5% [kg] : 3,85 PROJEKT TECHNICZNY
Masa caikovgitajednego clenenllkgls 260,64 Inwestor:  Przedsiebiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z 0. 0.
SZCZEGOtL | ilos¢ [szt]: 180 ul. Elizy Orzeszkowej 4
35 Blacha weztowa 164x229x10 | 164x229 0,229 1 78,500 2,95 87-500 Rypin
36 Sruba M20kI. 8.8 M20 80 - 0,23671 0,24 Obiekt: WIATA MAGAZYNOWA .
) Nakretka M20 } ; 0,06338 0,06 z'br“é'f%ﬁéjksyﬁn8;5%‘;53#"”
SUMA [kg] : 3,25 jednostka ewidencyjna: 041201_1 Rypin miasto
Dodatek na spoiny 1,5% [kg] : 0,05 dz. nrewid.: 2195/34
Masa catkowita jednego elementu [kg] : 3,30 fg;"csék;gﬂekgggljZKTOWA — FSprojekt
Masa catkowita wszystkich elementéw [kg] : 183,30 g%;ﬁ%ﬁégﬁ%i 41 ﬁ
kom. < +48.750 28 2 50 %‘
Masa catkowita wszystkich elementéw [kg] : 486,06 sprojekt.eu

o KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Projektant architektury i konstrukcji - projektant giowny:  INr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Fabianski KUP/0116/PWOK/12

upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczef KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/0088/ZOOA/12 w specjalnosci architektonicznej

do projektowania w ograniczonym zakresie

Projektant konstrukcji - sprawdzajgcy: Nr upr. Podpis
mgr inz. Rafat Stramski WAM/0029/POOK/14
upr. nr: 00K/12 w jalno$
do projektowania bez ograniczen

Opracowata: Nr upr. Podpis
mgr inz. Klaudia Nalepa -

Nazwa rysunku:

STEZENIA BOCZNE | TEZNIKI DOLNE

Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numerrys.:  |TOM:

1:25 01.2023 |K-3.1 PT




