

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwodnych stropu nad kondygnacją garażową podziemną (poza obrysem zewnętrznym ścian parteru) i stropu nad rampą zjazdową oraz wykonanie paroizolacji stropu nad kondygnacją pierwszego piętra z papy termozgrzewalnej. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę wraz z wbudowaniem niezbędnych materiałów do wykonania izolacji przeciwwodnej wraz pozostałym uwarstwieniem wg. dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia będzie kontynuacją wykonanej izolacji przeciwwodnej ścian kondygnacji garażu podziemnego oraz izolacji ścian rampy zjazdowej na kondygnację garażową wykonanej zgodnie z Projektem realizacji hydroizolacji bezpowłokowej w technologii “Białej wanny”, Projektem realizacji hydroizolacji hybrydowej, wytycznych technologii GRACE oraz Projektem Wykonawczym.
Izolacja przeciwwodna ścian kondygnacji garażowej oraz ścian rampy zjazdowej została wykonana do połowy wysokości grubości stropu nad kondygnacją garażową i stropu nad rampą zjazdową.
Zamawiający informuje o wprowadzonej zmianie uwarstwienia wykonania izolacji przeciwwodnej stropu nad garażem podziemnym i stropu nad rampa zjazdową wg detalu do OPZ nr 14 i 15.

W zakres prac wchodzi:
1. Przygotowanie podłoża wierzchniej powierzchni stropu nad parterem poprzez wykonanie prac naprawczych po uprzednim Wykonawcy tj.:
a)  frezowanie wraz ze szlifowaniem wierzchniej warstwy góry stropu celem uzyskania jednorodnej płaszczyzny (celem usunięcia uskoków, zaniżeń i brak spadku góry stropu w kierunku zewnętrznym obrysu ścian kondgnacji garażowej),
b) fazowanie zewnętrznej krawędzi stropu celem wyeliminowania ostrych krawędzi stropu,
c) cięcie wraz odkuciem nadlewów nadbetonu na górną część isokorb osadzonych w grubości stropu po całej długości po obu stronach budynku,
d) uzupełnienie nadbetonu w spadku pomiędzy osadzonym w grubości stropu isokorb nad garażem, a zewnętrznym obrysem ścian parteru z betonu o klasie C15/20,
2. Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia detalu połączenia izolacji przeciwwodnej stropu w postaci papy termozgrzewalnej nad garażem podziemnym i rampą zjazdową z wykonaną izolacją przeciwwodną zgodnie z Projektem realizacji hydroizolacji bezpowłokowej w technologii “Białej wanny”, Projektem realizacji hydroizolacji hybrydowej, wytycznych technologii GRACE oraz Projektem Wykonawczym.
Przed rozpoczęciem robót, detal połączenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3. Wykonanie kompleksowej izolacji przeciwwodnej (papa termozgrzewalna, nawierzchniowa antykorzenna, papa podkładowa) stropu nad garażem poza obrysem ścian parteru, z wywinięciem na wykonaną izolację ścian kondygnacji podziemnej  wraz z wywinięciem izolacji przeciwwodnej na ściany parteru na wysokość min 120 cm tj. do poz. +0,70.

4. Wykonanie kompleksowe warstw zabezpieczających izolację przeciwwilgociową nad stropem garażu podziemnego i stropem rampy zjazdowej:
a) folia PE o gr. min 0,3 mm
b) mata drenująca o gr. min 20 mm
c) geowłóknina 300g/m2 zabezpieczająca wykonaną izolację przeciwwodną z papy termozgrzewalnej
d) zagęszczony piasek o średniej grubości 12cm.
5. Wykonanie paroizolacji stropu nad kondygnacją pierwszego piętra wraz z zabezpieczeniem otworów technologicznych w stropie za pomocą papy termozgrzewalnej.

Wymagane minimalne parametry charakterystyczne dla materiałów budowlanych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Papa podkładowa termozgrzewalna (osnowa-włóknina poliestrowa)
· minimalna grubość 4 mm +/- 10%
· odpornośc na uderzenia - 1000 mm
· wytrzymałość złączy na ścinanie ≥ 500 ± 350 N/50 mm
· maksymalna siła rozciągająca w wzdłuż 1000 ± 350 N/50mm, w poprzek 700 ± 350 N/50mm
· wydłużenie wzdłuż 50 ± 20%, w poprzek 50 ± 20%
· odporność na obciążenia statyczne do15 kg
· stabilność wymiarów ≤ 0,5 %
2. Papa nawierzchniowa antykorzenna (osnowa-włóknina poliestrowa)
· minimalna grubość ≥ 5,2 mm +/- 20%
· odporność na przerastanie korzeni - spełnia wymagania
· odpornośc na uderzenia - 2000 mm
· wytrzymałość złączy na ścinanie zakład podłużny 800 ± 300 N/50mm, w poprzek 100 ± 300 N/50mm
· maksymalna siła rozciągająca w wzdłuż 1000 ± 300 N/50mm, w poprzek 800 ± 300 N/50mm
· maksymalna siła rozciągająca gwoździem w wzdłuż 200 ± 100 N, w poprzek 200 ± 100 N
· wydłużenie wzdłuż 60 ± 30%, w poprzek 60 ± 30%
· odporność na obciążenia statyczne do 20 kg
· stabilność wymiarów ≤ 0,5 %
3. Folia PE o gr. min 0,3mm
4. Mata drenująca o gr. min 20 mm
· wysokość tłoczenia 20 mm ± 10%
· gramatura 1300 g/m2 ± 10%
· odporność na nacisk powierzchniowy 300 kN/m²(±5%)
· odporność na nacisk powierzchniowy z wypełnieniem przy ugięciu 5 600 kN/m²(±5%)
· odporność na nacisk powierzchniowy z wypełnieniem dla wyrobu odwróconego (brak retencji) 1500 kN/m²(±5%)
· trwałość min. 50 lat
5. Geowłóknina:
· waga: 300 g/m2
· grubość 3 mm
· wytrzymałość na przebicie 3,35 kN
· trwałość min. 50 lat
6. Papa paroizolacyjna (osnowa - włóknina szklana)
· minimalna grubość 2,0 mm +/- 0,2 mm
· odpornośc na uderzenia 400 mm
· wytrzymałość złączy na ścinanie ≥ 150 N/50 mm
· maksymalna siła rozciągająca w wzdłuż 400 ± 150 N/50mm, w poprzek 250 ± 100 N/50mm
· wydłużenie wzdłuż ≥ 2%, w poprzek 2% 
· przenikanie pary wodnej 6,9 x 10⁴

