
WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH POPRZEZ ZESPOLENIE ELEMENTU 15x10 CM Z ISTNIEJĄCYMI BELKAMI STROPU

ISTNIEJĄCE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU BEZ ZMIAN - WYMIANA ELEMENTÓW SKORODOWANYCH

CZĘŚĆ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ISTNIEJĄCE TRAMY 2x 18x20 - BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE TRAMY 2x 18x20 - BEZ ZMIAN
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ISTNIEJĄCE BELKI 15x15 - W
ZMO CNIENIE BELKĄ 15x10

ISTNIEJĄ CE BELKI 15x15 - W
ZMOCNIENIE B ELKĄ 15x10

ISTNIEJĄCE PODWALINY 14x14 - PODNIEŚĆ O 10 CM

ISTNIEJĄCE PODWALINY 14x14 - PODNIEŚĆ O 10 CM

ISTNIEJĄCE PODWALINY 14x14 - PODNIEŚĆ O 10 CM

UCIĄG LENIE PODW
ALINY 14x14

UCIĄGLENIE PODW
ALINY 14x14
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Legenda:

-elem enty drewniane istniejące - widok

-elementy drewniane is tniejące - przekrój

-obrys ścian budynku

-elem enty drewniane wzmacniane - widok

-elementy drewniane nowoprojektowane -  widok

-elementy drewniane nowopro jektowane - przekrój

Drewno konstrukcyjne: C24
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-
Z ist niejących stropów usunąć polepę oraz deski ślep ego pułapu, oraz sprawdzić stan wszystkich
istniejących belek  stropowych i ich oparcie na murach i w gniazad ach;

-
Zasadę wzmacniania belek strop owych pokazano na rys. K-03;

-
W
szystkie elemen ty drewniane zabezbieczyć przed korozją biolog iczną oraz rozprzestrzenianiem ognia

(n p. Fobos M-4)
-

Połączenia drewniane wykonać na z łacza ciesielskie z zastosowaniem elemetów sta lowych (np. Simpson
Strong Tie) z uży ciem łączników stalowych (gwoździe, śruby);

-
W
szelkie odstępstwa od założeń projektowych nal eży bezwlględnie zgłosić projektanowi konstrukc ji;

-
Projekt rozpartywać łacznie z opis em technicznym;

-
Przed rozpoczęci em prac należy sprawdzić wymiary na miejscu inw estycji;

skala 1:20
Projektow ane warstwy stropu nad salą wi dowiskową40 cm

20 cm

Paroizolacja
Istniejący sufit podwieszany

Deski ślepego pułapu

Legary podłogowe 5x10 cm co 62,5 cm
10 cm

Poszycie z  płyt OSB-3
18 mm

Belki stropowe  2x 18x20 cm co 100 cm
W
ełna skalna 20+5cm ( λ=0,39)

Pustka powietrzna
5 cm

3 cm

Uc = 0,15 W
/m2K

Projektowane warstwy stropu n ad częścią biurową25 cm
20 cm

Pa roizolacja
Istniejąc y sufit podwieszany

Deski ślepego pułapu

Legary podłogowe 5 x10 cm co 62,5 cm
10 cm

Posz ycie z  płyt OSB-3
18 mm

Belki stropowe 15x15+15x1 0 cm co 100 cm
W
ełna skalna 20+5cm (λ=0,39)

Pustka pow ietrzna
4 cm

3 cm

Uc = 0,15 W
/m2K

skala 1:2 0

ISTNIEJĄCA PŁATEW
 STOP OW

A 18x20 - BEZ ZMIAN


