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Zasada wykonania w zmocnienia belek
Sk ala 1:205
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Przek rój A-A

Element wzmacniany

Element wzma cniający

W
kręty ciesielskie stożkowe

∅8x240

Istniejący tram 2x 18x20

Istniejąca podwalina 22x22

Istniejący słup 14x14

Złącze krokwiowo -płatwiowe
np. Simpson  SPF 250 prawe i lewe
mocowanie po 9 gwoździ ∅4x50
na każde złącze do  każdej z belek

Płytka perforowana
np. Simpson NP15/12 0/240
moco wanie po 20 gwoździ ∅4x50
do każdego z elementów

Szczegół "A"
Skala 1:20

UW
AGA:

Należy połączyć wszystkie belki strop owe "tramy" z podwaliną 

Prz ekrój A-APłytka perforowana
np. Simpson NP15/12 0/240
moco wanie po 20 gwoździ ∅4x50
do każdego z elementów

Istniejący słup 14x14

Istniejąca podwalina 22x22

Złącze krokwiowo -płatwiowe
np. Simpson  SPF 250 prawe i lewe
mocowanie po 9 gwoździ ∅4x50
na każde złącze do  każdej z belek

Istniejący tram 2x 18x20

10
10

5

Istniejący tram 2x 18x20

Istniejący zastrza ł 14x14

wykonać pocięcie zastrzału
na wysokość 5  cm

przykładka drewniana
18x5x35 cm

35

W
kręty ciesielskie tależykowe

∅8x220
Przek rój A-A

Istniejący tram 2x 18x20

przykładka drewniana
18x5x35 cm

8
W
kręty ciesielskie t ależykowe

∅8x220

Szczegół "B"
Sk ala 1:20

UW
AGA:

Należy połączyć wszystkie słupy z płatwią pośrednią 

Płytka perforowana - obustronnie
np . Simpson NP15/120/240
mocowanie po 20 gwoździ ∅4x50
do każd ego z elementów

UW
A
GI:

-
Do  połączeń należy stosować gwoździe profilowan e pierścieniowo - nie stosować gwoździ gładkich ;

-
W
szelkie odstępstwa od założeń p rojektowych należy bezwlględnie zgłosić projekta nowi konstrukcji;

-
Projekt rozpartywać  łacznie z opisem technicznym;

-
Pr zed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wymiary  na miejscu inwestycji;

Istniejący słup  14x14

Istniejący zastrzał 14x14

nowoprojektowany rygiel 16x16

Złącze kątowe wzmacniane
np. Simpson ABR 105
mocowanie po 6 gwo ździ ∅4x50
do każdego z elementów

Prz ekrój A-A

Istniejący zastrzał 1 4x14

Płytka perforowana  - obustronnie
np. Simpson N P15/120/240
mo cowanie po 20 gwoździ ∅4x50
do każdego z eleme ntów

Istniejący słup 14x14

nowoprojektowany rygiel 16x1 6

Złącze kątowe wzmacniane
np. Simpson ABR 105
mocowanie po 6 g woździ ∅4x50
do każdego z elementów

Szczegół "C"
Skala 1:20

krokwie 12x14

płatwie,  murłaty

W
kręt ciesielski tależy kowy

∅8x220

Szczegół "D"
Skala 1:20

UW
AGA:

Należy połączyć wszystkie krokwie , zarówno istniejące jak
i nowoprojektowa ne, na każdym poziomie, tj. z płatwiami, murłatam i
obzajatami

Drewno konstrukcyjne: C24


