Zasada wykonania wzmocnienia belek
Skala 1:20

Element wzmacniajacy

L, co 40 max L min 38 L, co 40 max

co 40 max B min 38 B co 40 max

Przekroj A-A

e
e /

Element wzmacniany Wkrety ciesielskie stozkowe

#8x240

Istniejacy stup 14x14 |

Ptytka perforowana |
np. Simpson NP15/120/240 |
mocowanie po 20 gwozdzi ®4x50 |
do kazdego z elementow i

Istniejaca podwalina 22x22

Szczegot "A"
Skala 1:20

Przekroj A-A

| Istniejacy stup 1hx1k

| Ptytka perforowana

| np. Simpson NP15/120/240

, mocowanie po 20 gwozdzi ®4x50
| do kazdego z elementow

Istniejaca podwalina 22x22

Ztacze krokwiowo-ptatwiowe ,

np. Simpson SPF 250 prawe i lewe
mocowanie po 9 gwozdzi B4x50

Ztacze krokwiowo-ptatwiowe
np. Simpson SPF 250 prawe i lewe
mocowanie po 9 gwozdzi 4x50

na kazde ztacze do kazdej z belek , F

Istniejacy fram 2x 18x20

UWAGA:

na kazde ztacze do kazdej z belek

Istniejacy fram 2x 18x20

Nalezy potac
UWAGA:

7yt wszystkie belki stropowe "tramy” z podwalina

Nalezy potac

2y wszystkie stupy z ptatwia posrednia

nowoprojekfowany rygiel 16x16

f
,
.

Ztacze katowe wzmacniane

np. Simpson ABR 105
mocowanie po 6 gwozdzi $4x50
do kazdego z elementow

Al

nowoprojektowany rygiel 16x16

Szczegot "C"
Skala 1:20

\

Przekroj A-A

Istniejacy stup Thx14

=

Ptytka perforowana - obustronnie
np. Simpson NP15/120/240
mocowanie po 20 gwoZzdzi ®Lx50
do kazdego z elementow

s/
Istniejacy zastrzat 1hx1k

a

Ptytka perforowana - obustronnie

Szczegot "D"

Skala 120
7
krokwie 12x14
A
\
7 N Wkret ciesielski talezykowy

N $8x220

\
N 7

>
i t
ptatwie, murtaty P

UWAGA:

Nalezy potaczyt wszystkie krokwie, zarowno istniejace jak
i nowoprojekfowane, na kazdym poziomie, tj. z ptatwiami, murtatami
obzajaftami

np. Simpson NP15/120/240
mocowanie po 20 gwozdzi 4x50
do kazdego z elementow

f
,
.

T

,
Ztacze katowe wzmacniane

np. Simpson ABR 105
mocowanie po 6 gwozdzi $4x50
do kazdego z elementow

Istniejacy zastrzat 1bx14

Istniejacy stup kx4

. A

Istnigjacy zastrzat 1hx14

Szczegot "B”
Skala 1:20

Wkrety ciesielskie talezykowe
$8x220

Przekroj A-A

Wkrety ciesielskie talezykowe
#8x220

AT
N

wykonat pocigcie zastrzatu
na wysokos¢ 5 cm ,

XM

przyktadka drewniana
18x5x35 cm

przyktadka drewniana
18x5x35 cm

Istniejacy fram 2x 18x20 \Jﬂ\\\MM\

Istniejacy fram 2x 18x20

Drewno konstrukcyjne: (24

UWAGI:

Do potaczef nalezy stosowat gwoZdzie profilowane pierScieniowo - nie stosowat gwozdzi gtadkich;
Wszelkie odstepstwa od zatozed projektowych nalezy bezwlglednie zgtosit projektanowi konstrukcji
Projekt rozpartywat tacznie z opisem technicznym;

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu inwestycji;
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