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SZCZEGÓŁ "A"

kostka betonowa, kolor melanż, bezfazowa, gr.8cm
posypka c-p 1:4, gr.5cm
warstwa gruntocementu klasy C3/4, gr.15 cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.15cm
grunt rodzimy
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obrzeże betonowe 8x30x100cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 10cm

podłoże gruntowe

chodnik
remontowany
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jezdnia

kostka betonowa, kolor melanż, bezfazowa, gr.8cm
posypka c-p 1:4, gr.5cm

warstwa gruntocementu klasy C3/4, gr.15cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.15cm

krawężnik kamienny wysoki 15x30x100-150cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

ława betonowa z betonu B15, gr.15cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm
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SZCZEGÓŁ "B"
chodnik

remontowany
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warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.6cm
warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego AC16W, o zmiennej grubości
istniejąca podbudowa jezdni ul. 1-go Maja

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI  skala 1:25

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

ława betonowa z betonu B15, gr.23cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm
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jezdnia
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25

warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.6cm

warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego AC16W, o zmiennej grubości
istniejąca podbudowa jezdni ul. 1-go Maja

SZCZEGÓŁ "D"

i%

istniejący krawężnik kamienny niski 15x22x100-150cm
podlegający przestawieniu,
na ławie bet. C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.23cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm
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istniejący zjazd
do przełożenia

istniejący ZJAZD z kostki bet. gr.8cm, fazowanej, typ starobruk 3-5 elem.,
kolor czerwony, na podsypce c-p 1:4, gr.5cm - DO PRZEŁOŻENIA
istniejąca pdbudowa zjazdu - bez zmian
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SZCZEGÓŁ "F"
teren zielony

i%

Warstwa humusu gr.10cm
     z obsiewem trawą
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ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.23cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm

istniejący krawężnik kamienny wysoki 15x30x100-150cm
podlegający przestawieniu
na ławie bet. C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm
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warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.6cm

warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego AC16W, o zmiennej grubości
istniejąca podbudowa jezdni ul. 1-go Maja
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SZCZEGÓŁ "C"

5
8

istniejący chodnik
bez zmian

2%

25

warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.6cm

warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego AC16W, o zmiennej grubości
istniejąca podbudowa jezdni ul. 1-go Maja

istniejący chodnik z kostki bet. gr.8cm, fazowanej,
typ starobruk, kolor szary, na posypce c-p 1:4, gr.5cm
istniejąca podbudowa chodnika

istniejący krawężnik kamienny wysoki 15x30x100-150cm
niepodlegający zmianom
na ławie bet. C12/15, gr.15cm z oporem

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.23cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm
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remontowany zjazd

kostka bet. gr.8cm, bezfazowa, typ cegiełka, kolor grafit
podsypka c-p 1:4, gr.5cm

podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.15cm
warstwa gruntocementu o klasie wytrzymałości C3/4; gr.20cm

4,5%

istniejący krawężnik kamienny niski 15x22x100-150cm
podlegający przestawieniu,

na ławie bet. C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

ława betonowa z betonu B15, gr.23cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm

warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.6cm
warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego AC16W, o zmiennej grubości
istniejąca podbudowa jezdni ul. 1-go Maja

SZCZEGÓŁ "E"

151520
jezdnia

5
8

istniejący chodnik
bez zmian

2%

istniejący krawężnik kamienny wysoki 15x30x100-150cm
niepodlegający zmianom
na ławie bet. C12/15, gr.15cm z oporem

SZCZEGÓŁ "G"
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warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.6cm

warstwa wyrównawcza z bet. asfaltowego AC16W, o zmiennej grubości
istniejąca podbudowa jezdni ul. 1-go Maja

istniejący chodnik z kostki bet. gr.8cm, fazowanej,
typ starobruk, kolor szary, na posypce c-p 1:4, gr.5cm
istniejąca podbudowa chodnika

w/s = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2021

NR RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA

tel.  661-550-777

mgr inż. Piotr Bręk
upr. nr ZAP/0008/PDB/17

INWESTYCJA

ADRES OBIEKTU

PROJEKTANT

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

78-600 Wałcz, Osiedle Olimpijskie 56

05/2024

Remont ul. 1-go Maja w Wałczu

5

SKALA
1 : 25

Szczegóły konstrukcyjne

Drogi projektowanie i nadzór mgr inż. Piotr Bręk

ul. 1-go Maja, 78-600 Wałcz, dz. nr 1364, 1356, 1243, 1158, 1210, 1223

Gmina Miejska Wałcz


