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Watcz, dn. 15.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z2023r. poz. 682) oswiadczam, ze projekt techniczny pt.
»Remont ulicy 1-go Maja w Watczu”, opracowany dla Inwestora: Gminy Miejskiej w Waftczu,
78-600 Watcz, ul. Plac Wolnosci 1, na dziatkach o identyfikatorze ewidencyjnym nr:
321701_1.0001.1364, 321701_1.0001.1356, 321701_1.0001.1243, 321701_1.0001.1158,
321701_1.0001.1210, 321701_1.0001.1223, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

]
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Kserokopia uprawnien projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA 4 i
2 . ]
1ZB A INZYNIEROW Szczcun.dma]ﬂ czerwea 2017 r.

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0003(8)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust, 2, ust. 3, ust,
4¢ pkt 1 1art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz, U.z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, Zze¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Brek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 listopada 1961 r. w Czarnkowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0008/PBD/17
do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewigz
Przewodniczaey OKK
mgr inz. Edmund Tumielewicz ........l.......5.. .00\ L0
Zca Przewodniczacego OKK
inZ Stanislaw Kaminski
Czlonck OKK

Otrzyvmuijy:
1. Pan Piotr Brek
ul. Parkowa 7/3, 78-600 Walcz
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Brekowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 25 listopada 1961 r. w Czarnkowie

numer ewidencyjny ZAP/0008/PBD/17
do projektowania
w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

wazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art, 12 ust, | pkt 1 ipkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I | wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic do:
1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewi
Przewodniczacy OKK

mgr inz, Edmund Tumielewiez ........0.....0 | PR 4
Z<a Przewodniczacego OKK '

inz. Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK

L
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Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do ZOIIB

& POLSEKA
| 2 B A

%\%ﬁ.—r INZYMNIEROW
] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmm:
FAP-KMNG-2G1-181 *

Pan Piotr BREK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/1945/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 7/3, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownichwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpieczriym podpisemn elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffiowsnego certyfikatu =5
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszymn mewisdczeniu moina sprawdszic za pomocy numeru weryfikaoyjregn zaswiadocenia na
sronie Polskiej lzby Iniynierdw Budowmickwa wwwepibiorg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynienow
Budowmictwa.

me
e
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Karta rejestr. udostepnianej mapy cyfrowej nr 6640.139.2024, z dn. 24.03.2024r.

KARTA REJESTRACYINA INFORMATYCZNEI KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt/Obreb M.Walcz

Miasto/Gmina Miasto Walcz

Powiat watecki

Wojewddztwo zachodniopomorskie

Numer TERYT obrgbu  321701_1.0001

(nazwo jednostki wykonowstwa geodezyjnego)

Metoda wykonania Plik DXF

Skala 1:500

ID dokumentu 6640.139.2023 Rozmiar pliku 2,8 MB

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Informacje dodatkowe

1. stan prawny wykazany na mapach nie zawiera wszystkich informacji okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dniz 29-03-2001r.
w sprawie ewidendji gruntéw | budynkéw(Dz.U.nr38 poz. 454 § 86 ust. 1)

Jestem swiadomy odpowiedziainosci kamej za zozeme falszywych

aswiadczen. Oswiadczam, 2e operat techniczny zawierajacy ==

rezultaty prac geadezyjnych w wyniku, klidrych powstal ninlejszy
dokurnent uzyskat pozyfywny wynik weryfikacji

ldentyfikator operatu ID 6640.139.2024
Organ stuzby geodezyjne), kiéry | Starosta Watecki, PODGIK
przyjal oeraf techniczny Walcz

PUH GEQTEXT

lreneusz Goérzynski
Data spovzadzenia dokurmentu
zawierajacego pozylywny wynik 6640.139.2024_11117
weryfikacji 24.03.2024r.

Wykonawca prac geodezyynych

frig | nazwisko araz nr uprawnien | mgr. inz.. Ireneusz Gorzynski
zawodowych kierownika prac nr. Uprawnien 8723

Watczdn. 24.03.2024

fiune
e i

Pieczatka geodely uprawnionego, | .~ v S
ktory opracowal mape.: -

I
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~EANEYA LUPRAM n."\h'{'
W ups etk 61,50 X
5 Carl M ST Sl
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
na zadanie:
»Remont ulicy 1-go Maja w Watczu, na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Wojska Polskiego”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie nr 3/2024, z dn. 23.02.2024r. na opracowanie projektu technicznego, wystawione przez
Gmine Miejskg Watcz, z siedzibg 78-600 Watcz, ul. Plac Wolnosci 1,

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 [1],

— Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2068) —
UDP [3];

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518). [4],

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2022, poz. 1225) - WT [5];

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
z 2022r. poz. 1029) [6],

— Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na érodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1839) — OS [7],

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Gdansk 2014r. [8],

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.
U. 2017r. poz. 784) [9],

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r., poz.2311) [10],

— Uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy 1-go Maja, zlokalizowanej na terenie Watcza, na odcinku
od ul. Kosciuszki do ul. Wojska Polskiego, ktorego celem jest odnowa oraz podniesienie parametrow
uzytkowych jezdni, chodnikéw i zjazdow.

W ramach infrastruktury towarzyszacej, zamierzenie budowlane obejmuje regulacje pionowa
urzadzen wod-kan, studni telekomunikacyjnych oraz skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych.

Na czesci urzadzen zaplanowano ich wymiane na nowe.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUD.

Projektowanym obiektem budowlanym jest ulica gminna, publiczna - 1-go Maja w Watczu, tgcznie
z infrastrukturg techniczng zwigzang z droga.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

Zgodnie z art. 3, pkt 9 ustawy prawo budowlane oraz z art. 4, pkt. 2a ustawy o drogach publicznych,
zaprojektowany zostat remont urzadzen technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, ktére
zapewniajg mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem tj. wpusty i studnie kanalizacji
sanitarnej, studnie teletechniczne oraz skrzynki zaworéw.

Projekt techniczny Strona 8
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4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy pas drogowy ulicy gminnej publicznej (klasy L) oraz teren przylegty bezposrednio do
pasa drogowego, zlokalizowane sg w catos$ci w granicach terenéw zabudowanych miasta Watcz.

Teren przylegty do pasa drogowego ul. 1-go Maja po stronie lewej, stanowi zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng, a po stronie prawej wystepuje zabudowa wielorodzinna
i jednorodzinna.

W obrebie opracowania szerokos¢ pasa drogowego jest w wiekszosci stata i wynosi ok. 10,00m

Jedynie w obrebie skrzyzowania z ul Kaszubska i Ciasng zwieksza sie do ok. 15,00m.

Ulica 1-go Maja sktada sie z 3 odcinkéw prostych, potgczonych ze sobg 2 fukami poziomymi,
przy katach zwrotu wynoszacych ok. 13° i 54,5° oraz z czwartego odc. prostego, ktéry taczy sie
z pozostatym w punkcie zatamania trasy o kacie zwrotu = ok. 5°. Poczatek swdj ma na skrzyzowaniu
z ul. Kosciuszki, a koniec na skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego.

W pasie drogowym mozna wyszczegdlnic jezdnie bitumiczng o zmiennej szerokosci, od 5,50m
do 6,60m oraz chodniki, o szerokosci od 1,00m do 2,00m. W ciggu ul. 1-go Maja wystepujg wjazdy
do posesji o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm oraz z ptyt betonowych 40x40x6cm.

W obrebie ulicy brak jest ciggéw rowerowych.

Nawierzchnia chodnikéw i wjazddw - na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Ciasnej, str. lewa
wykonana jest z ptyt chodnikowych, ktdre sg nieréwne, skorodowane i popekane.

Istniejgce krawezniki kamienne — na odcinkach:

— od ul. Kosciuszki do ul. Ciasnej - str. lewa,

— od drogi wewnetrznej na os. Tysigclecia do ul. Kaszubskiej — str. prawa,

— od ul. Emilii Plater do ul. Mazowieckiej — str. prawa,

sg nieréwne, w wielu miejscach pozapadane, uszkodzone mechanicznie oraz wypchniete przez
korzenie istniejacych drzew.

Nawierzchnia chodnikéw i wjazdéw - na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Wojska Polskiego,
str. prawa i lewa, z kostki bet. — zostaty wyremontowane w ramach wczeéniejszych etapdw remontu
ulicy.

Ulica krzyzuje sie z ulicami:

— Kaszubska,

— Ciasng,

— Emilii Plater,
— Przedmiejska,
— Mazowiecka.

Ulica stanowi dojazd do zlokalizowanej wzdtuz niej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
do os. Tysigclecia, Jednostki Wojskowej - 100 Batalionu tgcznosci, Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych,
a takze poprzez wiaczenie sie do ul. Wojska Polskiego, do strefy handlowej zlokalizowanej przy
ul. Budowlanych.

Cata jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest w ztym stanie technicznym. Posiada zréznicowane
spadki poprzeczne i podtuzne, ktére odbiegajg od minimalnych wymagan technicznych. W nawierzchni
jezdni widaé wiele $ladéw remontéw oraz miejsc po awariach wodociggowych i przekopach.

Odprowadzenie wdd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Wzdtuz catej ulicy wystepuje oswietlenie uliczne oraz oznakowanie pionowe i poziome.

W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie:
sie¢ energetyczna nN, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna
i deszczowa.

4.2. Zamierzony sposob uzytkowania
a) Na catej dtugosci ulicy projektuje sie remont nawierzchni bitumicznej, poprzez jej sfrezowanie,
wyréwnanie do projektowanego profilu oraz utozenie warstwy wigzgcej AC16W gr.6cm i warstwy
Scieralnej SMA11 gr.4cm.
Z uwagi na zmienng grubos¢ wyréwnania profilu, zawierajgca sie w przedziale od Ocm

Projekt techniczny Strona 9



,Remont ul. 1-go Maja w Watczu”

do 4cm — wyrdwnanie nalezy wykonac tylko lokalnie - w miejscach gdzie grubos$¢ warstwy

wyrownawcze] osigga min. 3cm — zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Pozostatg ilos¢ masy

wyrownaweczej, nalezy wbudowac tacznie z warstwa wigzaca.

W celu polepszenia efektu wizualnego zamkniecia warstwy $cieralnej, dopuszcza sie
zastosowanie mieszanki SMAS.

W celu unikniecia ztgcza podtuznego w warstwie wiazacej i Scieralnej, nalezy kazda z nich
uktadaé petng szerokoscig projektowanej nawierzchni. W tym celu Wykonawca powinien
dysponowac rozktadarkg masy o minimalnej szerokosci stotu roboczego 3,00m, z mozliwoscig jego
rozsuniecia/rozbudowy do szerokosci 6,20m.

b) Istniejgce chodniki na odcinkach w km:
i. 0+010-0+2125SP,
ii. 0+415-0+789SP,
iii. 0+410-0+789SL,
pozostawia sie bez zmian.
c) Zuwagi na korekte wysokosciowg i sytuacyjng, przetozeniu podlega istniejgca nawierzchnia:
i. zjazdéw oraz przestawieniu zwigzany z nim kraweznik w km:
— 0+076,15 SP,
— 0+100,00 SP,
— 0+124,90 SP,
— 0+158,40 SP,
— 0+212,90 SP,
— 0+300,00 SP,
ii. chodnikéw wraz z kraweznikiem w km:
— 0+000-0+010SP
0+304 —0+372 SP
d) Na odc. w km 0+000 — 0+397,00 SL oraz w km 0+218,00 — 0+296,00 SP, zaprojektowano remont
istniejgcych chodnikéw i zjazddow, polegajgcy na wymianie istniejgcej nawierzchni z ptytek na
nawierzchnie z kostki bet. gr.8cm wraz z podbudowsa.
e) Na odcinkach w km 0+000 — 408,00 SL, 0+218,00 — 0+378 SP, 0+488,00 — 0+570,00 SP,
0+592,00 — 0+672,00 SP, zaprojektowano przestawienie kraweznikow kamiennych, zgodnie

z zaprojektowang niweletg i przekrojami poprzecznymi. Z uwagi na rosngce w linii kraweznika

drzewa, nalezy kolidujgce miejsca opusci¢, na dtugosci ok. 3,00m przy kazdym drzewie.

f) Dla zapewnienia sprawnego odwodnienia nawierzchni, na odcinku w km 0+000 — 0+680 SL i SP,
zaprojektowany zostat sciek z kostki bet., szer. 20cm, utozony na tawie bet. C12/15, gr.15cm.
g) Ponadto, zamierzenie budowlane obejmuje:

— remont istniejgcych wpustow deszczowych, poprzez ich wymiane na nowe betonowe
z osadnikiem bez syfonu, - krata zeliwna o wys. 150mm, uchylna z ryglem, wykonana z zeliwa
szarego, malowana. Krate osadzi¢ na pierScieniu odcigzajgco-podtrzymujgcym:
dotyczy wpustow nr: wp-1, wp-4, wp-5, wp-6, wp-7, wp-8, wp-9, wp-10, wp-11, wp-12,
wp-13, wp-16, wp-19, wp-21,

— dostosowanie pozostatych wpustéow do docelowego uktadu drogowego — poprzez regulacje
pionowg — dotyczy wpustow nr: wp-2, wp-3, wp-14, wp-15, wp-17, wp-18, wp-20, wp-22, wp-
23, wp-24,

— wymiane istniejgcych wtazédw studni rewizyjnych KD i KS na nowe, "PLYWAJACE" - typ ciezki
D-400, pokrywa z wypetnieniem betonowym, ,samopoziomujgce” wraz z wymiang
istniejgcych podmurdwek (wysokos¢ podmurdwki 15-30cm) na krazki betonowe — dotyczy
wszystkich studni KD i KS,

— przebudowe studni rewizyjnych KD nr D12, D18 i D20, polegajgcej na demontazu zwezki,
wstawieniu kregu bet. £1000mm, h=250mm i ponownym montazu zwezki,

— przebudowe studni rewizyjnych KS nr S13iS16, polegajacej na demontazu zwezki, wstawieniu
kregu bet. 21000mm, h=500mm —dla $13 i h=250mm —dla $16 i ponownym montazu zwezki,

— wymiane pokryw wraz z ramami studni teletechnicznych,

— regulacje pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych.
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5. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

5.1 Droga w planie

O$ ulicy 1-go Maja zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego wpisania w slad istniejgcej
jezdni, przy zatozeniu jak najmniejszej ingerencji w istniejgce uzbrojenie podziemne oraz
zagospodarowanie terenu.

Remont ulicy zaprojektowano na dtugosci ok. 789,00m i szer. od 5,50m do 6,60m. Przekréj
poprzeczny daszkowy, 2%.

Na skrzyzowaniu zaprojektowano wytuczenia:

— zul. KosSciuszki o R=6,00m,

— zul. Kaszubskg o R=7,50m,

— zul. Ciasng o0 R=5,50m i 6,00m,
a na pozostatych skrzyzowaniach pozostawiono kraweznik bez zmian.

Remontowane chodniki posiadac bedg spadek poprzeczny jednostronny = 2% oraz szerokos¢
zmienng od 1,00m do 2,20m, dostosowang do istniejgcej szerokosci pasa drogowego.

Szczegdbty rozwigzan projektowych zawiera rysunek nr 2.1 2.2.

5.2. Uksztattowanie wysokosciowe drég

Profil podtuzny ulicy, zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu, przy zatozeniu jak
najmniejszych robdt zwigzanych z frezowaniem nawierzchni, robdt ziemnych oraz przy zachowaniu
ptynnosci niwelety i mozliwosci odwodnienia jezdni.

Rozwigzania wysokosciowe jezdni gtdwnej dostosowano do istniejgcych pochylen podtuznych, przy
uwzglednieniu istniejgcych wysokosci nawierzchni drég krzyzujacych sie, nie podlegajacych
remontowi.

Profile podifuzne zaprojektowano zgodnie z zaleceniami [4], przy zatozeniu, iz minimalne
pochylenia podtuzne nie powinny by¢ mniejsze niz 0,30%. Zaprojektowane spadki podtuzne zawieraja
sie w przedziale od 0,30% do 1,76%.

W ciggu ulicy zaprojektowano tuki pionowe, o promieniu od R = 500m do R=2000m.

Szczegoty rozwigzan zawiera profil podtuzny — rysunek nr 3.

5.3.Droga w przekroju poprzecznym
Droga lokalna (klasa L):
— szerokos¢ pasa ruchu:
* 0d3,20m -do 3,30m - (na odc. w km 0+000 — 0+378)
* 0d3,20m—-do 2,75m - (na odc. w km 0+378 — 0+420)
e 2,75m - (na odc. w km 0+420 — 0+760)
* 0d2,75m-do 3,10m - (na odc. w km 0+760 — 0+789)

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0% dwustronne, skierowane na zewn.,

— pochylenie poprzeczne chodnikdéw: 2,0% jednostronne, skierowane do jezdni,

— pochylenie poprzeczne zjazdow: zmienne jednostronne od 2,0% do 6,00%, skierowane do
jezdni,

Szczegdly rozwigzan zawierajg przekroje konstrukcyjne - rysunek nr 4.

5.4. Odwodnienie
Na remontowane] jezdni, zjazdach i chodnikach, projektuje sie odprowadzenie wéd
opadowych poprzez istniejagce i wyremontowane wpusty deszczowe, wiaczone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.
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5.5. Oswietlenie drogowe
Wzdtuz catej ulicy istniejgce oswietlenie uliczne pozostawia sie bez zmian.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowe parametry projektowe

— Klasa drogi: L (lokalna),

— kategoria ruchu KR-2,

—  Przekréj poprzeczny: 1x2,

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0% dwustronne, skierowane na zewn.

— Pochylenie poprzeczne chodnika 2,0%, jednostronne, skierowane do jezdni,
— Predkos¢ dopuszczalna: 30km/h,

— Predkos$¢ projektowa: 30km/h,

— Szerokos¢ pasa ruchu:
* od3,20m -do 3,30m - (na odc. w km 0+000 — 0+378)
* 0d3,20m-do 2,75m - (na odc. w km 0+378 — 0+420)
* 2,75m - (na odc. w km 0+420 — 0+760)
* 0d2,75m-do 3,10m - (na odc. w km 0+760 — 0+789)
— Dostepnosc: nieograniczona.

7. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Dla ruchu kategorii KR2, zgodnie z wymaganiami [8] oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przyjeto
nastepujacg konstrukcje remontowanych nawierzchni:

7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej
* 4cm - w-wa scieralna SMAL11, (opcjonalnie SMAS)
* 6cm - w-wa wigzgca z bet. Asf. AC16W,
* grubo$é zmienna od 0 - 4cm - w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W,
zgodnie z niweletg i przekrojami poprzecznymi
* Istniejaca podbudowa jezdni.

7.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

* 8cm - kostka bet. typ cegietka, kolor grafit, bezfazowa

* 5cm - podsypka c-p 1:4,

* 15cm - podbudowa z kruszywa tamanego Cooy3,

* 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,

klasa C3/4 wg PN-EN 14227-1, (gruntocement o Rm<5,0Mpa),
* Istniejgce podtoze gruntowe.
Hkonstrukcji = 0,08+0,05+0,15+0,20 = 0,48m

7.3. Chodniki

* 8cm - kostka bet., typ cegietka, bezfazowa, kolor melanz — barwy jesieni,
* 5cm - podsypka c-p 1:4,
e 15cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 wg PN-EN 14227-1, (gruntocement o Rm<4,0MPa),
* 15cm — warstwa odsgczajgca z piasku $redniego/ pospétki,
* Istniejgce podioze gruntowe.
Hkonstrukcji =0,08+0,05+0,15+0,15=0,43m

8. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA
Obramowanie:
* jezdni — kraweznikiem kamiennym z odzysku 15x30x100-150cm typ uliczny na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15,
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* obramowanie zjazdow (tyt) - zaprojektowano z opornika drogowego 12x25x100cm, na tawie
betonowej z oporem, z betonu C12/15. Z przodu zjazdu zastosowano istniejgcy kraweznik
kamienny 15x30x100-150cm, wystajgcy +4cm nad warstwe $cieralng, na fawie betonowej
z oporem, z betonu C12/15.

*  Przejscie z kraweznika wysokiego na najazdowy wykonac z kraweznika kamiennego z odzysku,
na dtugosci 2,00m.

* strona zewnetrzna chodnika — przylega do istniejagcych podmurdwek ogrodzen lub
w przypadku ich braku, z obrzeza bet. 8x30x100cm ustawionego na podsypce c-p 1:4, gr.10cm.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— Powierzchnia jezdni bitumicznej —5230,00m?
— Powierzchnia chodnikéw i zjazdéw z kostki bet. — do przetozenia —255,00m?
— Powierzchnia zjazddw z kostki bet., kolor grafit — nowe —256,00m?
— Powierzchnia chodnikéw z kostki bet., kolor melanz, bezfazowej —752,00m?
— Powierzchnia $cieku z kostki bet. gr.8cm na tawie bet. (1280mb) —256,00m?
— Powierzchnia zieleni, teren przylegty do korony drogi - 40,00m?
Razem: =6 789,00m?

9.1. TECHNOLOGIA ROBOT ZASADNICZYCH WRAZ Z TABELAMI ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta pod nowa konstrukcje zjazdow
i chodnikow.
Przyjeto wywdz gruntéw z wykopu na odktad. Ewentualne nasypy nalezy wykonad
z gruntu spetniajgcego wymagania PN-5-02205, dowiezionego z dokopu.
Przed przystgpieniem do realizacji robét nawierzchniowych nalezy:

*  Po wytyczeniu elementéw projektowanych sprawdzi¢ projektowane rzedne wysokosciowe,
w przypadku rdéznic pomiedzy zagospodarowaniem istniejgcym, a projektowanym dokonac
korekty rzednych na miejscu, w porozumieniu z projektantem.

*  Wykonac roboty rozbiérkowe, sortujgc materiat brukarski. Elementy nadajgce sie do powtérnego
wbudowania ztozy¢ zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, w ilosci, ktora wynika z niniejszej
dokumentacji. Materiaty nienadajgce sie do ponownego uzycia, zutylizowaé¢ zgodnie
z przepisami prawa.

* Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie oraz prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, przy braku opadéw deszczu.

*  Modut wtdrny wyprofilowanego i zageszczonego podtoza E; >= 25MPa —dla G4

* Roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, wykonujac probne przekopy, gdyz nie
wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych niz zaznaczonych na planie. Nadmiar ziemi
z wykopow do wywozu wg wskazan Inwestora.

* Technologia i sposéb wykonania robdt zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (ST)
na wykonanie poszczegdlnych rodzajow robot:

a) D-00.00.00 - Wymagania ogodlne

b) D-01.01.01 - Roboty pomiarowe

c) D-01.02.01 - Wycinka drzew

d) D-01.02.04 - Rozbidrki elementéw drog i ulic

e) D-02.00.01 - Roboty ziemne — wymagania ogdlne

f) D-02.01.01 - Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
g) D-02.03.01 - Wykonanie nasypow

h) D-03.02.01 - Kanalizacja deszczowa

i) D-03.02.01a - Regulacja pionowa urzgdzen

j) D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
k) D-04.02.01 - Warstwa odsaczajaca
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I) D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie

m) D-04.05.01a — Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

n) D-04.04.02b - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

o) D-04.08.01 - Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi

p) D-05.03.05b - Warstwa wigzaca i wyrdwnawcza z asfaltobetonu AC 16W

q) D-05.03.11-3 - Frezowanie nawierzchni

r) D-05.03.13a - Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA11)

s) D-05.03.23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

t) D-07.01.01a - Oznakowanie poziome

u) D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

v) D-08.01.01 — Krawezniki kamienne

w) D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

x) D-08.05.06a - Sciek uliczny z betonowej kostki brukowe;j

y) D-09.01.01a - Zielen przydrozna

. ]
Projekt techniczny Strona 14



,Remont ul. 1-go Maja w Watczu”

TABELE ROBOT:
TABELA FREZOWANIA
od km 0-003,00 do km 0+788,72
Powierzchnia Objetosci
Km Hm Pole pownerfchm Odl. Objetosc frezowania Bilans
frezowania
m2 m m3 m3

0 -3,00 1,72
19,30 22,68 22,68

0 16,30 0,63
17,50 9,45 32,13

0 33.80 0,45
18,80 7,61 39,74

0 52.60 0,36
20,20 8,89 48,63

0 72,80 0,52
17,60 10,03 58,66

0 90,40 0,62
19,60 9,60 68.27

0 110,00 0,36
22,00 8,36 76,63

0] 132,00 0,40
18,70 7.76 84,39

0 150,70 0,43
20,70 14,80 99,19

0 171,40 1,00
18,30 12,99 112,18

0] 189,70 0,42
19,60 7,94 120,12

0] 209,30 0,39
21,70 9,33 129,45

Q 231,00 0,47
21,70 9,76 139,21

0] 252,70 0,43
22,30 9,14 148,36

0 275,00 0,39
22,00 9,35 157,71

Q 297,00 0,46
21,60 8,86 166,56

Q 318,60 0,36
24,90 9,34 175,90

0 343,50 0,39
22,50 9,90 185,80

0 366,00 0,49
24,70 18,28 204,08

Q 390,70 0,99
23,30 30,99 235,07

0 414,00 1,67
21,70 22,79 257,85

0 435,70 0,43
26,30 9,99 267,85

Q 462,00 0,33
23,70 8,77 276,62

0 485,70 0,41
19,30 7,91 284,53

0 505,00 0,41
23,60 8,97 293,50

Q 528,60 0,35
16,90 6,00 299,50

0 545,50 0,36
24,50 10,29 309,79

0 570,00 0,48
23,50 10,81 320,60

Q 593,50 0,44
22,50 9,11 329,71

0 616,00 0,37
24,40 10,37 340,08

0 640,40 0.48
23,90 9,80 349,88

0] 664,30 0,34
21,70 8,03 357,91

0 686,00 0,40
17,30 7,27 365,17

0 703,30 0,44
21,70 10,31 375,48

Q 725,00 0,51
23,00 11,85 387,32

0 748,00 0,52
13,30 5,72 393,04

0 761,30 0,34
18,70 6,55 399,59

0] 780,00 0,36
8,72 4,36 403,95

0 788,72 0,64
Po zaokragleniu do petnych m3: 791,70 404,00 404,00

Srednia grubos¢ frezowania = 404,00m3 / 5486m2 = 0,07m

. ]
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TABELA WARSTW BITUMICZNYCH
od km 0-003,00 do km 0+788,72
Powierzchnie warstw Objetosci warstw
Km Hm Wyréwnawcza Wiazaca Scieralna Odl. Wyréwnawcza Wiazaca Scieralna
m2 m2 m2 m m3 m3 m3

(0] -3,00 0,00 1,03 0,68

19,30 0.00 13,41 8,88
0 16,30 0,00 0,36 0,24

17,50 0.09 6.30 4,20
0 33.80 0,01 0,36 0,24

18,80 0,56 6,77 4,51
0 52,60 0,05 0,36 0,24

20,20 0,51 7.27 4,85
0 72.80 0.00 0,36 0.24

17,60 0.00 6.34 4,22
0 90,40 0,00 0.36 0,24

19,60 1,86 7,06 4,70
0 110,00 0,19 0,36 0,24

22,00 2,75 7,81 5,28
0 132,00 0.06 0,35 0.24

18,70 1.22 6.55 4,49
0 150,70 0,07 0,35 0,24

20,70 2,07 12,42 8,38
0 171,40 0,13 0,85 0,57

18,30 1,19 10,98 7,41
0 189,70 0.00 0.35 0.24

19,60 1.37 6.96 4,70
0 209,30 0,14 0.36 0,24

21,70 1,52 7.81 5,21
0 231,00 0.00 0.36 0,24

21,70 0.00 7,92 5,21
0 252,70 0.00 0.37 0.24

22,30 0.33 8,25 5,46
0 275,00 0,03 0,37 0,25

22,00 0.33 8,14 5.39
0 297,00 0.00 0.37 0,24

21,60 1,94 7,88 5,18
0 318,60 0.18 0.36 0.24

24,90 3.11 8,96 5,98
0 343,50 0,07 0.36 0,24

22,50 0.79 8,10 5,40
0 366.00 0.00 0.36 0,24

24,70 0.37 12.84 8,65
0 390,70 0.03 0,68 0,46

23,30 0,35 16,66 11,18
0 414,00 0,00 0,75 0,50

21,70 0.11 11,50 7.70
0 435,70 0,01 0.31 0,21

26,30 1,58 8,15 5.39
0 462,00 0,11 0,31 0,20

23,70 1,30 7.35 4,74
0 485,70 0.00 0,31 0.20

19,30 0,00 5,98 3.86
0 505,00 0,00 0,31 0,20

23,60 0.71 7,32 4,72
0 528,60 0,06 0,31 0,20

16,90 0,76 5.24 3,38
0 545,50 0,03 0.31 0,20

24,50 0.37 7,60 4,90
0 570,00 0.00 0,31 0,20

23,50 0.24 7,29 4,70
0 593,50 0,02 0,31 0,20

22,50 0,34 6,98 4,50
0 616,00 0,01 0,31 0,20

24,40 0,12 7,56 4,88
0 640,40 0.00 0,31 0,20

23,90 0,12 7,41 4,90
0 664,30 0,01 0,31 0,21

21,70 0,22 6,94 4,67
0 686,00 0,01 0,33 0,22

17.30 0,78 5.71 3.81
0 703,30 0.08 0.33 0,22

21,70 0,87 7,16 4,77
0 725,00 0,00 0,33 0,22

23,00 0,00 7.59 5,06
0 748,00 0,00 0,33 0,22

13,30 1,00 4,39 2,93
0 761,30 0.15 0.33 0,22

18,70 2,62 6,45 4,30
0 780,00 0,13 0.36 0,24

8,72 0,57 3,23 2,18
0 788,72 0,00 0,38 0,26

Po zaokragleniu do petnych m3: 791,70 32,00 302,00 201,00

. ]
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

od km 0-003,00 do km 0+414,00

Powierzchnia Sr'ednia ) Objetosc Zuzycie Nadmiar objetosci | Suma algebraiczna
powierzchnia
Km Hm Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Odl. Wykop Nasyp | namiejscu Wykop Nasyp Odktad Dokop
W [-] N [+] W [-] N [+] W [-] N [+] W [-] N [+] W [-] N [+]
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 -3,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00
0,33 0,00 19,30 6,27 0,00 0,00 6,27 0,00
0 | 16,30 0,65 0,00 6,27 0,00
0,59 0,00 17,50 10,33 0,00 0,00 10,33 0,00
0 | 33,80 0,53 0,00 16,60 0,00
0,53 0,00 18,80 9,87 0,00 0,00 9,87 0,00
0 | 52,60 0,52 0,00 26,47 0,00
0,40 0,00 20,20 7,98 0,00 0,00 7,98 0,00
0 | 72,80 0,27 i 0,00 34,45 0,00
0,32 0,00 17,60 5,63 0,00 0,00 5,63 0,00
0 | 90,40 0,37 i 0,00 40,08 0,00
0,32 0,00 19,60 6,17 0,00 0,00 6,17 0,00
0 | 110,00 ;| 0,26 : 0,00 46,25 0,00
0,30 0,00 22,00 6,60 0,00 0,00 6,60 0,00
0 | 132,00 i 0,34 : 0,00 52,85 0,00
0,55 0,00 18,70 10,29 0,00 0,00 10,29 0,00
0 i 150,70 { 0,76 i 0,00 63,14 0,00
0,53 0,00 20,70 10,97 0,00 0,00 10,97 0,00
0 171,40 | 0,30 : 0,00 74,11 0,00
0,24 0,00 18,30 4,39 0,00 0,00 4,39 0,00
0 ;189,70 { 0,18 i 0,00 78,50 0,00
0,32 0,00 19,60 6,27 0,00 0,00 6,27 0,00
0 {20930 046 : 0,00 84,77 0,00
0,58 0,00 21,70 12,48 0,00 0,00 12,48 0,00
0 | 231,00 { 0,69 0,00 97,25 0,00
0,79 0,00 21,70 17,03 0,00 0,00 17,03 0,00
0 {25270 0,88 : 0,00 114,28 0,00
0,81 0,00 22,30 17,95 0,00 0,00 17,95 0,00
0 | 27500 : 0,73 0,00 132,24 0,00
0,75 0,00 22,00 16,39 0,00 0,00 16,39 0,00
0 | 297,00 i 0,76 : 0,00 148,63 0,00
0,63 0,00 21,60 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00
0 | 318,60 | 0,49 0,00 162,13 0,00
0,54 0,00 24,90 13,32 0,00 0,00 13,32 0,00
0 {34350 ¢ 0,58 : 0,00 175,45 0,00
0,85 0,00 22,50 19,01 0,00 0,00 19,01 0,00
0 | 366,00 1,11 0,00 194,46 0,00
0,81 0,00 24,70 19,88 0,00 0,00 19,88 0,00
0 | 390,70 { 0,50 i 0,00 214,34 0,00
0,25 0,00 23,30 5,83 0,00 0,00 5,83 0,00
0 | 414,00 i 0,00 : 0,00 220,17 0,00
Po zaokragleniu do petnych m3: 417,00 220,20 0,00 0,00 220,20 0,00 220,00 0,00
10. Uwagi wykonawcze:
12.1. Wymagania dotyczgce uktadania nawierzchni z kostki betonowej:
a) Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie

dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego z inwestorem.
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b)

c)

d)

g)

12.3.
a)
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Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1- 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
z uwagi na zageszczenie catkowite podsypki.

Po zageszczeniu kostka powinna wystawaé ok. 0,5-1,0cm ponad powierzchnie kraweznika
lub obrzeza.

Po utozeniu i zageszczeniu kostki, szczeliny nalezy wyréwnac do jednej linii i wypetni¢ piaskiem.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowac wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Urzadzenia wod-kan. i studnie telekom. (tj. wtazy studni rewizyjnych, kratki, skrzynki zaworéw)
powinny zosta¢ obramowane catymi ksztattkami, w przypadku pokryw okragtych kostka
trapezowq, o grubosci takiej samej jak grubos¢ projektowanej nawierzchni, w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Docinke kostki nalezy wykonywac¢ do uprzednio wykonanych obramowan z petnych ksztattek.
Dotyczy to zaréwno w/w urzgdzen obcych, obramowan zjazdéw jak i przy kraweznikach lub
obrzezach. Docieta kostka nie moze byé mniejsza niz 1/2 dtugosci najwiekszej w danym wzorze
ksztattki.

Wzdtuz kraweznikow i obrzezy oraz wzdtuz linii obramowujacych zjazdy, nalezy uktadac rzad
kostki z catych ksztattek.

Szerokos$¢ chodnika lub jezdni (z uwagi na tolerancje +5cm, ktorg dopuszcza specyfikacja)
nalezy tak dobiera¢, aby unikng¢ docinania kostki.

Wymagania dotyczgce uktadania kraweznikow na tawie bet.
tuki o promieniach do R=10,00m nalezy ukfada¢ z kraweznika tukowego — wypuktego lub
wklestego — w zaleznosci od potrzeb.
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ elastyczng masg uszczelniajacg typu np. klej Sikaflex 221 lub
rownowazng, lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Wymagania dotyczgce requlacji pionowej wtazéw KD i KS.

regulacja pionowa wtazow kanatowych.

Nalezy uzy¢ wiazéw:

* klasy D400, odpowiadajgce normie: PE—EN 124:200/DIN1229;

*  pokrywy fi 680mm, wysokos$¢ ramy: min. 160mm, wyposazone w wktadke ttumigcg umieszczong
w pokrywie;

* pokrywa zeliwno — betonowa, beton w klasie wytrzymatosci C35/45, zabezpieczona przeciwko
obrotowi (zastosowanie rygli), otwierana za pomocg obustronnych otworéw umieszczonych w
osi rygli;

*  konstrukcja wtazu ma umozliwic¢ jego ,, wprasowanie” w Scieralng warstwe nawierzchni
asfaltowej.;

* uzyty wtaz ma umozliwiaé regulacje wysokosci posadowienia w sytuacji modernizacji nawierzchni
asfaltowej, bez koniecznosci ingerowania w konstrukcje studni.

b)

utozenie nowej nawierzchni.

Wymagania w stosunku do zaprawy szybkowigzace;j:

e Nalezy stosowac zaprawe HEVOLIT Fix 3 produkcji HV Kommunaltechnik. lub zaprawy
rownowazne pod wzgledem: dopuszczalnej grubosci warstwy zaprawy, szybkosci wigzania i
wytrzymatosci a takze wynikajgcego z tego czasu dopuszczenia ruchu pojazdéw (30 minut ) po
wymienionym wiazie.

o  Wytrzymatos¢ na sciskanie:

— po 60 minutach: >15 N/mm?

—  po 24 godzinach: >45 N/mm?

—  po 28 dniach: >65 N/mm?
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e w celu zabezpieczenia studni przed degradacjg w skutek przenoszenia obcigzenia ruchem
kotowym, konstrukcja wtazu musi eliminowa¢ jego kontakt z elementami studni.

e nie dopuszcza sie stosowania mieszanek asfaltowych na zimno. Wymagania w stosunku do masy
asfaltowej — nalezy uzywac¢ masy o temperaturze nie mniejszej niz 140°C

e mieszanke asfaltowg nalezy dostarcza¢ w podgrzewanych termosach do przewozu masy
asfaltowej zakupionej w wytwadrni mas bitumicznych.

Zakonczenie prac zgtosi¢ do odbioru przez ZWiK Sp. z 0.0.

13. Zagadnienia bhp i zalecenia ogdlne

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace
robot budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujagcymi normami. Teren budowy powinien zostaé oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych, uzytkownikéw drogi w szczegblnosci dzieci,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas robot.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z catg dokumentacja
projektowg oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-prawnymi.

W razie watpliwosci prosze zwraca¢ sie do autora opracowania. Wszelkie zmiany
materiatowe i techniczno—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru
autorskiego. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne
i Swiadectwa dopuszczenia.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Brek
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