FAZA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Imie i nazwisko / nazwa firmy:

FILIA SPZOZ W BANIOSZE,
UL. PULAWSKA 2A, 05-532 BANIOCHA

INWESTOR Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Gora Kalwaria
ul. por. Jana Bialka 4, 05-539 Goéra Kalwaria
PROJEKT WNETRZ- REMONT POMIESZCZEN
NAZWA ZAMIERZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
BUDOWLANEGO ZDROWOTNEJ W GORZE KALWARII,

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowos$é: ul.Putawska 2a, 05-532 Baniocha, gm. Géra Kalwaria
dzialka nr 421/2, OBREB BANIOCHA
Kategoria obiektu budowlanego: XI-BUDYNKI MEDYCZNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: ident. 141801_5.0003.421/2

AGL- Architekci sp. z 0.0 ul. Ostrédzka 53, 03-289 Warszawa tel. 0 606 267 004, 0 600 345 157

styczen 2024

igi%ig%g DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: BANIOCHA
Numery dzialek ewidencyjnych: 421/2
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
IMIE I NAZWISKO < OPRACOWANIA/ PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA SPRAWDZENIA
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant  |Agnieszka Lenarciak- |w specjalnosci architektoniczne;j Architektura 25.01.2024
architektura |Bycul nr uprawnien: MA/031/05
do projektowania bez ograniczen
Projektant o~ "% W specjalnosei konstrukeyjno- Konstrukcja 25.01.2024
Kkonstrukeia Stawomir Pucek budowlanej
1 nr uprawnien: 19/00/DUW
do projektowania bez ograniczen
l?rOJektant mgr 1nz. . w speqaln.os’m 1nst. sanitarne, Branza sanitarna 25.01.2024
inst. Grzegorz Wachnik nr uprawnien:
sanitarne MAZ/0333/PWOS/04
Projektant 1, w specainote nst eleryeane
inst. BT 12, |V specjainos ' ryez Branza elektryczna| 25.01.2024
elektrvezne Piotr Wudarczyk nr uprawnien:
y MAZ/0424/PWOE/06
25;;263{2&81(3_ do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy Palczewska w specjalnosci architektonicznej Architektura 25.01.2024
architektury nr uprawnien: .MA/069/08
do projektowania bez ograniczen
.Sprawdz.ajqcy mgr inz. w speqaln'osrm inst. sanitarne Branza sanitarna 25.01.2024
inst. sanitarne| Anna Pe¢citto nr uprawnien:
MAZ/0034/PWOS/04
. do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy mgr inz w specjalnosci inst. elektryczne
inst. & ) . pecjamnos ’ Y Branza elektryczna| 25.01.2024
elektrvezne Robert Sarzynski nr uprawnien:
y LUB/0082/POOE/12
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AGL-Architekci sp. z 0.0. ul. Ostrédzka 53, 03-289 Warszawa, tel. 600 345 157, tel. 606 267 004

1




A. Cze$¢ architektoniczno- budowlana- projekt wnetrz

1. Zalaczniki:
- Uprawnienia i o$wiadczenia projektantow
- BIOZ
2. Opis projektu architektury wnetrz
2.1 Podstawa opracowania
2.2 Dane ogo6lne
2.3 Podstawowe dane liczbowe
2.4 Przedmiot inwestycji
2.5 Zakres opracowania
3.Opis istniejacych i proponowanych rozwiazan architektoniczno — konstrukcyjnych
3.1 Stan istniejacy
3.2 Projektowane rozwigzania
3.3 Projektowane rozwigzania dla wnetrz
3.3.1 Wykonczenie $Scian
3.3.1.1 Malowanie
3.3.1.2 Wyktadzina PCV $cienna
3.3.1.3 Narozniki ochronne
3.3.1.4 Plytki gresowe
3.3.1.5 Oktadziny z ptyt meblowych
3.3.1.6 Fototapety
3.3.2 Wykonczenie podtog
3.3.2.1 Wyktadzina PCV
3.3.2.2 Plytki gresowe
3.3.3 Sufity i o$wietlenie
3.3.4 Drzwi
3.3.4.1 Drzwi istniejace do pozostawienia
3.3.4.2 Drzwi wewng¢trzne projektowane
3.3.5 Okna wewngtrzne
3.3.6 Armatura i biatly montaz
3.3.7 Wyposazenie
3.3.8 Drzewo ozdobne
4. Oznakowanie wizualne wewnatrz budynku
4.1 Oznaczenia numeryczne i funkcyjne drzwi
4.1.1 Oktadziny PCV na drzwi, napisy i piktogramy
4.1.2 Numery gabinetow lekarskich
4.1.3 Tabliczki przydrzwiowe
4.1.4 Tabliczki nadrzwiowe
4.2 Napisy $cienne poziome
4.3 Piktogramy informacyjne
4.4 Tre$¢ misji placéwki SPZOZ
5. Rozwigzania technologiczne
5.1. Wytyczne dotyczace architektury i wykonczenia pomieszczen
5.2. Wytyczne dotyczace instalacji

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

AGL-Architekci sp. z 0.0. ul. Ostrédzka 53, 03-289 Warszawa, tel. 600 345 157, tel. 606 267 004



7. Czesé rysunkowa

Spis rysunkow architektury:

Nr Tytut Skala
AR-01 |Lokalizacja -
AR-02 |Inwentaryzacja i wyburzenia 1:50
AR-03 | Rzut budowlano- technologiczny 1:50
AR-04 |Rzut sufitu 1:50
AR-05 | Przekroj A-A 1:50

AR-06 | Wykaz stolarki drzwiowe;j -
AR-07 | Wykaz stolarki okiennej -

AR-08 | Rzut kolorystyki 1:50
AR-9 Widok $cian A-A, B-B 1:50
AR-10 | Widok $cian C-C, D-D, E-E 1:50
AR-11 | Schemat oznaczenia drzwi do gabinetéw lekarskich | 1:20
AR-12 | Schemat oznaczenia drzwi do WC pacjenta i 1:20
pomieszczen personelu

AR-13 | Schemat lady rejestracji 1:20
AR-14 | Schemat lady rejestracji 1:20
AR-15 | Schemat lady rejestracji 1:20
AR-16 | Schemat drzewa ozdobnego 1:25
AR-17 | Widok drzewa ozdobnego -

AR-18 | Schemat oznaczen piktogramow 1:20
AR-19 | Schemat WC pacjentéw pom. nr 5 1:50
AR-20 | Schemat WC dla NPS pom. nr 15 1:50
AR-21 | Schemat WC dla personelu pom. nr 14 1:50
AR-22 | Schemat mebli pom. porzadkowe pom. nr 6 1:20
AR-23 | Schemat mebli gabinet zabiegowy pom. nr 10 1:20
AR-24 | Schemat mebli gabinet zabiegowy pom. nr 10 1:20
AR-25 | Schemat mebli gabinet pobran pom. nr 22 1:20
AR-26 | Schemat mebli pom. socjalne pom. nr 21 1:20

Wizualizacje
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2. Opis projektu architektury wnetrz.

2.1 Podstawa opracowania.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Inwentaryzacja i wizja lokalna.

Dokumentacja techniczna archiwalna.

Ekspertyza techniczna stropu, wykonana przez mgr inz. Stawomir Pucek.

" Opinia stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy
atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania- wykonana przez
Mirostawa Pietranika.

" Przepisy techniczno- budowlane oraz Polskie Normy.

= Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2022 poz.1225 z dnia 15 kwietnia).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami (Dz. U.2023 poz. 682 z dnia 10 marca).
. Rozporzadzenie Min. Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy; ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 ,
poz. 1650 z 2003r. z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2022 poz.402).

2.2 Dane ogolne.

Nazwa inwestycji:

Projekt wnetrz- remont pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul. Pulawska 2a, 05-532 Baniocha.

KATEGORIA XI- BUDYNKI MEDYCZNE.

Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul.
Putawska 2a, 05-532 Baniocha.

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Gora Kalwaria
ul. por. Jana Biatka 4, 05-539 Goéra Kalwaria.

Jednostka projektowania:
Projekt budowlany wnetrz:
AGL- Architekci sp. z 0. 0. ul. Ostrédzka 53, 03-289 Warszawa.

Imiona i nazwiska autorow opracowania:
« architektura:

mgr inz. arch. Agnieszka Lenarciak- Bycul Ma/031/05
mgr inz. arch. Anna Godlewska- Palczewska Ma/069/08

« konstrukcja
mgr inz. Stawomir Pucek 19/00/DUW

e instal. wod-kan

mgr inz. Grzegorz Wachnik MAZ/0333/PWOS/04
« instal. elektryczne i niskopradowe
mgr inz. Piotr Wudarczyk MAZ/0424/PWOE/06
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2.3 Podstawowe dane liczbowe

Wskazniki powierzchni i kubatury:

» Powierzchnia objeta opracowaniem 297,94 m2

« Kubatura objeta opracowaniem ok. 894 m3
+  Wysokos¢ pomieszczen objetych opracowaniem 2.60- 3.08m
« Ilos¢ kondygnacji nadziemnych objetych opracowaniem 1

Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczeg6lnych pomieszczen:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
pom. [m?]
1 Korytarz 6,65
2 Poczekalnia 67,63
3 Rejestracja 14,61
4 Korytarz 7,21
5 WC pacjenta 4,05
6 Odpady medyczne /Pom. porzadkowe 5,07
7 Poczekalnia 21,38
8 Gab. zabiegowy pediatryczny 14,47
9 Gab. lekarski pediatryczny 16,87
10 Gabinet zabiegowy 26,59
11 Magazyn podreczny 4,28
12 Gabinet lekarski 18,08
13 Gabinet lekarski 15,55
14 WC dla personelu 6,4
15 WC dla niepelnosprawnych 7,75
17 Gab. lek. stomatologiczny 27,97
18 Pomieszczenie techniczne 1,4
19 Szatnia personelu 5,31
20 Archiwum 6,24
21 Pomieszczenie socjalne 9,7
22 Gabinet pobran 10,73
RAZEM 297,94

2.4 Przedmiot inwestycji.
Projekt wnetrz- remont pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul. Pulawska 2a, 05-532 Baniocha.
KATEGORIA XI- BUDYNKI MEDYCZNE.

2.5 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
» Projekt wnetrz Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Gorze Kalwarii,
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Filia SPZ0OZ w Baniosze, UL. Putawska 2A, 05-532 Baniocha.
« Projekt informacji wizualnej.

3. Opis istniejacych i projektowanych rozwigzan architektoniczno — konstrukcyjnych.
3.1 Stan istniejacy.

Istniejacy budynek Przychodni w Baniosze, Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, zlokalizowany jest ul. Putawska 2a, 05-532
Baniocha.

Teren dziatki — ptaski, ogrodzony. Na tytach budynku jest parking.

Znajdujacy si¢ na terenie dziatki budynek w czesci od od frontu dziatki przeznaczony jest na
Przychodnig¢ lekarska, z tytu dziatki znajduje si¢ czgs¢ mieszkalna.

Budynek jest parterowy Poziom parteru znajduje si¢ okoto 1 m nad poziomem gruntu.

Elewacja z licznymi ubytkami tynku, Elewacja i komin budynku, zgodnie z zataczong opinig, do
remontu w nastepnym etapie, zgodnie z zalaczong opinig.

W otoczeniu budynku wystepuja miejscowe nierownosci i ubytki betonu. Rampy dla NPS oraz schody
zewnetrzne nie spetniajg obecnie obowigzujacych wymagan Warunkow Technicznych do przebudowy,
poza zakresem opracowania w nast¢pnym etapie remontu.

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej wody, kanalizacje¢ sanitarng, instalacje elektryczna,
teletechniczng, odgromowg i wentylacje grawitacyjna.

Dwa wejscia do Przychodni znajduje si¢ od strony ul. Putawskiej jest dostepne dla 0sob
niepetnosprawnych- pochylnia.

Jedno wejscie po stronie lewej jest przeznaczone tylko dla Poradni dla dzieci zdrowych. Drugie
wejscie stuzy dzieciom chorym i osobom dorostym.

Zgodnie z oceng stanu technicznego opiniowany budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie
wykazuje zadnych oznak uszkodzenia lub mozliwos$ci awarii konstrukcji

Budynek wykonany w technologii mieszanej. Lawy fundamentowe zelbetowe, $ciany murowane,
stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych opartych na $cianach i podciggach zelbetowych.

Klatka schodowa zelbetowa.

Nadproza prefabrykowane lub wylewane zelbetowe.

Wykonczenie zewngtrzne:
Budynek istniejacy, docieplony, tynkowany.

3.2 Projektowane rozwiazania.

Zakres robot budowlanych

e Demontaz cze¢sci $cianek dzialowych przy zachowaniu istniejacego uktadu konstrukcyjnego
(bez ingerencji w statyke budynku), Scianki dziatowe w technologii suchej zabudowy g-k z
podwdjnym optytowaniem.

W pomieszczeniach mokrych stosowaé plyty g-k impregnowane hydro - ,,zielone”.

Sciany wypeienie wetng mineralna.

W niektorych przypadkach nalezy poszerzy¢ grubos¢ $cianki, aby mozliwe byto
przeprowadzenie instalacji wod-kan.

Wykonanie wzmocnienia pod zawieszenie umywalki i poreczy dla niepetnosprawnych Iub
zastosowa¢ odpowiedni stelaz.

Wszystkie $ciany dziatowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci
stropu. Wszystkie §ciany dzialowe w klasie EI 15

e  Wzmocnienie podtoza, wykonanie nowych posadzek. Istniejagca posadzka bedzie cze$ciowo
skuta w zaleznos$ci od nierownosci podtogi, po odkryciu podtog,

e Wykonanie posadzki w miejscach ubytkéw i wylewek samopoziomujgcych, grubos¢ posadzki
6 cm, zgodnie z opinig konstrukcyjng mozna dola¢ warstwe wyrownawczg ale nie wigcej niz
pozwala na to wysoko$¢ drzwi , (wysoko$¢ drzwi w §wietle przejscia min. 200 cm). Zgodnie z
wytycznymi dla plyt prefabrykowanych istnieje mozliwos$¢ docigzenia ich dodatkowa
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wylewka betonowa. Mozna wykona¢ dodatkowa warstwe wyrownawcza o grubosci do
2cm, bez zmiany dotychczasowych warstw.

W razie konieczno$ci mozna rowniez skué istniejgce warstwy posadzkowe i wykonaé je
ponownie — nie przekraczajac zatozonych obcigzen.

e Uzupeknienie istniejgcego tynku wapienno- cementowego w miejscu ubytkow,

e  Wykonanie gladzi gipsowych,

e Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

¢ Demontaz umywalek, misek ustepowych, armatury sanitarne;j,

e  Wykonanie oktadzin §ciennych,malowanie $cian,

e  Wykonanie nowych $cian dziatlowych lekkich na stelazu gr. 75mm, obtozonych podwojng ptyta
g-k (wodoodporng przy urzadzeniach z woda, z izolacjg akustyczng- welng mineralng,
lokalizacja wg rysunkow architektonicznych,

e Wykonanie obudowy rur co i wod-kan z zabudowy lekkiej g-k

e Montaz sufitu podwieszanego systemowego, modutlowego o wymiarach 60x60cm,

e Wykonanie izolacji akustycznej pomieszczenia technicznego, pom. nr 18.

e Wykonanie izolacji przeciwwodnej, w pomieszczeniach wilgotnych oraz przy umywalkach 2x

folia w ptynie i taSmy uszczelniajace.

e Utlozenie wykladziny podlogowej homogenicznej rulonowej wraz z cokotami 10cm w
gabinetach,

e Montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej oraz okiennej w rejestracji,

e  Wykonanie w pomieszczeniach objetych remontem instalacji:
— instalacji wod-kan.
— elektrycznych, niskopragdowych,
— wykonanie instalacji do podtgczenia pompy ssaka i sprezonego powietrza,

e Montaz oswietlenia,
Montaz wentylatorow mechanicznych w tazienkach , pom. socjalnym i szatni personelu, odpady
medyczne/pom. porzadkowe.

e Zmiana lokalizacji unitu w gabinecie stomatologicznym

e Montaz mebli,

e Wykonczenie pomieszczen zgodnie z obowigzujacymi  przepisami, wytycznymi
technologicznymi i zaleceniami producenta urzadzen;

e Montaz wentylatoréw kanatowych.
Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. Kazdy gabinet lekarski wyposazony jest w
istniejaca kratke grawitacyjna.
Z pomieszczen WC i pom. porzadkowego przewiduje si¢ indywidualne kanatowe wentylatory
mechaniczne.
Istniejace kanaty wentylacyjne bez zmian. Zgodnie z protokotem kominiarskim kanaty sg
drozne

« Zaleca si¢ wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w dalszym etapie
remontu, wedtug oddzielnego projektu - poza zakresem opracowania

3.3 Projektowane rozwiazania dla wnetrz.
3.3.1 Wykonczenie $cian

Sciany murowane istniejace wykonczone tynkiem gipsowym/ cem-wap.

Sciany tam gdzie zachodzi potrzeba- szczegblnie w przestrzeniach wspolnych oraz w gabinetach
lekarskich nalezy naprawic¢ i uzupetnic.

Materiaty uzyte na oktadziny $cian - trwate, gtadkie, bezspoinowe, zmywalne, nienasigkliwe i odporne
na rozwo0j grzybow i bakterii oraz odporne na dziatanie §rodkow myjaco- dezynfekcyjnych i
chemicznych. Potgczenia $cian z podtogami wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy ich
mycie i dezynfekcje.
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3.3.1.1 Malowanie

Farby akrylowe lub lateksowe bakteriostatyczne, zmywalne, klasy 1.
Kolor farb $cian we wszystkich pomieszczeniach
« Ral 9010 - ztamany bialy — wykona¢ probe koloru, min. 100cm x 100cm na $cianie — w celu
dopasowania kolorystycznego do lamperii z wyktadziny PCV
Ostateczny wybor uzytych materiatow do akceptacji z Uzytkownikiem i architektem

3.3.1.2 Wykladzina PCV $cienna

Wyktadzina $cienna homogeniczna, winylowa, rulonowa, gr. Imm, fugi zgrzewane termicznie
sznurem w kolorystyce wyktadziny - lokalizacja wg rys. ARO8 - Rzut kolorystyki
wyktadzina $cienna PCV TYP 1 - Gerflor Mural Calypso 7611 Snow
« w poczekalni i wyznaczonych miejscach w gabinetach lekarskich i pom. socjalnym - lamperia
z wyktadziny PCV do wys. 110 cm.
wyktadzina scienna PCV TYP 2 - Gerflor Mural Calypso 7414 Fabric Denim
« przy umywalkach - fartuchy z wyktadziny PVC 60 cm poza obrys urzadzenia do wysokosci
opaski maskujacej o$cieznicy drzwi ok. 210cm
« oslona Scian przy zabudowach meblowych - pas z wyktadziny PCV wys. 70cm - d6t na 85cm
—gbérana 155cm.

3.3.1.3 Narozniki ochronne

Narozniki ochronne — lokalizacja wg rys. AR08 - Rzut kolorystyki
wys. 200cm szer. Scm — prod. Polmaprofil — 10 Biaty kremowy

3.3.1.4 Plytki gresowe

Gres nalezy uktada¢ na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex. Fugi o szerokos$ci
2-3,0 mm.

Fuga- zaprawa cementowa do spoinowania o podwyzszonych parametrach,

z wlasciwosciami dodatkowymi- zmniejszong absorpcja wody oraz wysokg odpornoscig na §cieranie.

Plytka gresowa TYP 1 — Meet Me Grys Matt Rect 59,8 x 59,8cm
Plytka gresowa TYP 2 — LOVE YOU NAVY Blue Opoczno 29 x 89cm

Ostateczny wybor ptytek gresowych do akceptacji Inwestora.

Plytki gresowe w pomieszczeniach:

pom. nr 5 WC pacjenta — wg rys. AR - 19

pom. nr 14 WC dla personelu — wg rys. AR - 21
pom. nr 15 WC dla NPS —wg rys. AR - 20

3.3.1.5 Okladziny z ptyt meblowych

Oktadziny z ptyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadajacych atesty do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia wzor drewnopodobny.
np. jasny dab- ostateczny wzor do akceptacji z Uzytkownikiem i architektem
Plyty meblowe wykorzystane do:
« wykonania wieszakow ubraniowych,
« oznaczenia stanowiska do przewijania niemowlat,
« oblozenia wneki w poczekalni
« wykonanie portali ponizej i powyzej okien w rejestracji
« oblozenie otworéw drzwiowych do gabinetow lekarskich i pom. 15 WC dla NPS
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3.3.1.6 Fototapety

lokalizacja wg rys. AR08
Fototapety winylowe na fizelinie, laminowane, struktura gtadka.
Wymiary tapet podane z zapasem

» Fototapeta 1 — 490 x 210 cm — w poczekalni
Drzewa pejzaz tropikalny woda krajobraz. Nr zdjecia: 639751004
link: https://www.fototapety24.net/fsITOboAkCqMx
» Fototapeta 2 — 225 x 210 cm — w poczekalni
Gora Azja spokdj. Nr zdjecia: 639750933
link: https://www.fototapety24.net/fsIA8Inw1{XUI
» Fototapeta 3 — 145 x 210 cm — w poczekalni
drzewa miejski wiatrak szablon. Nr zdjecia: 700511275
link: https://www.fototapety24.net/fslq1162tvo2i
« Fototapeta 4 — 200 x 210 cm - w pom. Socjalnym
tropikalny dzungla woda. Nr zdjecia: 34907501
Link: https://www.fototapety24.net/fslad0xfSg2z2
» Fototapeta 5 — 215 x 210 cm — w gabinecie pobran
natura roslina wodospad. Nr zdjecia: 270363399
Link: https://www.fototapety24.net/fslgYuANPbpvZ
« Fototapeta 6 — 260 x 210 - w gab. zabiegowym pediatrycznym
natura park ston dziki. Nr zdjecia: 620088686
Link: https://www.fototapety24.net/fsI8YmP2MvXLL
» Fototapeta 7 — 380 x 210 cm — w gab. lekarskim pediatrycznym
dzieci tadny las. Nr zdjecia: 564415558
link: https://www.fototapety24.net/fsID8UhICCX8W
» Fototapeta 8 — 280 x 210 cm - w gab. zabiegowym
dzungla ameryka gora brazylia tropikalny. Nr zdjecia: 693138348
link: https://www.fototapety24.net/fsljK3Boqjb59
« Fototapeta 9 — 340 x 210 cm - w gab. lekarskim
gora natura ryba alpy. Nr zdjecia: 48330570
link: https://www.fototapety24.net/fsiIWgMQI6xTv7
« Fototapeta 10 - 240 x 210 cm - w gab. lekarskim
ruch natura drzewa géra. Nr zdjecia: 178870572
link: https://www.fototapety24.net/fslrOmnurxe2c
» Fototapeta 11 — 325 x 310 cm — w gab. stomatologicznym
natura kaskada woda tropikalny niebo. Nr zdjecia: 34907824

link: https://www.fototapety24.net/fsIEDieOlau20

3.3.2 Wykonczenie podlog
3.3.2.1 Wykladzina PCV

Wyktadzina homogeniczna rulonowa do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Materiaty uzyte na okltadziny podtog trwate, gladkie, bezspoinowe, zmywalne, nienasigkliwe i
odporne na dziatanie srodkdw myjaco- dezynfekcyjnych i chemicznych.

Potaczenia $cian z podtogami wykonane w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajacy ich mycie i
dezynfekcje.

Projektuje si¢ podtogi wykonczone PCV zgrzewane termicznie.

Podloga wywinigta min.10cm na $ciane, styk pomiedzy podtoga a Sciang zaokraglony (r=5cm).
Wyktadzina homogeniczna rulonowa o grubos$ci min. 2mm, zabezpieczona powierzchniowo,
szeroko$¢ rolki min. 2m, fugi zgrzewane termicznie sznurem w podobnym kolorze.

Wyktadzina PCV KOLOR SZARY
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Tarkett IQ Granit Light Grey 3040 782

Lokalizacja wg rys AR08 Kolorystyka
« Gabinety lekarskie — pom. nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 22
« Rejestracja — pom. nr 3
» Szatnia personelu — pom. nr 19
»  Archiwum — pom. nr 20
« Pomieszczenie socjalne — pom. nr 21

3.3.2.2 Plytki gresowe

Plytki gresowe o odporno$ci na zuzycie - znaczne nat¢zenie ruchu (4/5 wg normy PEI).
Funkcja antyposlizgowa (norma DIN 51 130) min. R10.

Izolacje: Na powierzchni podtogi w pomieszczeniach mokrych do wys.0.2m nalezy wykona¢ pod
ptytkami izolacje uszczelniajgca np. z folii w plynie + tasmy uszczelniajgce w naroznikach.

Gres nalezy uktada¢ na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex oraz wykonaé
spadki w kierunku kratki $ciekowej. Fugi o szeroko$ci 2-3,0 mm. Zaprawa cementowa do
spoinowania o podwyzszonych parametrach, z wtasciwos$ciami dodatkowymi- zmniejszong absorpcja
wody oraz wysoka odpornoscia na Scieranie, typu i klasy CG2WA. Potaczenia ptytek w naroznikach
Scian wykonane przez szlifowanie brzegdw, bez zastosowania listew tgcznikowych.

Posadzki i cokoty $cienne z ptytek gresowych
Gres szkliwiony ERIS light grey mat 59,8x59,8 gat. | CERSANIT
Lokahzaqa wg rys AR08 Kolorystyka
Wiatrotap — pom. nr 1, 4

« WC pacjenta — pom. nr 5

« Pom. porzadkowe / odpady medyczne — pom. nr 6

» Poczekalnia — pom. nr 2, 7

« WC dla personelu — pom. nr 14

« WC dla niepelnosprawnych — pom. nr 15

« Korytarz — pom. nr 16

3.3.3 Sufity i o§wietlenie

Sufity istniejace
Malowanie na kolor biaty w gabinetach lekarskich, pom. rejestracji, pom. socjalnym, szatni, archiwum
Sufity w Poczekalni, wiatrotapach i korytarzu malowane na kolor niebieski — NCS S 0540 - R90B

Sufity podwieszane modularne

Sufit systemowy 60x60cm, w kolorze biatym, mocowane do stropu przy pomocy konstrukcji i
akcesoriow systemowych. Konstrukcja sufitu z profili widocznych w kolorze biatym.

Zmywalne, rozbieralne, Czyszczenie sufitow r¢czne na mokro, odpornos¢ na stosowanie detergentow,
odpornos¢ na plesnie.

Wysokosci sufitu oraz kierunek rozktadania zgodnie z rys. AR04 - Rzut sufitow.

W wezlach sanitarnych, sufity podwieszane modularne, 60x60cm z ptyt wodoodpornych.

OSwietlenie
Zachowanie istniejgcych lamp sufitowych w gabinetach lekarskich.
Projektowane jest nowe oswietlenie, wykaz zgodnie z rysunkiem Rzut sufitu.

3.3.4 Drzwi

3.3.4.1 Drzwi istniejace do pozostawienia
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Pozostawienie istniejgcych drzwi:
« drzwi wejsciowe o szer. przejscia 90 + 30,
» drzwi przeszklone o szer. przej$cia 120 cm do pom. nr 22 Gabinet Pobran — wyklejenie szyby
nieprzezroczystg folig

3.3.4.2 Drzwi wewnetrzne projektowane
Zestawienie drzwi wewngtrznych rys. AR-07

Drzwi symbol D1/80
»  Szerokos¢ przejscia 80cm
» Odcieznica drewniana stata z opaskg maskujaca
«  Skrzydlo pelne ptytowe, laminat CPL, tatwozmywalne, kolor szary mat
« Zamek zwykly na klucz, klamki kolor bialy
» Drzwi do pomieszczen nr 20, 21

Drzwi symbol D2/80

»  Szerokos¢ przejscia 80cm

» Odcieznica drewniana stata z opaskg maskujaca

«  Skrzydlo pelne ptytowe z podcigciem wentylacyjnym, laminat CPL, tatwozmywalne,
kolor szary mat

» Zamek zwykty na klucz — do pom. nr 6, 18, 19

« Zamek tazienkowy z blokadg — do pom. nr 5, 14

« Klamki kolor biaty

Drzwi symbol D3/90
o Szerokos¢ przejécia 90cm
« Drzwi akustyczne 30db — do gabinetow lekarskich pom. 8, 9, 10, 12, 13, 17
» Odcieznica drewniana stata z opaskg maskujaca
«  Skrzydlo pelne ptytowe, laminat CPL, tatwozmywalne, kolor szary mat
« Zamki do drzwi gabinetow lekarskich dostepnych z korytarza: pom. nr 8, 9, 10, 12, 13, 17
- samoczynne ryglowanie po zamknigciu drzwi,
- drzwi otwierane od wewnatrz za pomocg klamki, z zewnatrz uchwyt galka i rozeta
patentowa na klucz
- klamki, galtki i rozety kolor bialty
« Zamki do drzwi pomig¢dzy gabinetami lekarskimi: pom. nr 8 - pom. nr 9
oraz pom. nr 10 - pom. nr 12
- zamek oszczednosciowy
- klamki kolor bialy
o Zamki do drzwi pomieszczen personelu: pom. nr 3
- zamek zwykly na klucz
- klamki kolor bialy

Drzwi symbol D4/90
»  Szerokos¢ przejscia 90cm
» Odcieznica drewniana stata z opaskg maskujaca
«  Skrzydlo pelne ptytowe z podcigciem wentylacyjnym, laminat CPL, tatwozmywalne,
kolor szary mat
o Zamki do drzwi WC: pom. nr 5, 14, 21
- zamek zwykly na klucz
- klamki kolor biaty
o Zamki do drzwi WC: pom. nr 15
- zamek tazienkowy z blokada
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- klamki kolor biaty
« Samozamykacz do drzwi WC: pom. nr 5, 14, 15

Drzwi przesuwne symbol D5/90

o Szerokos¢ przej$cia 90cm

» Odcieznica drewniana stata z opaskg maskujaca

« Skrzydlo pelne plytowe, laminat CPL, latwozmywalne,
kolor szary mat

Drzwi wewnetrzne P.POZ
symbol D10/90/EI 60
o Szerokos¢ przej$cia 90cm
«  Odpornos¢ ogniowa EI 60
» Odcieznica stalowa stata z opaska maskujaca
« Skrzydlo stalowe pelne, lakierowane na kolor szary
« Zamek zwykly na klucz, klamka kolor biaty
« Samozamykacz

3.3.5 Okna wewnetrzne
Zestawienie okien wewnetrznych rys. AR-08

Okna wewngtrzne w rejestracji
symbol O1, O2
« Podziat catej konstrukcji na cz¢s¢ stalg 1 przesuwna
«  Okno przesuwne w poziomie (boczne okno state i zachodzace za nie okno przesuwne)
»  Okno przesuwne wyposazone w zamek z blokowaniem od strony wewngtrznej, ryglowane
zarOWno w pozycji otwartej jak i zamknigtej
« Kolor ramy aluminiowej — BIALY
» Rodzaj szyb — bezpieczne

Przeszklona witryna z drzwiami
symbol O3
«  Szerokosc¢ przejécia 100cm
« Konstrukcja - rama aluminiowa kolor Bialy
« Rodzaj szyb — bezpieczne
« Folia mleczna wzor okrggow

Parapety wewnetrzne
— istniejgce parapety wewnetrzne z lastryko — do pozostawienia i renowacji
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3.3.6 Armatura i bialy montaz

WYKAZ BIALEGO MONTAZU

Lp. | Nazwa Pomieszczenie Producent / kod. produktu | Ilos¢
[szt.]
1 Zestaw Pom. nr 5 WC pacjenta Geberit Selnova Square zestaw | 7
Umywalka 50 Pom. nr 6 Pom. porz/odpady med. |tazienkowy 50 cm umywalka z
na szafce wiszacej Pom. nr 8 Gab. zab. pediatryczny |szafka biaty potysk
Pom. nr 9 Gab. lek. pediatryczny |502.750.00.1
Pom. nr 12 Gab. lekarski
Pom. nr 13 Gab lekarski
Pom. nr 21 Pom. socjalne
2 | Umywalka 60 Pom. nr 10 Gab. zabiegowy Producent: Cersanit 4
wpuszczana w blat Pom. nr 14 WC dla personelu Kolekcja: Moduo
Pom. nr 22 Gabinet pobran Glebokos¢: 45 cm
Pom. nr 17 Gabinet lekarski Szerokos¢: 60 cm
stomatologiczny Indeks produktu:
CCWT1000633680
3 Umywalka podwieszana Pom. nr 15 WC dla NPS Producent: Koto 1
dla niepetnosprawnych Kolekcja: Nova Pro bez barier
Glgbokosé: 55 cm
Szerokos¢: 55 cm
Kod produktu: M38155000
4 | Miska WC podwieszana Pom. nr 5 WC pacjenta Producent: Cersanit 2
Pom. nr 14 WC dla personelu Kolekcja: City, City OVAL
Zestaw 743: miska zawieszana
z ukrytym montazem,
antybakteryjna deska
wolnoopadajaca z funkcja
fatwego wypinania
Glebokosé: 50,5 cm
Szerokos¢: 36 cm
Indeks produktu:
SZCZ1001681773
5 Miska WC podwieszana Pom. nr 15 WC dla NPS Producent: Koto 1
dla niepetnosprawnych Kolekcja: Nova Pro bez barier
Glegbokosé: 70 cm
Szerokos¢: 35 cm
Kod produktu: M33500000
Deska
Kod produktu: M30119
6 Stelaz podtynkowy ze 2
sptuczka przeznaczony do
montazu wiszacej miski WC
7 Stelaz podtynkowy ze 1
spluczka przeznaczony do
montazu wiszacej miski WC
dla niepetnosprawnych
8 |Zlew jednokomorowy z Pom. nr 21 Pom. socjalne 1
ociekaczem, stalowy
W szafke 60cm
9 |Zlew dwukomorowy Pom. nr 17 Gabinet lekarski 1

stalowy

stomatologiczny
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10 |Zlew porzadkowy ze stali Pom. nr 6 Pom. porz/odpady med. 1
kwasoodpornej
Wieszany na wys. 50cm
11 |Porgcz uchylna dla 0.12 WC dla pacjenta/NPS Producent: Faneco 1
niepetnosprawnych 800 mm Kod producenta:
stal biata 5901764294870
12 | Porgcz stata lukowa dla 0.12 WC dla pacjenta/NPS Producent: Faneco 2
niepetnosprawnych 600 mm Kod producenta:
stal biata 5901764295013
13 |Porecz katowa dla 0.12 WC dla pacjenta/NPS Producent: Faneco 1
niepelnosprawnych 8/4 lewa Kod producenta porecz:
90° stal biata 5901764295150
z zamontowanym uchwytem Kod producenta uchwyt na
na papier toaletowy stal papier toaletowy:
bialy 5901764295396
WYKAZ ARMATURY
Lp. |Nazwa Pomieszczenie Producent / kod. produktu Hosé
[szt.]
1 | Bateria stojaca z krotka Pom. nr 5 WC pacjenta Valvex Angelo 4
wylewka Pom. nr 6 Pom. porz/odpady med. | Kod produktu: 2453000
Pom. nr 14 WC dla personelu
Pom. nr 21 Pom. socjalne
2 |Bateria stojaca z Pom. nr 17 Gabinet lekarski Valvex Medica 2401770 1
wydtuzonym stomatologiczny
specjalistycznym uchwytem
i dluga wylewka
3 | Bateria umywalkowa stojaca | Pom. nr 8 Gab. zab. pediatryczny | Valvex Medica 2401760 8
z wydtuzonym Pom. nr 9 Gab. lek. pediatryczny
specjalistycznym uchwytem | Pom. nr 10 Gabinet zabiegowy
1 krotka wylewka Pom. nr 12 Gab. lekarski
Pom. nr 13 Gab lekarski
Pom. nr 15 WC dla NPS
Pom. nr 17 Gabinet lekarski
stomatologiczny
Pom. nr 22 Gabinet pobran
4  |Bateria kuchenna stojaca Pom. nr 21 Pom. socjalne Vakvex Angelo 1
Kod produktu: 2453030
5 |Bateria $cienna Pom. nr 6 Pom. porz/odpady med. | DEANTE Chaber BGC 1
080M Chrom

3.3.7 Wyposazenie

3.3.7.1 Meble niemedyczne na wymiar do zabudowy

Meble w zabudowie stalej w gabinecie stomatologicznym — wymiana blatéw, pozostawienie
istniejacych szafek
Projektowane meble na wymiar w: pom. porzadkowym, mag. Podrgczny, gabinet zabiegowy, gab.
lekarski, pom. socjalne, lada rejestracji
Wykonane z ptyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadajacych atesty do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.
szafki dolne - kolor frontow Kronospam 0121 PE Niebieski
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szafki gorne wiszace - jasny dab- ostateczny wzor do akceptacji z Uzytkownikiem i architektem
blaty — blat laminat kolor szary

szafa magazyn podreczny, szafa w pom. porzadkowym - jasny dab- ostateczny wzor do akceptacji z
Uzytkownikiem i architektem

3.3.7.2 Meble niemedyczne ruchome

Wykonane z ptyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadajacych atesty do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

- biurka z dostawkg , - 6 szt

Biurka 140x70cm- blat z przepustami kablowymi — ptyta meblowa laminowana kolor np. jasny dab-
ostateczny wzor do akceptacji z Uzytkownikiem i architektem

Dostawka do biurka — z szufladami i miejscem na jednsostk¢ komputera PC - ptyta meblowa
laminowana kolor szary - ostateczny wzor do akceptacji z Uzytkownikiem i architektem

- szafy biurowe, - 2 szt.
Zamykane szafy wysokie 45x120x200 - ptyta meblowa laminowana kolor szary - ostateczny wzor do
akceptacji z Uzytkownikiem i architektem

- krzesta biurowe,

KO - krzesta/fotele obrotowe Regulacja wysokosci siedziska - Mechanizm TILT - Siedzisko i oparcie
tapicerowane - Podlokietniki - Podstawa jezdna z chromowanego metalu - Maksymalne obcigzenie
130 kg Odpornos¢ tkaniny PS na Scieranie

- szafki ubraniowe socjalne dwudzielne — 7 szt.

- stot w pom. socjalnym 120 x 70 cm — 1 szt.

ptyta meblowa laminowana kolor np. jasny dab- ostateczny wzér do akceptacji z Uzytkownikiem i
architektem

- stolik i krzesta dzieciece

Drewniany stolik + 2 krzesetka Kroliczek — producent baby concept

3.3.7.3 Gabloty ogloszeniowe informacyjne

Gabloty ogloszeniowe wykonane z grubosciennych profili aluminiowych anodowanych na kolor
srebrny. Zamykane na drzwi dwuskrzydtowe otwierane na boki lub przesuwne, rama drzwi z
anodowanych profili aluminiowych wypetnionych szybami bezpiecznymi wyposazona w zamek
patentowy. Tyt gabloty wykonany jest z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze bialym, do ktore;
przy pomocy magneséw mozna przymocowac kartki z ogloszeniami.

Wymiary i ilo$ci gablot:
140x80cm — 4 szt.
100x80cm — 1 szt.
80x80 cm — 1 szt.
3.3.7.4 Obudowy / maskownice grzejnikow

Obudowy / maskownice grzejnikéw lokalizacja rys. AR-08
Wykonanie z ptyty mdf lakierowanej na kolor bialy

3.3.7.5 Wyposazenie inne

- dozowniki mydta i $srodkéw do dezynfekcji rak,
- kosze na $mieci i1 zuzyte reczniki papierowe
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- podajniki na reczniki papierowe,
- podajniki do papieru toaletowego,

3.3.8 Drzewo ozdobne

W poczekalni istnieje pionowa zabudowa meblowa rury. Zaprojektowana nowg obudowe¢ w formie
drzewa ozdobnego wg rys. AR16 — 17
Pien drzewa wykonany ptyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadajacych atesty do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia wzor drewnopodobny.
np. jasny dab- ostateczny wzor do akceptacji z Uzytkownikiem i architektem
Okregi wykonane ze styroduru malowane na odcienie zieleni:

+ NCS S 1030-G20Y

+ NCS S 1040-G70Y

« NCS S 2030-B90G

4. Oznakowanie wizualne wewnatrz budynku

Uwaga: Projekt dotyczy oznakowania i informacji z wytgczeniem oznaczen droég ewakuacyjnych i
pomieszczen infrastruktury technicznej posiadajacych wlasne standardowe oznakowania wg
odr¢bnych przepisow. Oznaczenia piktogramow drog ewakuacyjnych, ich rozmieszczenie oraz
lokalizacja opraw awaryjnych- wg obowigzujacych przepisdw- przedstawiono na rys. Rzut sufitow.

Przed realizacja oznakowan nalezy zweryfikowa¢ z Uzytkownikiem aktualno$¢ danych zawartych na
tabliczkach informacyjnych. W szczegdlnosci dotyczy to wprowadzenia numeracji pomieszczen oraz
ich nazw.

Zawartos¢ graficzna cyfr, napisow i tabliczek do frezowania, cigcia i druku znajduje si¢ na ptycie CD
dotaczonej do projektu.

4.1 Oznaczenia numeryczne i funkcyjne drzwi

Gléwnym elementem nadajacym charakter aranzacji wnetrz poczekalni beda oznaczenia drzwi do
gabinetow lekarskich i toalet.

Wykonanie ochronnych oktadzin PCV na drzwiach z zachowaniem tej samej stylistyki liter i cyfr oraz
zgodnie z kolorem przewodnim.

4.1.1 Okladziny PCV na drzwiach, napisy i piktogramy

Na szarych drzwiach od gory b¢da naklejone poziome niebieskie pasy wys. 50 cm z arkuszy
ochronnych PCV — producent Polmaprofil — 44 Jasny Chaber

Dodatkowo na niebieskim tle umieszczone biale napisy z nazwg gabinetu.

Toalety zostaly oznaczone za pomoca odpowiednich piktogramow.

Napisy nadrzwiowe i piktogramy wycigte z arkuszy ochronnych PCV koloru biatego

- prod. Polmaprofil — 10 Bialy kremowy

4.1.2 Numery gabinetow lekarskich

Numer gabinetow lekarskich:

« pom. nr 8 Gabinet zabiegowy pediatryczny -1
« pom. nr 9 Gabinet lekarski pediatryczny -2
« pom. nr 10 Gabinet zabiegowy -3
« pom. nr 12 Gabinet lekarski -4
« pom. nr 13 Gabinet lekarski -5
« pom. nr 17 Gabinet lekarski stomatologiczny - 6
« pom. nr 22 Gabinet pobran -7
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Cyfra wycieta z arkusza ochronnego PCV kolor biaty wys. 20cm. - prod. Polmaprofil — 10 Biaty
kremowy
Naklejona na wys. 180cm od podtogi na ptycie meblowej z boku drzwi.

4.1.3 Tabliczki przydrzwiowe

Tabliczki przydrzwiowe do pomieszczen:
« pom. nr 8 Gabinet zabiegowy pediatryczny
« pom. nr 9 Gabinet lekarski pediatryczny
« pom. nr 10 Gabinet zabiegowy
« pom. nr 12 Gabinet lekarski
« pom. nr 13 Gabinet lekarski
« pom. nr 17 Gabinet lekarski stomatologiczny
« pom. nr 22 Gabinet pobran

Tabliczki przydrzwiowe informacyjne format A4 z wymienng trescig
- Click Sign tabliczka przydrzwiowa A4 210%297 mm Biaty - 486702 DURABLE

Montaz na wys. 124cm od podtogi na ptycie meblowej z boku drzwi
4.1.4 Tabliczki nadrzwiowe

Tabliczki nadrzwiowe do pomieszczen:
« pom. nr 3 Rejestracja
« pom. nr 6 Pomieszczenie porzadkowe / odpady medyczneg
« pom. nr 14 WC dla personelu
« pom. nr 18 Pomieszczenie techniczne
« pom. nr 19 Szatnia personelu
« pom. nr 20 Archiwum
» pom. nr 21 Pomieszczenie socjalne

Wszystkie drzwi do pomieszczen dla personelu poza gabinetami lekarskimi nalezy wyposazy¢ w
tabliczki z nazwg pomieszczenia.

« Tabliczki wykonane ze srebrnego matowego dibondu lub pev, litery frezowane.
«  Wymiary np. 15x10cm
« Klejone bezposrednio na drzwi

4.2 Napisy $cienne poziome

Napisy ,,REJESTRACJA” nad oknami rejestracji — litery wys. 13 cm wycigte z arkuszy ochronnych
PCYV koloru biatego — producent Polmaprofil — 10 Bialy kremowy
Na niebieskim tle — z wyktadziny ochronnej PCV - producent Polmaprofil — 44 Jasny Chaber

4.3 Piktogramy informacyjne

Dla uczytelnienia przestrzeni przewidziano oznaczenia:

wieszakow ubraniowych - ptyta meblowa z biatym piktogramem na niebieskim tle — wycigte z arkusza
ochronnego PCV

stanowisko do przewijania niemowlat - ptyta meblowa z biatym piktogramem na niebieskim tle -
wyciete z arkusza ochronnego PCV

dystrybutor do dezynfekcji rak — biaty piktogram na niebieskim tle — wycigte z arkusza ochronnego
PCV

Niebieskie tto - wyktadzina ochronna PCV - producent Polmaprofil — 44 Jasny Chaber
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Biate piktogramy - wyktadzina ochronna PCV - producent Polmaprofil — 10 Biaty kremowy

4.4 Tre$¢ misji placowki SPZOZ
Tre$¢ misji placowki SPZOZ - biale litery na przezroczystej pleksi

Uwagi koncowe:

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materialy trwate i odpowiednie ze wzgledow
higienicznych (gtadkos$¢, zmywalnosé, odporno$¢ na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych).

- Materialy uzyte na oktadziny $cian powinny by¢ nienasigkliwe.

- Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ stosowne atesty.

Wszystkie proponowane materialy, systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie

z przeznaczeniem, zgodnie z udokumentowanymi wymaganiami i zaleceniami producenta.

W przypadku jakichkolwiek nie$cistosci, zastrzezen 1 watpliwo$ci Wykonawca powinien ustali¢
rozwigzanie z Uzytkownikiem i skontaktowac si¢ z Architektem przed przystapieniem do prac.

5. Rozwigzania technologiczne

Obecnie Przychodnia SPZOZ w Goérze Kalwarii, Filia SPZOZ W BANIOSZE, UL. Pulawska 2A w
Baniosze ” jest przychodnig w statym uzytkowaniu.

Niniejsze opracowanie poprawia warunki sanitarne w obiekcie.

Wszystkie niezbedne pomieszczenia do funkcjonowania istniejacej Przychodni zostaty zapewnione:
Niniejsze opracowanie poprawia warunki sanitarne w obiekcie.

Zmiany dotycza wydzielenia oddzielnego pomieszczenia na szatni¢ pracownikow, zaprojektowano
dodatkowy gabinet lekarski, dostosowano tazienki do obecnie obowigzujacych przepisow, wydzielono
pomieszczenie porzadkowe/odpaddéw medycznych dostepne bezposrednio z korytarza.

Wymieniane zostan¢ instalacje elektryczne, teletechniczne i zimnej wody.

Instalacje kanalizacji, CO i wentylacji sg poza zakresem opracowania, na dalszym etapie realizacji.

Wstep

Przedmiotem opracowania jest ,,PROJEKT WNETRZ- REMONT POMIESZCZEN
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GORZE
KALWARII, FILIA SPZOZ W BANIOSZE, UL. PULAWSKA 2A, 05-532 BANIOCHA”.
Obecnie przychodnia funkcjonuje. Wejscie do budynku od ul. Putawskiej, schodami i przy pomocy
rampy dla 0s6b z niepelnosprawnosciami i wozkdéw. Z tytu budynku jest parking.

Opis

Informacje wyjsciowe do projektowania.

Swiadczenia medyczne udzielane sa osobom dorostym i dzieciom.

« Pacjenci umawiani bedg na godziny.

«  Praca przychodni — 5 dni w tygodniu.

« Czas pracy przychodni, od 8.00 do 18.00.

« System pracy jedno i dwu zmianowy.

« Kartoteka pacjentow zlokalizowana jest w ramach zaplecza rejestracji, oraz pomieszczenia
archiwum.

« Zatrudnienie - maksymalnie 7 0sob personelu medycznego, 2 osoby obslugujace rejestracje,
jedna osoba sprzatajaca.

« Na jednej zmianie pracowa¢ bedzie maksymalnie 7 0sob.

» Personel ma zabezpieczone petne zaplecze socjalne (szatnia + pomieszczenie socjalne+ wc
personelu wspolny dla kobiet i mg¢zczyzn).

« W przychodni wydzielona jest czg$¢ przeznaczona dla dzieci zdrowych, z oddzielnym
wejsciem.

» W gabinetach lekarskich i zabiegowym, stosowany jest sprzet jednorazowego uzytku.
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W gabinecie stomatologicznym wykorzystywany bedzie sprzet jednorazowego i
wielokrotnego uzytku.

Sterylizacja narzg¢dzi stomatologicznych odbywac si¢ bedzie w ramach gabinetu
stomatologicznego, poza godzinami przyjec¢ pacjentow.

W gabinecie zabiegowym i stomatologicznym zabiegi sag wykonywane wytgcznie w
znieczuleniu miejscowym.

W gabinecie stomatologicznym, nie przewiduje si¢ ustug wymagajacych specjalnych
warunkow dostosowania.

Na odziez wierzchnig pacjentow zaprojektowano wieszaki w poczekalni.

Dla pacjentow zaprojektowano WC D/M pom. 15 przystosowane do uzytku dla osob z
niepelnosprawno$ciami po stronie pacjentow dorostych i dzieci chorych, oraz WC D/M pom.5
po stronie dzieci zdrowych.

Dla personelu zaprojektowano WC personelu, pom.14

Zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe/ odpadow medycznych, dostgpne bezposrednio z
korytarza.

Projektowana przepustowosc:
gabinety lekarskie/ zabiegowe - 2 0s./h x 5 gab =10 os/h
punkt pobran krwi (czynny tylko 2 dni w tygodniu) -projektowana maksymalna przepustowo$¢ 6 os/h

W ramach adaptowanej powierzchni znajdujg sig:
pomieszczenia gtdowne:

2 gabinety lekarskie, w czgsci dzieci chorych i pacjentow dorostych,

gabinet pediatryczny+ gabinet zabiegowy/szczepien, w czgsci dzieci zdrowych,
gabinet stomatologiczny,

gabinet zabiegowy,

punkt pobran,

rejestracje, dostepng z czgsci dzieci zdrowych,

pomieszczenia pomocnicze:

pomieszczenie socjalne personelu,

szatnia personelu,

wc dostosowang do potrzeb pacjentdéw z niepetnosprawnosciami,
wc, personelu,

We w czgscei dzieci zdrowych

pom. porzadkowe i odpadéw medycznych,

« magazyn podreczny,
Wykaz pomieszczen:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
pom. [m?]
1 Korytarz 6,65
2 Poczekalnia 67,63
3 Rejestracja 14,61
4 Korytarz 7,21
5 WC pacjenta 4,05
6 Odpady medyczne /Pom. porzadkowe 5,07
7 Poczekalnia 21,38
8 Gab. zabiegowy pediatryczny 14,47
9 Gab. lekarski pediatryczny 16,87
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10 Gabinet zabiegowy 26,59
11 Magazyn podrgczny 4,28
12 Gabinet lekarski 18,08
13 Gabinet lekarski 15,55
14 WC dla personelu 6,4
15 WC dla niepetnosprawnych 7,75
17 Gab. lek. stomatologiczny 27,97
18 Pomieszczenie techniczne 1,4
19 Szatnia personelu 5,31
20 Archiwum 6,24
21 Pomieszczenie socjalne 9,7
22 Gabinet pobran 10,73
RAZEM 297,94

Zakres udzielanych swiadczen zdrowotnych

Swiadczenia medyczne udzielane sa osobom dorostym i dzieciom.

W ramach remontowanej powierzchni $wiadczone beda ustugi w zakresie podstawowej opieki
lekarskiej i opieki specjalistycznej- stomatologiczne;j.

Gabinety lekarskie
gabinet pediatryczny nr 9+gabinet zabiegowy /szczepien nr 10 .

Czeg$¢ pediatryczna dzieci zdrowych jest dostgpna oddzielnym wejsciem. Ta cze$¢ przychodni
przeznaczona jest do przyjecia dzieci bez oznak infekcji, konsultacje lekarskie, klasyfikacja do
szczepien.

— gabinet zabiegowy nr 10, zmiany opatrunkoéw, badania EKG

— gabinety lekarskie nr 12, 13 - konsultacje lekarskie.
Gabinet stomatologiczny nr 17 stomatologii ogolnej i zachowawczej dla dorostych i dla dzieci.
Zakres udzielanych swiadczen w gabinecie stomatologicznym:
-leczenia zachowawczego chordb twardych tkanek zeba,
-leczenia podstawowych chordb przyzebia i btony §luzowe;.
-profilaktyki stomatologicznej (higienizacja, lakowanie, fluorowanie).
-realizacja dziatan na rzecz promocji zdrowia w stomatologii.
-protetyki stomatologicznej ( uzupeilnienia protetyczne wykonywane beda na zewnatrz w
specjalistycznej pracowni techniczne;j ).
Nie bedg wykonywane zabiegi z zakresu chirurgii szcz¢kowo- twarzowej, nie projektuje si¢ stosowania
znieczulen ogolnych.
W podmiocie leczniczym nie przewiduje si¢ wykonywania implantow z¢gbowych.

W gabinecie stomatologicznym jest zainstalowany aparat RTG.

W przypadku instalowania nowego aparatu RTG, badz zmiany lokalizacji aparatu,
dokumentacje¢ gabinetu stomatologicznego z aparatami RTG (projekt i opis oslon stalych) nalezy
przedlozy¢ do zatwierdzenia przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego Wiasciwemu
Panstwowemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie.

— W podmiocie leczniczym nie jest przewidywane wykonanie zabiegéw w znieczuleniu

ogblnym i stosowanie gazow medycznych.

Opis funkcjonowania Przychodni
Przychodnia posiada dwa oddzielne wejscie.
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Brak progdéw przekraczajgcych wys. 2cm.

Do przychodni jest zapewniony dostgp osobom niepelnosprawnym, poprzez rampe dla osob
niepelnosprawnych.

Rampe nalezy przebudowaé¢ w nastepnym etapie realizacji- robot zewnetrznych, ze wzgledu na
nachylenie przekraczajace dopuszczalne 6% nachylenia rampy.

Przy wejsciu zlokalizowana jest rejestracja i poczekalnia.

W rejestracji projektuje si¢ szafy kartotekowe na dokumentacj¢ medyczna.

Pacjent umdéwiony na godzing jest rejestrowany i kierowany do gabinetu lekarskiego.

Poczekalnia wyposazona zostata w miejsca do siedzenia oraz wieszaki na ubrania wierzchnie pacjentow.

Gabinety
Gabinety sg miejscem udzielania $wiadczen zdrowotnych, w ktorych zakres udzielanych swiadczen

zostat szczegdlowo omowiony powyzej.

Gabinety lekarskie o$wietlone sg $wiatlem dziennym.

Gabinety lekarskie sg wyposazone w umywalke, lezanke, szafe medycznag, biurko lekarskie z krzestem
biurowym, krzesta dla pacjentow.

Sterylizacja
Sprzet wielokrotnego uzytku, stosowany w gabinecie stomatologicznym bedzie sterylizowany tak jak

dotychczas w gabinecie stomatologicznym, poza godzinami przyje¢ pacjentow.

Pranie bielizny.
Pranie bielizny wielokrotnego uzytku poza lokalem podmiotu leczniczego. Zgodnie z procedurami

istniejacego podmiotu leczniczego.

WC pacjentéw pom nr 15 dostosowano do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

Pomieszczenie jest dostepne z poczekalni.

Zaktada si¢, ze jednocze$nie w poczekalni bedzie przebywato max. Okoto 4-6 0sdb, projektuje si¢ zatem
WC wspdlny dla kobiet i me¢zczyzn.

Pomieszczenie techniczne.

Pomieszczenie techniczne wyposazono w kompresor i pompg¢ ssaka. Urzadzenia te beda stawiane na
regale przymocowanym do $ciany. Pomieszczenie to nalezy wyizolowa¢ mata dzwickochtonng, oraz
schlodzi¢.

Pomieszczenie socjalne, szatnia personelu, WC.

Zaprojektowano pomieszczenie socjalne o powierzchni 9,7m2.

W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano: stot do spozywania positkow, oraz zabudowe kuchenng z
szafkami dolnymi i gornymi, zlewozmywakiem jednokomorowym i umywalka oraz lodoéwke
podblatowa.

Szatnia personelu pom nr 19, bedzie wyposazone w 7 szafek dwudzielnych i taweczke.

Dla personelu zaprojektowano WC , wspolny dla kobiet i mgzczyzn.

Czysta bielizna.
Do magazynowania czystej bielizny zaprojektowano szafg czystej bielizny w pom. socjalnym nr 21.

Pranie bielizny.
Czasowe magazynowanie brudnej bielizny w przychodni w pomieszczeniu porzadkowym. Pranie

bielizny wielokrotnego uzytku poza lokalem projektowanego podmiotu leczniczego.
Na pranie bielizny nalezy zawrze¢ stosowng umowe z firmg zewngetrzng.

Pomieszczenie porzadkowe/ odpady medyczne.
W ramach pomieszczenia porzadkowego projektuje si¢ rowniez magazynowanie odpadow do utylizacji
oraz magazynowanie brudnej bielizny.
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Pomieszczenie bedzie wyposazone w zlew porzadkowy, szafe magazynowa na srodki czystosciowe, hak
na brudng bielizng, chtodziarke i umywalke.

Odpady medyczne magazynowane sa w chlodziarce, skad zabierane sa przez firm¢ posiadajaca
stosowne uprawnienia. Czas magazynowania odpadow nie przekracza 14 dni.

Na wywoz i utylizacje odpadéw nalezy zawrze¢ stosowne umowy.

WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA POMIESZCZEN, wyposazenie zgodnie z
rysunkiem

AR- 03 Rzut budowlano -technologiczny

WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH

Wymagania ogélnobudowlane

Wszystkie pomieszczenia statej pracy powinny mie¢ oswietlenie dzienne zgodnie z wymaganiami wa-
runkow technicznych i BHP.

5.1. Wytyczne dotyczace architektury i wykonczenia pomieszczen

Rozwigzania architektoniczno- budowlane dla wnetrz

Projektowana wysoko$¢ pomieszczen

Gabinety lekarskie i1 zabiegowe 3,08 m,
Korytarze 3,08 m
pom. WC, magazyny 2,60-272zacm

Uwagi ogdlne:
W robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materialy trwate i odpowiednie ze wzgledow
higienicznych (gtadko$¢, zmywalnos¢, odpornos¢ na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych).

e Materialy uzyte na oktadziny §cian powinny by¢ nienasigkliwe.

o  Wszystkie uzyte materialty powinny posiadaé stosowne atesty.

o  Wszystkie instalacje nalezy obudowac badz prowadzi¢ w bruzdach.
Wszystkie proponowane materialy, systemy 1 rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem, zgodnie z udokumentowanymi wymaganiami i zaleceniami producenta.
W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci Wykonawca powinien skontaktowaé
si¢ z Architektem przed przystgpieniem do prac.
Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem prac remontowych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ wykonane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji
branzowej.
Projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywa¢ lacznie z projektami branzowymi.
Podlogi.
Podtogi w pomieszczeniach muszg by¢ zmywalne, umozliwiajace mycie i dezynfekcje, przeciwposli-
zgowe. Projektuje si¢ podlogi wykonczone gresem, terakota lub PCV bezspoinowe- spawane. Podtoga
wywini¢ta do wysokos$ci 10 cm na Sciang, styk pomiedzy podloga a Sciang zaokraglony (r=5Scm).
Sciany.
W pomieszczeniach nie wykonczonych glazurg przy umywalkach i zlewozmywakach nalezy wykonaé
fartuchy z glazury lub PCV do wysokosci min. 160cm i szerokos$ci min. 60cm poza obrys urzadzen.
Oktadziny $cienne z glazury mogg by¢ zastgpione specjalnymi farbami lub oktadzinami bez spoino-
wymi.
Potaczenia $cian z podlogami powinny by¢ wykonane w sposob bez szczelinowy, umozliwiajacy ich
mycie i dezynfekcje.
Wszystkie instalacje nalezy obudowac badz prowadzi¢ w bruzdach.
Sciany pomiedzy gabinetami i gabinetami a korytarzem z izolacyjnoscia akustyczna 35 dB.
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W robotach wykonczeniowych nalezy stosowa¢ materialy trwate i odpowiednie ze wzgledow
higienicznych (gtadkos$¢, zmywalnosé, odporno$¢ na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych).
Materiaty uzyte na okladziny $cian i podlogi twarde, dodatkowo powinny by¢ nienasigkliwe, a w
odniesieniu do podtog— przeciwposlizgowe.
Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ stosowne atesty.
Drzwi
Wymagana minimalna szerokos$¢ drzwi:

— 80cm do miski ustepowe;j
— 90cm - do pozostalych pomieszczen

Kierunek ich otwierania zgodnie z rysunkiem.
Drzwi do gabinetow lekarskich z izolacyjno$cig akustyczng min.30 dB.
Meble
Dostawcy przed realizacjg zamdwienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajacym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunkow przytaczenia oraz sprawdzenia realnych wymiaréw na budo-
wie.
W gabinetach ciagi zabudowy meblowej oraz blaty projektowane na indywidualne zaméwienie, wraz z
wyposazeniem przed montazem nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem rzutu technologii i uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.
Meble medyczne nalezy wykona¢ na ndzkach umozliwiajagcych mycie i dezynfekcj¢ podtog. Powierzch-
nie poziome, takie jak blaty lub parapety, powinny by¢ wykonane z materialtdow maksymalnie odpornych

na rozwoj mikroustrojow.

Tabela wykonczenia pomieszczen.

Nr |[Nazwa Posadzka |Malowanie §cian |Okladziny $cienne
pom. | pomieszczenia
1 Korytarz gres farba zmywalna z |listwy odbojowe $cienne
atestem narozniki ochronne
higienicznym
2 Poczekalnia gres farba zmywalna z |listwy odbojowe $cienne
7 atestem narozniki ochronne
higienicznym
3 Rejestracja Wyktadzina |farba zmywalna z
PCV atestem
wywinigta | higienicznym
10cm na
$ciang
5 WC pacjenta gres powyzej okladziny |glazura do wys. min.2,05 m
farba zmywalna z
atestem
higienicznym
6 Odpady medyczne |gres oktadzina zmywalna do pelnej
/Pom. porzadkowe wysokosci
8 Gab. zabiegowy | Wykladzina |farba zmywalna z |- Przy umywalce fartuch z glazury lub
pediatryczny PCV atestem PCV do wys. 1,6m i szer. 60cm poza
wywinigta | higienicznym obrys urzadzenia,
10cm na - Przy kozetce pas z wyktadziny
Sciang ochronnej PVC do wys. 110cm
9 Gab. lekarski Wykladzina |farba zmywalna z |- Przy umywalce fartuch z glazury lub
pediatryczny PCV atestem PCV do wys. 1,6m i szer. 60cm poza
higienicznym obrys urzadzenia,
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wywinicta - Przy kozetce pas z wyktadziny
10cm na ochronnej PVC do wys. 100cm
Sciang
10 Gabinet Wykladzina |farba zmywalna z |- Przy umywalce fartuch z glazury lub
zabiegowy PCV atestem PCV do wys. 1,6m i szer. 60cm poza
wywinigta | higienicznym obrys urzagdzenia, lub do wysoko$ci
10cm na dolnego wienca szafek wiszacych
$ciang - Przy kozetce pas z wyktadziny
ochronnej PVC do wys. 100cm
12 Gabinet lekarski | Wykladzina |farba zmywalna z |- Przy umywalce fartuch z glazury lub
13 PCV atestem PCV do wys. 1,6m i szer. 60cm poza
wywinigta | higienicznym obrys urzagdzenia,
10cm na - Przy kozetce pas z wyktadziny
sciane ochronnej PVC do wys. 100cm
14 WC dla personelu | gres powyzej glazury Glazura do wys. min.2,05 m
farba zmywalna z
atestem
higienicznym
15 WCdla gres powyzej glazury Glazura do wys. min.2,05 m
niepetnosprawnyc farba zmywalna z
h atestem
higienicznym
17 Gab. lek. Wykladzina |farba zmywalna z |- Przy umywalce fartuch z glazury lub
stomatologiczny |PCV atestem PCV do wys. 1,6m i szer. 60cm poza
wywinigta | higienicznym obrys urzadzenia, lub okoto 60 cm nad
10cm na blat
$ciang - Przy kozetce pas z wyktadziny
ochronnej PVC do wys. 100cm
19 Szatnia personelu | Wykltadzina |farba zmywalna z
PCV atestem
wywinigta | higienicznym
10cm na
$ciang
20 Archiwum Wyktadzina |farba zmywalna z
PCV atestem
wywinigta | higienicznym
10cm na
Sciang
21 Pomieszczenie Wykltadzina |farba zmywalna z |- Przy umywalce fartuch z glazury lub
socjalne PCV atestem PCV do wys. 1,6m i szer. 60cm poza
wywinigta | higienicznym obrys urzadzenia, lub do wysoko$ci
10cm na dolnego wienca szafek wiszacych
$ciang
22 Gabinet pobran Wykladzina |farba zmywalna z |- Przy umywalce fartuch z glazury lub
PCV atestem PCV do wys. 1,6m i szer. 60cm poza
wywinigta | higienicznym obrys urzadzenia, lub do wysokos$ci
10cm na dolnego wienca szafek wiszacych
Sciang - Przy kozetce pas z wyktadziny

ochronnej PVC do wys. 100cm
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5.2. Wytyczne dotyczgce instalacji.
Wytyczne dotyczace instalacji wodociagowych, cieplej wody i kanalizacyjnej

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do urzadzen wskazanych na rysunku.

Projektuje si¢ baterie uruchamianymi bez dotyku dtoni w gabinecie stomatologicznym i w gabinetach
zabiegowych i punkcie pobran.

W pomieszczeniu porzadkowym bateria na wys.110cm do zlewu instalowanego na wys. 50cm od
podtogi.

Przytacza do unitu stomatologicznego zgodnie z DTR

Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 -+ 60°C.
Instalacja cieplej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub
chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Wytyczne dotyczgce instalacji centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny by¢ gladkie i tatwe do czyszczenia, instalowane tak, aby mozliwe bylo utrzymanie
czystosci grzejnika, $ciany i podtogi.
Wymagane grzejniki z atestem dopuszczajgcym stosowanie ich w obiekcie shuzby zdrowia.

Wytyczne dotyczace instalacji wentylacyjnych
W Przychodni jest wentylacja grawitacyjna.
Zgodnie z protokotem kominiarskim przewody kominiarskie sg drgzne.

W przychodni powinno by¢ zapewniona wentylacja:

Gabinety lekarskie- konsultacyjne 30 m3/h na osobg, minimum 2 w/h.
Gabinet zabiegowe 30 m3/h na osobg, minimum 5 w/h.
Gabinet stomatologiczny 30 m3/h na osobg, minimum 2 wr/h.
Poczekalnie 30 m3/h na osobg, minimum 2 w/h.
wC 50m3/h- podci$nienie-wyciag
Odpady medyczne /Pom. porzgdkowe minimum Sw/h-podcisnienie
Pomieszczenie techniczne stomatologii minimum 2 w/h

W pomieszczeniu technicznym stomatologii nalezy uwzgledni¢ zyski ciepta od urzadzen; wskazany
doplyw §wiezego powietrza do pomieszczenia; dodatkowo nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie poza
pomieszczenie wydechu cieptego powietrza z pompy ssaka (rura ¢ 50)

Wytyczne do instalacji elektrycznych

Nalezy zaprojektowac¢ nastepujace instalacje wewnetrzne:
e instalacje o$wietlenia ogolnego, miejscowego i ewakuacyjnego

e instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych
e instalacje telekomunikacyjne

e instalacje przyzywowsa

e internet

e telefon

Oswietlenie ogolne— gorne. Natgzenie o§wietlenia— zgodnie z PN- EN 12464-1.
Instalacje gniazd 230VAC i gniazd specjalnych 230VAC.

Jesli nie podano obcigzenia oznacza to, ze moc pojedynczego gniazda wynosi max 300W.
Sie¢ telekomunikacyjna - wg wymagan Uzytkownika.

AGL-Architekci sp. z 0.0. ul. Ostrédzka 53, 03-289 Warszawa, tel. 600 345 157, tel. 606 267 004 25



6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1.  Przedmiotem opracowania jest:

Projekt wnetrz- remont pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Gorze
Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul. Putawska 2a, 05-532 Baniocha.

KATEGORIA XI- BUDYNKI MEDYCZNE.

Projekt wnetrz nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej dla budynku i nie ingeruje w
istniejace warunki ewakuacji, ktore opisane sa na schematach ewakuacyjnych umieszczonych na
$cianach wewngtrz w budynku.

Adres inwestycji:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul.
Putawska 2a, 05-532 Baniocha.

Budynek nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

Budynek nie jest zabytkiem i nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej.

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Goéra Kalwaria
ul. por. Jana Biatka 4, 05-539 Goéra Kalwaria.

6.2.  Dane liczbowe:

Powierzchnia uzytkowa budynku- 595m2.
— Powierzchnia objeta opracowaniem ok. 300 m2
— Kubatura objeta opracowaniem ok. 894 m3
—  Wysoko$¢ pomieszczen objetych opracowaniem 2.60- 3.08m
— Iloé¢ kondygnacji nadziemnych objetych opracowaniem 1

— TIloé¢ kondygnacji w budynku 2.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi, z dachem ptaskim, niski-
ponizej 12m. Sciany wewngtrzne murowane, tynkowane. Schody klatki schodowej zelbetowe wylewane.

6.3.  Kwalifikacja pozarowa budynku. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zaliczany do budynkdéw niskich- piwnica i parter.

Pomieszczenia ustug stuzby zdrowia- Przychodnia- zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.

W budynku przychodni bedzie przebywac rownoczesnie do 300s6b.

Brak podziatu budynku na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 600m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy- 8000m2- nie zostata przekroczona.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — D.
« glowna konstrukcja nosna — klasa odpornosci ogniowej R30,
« strop- REI30
« S$ciany zewngtrzne- EI30
» S$ciany wewnetrzne- (-) - obudowa drog ewakuacyjnych EI 30
« przekrycie dachu — (-)

Budynek Przychodni taczy si¢ z budynkiem na tej samej dzialce, w ktorym znajduja si¢ lokale
mieszkalne poprzez tacznik z klatka schodows.

Z klatki schodowe;j jest dostepny jeden lokal mieszkalny. Reszta lokali mieszkalnych ma oddzielne
wejscia bezposrednio z zewnatrz.
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Do poziomu piwnic pod Przychodnig prowadza drzwi z klatki schodowej oraz drzwi bezposrednio z
zewnatrz z tytu budynku.
W piwnicach znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze, przytacze wody oraz kottownia gazowa.

6.4.  Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych:
Na powierzchni parteru nie przewiduje si¢ gromadzenia duzej iloSci substancji palnych poza
substancjami do dezynfekcji - w ilo$ciach podrgcznych.

6.5.  Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przyjeto, ze ggsto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen gospodarczych nie przekroczy wartosci 500
MJ/m2.

6.6.  Warunki ewakuacji
Projekt wnetrz nie ingeruje w istniejace warunki ewakuacji, ktére opisane sa na schematach
ewakuacyjnych umieszczonych na $cianach wewnatrz w budynku.

Na parterze budynku ewakuacja prowadzona poziomymi drogami poprzez dojscie i przejscia.

Po wyjsciu z pomieszczen wewnatrz Przychodni do pomieszczenia Poczekalni ewakuowac si¢ mozna
do dwodch wyjs¢ na zewnatrz budynku przez korytarze wejSciowe.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z Poczekalni do korytarza wynosza min. 0,9m (120
i 130cm) i otwierajg si¢ na zewnatrz. Drzwi z korytarza na zewnatrz budynku nalezy poszerzy¢ do
szerokosci 140cm w $wietle przejscia.

Wysokos¢ wszystkich drzwi min. 2m. Przejsécia nie prowadza przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Dhugos$¢ przejscia nie przekracza 40m. Szeroko$¢ przejscia nie bedzie mniejsza niz 0.9m.

Dhugos¢ dojscia nie przekracza 30m (jeden i dwa kierunki ewakuacji), w tym 20m po drogach
poziomych.

Drzwi wyjsciowe z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o szerokosci min. 90cm i wysokosci
200cm w $wietle.

Drzwi wyjSciowe otwierajg si¢ na zewnatrz i oznaczone bedg piktogramem ewakuacyjnym.

Drzwi z pomieszczen, ktore sa otwierane na zewnatrz i zawe¢zaja droge ewakuacyjna beda wyposazone
w samozamykacze.

6.7.  Wystrdj wnetrz- elementy nie rozprzestrzeniajace ognia.

W zakresie wystroju wnetrz i drog ewakuacyjnych w budynku beda spelnione nastgpujace warunki:

do wykonczenia wnetrz: nie bedg stosowane materiaty tatwozapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wyktadziny podtogowe co najmniej
trudnozapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych,

nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

6.8.  Os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)-

Projektowane jest o$wietlenie awaryjne.

Niewymagane oswietlenie kierunkowe ewakuacyjne.

W budynku nalezy zastosowac¢ znaki ewakuacyjne.

Czas dzialania opraw awaryjnego oswietlenia wewngetrznego po zaniku zasilania podstawowego bedzie
nie krétszy niz 1 godzina. Czas zalaczenia opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego <2s.
Oprawy awaryjne beda zainstalowane w poczekalni, toaletach, korytarzu przy toaletach oraz w
wiatrolapach.

6.9. Instalacje:

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje:

instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, teletechniczna, odgromowa.
Wentylacja grawitacyjna.

Instalacja sygnalizacji pozaru- brak- ochrona niewymagana.
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6.10. Hydranty wewngtrzne- istniejgce - bez zmian.
Hydranty wewngtrzne zasilane wodg wodociggowa- na parterze- 2 szt.
Sprawdzona i potwierdzona protokotem prawidtowa sprawno$¢ i wydajnos¢ hydrantow.

6.11. Hydranty zewngtrzne- istniejgce - bez zmian, w odleglosci 40m od budynku.

6.12.  Wyposazenie w gasnice

Przy wejsciach, w poczekalni i przy hydrantach znajdowa¢ si¢ bedg gasnice proszkowe o ilosci srodka
gasniczego co najmniej 6 kg, oznakowane stosownym piktogramem.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepta (piece, grzejniki)

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
- odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

6.13. Do omawianego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Przy budynku istnieje ulica
wzdtuz dtuzszego boku budynku- ulica Putawska. Z ulicy do budynku jest odlegto$¢ 33m.

6.14. Uwagi KONCOWE

Wszystkie materialy i1 urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych przy
PCBC np. ITB i CNBOP.

Drogi pozarowe pozostaja bez zmian w stosunku do istniejgcego zagospodarowania terenu- projektu
pierwotnego- warunki sg spetnione.

W obiekcie po remoncie nalezy wywiesi¢: instrukcje postgpowania na wypadek pozaru, wykaz
numerdéw alarmowych.

Materialy uzyte jako wyposazenie wnetrz muszg by¢ co najmniej trudno zapalne, sufity z materialow
niezapalnych, nie kapigcych, nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku nie przewiduje si¢ uzytkowania wigkszych ilosci materialow palnych, za wyjatkiem
elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sa
toksyczne ani silnie dymigce. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wigkszoSci
reprezentowane sg materialy state.

Zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.
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