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1. OPIS OBIEKTU | ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1 Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy remontu pomieszczen przychodni budynku SP ZOZ w Gérze Kalwarii
filii w Baniosze, ul. Putawska 2a, 05-532 Baniocha, dziatka nr 421/2, obreb Baniocha.

1.2 Ochrona przeciwpozarowa

W korytarzach jasnych (z dostepem Swiatta dziennego), na drogach ewakuacyjnych
zastosowane zostang naklejane znaki kierunkowe. Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiedni
poziom natezenia oswietlenia, w korytarzu zainstalowane zostang wydzielone oprawy
awaryjne wyposazone w inwertery z podtrzymaniem nie krétszym jak 1h.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie
podtogi (w osi) nie bedzie mniejsze jak 1Ix.

Gléwny wytacznik pradu dla lokalu zlokalizowany bedzie w tablicy przylagczeniowej,
a przycisk sterujacy zostanie zamontowany przy gtéwnym wejsciu do przychodni.
Uruchomienie wytgcznika gtdwnego powoduje wylgczenia spod napiecia wszystkich
odbioréw zasilanych z tablicy gtéwnej remontowanej przychodni. Pozostate odbiory w
budynku — bez zmian.

Uruchomienie gtdwnego wytagcznika pradu spowoduje wytgczenie spod napiecia
wszystkich odbiorow.

Na przejsciach kabli przez sciany i stropy stref pozarowych nalezy zastosowac przegrody
i uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
Nalezy stosowaC materiaty produkcji PROMAT, HILTI Iub inne o analogicznych
parametrach technicznych. Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty a uszczelnienia
muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Miejsca wykonania przepustow
nalezy odpowiednio oznaczy¢ podajgc jego termin wykonania i odpornos¢ ogniowa.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane w
odpornosci ogniowej EI120. W pozostatych $cianach o odpornosci ogniowej, co najmniej
EI60 lub REI60 wszystkie przepusty wieksze niz ¢ 40 mm wykonac¢ w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.
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1.3 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

a) Aktualnych projektow architektonicznych

b) Wytycznych technologicznych

c) Wytycznych branzy sanitarne;j

d) Zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora

e) Uzgodnien miedzybranzowych

f) Wizji lokalnej na obiekcie

g) Inwentaryzacji istniejgcych instalaciji

h) Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm i przepisow prawa

1.4 Zakres opracowania
Przewiduje sie wykonane nastepujacych instalacji:

oswietlenia ogdlnego i miejscowego podstawowego

oswietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakéw kierunkowych
sity — gniazda ogolnego przeznaczenia

sity — gniazda dedykowane komputerowe

sity — zasilanie urzgdzen wentylacyjnych i innych technologicznych
zdalnych sterowan i wskazan

ochrony od porazen i potgczeh wyréwnawczych

instalaciji telefoniczne;j

instalacji komputerowe;j
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Podziat odbioréw na kategorie zasilania

Przyjeto nastepujacy podziat odbiornikbw na kategorie w zaleznoéci od wymaganej
pewnosci zasilania.

KATEGORIA |
e oswietlenie ewakuacyjne,

Zasilanie bez przerwy w dostawie energii. Urzgdzenia wyposazone we wiasne niezalezne
baterie akumulatorow zapewniajgcych dziatanie przez czas nie krotszy jak 1 godzina.

KATEGORIA I
e wszystkie inne urzgdzenia nie zaliczone do grupy |
o dla odbiorow kategorii Il nie przewiduje sie rezerwowego zasilania

Przerwa w zasilaniu nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia, lecz powinna byc¢
zredukowana do minimum.

Odbiory | kategorii bedg zasilone z sieci zasilania podstawowego i dodatkowo
wyposazono we wiasne zrodta zasilania w postaci akumulatoréw zapewniajgcych
dziatanie urzadzen przez czas nie krotszy jak 1 godzina po zaniku zasilania
podstawowego.

Odbiory Il kategorii bedg zasilone bezposrednio z sieci energetyki zawodowej i nie
posiadajg rezerwowania.

2.2 Ustalenie zrédet zasilania

Zasilanie w energie elektryczng przychodni nalezy zrealizowaC za posrednictwem
istniejgcego przytgcza niskiego napiecia. Modernizacji ulegnie tablica przytgczeniowa TP
zgodnie z niniejszym projektem. Z tablicy przytgczeniowej TP nalezy zasili¢ projektowang
tablice gtowng przychodni TG. Wyposazenie rozdzielnic, przekroje kabli oraz
zabezpieczenia zgodnie z zatgczonymi do projektu rysunkami i schematami.

UWAGA: przytgcze istniejgce bez zmian, warunki techniczne przytgczenia bez zmian.

2.3 Pomiar energii elektrycznej

Licznik energii elektrycznej zostanie zainstalowany w tablicy gtownej TG. Pomiar energii
elektrycznej odbywac sie bedzie za posrednictwem licznika w uktadzie bezposrednim.
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2.4 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Stosownie do sporzgdzonych bilansow obcigzen elektrycznych ogolne wskazniki
elektroenergetyczne dla obszaru opracowania przedstawiajg sie nastepujgco:

Rozdzielnica TG.:

Napiecie zasilania nn 230/400V
Moc zainstalowana ogétem Pi=101,5 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps = 38,7 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy kz =0,38

Siec¢ zasilajgca TN-C

Sie¢ odbiorcza TN-S

2.5 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006 i PN-IEC
60364-5-534:2003.

W rozdzielnicy gtéwnej najemcy TGE nalezy zastosowac¢ ukfad ograniczajgcy przepiecia
SPD klasy T1+T2 bedgcy uktadem kombinowanym o poziomie ochrony ponizej 1,5 kV.

Aparaty produkcji DEHN lub innej o analogicznych parametrach technicznych.

2.6 TablicaTG

Schemat nowoprojektowanej tablicy gtownej przebudowywanego lokalu zostat pokazany
na schemacie ES.03.

Projektowang tablice nalezy zamontowaé¢ w miejscu pokazanym na rzutach. W tablicach
nalezy zainstalowac nastepujgcg aparature:

- wylgczniki gtéwne,
- lampki kontroli napiecia,
- ochronniki przepieciowe,
- wytgczniki réznicowoprgdowe,
- wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,
- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe z cztonem réznicowoprgdowym,
- stycznik i przekaznik bistabilny,
- roztgczniki bezpiecznikowe,
- podstawy bezpiecznikowe,
- inng aparature zgodnie ze schematami,
Obudowy i aparatura produkcji Eaton lub inne o analogicznych parametrach technicznych.

Obudowa zamykana na klucz, min IP 30, w obudowie nalezy zostawi¢ zapas rezerwe
miejsca min. 20-30%.
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2.7 Wykonanie instalacji elektrycznych

Odbiory pogrupowane zostang w tzw. bloki aparatowe ze wzgledu na specyfike zasilanych
odbioréw (oswietlenie, gniazda ogdlnego przeznaczenia i gniazda komputerowe, odbiory
wentylacji i inne odbiory technologiczne).

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach.
Ogodlne zasady wykonywania instalacji:

o Nalezy skrupulatnie przestrzegaC kolorystycznego oznakowania zyt
przewodowych i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi
posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — Zofto-

zielonego.

o W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd
ochronny (PE) nie mogag byc¢ potaczone.

o Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub

zawierajg one elementy metalowe, na ktoérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

o Dla przewoddéw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowacé trasy
pionowe i poziome. W mysl tego doprowadzenie przewodéw do opraw
oswietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang odebrane jako
prawidtowo wykonane.

o Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg byc¢
galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzeh mechanicznych w
rurkach winidurowych.

o Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi
normami.

2.8 Materiaty instalacyjne

Stosowane bedg nastepujace materiaty instalacyjne:

— rurki dla rurowan typ RVS o srednicach w zaleznosci od potrzeb produkcji krajowej,
— rurki p/t typ RVKLn o $rednicach w zaleznosci od potrzeb produkcji krajowej,

— korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. BAKS z Karczewa, o grubosci
blachy 1,5mm z odpowiednimi systemami nosnymi dla kabli.

— Drabinki kablowe do prowadzenia WLZ w pionie i w obrebie rozdzielni gtdéwnej.
— puszki rozgatezne natynkowe produkciji krajowej,
— puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,
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2.9 Ukladanie przewodéw i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo oraz YKYzo
prowadzonymi:

— bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalne;j
grubosci 5mm

— pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalne;j
grubosci 5mm

— w Sciankach g/k w rurkach RVS i RVKLn
Przekroje przewodow zostaty podane na schematach.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

Nalezy stosowa¢ wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

2.10 Oprawy oswietleniowe i zrédta swiatta

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, oraz sekcje zatgczania oswietlenia pokazano na
rzutach instalacji oswietleniowych.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy typu LED. Oprawy
wyposazone sg w zrodfa Swiatta energooszczedne LED. Wszystkie oprawy Swietldwkowe
muszg by¢ wykonane jako skompensowane.

Typy poszczegdlnych opraw oswietleniowych zgodnie z ostatecznym wyborem inwestora.

W oprawach swietlbwkowych nalezy stosowacé swietlowki tréjpasmowe o wspétczynniku
oddawania barw Ra > 85:

Oprawy nalezy montowac: bezposrednio na suficie, w stropie podwieszanym lub na
zwieszakach w zaleznos$ci od rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie
jest to mozliwe oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Wymienione w zestawieniu oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢é, zamontowac i
przytgczy¢. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowaé przygotowane do
eksploatacji wraz ze zrodtami Swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,
kompletnym osprzetem itd.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy
oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie
muszg zostac usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

Przed ztozeniem zamdwienia na oprawy wykonawca obowigzany bedzie potwierdzi¢ w

kierownictwie budowy aktualnos¢ wykazu. Typy opraw oswietleniowych muszg by¢
zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora.
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2.11 Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowac osprzet typowy, np. produkcji HAGER POLO, lub inny o analogicznych
parametrach technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy
zlewow wytgcznie osprzet szczelny min. |IP44 z tzw. klapka.

Wysokosci montazu tgcznikdw i gniazd wtykowych, jesli nie podano na rzutach:
- tgczniki oswietlenia ogélnego — h=1,4m,

- ghiazda ogolnego przeznaczenia i komputerowe — h=0,3m

- gniazda porzgdkowe — h=0,3m

- ghiazda nad blatami stotéw h=1,1m

- gniazda w pomieszczeniach technologicznych — zgodnie z opisami na rzutach

taczniki bedg montowane we wspolnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtykowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone, nalezy
zamiast nich stosowac¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspadlnej podwdéjne;j
ramce.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mowi o
tym, ze przewidziano zainstalowanie dwdéch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych
pod wspodlng ramka.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet podtynkowy.

Wszystkie tgczniki i gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwodow zasilajgcych.
Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikow oswietlenia
i gniazd wtykowych porzadkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy
skorygowac¢ ich potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z
nadrzednym projektem architektonicznym.

2.12 Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje sity dla gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia i komputerowych wykonane
bedg przewodami YDYZo 3x2,5mm?.

Obwody gniazd wtykowych wyprowadzone bedg z odpowiednich blokéw réznicowych
tablic pietrowych.

W miare mozliwosci technicznych gniazda nalezy tgczy¢ przelotowo.

Kazdy obwdd komputerowy zabezpieczony jest wytacznikiem réznicowoprgdowym z
cztonem nadmiarowo-prgdowym 16A/30mA czutym na prady pulsujgce.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celow — stosowac osprzet z kluczem typu DATA.

Przekroje przewodow i podziat na obwody pokazano na zatgczonych schematach.
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2.13 Instalacja oswietlenia ogo6lnego i miejscowego
Instalacje o$wietleniowe wykonane bedg przewodami YDYZo 3x1,5mm? stosownie do
mocy odbiornikow i koniecznosci ograniczenia spadkow napiec.
W miare mozliwosci oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:
- za posrednictwem lokalnych wytgcznikow umieszczonych w pomieszczeniach,
- za posrednictwem czujek ruchu w toaletach,
- za posrednictwem stycznikow.

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjety zostat
w goérnych granicach PN.

2.14 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W korytarzach i poczekalni przewiduje sie naklejane znaki ewakuacyjne. Zadziatanie
opraw odbywaC sie bedzie w momencie zaniku napiecia w sieci oSwietlenia
podstawowego.

Oprawy awaryjne na drogach komunikacyjnych wyposazone bedg we wtasne zrodta
zasilania w postaci akumulatoréw z inwertorami o czasie podtrzymania 1h.

Akumulatory z inwerterami nalezy lokalizowaC w bezposrednim sgsiedztwie opraw
oswietleniowych montujgc je na korytkach instalacyjnych lub wewnagtrz opraw
oswietleniowych.

Do inwerterbw nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd fazowy sprzed wytgcznika
oswietlenia.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wyposazone bedg w uktad z
autotestem.

2.15 Instalacja ochrony od porazen i instalacja potaczen
wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41

i PN-HD 60364-4-47.

Do szyny nalezy uziemi¢ wszelkie gtéwne ciggi instalacji sanitarnych i konstrukcje stalowe.

Sie¢ zasilajgca i rozdzielcza w przebudowywanym lokalu pracuje w uktadzie sieci TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.

Do kazdej oprawie oswietleniowej i aparacie elektrycznym nalezy doprowadzi¢ osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-zottego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE.
Przewdd neutralny N i ochronny PE nie mogg by¢ potgczone w zadnym miejscu instalaciji
odbiorczej.

Instalacja ochrony od porazen wykonana zostanie zgodnie z PN-HD 60364. Siec
odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie.
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudoéw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania 30mA dla obwoddéw gniazd. W ochronie przed dotykiem posrednim -
dodatkowej zastosowano szybkie wylgczenie wraz z zastosowaniem potgczen
wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczenia realizowana jest
przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi),
e urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

¢ sieC uziemien i potgczen wyréwnawczych.

Instalacja uziemien wyréwnawczych zostanie wykonana zgodnie z PN-HD 60364.

Instalacje polaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i normami PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701.

2.16 Instalacja odgromowa
Zgodnie z zakresem wykonywanego projektu instalacja jest poza zakresem opracowania.

2.17 Instalacje istniejagce na powierzchni objetej zakresem niniejszego
opracowania

Opis robét rozbidrkowych i budowlanych wraz z czescig rysunkowg zamieszczony zostat
w opracowaniu branzy architektonicznej.
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3. Instalacje teletechniczne

3.1 Instalacja teleinformatyczna
Instalacje teleinformatyczng nalezy wykonac jako zintegrowana.
Szafke RACK nalezy dostarczy¢ jako kompletng szafe teleinformatyczng zawierajaca:
e switch 24 portowy,
e tgczowki telefoniczne,
e panele krosowe,
o listy zasilajgce,
e panele porzadkujgce.

Do stanowisk wskazanych na rzucie i schemacie doprowadzone zostanie okablowanie
teleinformatyczne S/FTP kat. 6A.

Przytgcza zakonczone gniazdami RJ45.

Podtgczenie do zewnetrznej sieci teleinformatycznej pozostaje poza zakresem
opracowania.

Rozprowadzenie instalacji wykonaé w korytkach kablowych dla instalacji teletechnicznych,
w rurkach RVS na stropie i scianach i RVKLn w sciankach gipsowo-kartonowych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasad prawidtowego uktadania okablowania sieci
strukturalnej i telefonicznej. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia kabli.

Kable na catej dtugosci powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i naciec lub zataman.
taczna dtugos¢ kabli krosujgcych i przytgczeniowych nie powinna przekracza¢ 10 metrow,
przy dtugosci kabli krosujgcych nie wiekszej niz 6 metréw.

Punkt dystrybucyjny powinien zosta¢ uziemiony. Wymagania wg przepisow instalacji
elektrycznych.

Do szafki RACK nalezy doprowadzi¢ obwdd zasilajgcy— obwdd wykonany przewodem
typu YDYzo 3x2.5mm?. Zabezpieczenie obwodu — wytgcznik nadmiarowo prgdowy z
cztonem réznicowo prgdowym 16A/30mA o charakterystyce AC.

W porozumieniu z dostawcg urzadzen, oraz Inwestorem powinna zostaé¢ ustanowiona i
udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtornego testowania systemu i
sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wybrany przez Inwestora serwisant systemu powinien dostarczyé dziennik operacji
serwisowych, w ktérym powinny by¢ odnotowywane nastepujgce elementy:

— data i czas uzytkowania systemu

— szczegoty dotyczgce sprawdzen i spis wykonanych badan okresowych
— czas i data wystgpienia kazdego z uszkodzen systemu

— szczegOty opisujgce uszkodzenia i okolicznosci ich wykrycia

— opis dziatah prowadzgcych do usuniecia usterek

— dane osoby odpowiedzialnej za obstuge systemu wraz z data jego powotania i ew.
zmianami na tym stanowisku
— kazde odnotowane czynnosci powinny zostaC potwierdzone podpisem osoby
podejmujgcej czynnosci i osoby odpowiedzialnej za dziatanie systemu
13
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W w/w dzienniku powinny by¢é zapisywane réwniez czynnosci konserwacyjne nad
systemem, a przede wszystkim:

data konserwaciji,

metody konserwacji,

identyfikacja elementow wymagajgcych konserwacji,
szczegotowe  podanie  danych  katalogowych
konserwacji/wyminie

elementow

wymagajgcych
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4,

USZCZELNIENIA PRZECIWPOZAROWE

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych majg odpornos¢ ogniowg réwng
odpornosci tego oddzielenia. Przegrody przeciwpozarowe wykonane przy przejsciach
przewodow pomiedzy pietrami w poziomie stropu kazdej kondygnacji. Przegrody
i uszczelnienia produkcji HILTI lub PROMAT, np.:

HILTI CP611A (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych
kabli oraz wigzek kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia
poziome,

HILTI CP651 (poduszki ochronne peczniejgce) — uszczelnienia tras kablowych, do
uszczelnienia ,wyj$¢” wilz z rozdzielni gtbwnych budynku,

PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przej$¢ przez Sciany
i stropy,

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajgc
typ uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang os$wietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdlnych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspoétczynniki odbicia swiatta, wspoétczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikow sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane
katalogowe urzgdzen.

Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspoétczynniki
jednoczesnosci.

Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i
sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegdélnych typow odbiorow i pomieszczeh pokazano na
zamieszczonych w projekcie schematach.

5.2 Dobér zabezpieczen i przewodoéw

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm: PN-IEC
60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnosc¢ dtugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN — |IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatow.

Przekroje przewoddw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegolnych obwodoéw podano
na schematach.

5.2.1 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
B<Ih< Iz
l2<1.45:1;

gdzie :
Is — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]
Iz — obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodéw [A]
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
I2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [A]
I2 przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6:1n, a dla wytacznikow instalacyjnych — 1.45:1n.

Obliczenia dokonano dla warunkéw skrajnych (najwieksze obcigzenie, najmniejszy
przekroj, najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do koordynaciji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.

5.2.2 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed pragdami zwarciowymi
Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego Ww kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim  wystgpi
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niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
Czasy wylgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujgcych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

\/_:k.ﬁ
1

gdzie :
t — czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej [s],
S — przekréj przewodu w [mm?],
| — warto$¢ skuteczna prgdu zwarciowego w [A],
k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Wg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym prgdzie zwarciowym dla obwodéw jest taki, ze
zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewodow.

Wartosci czasO6w zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-
pragdowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia
przed prgdami zwarciowymi dla przewodow sg spetnione.

5.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spetniony warunek:

Zs - la< Uo
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrodto zasilania, przewod roboczy az
do punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem
zasilania [Q],
la — prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
w czasie <0.4s (0.2s) [A],
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].
Czas zadziatania urzadzenh przyjeto zgodnie z tab. 41A normy: — 0.4 s dla obwodow
odbiorczych ogdlnych i 0.2 s dla odbioréw w pomieszczeniach mokrych i <5s dla obwodow
rozdzielczych (wlz'éw i linii zasilajgcych).
Zgodnie z obliczeniami skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

5.4 Obliczenia spadkéw napieé

Obliczen spadkéw napiec dla obwoddw dokonano na podstawie wzoréw:
- dla obwodéw jednofazowych:

AU, = 200-P-21

ys-U,
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- dla obwodéw tréjfazowych:

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dtugosé obwodu elektrycznego [m],
v — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwaod,
s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
Un — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkow
napie¢ dla obwoddéw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

5.5 Obliczenia zwarciowe

Obliczenia zwarciowe przeprowadzono dla catego obiektu. Wytrzymato$¢é zwarciowg
aparatow zabezpieczajgcych ustalono na poziomie minimum 6kA.

Zwarcie na koncu obwodu najbardziej odlegtego od Zrodta spowoduje zadziatanie
wytgcznika nadmiarowo-prgdowego z czasem krétszym od 0,1s.

Kazde z dobranych zabezpieczen, przy pragdzie zwarcia > 150A zadziata z czasem
krotszym od 0,12s (parametry odczytane z charakterystyk zabezpieczen zawartych w
kartach katalogowych). Warunek zabezpieczenia przed dotykiem posrednim przez szybkie
wylgczenie jest spetniony.

Zgodnie ze sprawdzeniem zabezpieczenia obwodow przed prgdami zwarciowymi i
obliczeniami zwarciowymi wynika, iz zabezpieczenia zadziatajg z czasem krétszym od
0,12 s i nie "dopuszczg" do przegrzania izolacji przewodéw - zbedne byto powiekszanie
rezystancji o wspotczynnik temperaturowy.
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6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

W zakresie instalacji elektrycznych wykonawca zobowigzany jest dostarczyé:

- rysunki powykonawcze z naniesionymi na plany powykonawcze i schematy
zmianami ktore wynikly w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg
odpowiedzialno$¢ za prawdziwos¢ naniesien na plan i zgodnos¢ z wykonaniem
rzeczywistym

- protokoty badan, oraz certyfikaty zastosowanych urzgdzen i materiatow, z ktorych
wynika, ze instalacja odpowiada przepisom PN, zostata wykonana prawidtowo,
odebrana przez Inspektora Nadzoru i nadaje sie do eksploatacii

- protokdt badan rezystanciji izolacji wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodow
odbiorczych

- protokot badan dziatania wytgcznikow roznicowoprgdowych

- protokot badan ochrony przeciwporazeniowej

- protokot badan natezenia oswietlenia

- protokot badania dziatania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

- metryke urzadzenia piorunochronnego

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-IEC 60364-6-61.

W zakresie instalacji teleinformatycznych dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac:

- ewentualne zmiany lokalizacji i sposobu prowadzenia instalacji naniesione na rzuty
i schematy instalacji odmiennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

- w przypadku znaczgcej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji ze
zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci rysunkowej
(rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana jako aktualizacja catkowita
poszczegolnych rysunkéw,

- notatke okreslajgcg zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej
dokumentaciji,

- atesty wszystkich uzytych elementéw systemu i instalacji,

- instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementow
systemu,

- oSwiadczenie wykonawcy, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy
technicznej i ze nadaje sie do eksploatacii,

- protokot szkolenia obstugi systemu,

- protokoty pomiarow

Po wykonaniu catej instalacji teleinformatycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary statyczne
(w celu sprawdzenia potgczen w uktadzie statoprgdowym i dynamiczne (aby
zaklasyfikowa¢ wykonang sie¢ do odpowiedniej kategorii).

Parametry jakim muszg odpowiadac testery dynamiczne muszg by¢ zgodne z biuletynem
TSB 67 i testowac nastepujgce parametry toru:

- mape potfgczen,

- dtugos¢ skretki,

- tlumienie,

- przestuch NEXT.
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7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne
czynnosci wykonawcze mogg odbywacé sie w instalacjach bedgcych pod napieciem,
a przynajmniej czesc¢ starych instalacji moze znajdowac sie czasowo pod napieciem. Przy
pracach demontazowych nalezy bezwzglednie oznaczaC i zabezpieczaé obwody
odtgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg
wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405),
oraz posiadaé¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢é wykonywania prac na
WYSOKOSCi.

Na catym terenie robdt obowigzywacC bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych dla
wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy osob trzecich odbywaé sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Remont budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi,
oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku
,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”
(Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa
i Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych”
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbidrki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz nadzoru
nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢
0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe witasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dotgczajgc na pisSmie oswiadczenie kierownika budowy (robét),

20



PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT POMIESZCZEN PRZYCHODNI BUDYNKU SP ZOZ W GORZE KALWARII FILIA W BANIOSZE

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Goérze Kalwarii Filia SPZOZ w Baniosze, ul. Putawska 2a, 05-532
Baniocha, dziatka nr 421/2, obreb Baniocha

stwierdzajgce sporzgdzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robét) jest obowigzany
umiescic na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjna, oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia; (...).

8. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét wykonawca musi potwierdzi¢ kompletnosci dokumentac;ji
lub zgtosi¢ ewentualne braki, ktére muszg byC ujete w kosztorysie robdt. Zgtoszone w
terminie p6zniejszym prace dodatkowe niewynikajgce ze zmian projektowych nie zostang
uwzglednione.

Przy odbiorze technicznym rob6t wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje puszek
potgczeniowych oraz wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje
catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawdziwos¢ naniesien na plan i zgodnos¢ z wykonaniem
rzeczywistym.

9. KLAUZULA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Projekt koncepcyjny opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy
oraz z uwzglednieniem aktualnych przepisbw na dzieh przekazania projektu
Zamawiajgcemu.

Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegdlnie po
uptywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac bedzie sprawdzenia i ewentualnej
weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwigzan technicznych pod katem
obowigzujgcych wowczas przepisow.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W catosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do wykonania instalacji.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutéw i
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

10. RYSUNKI | ZALACZNIKI
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