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2. Opis projektu instalacji wody uzytkowe;j.

2.1 Podstawa opracowania.

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
Inwentaryzacja i wizja lokalna.

. Dokumentacja techniczna archiwalna.
. Ekspertyza techniczna stropu, wykonana przez mgr inz. Stawomir Pucek.
. Opinia stanu technicznego elementéw budynku narazonych na szkodliwe wptywy

atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania- wykonana przez
Mirostawa Pietranika.

. Przepisy techniczno- budowlane oraz Polskie Normy:.

n Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6ézniejszymi zmianami
(Dz.U.2022 poz.1225 z dnia 15 kwietnia).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami (Dz. U.2023 poz. 682 z dnia 10 marca).
. Rozporzadzenie Min. Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczefistwa i higieny pracy; ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 ,
poz. 1650 z 2003r. z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ lecznicza (Dz.U. 2019.p0z.595).

. Ustawa o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2011r. nr 112 poz. 654 z pdzniejszymi
zmianami).
2.2 Dane ogoélne.

Nazwa inwestycji:

Projekt wnetrz- remont pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul. Pulawska 2a, 05-532 Baniocha.

KATEGORIA XI- BUDYNKI MEDYCZNE.

Adres inwestycji:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul.
Putawska 2a, 05-532 Baniocha.

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Gora Kalwaria
ul. por. Jana Biatka 4, 05-539 Goéra Kalwaria.

Jednostka projektowania:

Projekt budowlany wnetrz:

AGL- Architekci sp. z 0. 0. ul. Ostrodzka 53, 03-289 Warszawa.

2.3 Podstawowe dane liczbowe

Wskazniki powierzchni i kubatury:

« Powierzchnia objeta opracowaniem 297,94 m2

« Kubatura objeta opracowaniem ok. 894 m3
«  Wysokos¢ pomieszczen objetych opracowaniem 2.60- 3.08m
« llos¢ kondygnacji nadziemnych obj¢tych opracowaniem 1

2.4 Przedmiot inwestycji.
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Projekt wnetrz- remont pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul. Pulawska 2a, 05-532 Baniocha.
KATEGORIA XI- BUDYNKI MEDYCZNE.

2.5 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:
Projekt instalacji wody uzytkowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, UL. Pulawska 2A, 05-532 Baniocha.
Projekt przewiduje wymiang instalacji zimnej wody uzytkowej od wodomierza dla cze$ci
obstugujacej zaktad opieki zdrowotnej uraz podgrzewy miejscowe cieptej wody uzytkowej.

3. Opis istniejacych i projektowanych rozwiazan
3.1 Stan istniejacy.

Istniejacy budynek Przychodni w Baniosze, Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, zlokalizowany jest ul. Putawska 2a, 05-532
Baniocha.

Teren dziatki — plaski, ogrodzony. Na tytach budynku jest parking.

Znajdujacy sie na terenie dziatki budynek w czgséci od od frontu dziatki przesnaczony jest na
Przychodnig¢ lekarska, z tytu dziatki znajduje si¢ cze$¢ mieszkalna.

Budynek jest parterowy Poziom parteru znajduje si¢ okoto 1 m nad poziomem gruntu.

Elewacja z licznymi ubytkami tynku, Elewacja i komin budynku, zgodnie z zataczong opinia, do
remontu w nastgpnym etapie, zgodnie z zalaczong opinia.

W otoczeniu budynku wystepuja miejscowe nierownosci i ubytki betonu. Rampy dla NPS oraz schody
zewngtrzne nie spetniaja obecnie obowigzujacych wymagan Warunkow Technicznych do przebudowy,
poza zakresem opracowania w nast¢pnym etapie remontu.

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej wody, kanalizacj¢ sanitarng, instalacje elektryczna,
teletechniczng, odgromows i wentylacje grawitacyjna.

Instalacja wody uzytkowej jest w ztym stanie i wymaga wymiany

3.2 Projektowane rozwiazania.

Nowg instalacjc ZWU nalezy wlaczy¢ za istniejacym wodomierzem dla budynku zaktadu opieki
zdrowotne;j.

CWU bedzie wytwarzana w podgrzewaczach elektrycznych przeplywowych zlokalizowanych pod
zlewami lub umywalkami.

Cala nowoprojektowang instalacje wody cieplej, zimnej z rur PP-R.

Laczenie przewodow przez zgrzewanie polidyfuzyjne, przy pomocy zgrzewarki oraz przy pomocy ztacz
elektrooporowych. Potaczenia roztagczne przy pomocy dwuzlaczek metalowych, chromowanych.
Potaczenia z armaturg i z urzadzeniami przy pomocy zlaczek z tworzywa sztucznego, z gwintem
metalowym, chromowanym. Potgczenia przewodow z systemowymi (dostarczanymi przez producenta
przewodow) zaworami odcinajacymi - przez zgrzewanie.

Podejscia pod przybory i urzadzenia powinny by¢ zakonczone zaworem odcinajagcym o odpowiedniej
srednicy. Polgczenia gwintowe nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej taSmy teflonowej, lub past
uszczelniajacych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen
spowodowanych wydhizeniami termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewodow (np. przez
zastosowanie odpowiednich kompensatoréw lub samokompensacje).

Rurociggi prowadzone po $cianach w piwnicy izolowaé otulinami g=20mm

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

Biatly montaz wg doboréw architektonicznych.
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Przejscia przez przegrody wygrodzenie pozarowego zabezpieczy¢é opaskami ppoz. o odpornosci
ogniowej przegrody.

W toaletach oraz szatni pracowniczej i pomieszczeniu socjalnym przewiduje si¢ montaz wentylatoréw
wyciagowych cichych wilaczonych do instalacji grawitacji. Wentylatory wyposazone beda w czujki

ruchu oraz zegar wylaczjacy je ze zwtoka 30 min od momentu uruchomienia.

3.3. Zestawienie urzadzen i materialow

L.P. URZADZENIE TYP ILOSC | JEDNOSTKA
1. wod -kan
11 }N’rqrtz.enle |nsfa|ac1| ZWU do istnie- 1 sstuk
jacej instalacji
elektryczny, przeptywowy podgrzewacz wody
1.2 | Przeptywowy podgrzewacz wody Dafi 3,7 KW 230V 15 sztuk
1.3 | zawor odcinajacy zawor kulowy 1 3/4" 1 sztuk
1.4 | zawor odcinajacy zawor kulowy 1" 2 sztuk
1.5 | zawor odcinajacy zawor kulowy 3/4" 16 sztuk
1.6 | zawor odcinajacy zawor kulowy 1/2" 23 sztuk

1.7 | rura PP.-I'?, F’N 2(?, koloru szarego. Stosowane do wody zim- 100 mb
nej i cieptej - 16x2,7

18 | rura PP.-I.?, F’N 2(?, koloru szarego. Stosowane do wody zim- 35 mb
nej i cieptej - 20x3,4

1.9 | rura PP.—I.R, PN 29, koloru szarego. Stosowane do wody zim- 20 mb
nej i cieptej - 25x4,2

1.10 | rura PP.-I.?, F’N 2(?, koloru szarego. Stosowane do wody zim- 30 mb
nej i cieptej - 32x5,4

111 | rura PP.-I.?, F’N 2(?, koloru szarego. Stosowane do wody zim- 30 mb
nej i cieptej - 40x6,7

112 | rura PP.—I.R, !’N 29, koloru szarego. Stosowane do wody zim- 20 mb
nej i cieptej - 50x8,3

1.13 | izolacja przeciwroszeniowa Otulina TECLIT PS d=18,g=20 60 mb
1.14 Otulina TECLIT PS d=22,g=20 40 mb
1.15 Otulina TECLIT PS d=28,g=20 26 mb
1.16 Otulina TECLIT PS d=35,g=20 38 mb
1.17 Otulina TECLIT PS d=42,g=20 38 mb
1.18 Otulina TECLIT PS d=54,g=20 26 mb
2. DEMONTAZE
2.1 |rura stal ocynkowana fi 2" 40 mb
2.2 |rura stal ocynkowana fi 1.5" 35 mb
2.3 |rura stal ocynkowana fi 1" 60 mb
2.4 |rura stal ocynkowana fi 3/4" 50 mb
2.5 |rura stal ocynkowana fi 1/2" 80 mb
2.6 | pojemnosciowy podgrzewacz wody | pojemnosciowy podgrzewacz wody 11 sztuk
3.WENTYLACJA TOALET
3.1 | kanat wentylacyjny kanat SPIRO stal ocynkowana Fi100 10 mb

cichy wentylator tazienkowy nascienny wydatek
3.2 | wentylator tazienkowy 60m3/h przy sprezu 20 PA z czujnikiem ruchu i ze 6 sztuk
zwlocznym wytgczaniem
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3.5. Uwagi koncowe

=  Wykonawcy sa zobowigzani doktadnie zapozna¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu pla-
nowanych robot, sprawdzi¢ wymiary na budowie i poinformowa¢ projektanta o ewentualnych
rozbieznos$ciach.

= Wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa bu-
dowlanego, sztuka budowlang i aktualna wiedza techniczna.

=  Wszelkie zastosowane materiaty i rozwigzania techniczne powinny posiada¢ wazne certyfikaty
1 aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

=  Nie dopuszcza si¢ stosowania tatwozapalnych elementéw wystroju i wyposazenia wnetrz.

= Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot budowlanych w okresie trwania
realizacji projektu.

=  QGruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek beda wywozone na autoryzowane wysypiska w
miare postepowania robot.

= Calosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

=  Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urza-
dzen i materiatow.

= Koordynacja, wykonanie i uzgodnienia z konstruktorem otwordéw o $rednicy mniejszej niz 200
mm nalezy do Wykonawcy.

= Wszystkie podwieszenia i podparcia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnie-
nia z konstruktorem we wlasnym zakresie.

=  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen.

»  Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia wy-
magan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do
ujecia w swojej wycenie wszystkich materialéw i robot niezbednych do prawidlowego wyko-
nania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaly dokladnie opisane w niniejszym
projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym zakresie doboru urzadzen i materialow.

=  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly ozna-
czen na rurociggach: kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, numery sekcji.

= Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepi-
sami certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami, atesty CNBOP.

= Wszystkie zawory i przepustnice muszg by¢ tatwo dostepne dla obstugi i konserwacji.

= Prdby cisnienia i ptukanie instalacji z rur przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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