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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Opis projektu architektoniczno- budowlanego

1.1. Podstawa opracowania

Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

Inwentaryzacja i wizja lokalna.

Dokumentacja techniczna archiwalna.

Ekspertyza techniczna stropu, wykonana przez mgr inz. Stawomir Pucek.

" Opinia stanu technicznego elementow budynku narazonych na szkodliwe wpltywy
atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania- wykonana przez
Mirostawa Pietranika.

" Przepisy techniczno- budowlane oraz Polskie Normy.

" Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2022 poz.1225 z dnia 15 kwietnia).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
p6zniejszymi zmianami (Dz. U.2023 poz. 682 z dnia 10 marca).
. Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. z dnia 26 wrze$nia 1997 . w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy; ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 169 ,
poz. 1650 z 2003r. z pdzn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ lecznicza (Dz. U. z 2022 poz.402).

1.2 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:
»Projekt wnetrz- remont pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, ul. Pulawska 2a, 05-532 Baniocha.
KATEGORIA XI- BUDYNKI MEDYCZNE.

1.3 Stan istniejacy.

Istniejacy budynek Przychodni w Baniosze, Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki

Zdrowotnej w Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ w Baniosze, zlokalizowany jest ul. Putawska 2a,

05-532 Baniocha.

Teren dziatki — ptaski, ogrodzony. Na tytach budynku zlokalizowany jest parking.

Znajdujacy si¢ na terenie dziatki budynek w czgséci od frontu dzialki przeznaczony jest na Przychodnie¢
lekarska, z tylu dziatki znajduje si¢ cze$¢ mieszkalna.

Budynek jest parterowy Poziom parteru znajduje si¢ okoto 1 m nad poziomem gruntu.

Elewacja z licznymi ubytkami tynku, Elewacja i komin budynku, zgodnie z zatagczong opinig, do
remontu w nast¢pnym etapie, zgodnie z zataczong opinia.

W otoczeniu budynku wystepuja miejscowe nieréwnosci i ubytki betonu. Rampy dla NPS oraz schody
zewngtrzne nie spelniaja obecnie obowigzujacych wymagan Warunkow Technicznych do
przebudowy, poza zakresem opracowania w nastgpnym etapie remontu.

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej wody, kanalizacj¢ sanitarng, instalacje elektryczna,
teletechniczng, odgromows i wentylacje grawitacyjna.

Dwa wejscia do Przychodni znajduje si¢ od strony ul. Putawskiej jest dostepne dla osob
niepelnosprawnych- pochylnia. Jedno wejscie po stronie lewej jest przeznaczone tylko dla Poradni dla
dzieci zdrowych. Drugie wejscie stuzy dzieciom chorym i osobom dorostym.

Zgodnie z oceng stanu technicznego opiniowany budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie
wykazuje zadnych oznak uszkodzenia lub mozliwos$ci awarii konstrukcji.



Budynek wykonany w technologii mieszanej. Lawy fundamentowe zelbetowe, $ciany murowane,
stropy prefabrykowane z plyt kanatowych opartych na §cianach i podciagach zelbetowych.
Klatka schodowa zelbetowa.
Nadproza prefabrykowane lub wylewane Zelbetowe.
Wykonczenie zewnetrzne:
Budynek istniejacy, docieplony, tynkowany.

14 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Obecnie Przychodnia SPZOZ w Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ W BANIOSZE, UL. Putawska 2A w
Baniosze ” jest przychodnig w statym uzytkowaniu.

Opracowanie poprawia warunki sanitarne w obiekcie.

Wszystkie niezbedne pomieszczenia do funkcjonowania istniejacej Przychodni zostaty zapewnione:
Wskazniki powierzchni i kubatury:

e Powierzchnia objeta opracowaniem 297,94 m2
e Kubatura objeta opracowaniem ok. 894 m3
o  Wysokos¢ pomieszczen objgtych opracowaniem 2.60- 3.08m
e Jlos¢ kondygnacji nadziemnych objetych opracowaniem 1

Zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegélnych pomieszczen:

Nr  Nazwa pomieszczenia Pow.
pom. [m?]
1 Korytarz 6,65
2 Poczekalnia 67,63
3 Rejestracja 14,61
4 Korytarz 7,21
5 WC pacjenta 4,05
6 Odpady medyczne /Pom. porzadkowe 5,07
7 Poczekalnia 21,38
8 Gab. zabiegowy pediatryczny 14,47
9 Gab. lekarski pediatryczny 16,87
10 Gabinet zabiegowy 26,59
11 Magazyn podreczny 4,28
12 Gabinet lekarski 18,08
13 Gabinet lekarski 15,55
14 WC dla personelu 6,4
15 WC dla niepelosprawnych 7,75
17 Gab. lek. stomatologiczny 27,97
18 Pomieszczenie techniczne 1,4
19 Szatnia personelu 5,31
20 Archiwum 6,24
21 Pomieszczenie socjalne 9,7
22 Gabinet pobran 10,73
RAZEM 297,94




1.5 Rozwigzania architektoniczno - budowlane, opis zmian.

Przychodnia SPZOZ w Gorze Kalwarii, Filia SPZOZ W BANIOSZE, UL. Putawska 2A w Baniosze ”
jest przychodnig w cigglym uzytkowaniu.

Zmiany dotycza:

wydzielono oddzielnego pomieszczenia na szatni¢ pracownikow, zaprojektowano dodatkowy gabinet
lekarski, dostosowano tazienki do obecnie obowigzujacych przepiséw, wydzielono pomieszczenie
porzadkowe/odpadow medycznych dostepne bezposrednio z korytarza.

Wymieniane zostan¢ instalacje elektryczne, teletechniczne i zimnej wody.

Pomieszczenia pracy- gabinety lekarskie sg oswietlone swiatlem dziennym.

W ramach dziatalnosci projektowanej Przychodni Lekarskiej $wiadczone sg ushugi w zakresie
stomatologii, pediatrii i medycyny ogolne;j.

W ramach adaptowanej powierzchni znajdujg sie:
pomieszczenia gtdowne:
o 2 gabinety lekarskie, w czgsci dzieci chorych i dorostych,
o gabinet pediatryczny+ gabinet zabiegowy/szczepien, w czesci dzieci zdrowych,
o gabinet stomatologiczny,
e gabinet zabiegowy,
e punkt pobran,
e rejestracje, dostepng z obu czesci dzieci zdrowych oraz pacjentow dorostych i dzieci chorych,

pomieszczenia pomochnicze:
e pomieszczenie socjalne personelu,
e szatnia personelu,
e wc dostosowang do potrzeb pacjentow z niepelnosprawno$ciami,
e Wc po stronie dzieci zdrowych,
e Wwc, personelu,
e pom. porzadkowe i odpadow medycznych,
e magazyn podr¢czny,
Szczegdlowy opis przychodni w opisie technologicznym.

Zakres robot budowlanych
e Demontaz czesci $cianek dzialowych przy zachowaniu istniejagcego uktadu konstrukcyjnego
(bez ingerencji w statyke budynku),
e  Wzmocnienie podtoza, wykonanie nowych posadzek. Istniejaca posadzka bedzie cze¢sciowo
skuta w zaleznos$ci od nierownosci podtogi, po odkryciu podtog,
e  Wykonanie posadzki w miejscach ubytkow i wylewek samopoziomujacych, grubosé posadzki
6 cm, zgodnie z opinig konstrukcyjng mozna dola¢ warstwe wyrownawczg ale nie wigcej niz
pozwala na to wysoko$¢ drzwi , (wysokos¢ drzwi w $wietle przej$cia min. 200 cm). Zgodnie
z wytycznymi dla ptyt prefabrykowanych istnieje mozliwo$¢ docigzenia ich
dodatkowa wylewka betonowa. Mozna wykona¢ dodatkowg warstw¢ wyrownawcza o
grubosci do 2cm, bez zmiany dotychczasowych warstw.
W razie konieczno$ci mozna rowniez sku¢ istniejace warstwy posadzkowe i wykonac je
ponownie — nie przekraczajac zatozonych obcigzen.
Uzupehienie istniejgcego tynku wapienno- cementowego w miejscu ubytkow,
Wykonanie gladzi gipsowych,
Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
Demontaz umywalek, misek ustepowych, armatury sanitarne;j,
Wykonanie oktadzin §ciennych, malowanie $cian,
Wykonanie nowych $cian dziatlowych lekkich na stelazu gr. 75mm, oblozonych podwojng
ptyta g-k (wodoodporng przy urzadzeniach z woda, z izolacja akustyczna- welng mineralna,
lokalizacja wg rysunkow architektonicznych),
e Wykonanie obudowy rur co i wod- kan z zabudowy lekkiej g-k
e Montaz sufitu podwieszanego systemowego, modulowego o wymiarach 60x60cm,
e Wykonanie izolacji akustycznej pomieszczenia technicznego,



e Ulozenie wyktadziny podlogowej homogenicznej rulonowej wraz z cokotami 10cm w
gabinetach,
Montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowe;,

e  Wykonanie w pomieszczeniach objetych remontem instalacji:
- instalacji wod-kan.
- elektrycznych, niskopradowych,
— wykonanie instalacji do podtaczenia pompy ssaka i spr¢zonego powietrza,

e Montaz o$wietlenia,

e Montaz wentylatorow mechanicznych w tazienkach , pom. socjalnym i szatni personelu, oraz
pomieszczeniu na odpady medyczne/pom. porzadkowe.

e Zmiana lokalizacji unitu w gabinecie stomatologicznym, zmiana lokalizacji podtgczen unitu,

e Montaz mebli,

e Wykonczenie pomieszczen zgodnie =z obowigzujacymi  przepisami, wytycznymi
technologicznymi i zaleceniami producenta urzadzen;

Uwagal

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowaé¢ materialy trwale i odpowiednie ze wzgledow
higienicznych (gltadko$¢, zmywalno$¢, odporno§¢ na dziatanie S$rodkéw dezynfekcyjnych
i chemicznych). Materialy uzyte na okladziny $cian powinny by¢ nienasigkliwe. Wszystkie uzyte
materialy powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie instalacje nalezy obudowa¢ badz prowadzic¢
w bruzdach.

1.6 Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

Posadzki
Wykonanie warstw wyrownawczych dla ujednolicenia poziomu posadzki. W zalezno$ci
od sytuacji wyrdwnanie nastapi poprzez nadlanie warstwy wyrownawczej, badz poprzez
skucie fragmentu posadzki i wykonanie ponownie warstw wykonczeniowych.

Istniejace posadzki nalezy sku¢ lub groszkowac, oczysci¢, osuszy¢ 1 odttusci¢, a nastepnie
uzupehic i naprawié¢ glebokie peknigcia i ubytki za pomoca specjalistycznych mas
szpachlowych do napraw posadzek betonowych (np. Ceresit 76, Sopro).

Na naprawionej posadzce nalezy wykona¢ warstwe szczepna dla powloki wykonczeniowej,
zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. Pod wyktadzing PCV wykona¢
warstwe wylewki samopoziomujacej.

Wykonanie otworéw drzwiowych w $ciankach dziatowych.

Przyjeto dodatkowy otwor o szerokosci do 110cm (zaleznie od opracowanego projektu
aranzacji pomieszczen).

Projektowane otwory bgda mialy maksymalny wymiar 102cm (do obliczen zatozono
110cm w $wietle).

Wyburzenie czgsci $cianek dziatowych z projektem architektury.
Wykonanie nowych $cianek dzialowych zgodnie z projektem architektury.
Sciany zewnetrzne -bez zmian.

1.7 Rozwigzania architektoniczne dla wnetrz.
1.7.1 Wykonczenie $cian
Sciany murowane istniejace wykonczone tynkiem gipsowym/ cem-wap.
Sciany nalezy naprawi¢ i uzupehic.

Materiaty uzyte na oktadziny $cian - trwate, gtadkie, bezspoinowe, zmywalne, nienasigkliwe i odporne
na rozwo0j grzybow i bakterii oraz odporne na dziatanie §rodkow myjaco- dezynfekcyjnych i



chemicznych. Potgczenia $Scian z podlogami wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy ich
mycie i dezynfekcje.

Malowanie

Farby akrylowe lub lateksowe bakteriostatyczne, zmywalne, klasy 1.
Kolor farb $cian we wszystkich pomieszczeniach
e Ral 9010 - ztamany bialy — wykona¢ probg koloru, min. 100cm x 100cm na $cianie — w celu
dopasowania kolorystycznego do lamperii z wyktadziny PCV
Ostateczny wybor uzytych materiatow do akceptacji z Uzytkownikiem i architektem.

Wykladzina PCV $cienna

Wyktadzina §cienna homogeniczna, winylowa, rulonowa, gr. 1mm, fugi zgrzewane termicznie
sznurem w kolorystyce wyktadziny - lokalizacja wg rys. ARO8 - Rzut kolorystyki
wyktadzina scienna PCV TYP 1 - Gerflor Mural Calypso 7611 Snow
« w poczekalni i wyznaczonych miejscach w gabinetach lekarskich i pom. socjalnym - lamperia
z wyktadziny PCV do wys. 110 cm.
wyktadzina scienna PCV TYP 2 - Gerflor Mural Calypso 7414 Fabric Denim
« przy umywalkach - fartuchy z wyktadziny PVC 60 cm poza obrys urzadzenia do wysokosci
opaski maskujacej o$cieznicy drzwi ok. 210cm
« oslona Scian przy zabudowach meblowych - pas z wyktadziny PCV wys. 70cm - d6t na 85cm
—gbrana 155cm.

Narozniki ochronne

Narozniki ochronne — lokalizacja wg rys. AR08 - Rzut kolorystyki
wys. 200cm szer. Scm — prod. Polmaprofil — 10 Biaty kremowy

Plytki gresowe

Gres nalezy uktada¢ na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex. Fugi o szerokos$ci
2-3,0 mm.

Fuga- zaprawa cementowa do spoinowania o podwyzszonych parametrach,

z wlasciwosciami dodatkowymi- zmniejszong absorpcja wody oraz wysoka odpornoscig na §cieranie.

Ptytka gresowa TYP 1 —Meet Me Grys Matt Rect 59,8 x 59,8cm
Ptytka gresowa TYP 2 — LOVE YOU NAVY Blue Opoczno 29 x 89cm

Okladziny z plyt meblowych

Oktadziny z ptyt meblowych, laminowanych, zmywalnych, posiadajacych atesty do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia wzor drewnopodobny.
np. jasny dab- ostateczny wzor do akceptacji z Uzytkownikiem i architektem
Ptyty meblowe wykorzystane do:
e wykonania wieszakow ubraniowych,
e oznaczenia stanowiska do przewijania niemowlat,
e oblozenia wneki w poczekalni
e wykonanie portali ponizej i powyzej okien w rejestracji
e obtozenie otworow drzwiowych do gabinetow lekarskich i pom. 15 WC dla NPS

Fototapety

Fototapety w poczekalni, pom. socjalnym oraz w gabinetach lekarskich na fragmentach $cian nad
lezankg lub w strefie biurka lekarza.

1.7.2 Wykonczenie podlog



Wykladzina PCV

Wykladzina homogeniczna rulonowa do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Materiaty uzyte na oktadziny podtog trwate, gladkie, bezspoinowe, zmywalne, nienasigkliwe i
odporne na dziatanie srodkéw myjaco- dezynfekcyjnych i chemicznych.

Potaczenia $cian z podtogami wykonane w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajacy ich mycie i
dezynfekcje.

Projektuje si¢ podtogi wykonczone PCV zgrzewane termicznie.

Podtoga wywinigta min.10cm na $ciang, styk pomigdzy podtoga a Sciang zaokraglony (r=5cm).
Wykladzina homogeniczna rulonowa o grubo$ci min. 2mm, zabezpieczona powierzchniowo,
szeroko$¢ rolki min. 2m, fugi zgrzewane termicznie sznurem w podobnym kolorze.

Wyktadzina PCV KOLOR SZARY
Tarkett IQ Granit Light Grey 3040 782

Plytki gresowe

Plytki gresowe o odpornosci na zuzycie - znaczne nat¢zenie ruchu (4/5 wg normy PEI).
Funkcja antyposlizgowa (norma DIN 51 130) min. R10.

Izolacje: Na powierzchni podtogi w pomieszczeniach mokrych do wys.0.2m nalezy wykona¢ pod
ptytkami izolacje uszczelniajacg np. z folii w ptynie + tasmy uszczelniajace w naroznikach.

Gres nalezy uktadaé na kleju elastycznym i uszczelni¢ elastyczng zaprawg typu flex oraz wykonaé
spadki w kierunku kratki $ciekowej. Fugi o szerokosci 2-3,0 mm. Zaprawa cementowa do
spoinowania o podwyzszonych parametrach, z wtasciwos$ciami dodatkowymi- zmniejszong absorpcja
wody oraz wysokg odporno$cig na $cieranie, typu i klasy CG2WA. Polgczenia ptytek w naroznikach
$cian wykonane przez szlifowanie brzegow, bez zastosowania listew tacznikowych.

Posadzki i cokoty Scienne z ptytek gresowych
Gres szkliwiony ERIS light grey mat 59,8x59,8 gat. | CERSANIT.

3.3.3 Sufity i o§wietlenie

Sufity istniejace
Malowanie na kolor biaty w gabinetach lekarskich, pom. rejestracji, pom. socjalnym, szatni, archiwum
Sufity w Poczekalni, wiatrotapach i korytarzu malowane na kolor niebieski — NCS S 0540 - R90B

Sufity podwieszane modularne

Sufit systemowy 60x60cm, w kolorze biatym, mocowane do stropu przy pomocy konstrukcji i
akcesoriow systemowych. Konstrukcja sufitu z profili widocznych w kolorze biatym.

Zmywalne, rozbieralne, Czyszczenie sufitow r¢czne na mokro, odporno$¢ na stosowanie detergentow,
odpornos¢ na plesnie.

Wysokosci sufitu oraz kierunek rozktadania zgodnie z rys. AR04 - Rzut sufitow.

W wezlach sanitarnych, sufity podwieszane modularne, 60x60cm z ptyt wodoodpornych.

Oswietlenie
Zachowanie istniejgcych lamp sufitowych w gabinetach lekarskich.
Projektowane jest nowe oswietlenie, wykaz zgodnie z rysunkiem Rzut sufitu.

1.8 Dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych

Obiekt jest dostgpny dla 0sob niepelnosprawnych. Na korytarzach i w pomieszczeniach nie
stosuje si¢ progdw mogacych utrudni¢ komunikacje.
Do przychodni zapewniony jest dostep osobom niepelnosprawnym, poprzez rampe¢ dla osob
niepelnosprawnych.



Rampe nalezy przebudowac¢ w nastgpnym etapie realizacji, ze wzgledu na nachylenie przekraczajgce
dopuszczalne 6% nachylenia rampy.

Wszystkie drzwi dostgpne dla pacjentow maja szeroko$¢ min. 90cm w §wietle.

W przychodni zostala zaprojektowana toaleta dostosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

1.9 Instalacje i media

Wszystkie media dostarczone do budynku z istniejacych przylaczy.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej, wspomagana wentylatorami mechanicznymi w tazienkach, pom.
socjalnym , szatni i pom. odpadéw medycznych/ pom. porzadkowe.

instalacja grzewcza c.o. -istniejgca, bez zmian,

instalacja elektryczna i niskopradowa,

instalacja wod- kan,

wg oddzielnych opracowan branzowych.

Obiekt ogrzewany jest paliwem gazowym/ kociol w poziomie piwnic.
Przyltacze elektryczne- istniejace.

Uwagi ogoélne:

Wszystkie proponowane materialy, systemy 1 rozwigzania musza by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem, zgodnie z udokumentowanymi wymaganiami i zaleceniami producenta.

W  przypadku jakichkolwiek nieScistoSci, =zastrzezen 1 watpliwosci Wykonawca powinien
skontaktowac¢ si¢ z Architektem przed przystapieniem do prac.

Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem projektu wnetrz

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub
niewymienione w ponizszej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia
Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i
branzowych, etc. muszg by¢ wykonane przez Generalnego Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;j.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.









