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UWAGA: Zestawienie danych z projektu \\/ r«g/ —
1. Rozpatrywaae *'cznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi konstrukcyjnymi i branj owymi oraz opisem Blok Opis llo&é ) 2-24 11 / | | ‘
technicznym. (& 120 ]
. . . . =75 ] 4
2. Wszystkie zmiany nale;y uzgodnige z projektantem. Czujnik ruchu (typ nieokreslony) 14 szt. J/ i . El 30 =A< i /\/713 ,
3. Wszystkie poziomy podano w metrach. o EH 25(9)% ? El 30 | & 17250 5
4. Wymiary podano w centymetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach. Gniazdo HDMI 10 szt. - : 90 /.
5. Wszystkie wymiary drzwi podano w cewietle przejoecia, wymiary okien podano w cewietle otworu. Wymiar otworu S WAS)
) k . ; ) ) . ' - {/ o -
okiennego nie uwzglédnia monta;,u kasety roletowej. L Gniazdo z podwajnym facznikiem 16 szt. — X
6. Wszystkie roboty nale;y wykonaze zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 5 Gniazdo ze stykiem ochronnym 14 [3] N S
budowlano-montag owych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;. ) 1 Hﬂ § / o 11720 =
. . . . . . , . = - £ {~
7. Wszystk{e wymiary sprayvdzge na pud0W|e. Wszystkie glementylruchome, elemgnty wyposazenia a w szc;egqlnooe(n i Gniazdo ze stykiem ochronnym, podwdjne 41 szt. = : g 7 ‘ STe
elementy stolarki okiennej i drzwiowej przyjmowage na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie. LS 7 ) & LL
8. Wszystkie pojawiaj'ce sié na rysunkach nazwy handlowe nale;y traktowage jako przyk®ad okrecelaj'cy standard jj;; Gniazdo ze stykiem ochronnym, podwdjne, bryzgoszczelne 6 szt. T\J . % r%J v D (
przyjétych rozwi'zan. (=4 E % e | /) [\
: . . . . I ; ; < o ~120 I 30 fa) ad 2] [
9. Wszystkie elementy i rozwi'zania systemowe wykonywaze zgodnie z zaleceniami producenta. ~ Gniazdo ze stykiem ochronnym, potréjne 7 szt. Ry s . 15 B G 2]
10. Dopuszcza sié zastosowanie materia®ow zamiennych pod warunkiem, ¢ e posiadaj' one cechy nie gorsze jakoceciowo Grzeinik olekt 7 ot N }j . \20% & " L\\J ;én/ﬂ ;
i technicznie od wskazanych w projekcie. Dopuszcza sié zastosowanie zamiennie innych od podanych materia®ow f2ejntk eleiiycany szt \ ' / Q
. . . . 23 . ’ 1 . . i
|zo|achn.ych pod warunhem zachovyan}a Wspo czynnika U dla przegrodlzlgodnego z Rozporz d;emem l.\/||n|lstra Infrastruktury Oswietlenie - droga awaryjna 19 szt. M M
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaze budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr ) 226 M P
75, poz. 690) wraz z péYniejszymi zmianami. &b Podwojne gniazdo RJ45 7 szt. S) 177250 s SO . ' s
. . a . . . . . . . A . - n
11. W przypadku stwierdzenia b*€du lub niececis®oceci w projekcie, nale;y niezw?ocznie skontaktowaee sié z a ! 0 2 17750 s
projektantem. E Przycisk oddymiania 1 szt. 2%% A 22
12. Powierzchnia pomieszczefi obliczona zosta®*a na podstawie Rozporz'dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i o~ 5 h
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegd*owego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z za® & Router 6 szt. LL f -
'cznikiem do rozporz'dzenia - norm' PN-ISO 9836:1997 - W2aceciwoceci ug ytkowe w budownictwie Sitownik Klapy 1szt 0 . iCy
13. Niniejsza dokumentacja nie mo; e stanowige podstawy do wyceny i wykonania robét budowlanych. ﬁ 1 43] /w /a 1 o 77 » [;] X \\
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@/ tacznik hermetyczny 6 szt. \J 1 ’Q
Oprawa oswietlenia 4100lm, 41W, LED, 4000K, p/t 6 szt =\ b 1\ (:E \
) ) ) ) - 5 ) 717250 S 208 o~ Q \
1 r 5 O
Oprawa oswietlenia 4100lm, 31W, LED, 4000K, n/t 6 szt. & ) =) % E g"\\
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1. Czesc¢ rysunkowa projektu nalezy interpretowac tgczenie wraz z opisem technicznym. 175 ) rf/ [~ S\\
2. Przewody nalezy prowadzié¢ w korytach kablowych lub dedykowanych dla instalacji S il { [ ﬁ
elektrycznych rurach ostonowych. J 7 & ) S AN
3. Instalacje w sanitariatach wykona¢ w stopniu ochrony min. IP44 montowane na wysokosci Ay fﬁ o~ \9_ \
130cm od gotowej posadzki. W pozostatych pomieszczeniach instalacja o stopniu ochrony £ | \
min. IP20. 2 n\;‘/ — ; &
4. Gniazda i oprawy na zewnatrz budynku wykona¢ w stopniu ochrony IP55. Gniazda - Llf [ — \_g
dedykowane do konstrukcji szkieletowych. L Sy @) \S I 5
5. Instalacje wykona¢ przewodami o stopniu izolacji min 750V. g \
6. Wszystkie przejscia przewodoéw instalacji elektrycznej przez przegrody chroni¢ przed e \
uszkodzeniami. Przejscia wykona¢ w przepustach rurowych. \
7. Gplfazda wtykoyve montgwac na \fvysokosm 0,3m od poziomu posadzki uwzgledniajac \ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
miejsca montazu o Innej wysokosm, przedstawmne na rzucie.
8. taczniki montowaé na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki. Zatgczanie opraw tgcznikami BIURO PROJEKTOWE
lokalnymi w pomieszczeniach. ul M&Szyrl\v/iklmlhij
9. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowos$¢ realizacji prac wykonczeniowych w —— 64100 Leszno
budynku - nalezy tak wykonac¢ prace, aby przy pracach zwigzanych z kolejnym etapem prac,
nie ingerowa¢ w miarg mozliosci w pomieszczenia wykonane. NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA )
10. Ostateczna lokalizacja i wysoko$¢ montazu gniazd i oSwietlenia zostanie ustalona na etpaie ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
wykonawstwa. OGOLNOKSZTALCACYCH WE WEOSZAKOWICACH
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wara . 1:100 |0 . ELEKTRYCZNA
dz. nr 132/9i 1200
IE.O1 jedn. ewid. Wtoszakowice, obrgb ewid. Wioszakowice
: 03/2022 STOR : szarp\{vh#soljézgoﬁ,cfeﬂbwo Wioszakowice
; WNIK P KTU : Michat Kowalewski
RAWA AUTORSKIE LASTRZEZ g




