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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany/na po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity
tekst Dz.U.z 2019r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt
budowlany opracowany dla:

Gmina Wioszakowice

UL. Krupinskiego 29

64-140 Wioszakowice
Dotyczacy tematu:

»~NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH WE WLOSZAKOWICACH?”

Zlokalizowanego w:
64-140 Wioszakowice
Obreb ewidencyjny Wioszakowice

Numer geod. dz. 132/9 i 1200

Sporzadzitem/tam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celdw, ktorym ma stuzyc.
Swiadomy/ma odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

Branza Opracowatfa: Podpis:

Elektryczna

(projektant)




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

|. OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogdlna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej umozliwiajacy wykonanie i
kosztorysowanie prac dla zadania: ,NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH WE
WLOSZAKOWICACH”.

Adres inwestyc;ji:

64-140 Wioszakowice

Obreb ewidencyjny Wioszakowice
Numer geod. dz. 132/9i 1200
Inwestor:

Gmina Wtoszakowice

UL. Krupinskiego 29

64-140 Wtoszakowice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie i umowa z inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Projekt branzy architektoniczno — budowlane;j,

Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji.

PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CALOSCI ANI CZESCIOWO.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
e Rozdzielnice obiektowe,
¢ |Instalacja gniazd wtykowych i sity,
e Instalacja o$wietlenia,

e Ochrona przeciwporazeniowa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

II. OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczeqgotowa

1. ZASILANIE

Uktad zasilanie obiektu po za zakresem opracowania.

2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

3. WLZ

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nowoprojektowanej rozdzielnicy RG. Obwod zasilajacy
projektowana rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢ w istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku z za
zabezpieczenia z wyzwalaczem napigciowym przycisku PWP.

4. ROZDZIELNICE

W obiekcie objetym opracowaniem zostang przebudowane rozdzielnice:

e Rozdzielnica RG
Projektowana rozdzielnica stuzy¢ bedzie w celu zasilania obwodéw odbiorczych
technologii oraz sali lekcyjnych. Rozdzielnice wykona¢ w stopniu ochronnym min. 1P44.
Przewody zasilajgce wprowadzi¢ dotem rozdzielnicy, natomiast przewody instalacii
odbiorczej géra. Do rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ bednarke ocynkowang 25x4
potaczong trwale z instalacjg uziemienia budynku.

e Rozdzielnica RH
Projektowana rozdzielnica stuzy¢ bedzie w celu zasilania obwoddw odbiorczych
technologii oraz czesci hotelowej budynku. Rozdzielnice wykona¢ w stopniu ochronnym
min. 1P44. Przewody zasilajace wprowadzi¢ dotem rozdzielnicy, natomiast przewody
instalacji odbiorczej gora. Do rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ bednarke ocynkowang 25x4
potgczong trwale z instalacjg uziemienia budynku.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Instalacje w budynku nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP20. Przewody rozprowadzi¢ po
stelazu konstrukcji $cian w rurach ostonowych. Stosowaé przewody kabelkowe typu N2XH o
stopniu izolacji min. 750V. Gniazda standardowe w budynku montowa¢ na wysokosci 0,30m,
uwzgledniajac gniazda o innej wysoko$ci wskazane na rzucie instalacji. Lokalizacje oraz
wysoko$¢ wypustow kablowych i gniazd dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ na
etapie projektu wykonawczego lub podczas realizacji. Lokalizacje wypustéw zasilajgcych
urzadzenia instalacji sanitarnych nalezy przewidzie¢ na etapie wykonawczym projektu. Trasy
kablowe nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Przebieg koryt kablowych nalezy zaplanowac
na etapie wykonawczym w taki sposéb by nie powodowac¢ kolizji z innymi instalacjami budynku.

Projekt nie zawiera informacji o konkretnym typie zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Instalacja elekiryczna powinna zosta¢ adaptowana do wymagan przyszitych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

uzytkownikow i dostosowana do zawartego bilansu mocy. Schemat instalacji gniazd wtykowych
I sity przedstawiony zostanie na czesci rysunkowej dokumentacii.
6. INSTALACJA OSWIETLENIA

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
e awaryjne i ewakuacyjne,

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie
o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie powinno
by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas $wiecenia
opraw wynosi min. 1h. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy
zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie
urzadzenia p.poz. (hydrant, PWP, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie
minimum 5 Ix. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838: 2005
Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy
okresowe sprawdzanie opraw oSwietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych
testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zaméwieniem i wykonaniem
instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

7. OCHRONA PRZECIWPRZPIECIOWA | INSTALACJA UZIOMOW.
Po wykonaniu robét nalezy ponownie wykona¢ pomiary instalacji uziemienia budynku. Jezeli pomiary
wykazatyby niezadowalajgcy rezultat nalezy poprawi¢ paramenty instalacji uziemienia budynku

poprzez zainstalowanie dodatkowych ,pilondéw”. Po takim montazu nalezy ponownie wykonac
pomiary.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego przycisku pozarowego. Wytacznik nalezy przytaczy¢ do

istniejacego wyzwalacza napieciowego wytgcznika gtownego budynku.
Nad przyciskiem PWP umiesci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Strona5z 11
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Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegoinych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytaczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewdd neutralny N traktowac, jako izolowany tak jak przewody fazowe,
e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowa¢ wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia
wyrownawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rownoczes$nie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

10. INSTALACJA STRUKTURALNA LAN

Instalacja skfadaC sie bedzie z istniejacego gtdwnego punktu dystrybucyjnego budynku.
Okablowanie nalezy wykona¢ w strukturze gwiazdy. Catos$¢ okablowania wykonag, jako F/UTP kat.
6. Gniazda okablowania strukturalnego montowac nalezy na wysoko$ci 0,3m. Lokalizacja punktéw
logicznych przedstawiona zostanie na czesci rysunkowej projektu. W kazdym z pomieszczen nalezy
zainstalowac czujnik jako$ci powietrza zintegrowany z systemem BMS. Czujniki odpowiada¢ bedg
za sterowanie jednostkami wentylacjnymi.
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11. SYSTEM BMS

Zatozenia ogdine

System odpowiedzialnym za integracje urzadzen pomiarowych i wykonawczych bedzie Enterprise
Server EcoStruxure Building Operation firmy Schneider Electric. Oprogramowanie sktada sie z kilku
modutéw gtéwnych, w ktorych sktad wchodzi m.in.: serwer danych, modut graficzny, konfigurator
potaczen, obstuga skryptow. Enterprise Server jest najwazniejszym punktem architektury
EcoStruxure BMS, z ktorego uzytkownicy mogg konfigurowac, kontrolowac i monitorowac system.
Na serwerze Enterprise Server mozna uruchamia¢ wiele programoéw sterujacych, ktére mogaq
wykorzystywac rozne protokoty. Moze zarzadza¢ alarmami, uzytkownikami, harmonogramami i
rejestrami. Dane z serwera Enterprise Server mogg by¢ dostarczane bezpo$rednio do uzytkownika
albo do innych serweréw EcoStruxure BMS i urzadzen z poziomu obiektu lub poziomu nadrzednego.

Oprogramowanie zostanie zainstalowane na stacji roboczej o minimalnych parametrach:
Procesor: Intel Core i5 o czestotliwosci taktowania 3,0 GHz lub rbwnowazny

Pamie¢ RAM: 8 GB

Pojemno$¢ pamieci masowej: 1000 GB

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro (64-bitowy)

Karta graficzna: 6MB, 2xHDMI

System zostanie skonfigurowany w taki sposéb, aby na istniejgcym telewizorze zamontowanym w
holu budynku byt wy$wietlany ekran z najwazniejszymi parametrami pracy budynku.

Monitorowane systemy

System BMS, jako nadrzedne oprogramowanie do zarzadzania budynkiem zostanie potaczony z
systemami juz istniejacymi oraz planowanymi przy obecnej inwestycji. Do poszczegblnych serweréw
nalezy podtgczyc¢:

sieC sterownikow central wentylacyjnych -> RS485/ModbusRTU

sie¢ sterownikow poszczegdlnych Klima konwektorow -> RS485/ModbusRTU
sterowniki agregatow wody lodowej -> RS485/ModbusRTU

liczniki energii elektrycznej -> RS485/ModbusRTU/TCP

inwerter gtowny instalacji PV -> RS485/ModbusRTU

czujniki  temperatury  pomieszczeniowe oraz kanatowe -> sygnaly analogowe

vV V. V V VYV V

Architektura systemu

System zarzadzania budynkiem szkoty sktadat sie bedzie z serwera BMS zainstalowanego na stacii
roboczej znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym. Do miejsca montazu komputera nalezy
sprowadzic magistrale  komunikacyjng LAN, ktéra ftaczy wszystkie serwery lokalne
typu AS-B / AS-P, ktore zostang zlokalizowane na poszczegdlnych pigtrach w zalezno$ci od iloSci
urzadzen peryferyjnych i mozliwo$ci komunikacyjnych. Serwery lokalne zlokalizowane zostang w
pomieszczeniach technicznych na pietrach w dedykowanych rozdzielnicach. Do miejsca montazu

Strona7 z 11




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

rozdzielnic nalezy doprowadzi¢ przewody komunikacyjne RS485 oraz zasilanie i sterowanie
czujnikdw temperatury, promieniowania stonecznego oraz zaworow tréjdrogowych dodatkowych
nagrzewnic kanatowych.

Dostep uzytkownika do systemu bedzie mozliwy z poziomu kazdego komputera w sieci oraz zdalnie
poprzez specyfike potgczenia WebSerwer. Aby uzyska¢ funkcjonalno$¢ zdalnego dostepu
uzytkownik/inwestor bedzie zobowigzany zapewni¢ dostep do Internetu ze stalym publicznym
adresem IP.

Do stacji roboczej zostanie podtaczony istniejacy monitor na ktdrym nieustannie beda wyswietlane
biezace i sumaryczne parametry pracy budynku. Szczegdtowe parametry zostang ustalone z
uzytkownikiem na etapie uruchomienia systemu. Przyktadowe dane do wyswietlenia:

» Aktualna temperatura wewnatrz i na zewnatrz

» Aktualne nastonecznienie

» Aktualne zuzycie energii oraz uzysk z pracy paneli PV
» llos¢ energii zuzyta do ogrzewania budynku

Sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami, obiektami:

Centrale wentylacyjne

Kazda nowobudowana centrala pod wzgledem =zasilania i sterowania jest urzadzeniem
autonomicznym. Sterowniki central wyposazono w modutu komunikacji ModbusRTU, co umozliwi
komunikacje. Sterowanie nadrzedne z poziomu systemu BMS sprowadzac sie bedzie do wysytania
sygnatu StandBy oraz praca na okreslonej zadanej temperaturze. System zostanie skonfigurowany
tak, aby w okresie grzewczym centrale wybudzaty sie i usypiaty o okreslonych godzinach dnia. W
zatozeniu praca regulacyjna central odbywac sie bedzie w dni powszednie w godzinach od 6 -18. Po
za tymi godzinami oraz w dni niepracujace centrale bedg ustawione w trybie StandBy, w ktorym
parametry zadane zostang obnizone, co znaczaco wplynie na obnizenie kosztéw. Godziny oraz dni
mozliwe bedg do zmiany przez administratora budynku.

Dodatkowe nagrzewnice z zaworami tréjdroznymi

Z uwagi na fakt, ze gabaryty istniejacego budynku ograniczajg mozliwo$ci réwnomiernego
rozprowadzenia ciepta, zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej na kanatach nadmuchwoych
zamontowane zostang dodatkowe nagrzewnice, ktorych zadaniem bedzie podgrzanie powietrza w
kanale. W trybie nadgznym system bedzie sprawdzat aktualng temperature w poszczegoinych
kanatach i poprzez regulacje zaworem tréjdroznym danej przepustnicy utrzyma zadang warto$¢
temperatury nadmuchu w pomieszczenia potoznych najdalej liczac od pomieszczenia technicznego
na danym poziomie.

Agregaty wody lodowe;j

Podobnie jak w przypadku central wentylacyjnych, agregaty wody lodowej sg urzadzeniami
autonomicznymi. Sterowniki sg wyposazone w moduty komunikacyjne. Potgczenie z systemem BMS
bedzie sie sprowadzato do odczytywania aktualnych parametréw pracy.
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12. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy i obliczenia szafka posrednia RG

Pozycja Moc jedn. [kW]
Oswietlenie 5
Oswietlenie awaryjne 0,5
Grzejniki elektryczne 4
GN 12
Klimatyzacja 4
Wentylacja 2
Urzadzenia 10
Centrala went. 22,9
60,4

Bilans mocy i obliczenia szafka po$rednia RH

Pozycja Moc jedn. [kW]
Oswietlenie 5
Oswietlenie awaryjne 0,5
Grzejniki elektryczne 6
GN 18
Klimatyzacja 4
Wentylacja 2
Urzadzenia 15
Chillery 35,4
Centrala went. 14,9
Zasilanie RH 35
135,8

Wsp. [-]
0,9
0,9
0,7
0,2
0,7
0,7
0,5
0,7

Wsp. [-]
0,9
0,9
0,7
0,2
0,7
0,7
0,5
0,7
0,7

1

Moc [kW]

4,5

0,45

2,8

2,4

2,8

1,4

5

16,03

35,4

Moc [kW]

4,5
0,45
4,2
3,6
2,8
1,4
7,5
24,78
10,43
35

94,7
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13. UWAGI KONCOWE
e Prace wykonaC zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

o Polaczenia przewodow pomiedzy rozdzielnicg a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposéb trwaty,
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektrycznej.

o Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatacji poszczegolnych urzadzen.

o Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, o$wietlenia, rezystancji izolacji,
skutecznosci zerowania oraz oSwietlenia.

Opracowat:
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lll. SPIS RYSUNKOW - cze$é graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
IE.O01 RZUT PIETRA 2 — PLAN INSTALACJI ELKTRYCZNYCH | 1:100
IE.02 RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ELKTRYCZNYCH | 1:100
IE.03 SCHEMAT ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RG
IE.04 SCHEMAT ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RH
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