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UWAGA:

1. Rozpatrywac tgcznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem
technicznym.

2. Wszystkie zmiany nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

3. Wszystkie poziomy podano w metrach.

4, Wymiary podano w centymetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach.

5. Wszystkie wymiary drzwi podano w $wietle przejscia, wymiary okien podano w $wietle otworu. Wymiar otworu
okiennego nie uwzglednia montazu kasety roletowej.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

7. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia a w szczegolnosci
elementy stolarki okiennej i drzwiowej przyjmowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.

8. Wszystkie pojawiajgce sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okreslajgcy standard
przyjetych rozwigzan.

9. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innych od podanych materiatéw izolacyjnych
pod warunkiem zachowania wspotczynnika U dla przegréd zgodnego z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

11. W przypadku stwierdzenia btedu lub niescistosci w projekcie, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

12.  Powierzchnia pomieszczen obliczona zostata na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z
zatgcznikiem do rozporzadzenia - normg PN-ISO 9836:1997 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie

13. Niniejsza dokumentacja nie moze stanowi¢ podstawy do wyceny i wykonania robét budowlanych.
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Zestawienie danych z projektu

Blok Opis

\ Zwody pionowe

Zwody poziome z drutu Zn/Fe @8mm

UWAGII

1. Instalacje odgromowa wykona¢ jako IV klasy LPS, nieizolowana, za pomocg zwoddw nienaprezanych poziomych,

zwodow pionowych oraz przewodow odprowadzajacych.
2. Wypusty pionowe wewnetrzne wykona¢ jako ptaskownik Fe/Zn 30 x 4 mm.

3. Ciaglos¢ instalacji odgromowej zachowa¢ poprzez potaczenie przewodu odprowadzajacego z wypustem
uziemiajacym w ztaczu kontrolnym zlokalizowanym zgodnie z rzutem instalacji uziemienia, na wysokosci 0,3 m od
poziomu wykonczonej posadzki. W przypadku wykorzystania zbrojenia trzpieni zelbetowych jako przewéd
odprowadzajgcy, nalezy pamigta¢ o wykonaniu marki stupéw, celem potgczenia stupéw ze zwodami poziomymi

instalacji odgromowej na dachu.
4. Zwody pionowe wykona¢ jako drut Fe/Zn @ 8 mm.
5. Rézne poziomy wysoko$ci na dachu nalezy potaczy¢ drutem stalowym FeZn @8mm.

6. Wszystkie nadbudéwki dachowe z materiatdw izolacyjnych lub przewodzacych, w krérych pracuja urzadzenia

elektryczne powinny znajdowac sig w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe i iglice odgromowe.
7. Wysoko$¢ iglic odgromowych podana na rysunku.

8. Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ zwodow pionowych oraz siatki zwodow poziomych od urzadzen elektrycznych {. 1

m.
9. Wszystkie potaczenia wykona¢ jako nieroztaczne, spawane, zabezpieczone farbg antykorozyjna.
10. Rezystancja wypadkowa uziomu r<=10 ohm

11. Po wykonaniu rob6t przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzi¢ protokoét.

12. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

13. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

14. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz

15. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

16. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz
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1. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
rownolegtq koordynacjq miedzybranzowq. Przed przystqpieniem
( wykonawca powinien zapoznac sig z caloscig

do robaot
dokumentacji branzowe
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzu
— warunki techniczn konania i odbioru robdt
budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;]

— warunki techniczne producentow i dostawcow materialow
budowlano instalacyjnych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BIURO PROJEKTOWE
MOMiiz
ul. Leszczyriskich 13/3
64-100 Leszno

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH WE WEOSZAKOWICACH
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