STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz sieé kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej wraz z pompowniami $ciekow (ttocznie Sciekéw)

Obiekt: Roboty instalacyjno - montazowe

Roboty instalacyjno - montazowe

Inwestor : Gmina Nowy Tomysl|
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl|



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3

Roboty instalacyjno - montazowe

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z pompowniami
$ciekéw (ttocznie Sciekdw)
Obiekt: Roboty instalacyjno - montazowe

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data : 08.02.2024 Str: 1
Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN: Sie¢ kanalizacji sanitarnej rurociag grawitacyjny

1.1 ELEMENT : Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

2 STAN: Odnogi kanalizacyjne

2.5 ELEMENT : Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

3 STAN: Sie¢ kanalizacji sanitarnej rurociag tloczny

3.8 ELEMENT : Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

4 STAN : Tiocznia Sciekéw P1 Boruja Koscielna dziatka nr 421/2

412 ELEMENT : Roboty ziemne

5 STAN: Tiocznia Sciekéw P2 Boruja Koscielna dziatka nr 369/1

5.15 ELEMENT : Roboty ziemne

6 STAN: Drogi gminne - nawierzchnia

6.18 ELEMENT : Roboty nawierzchniowe




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z pompowniami
$ciekow (ttocznie Sciekdw)
Obiekt: Roboty instalacyjno - montazowe

Data : 08.02.2024 Str: 2

Lp. Opis stanu / elementu

--- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : D22-001-1000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty instalacyjno - montazowe

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z pompowniami

$ciekéw (ttocznie Sciekdw)
Nbiekt: Roboty instalacyjno - montazowe

Data : 08.02.2024 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|STAN : Sie¢ kanalizacji sanitarnej rurociag grawitacyjny
1.1 | ELEMENT : Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/ KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,362 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1.3624 = 1,362
Razem = 1,362 | km
1.2 | ELEMENT : Roboty ziemne
2| KNR 201-0217-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3382,779 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: I-ll
Uwzgledniono wykop wspdlny wraz z rurociagiem tlocznym: ((1007.40%2.25*1.1) +(355*2.25*1.2)) * 0.98 = 3382,779
Razem = W m3
3| KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 69,036 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
Uwzgledniono wykop wspdlny wraz z rurociagiem tlocznym: ((1007.40*2.25*1.1) + (355 *2.25*1.2)) * 0.02 = 69,036
Razem = 69,036 | m3
4 | KNR 201-0325-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2724,800 | m2
Umocnienie $cian wykopéw liniowych w gruntach nawodnionych, za pomoca metalowej obudowy typu boks
whbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem, w gruncie kat.l-Il, przy gtebokosci wykopu do 3,00 m: szerokosé
wykopu 1,1-1,8 m
2*1362.40 = 2724,800
Razem = W m2
5| KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 56,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m
56 = 56,000
Razem = 56,000 | kpl
6| KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 33,000 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m
33= 33,000
Razem = 33,000 | kpl
7| KNNR 001-0408-03-00 MRRiB 3144,987 | m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. |-l
Uwzgledniono wspdlny odcinek wraz z rurociggiem tlocznym: (1007.40*2.05%1.1) +(355%2.05*1.2) = 3 144,987
Razem = W m3
8| KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 3126,117 |m3
Zasypywanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow i wykopow obiektowych warstwami
grubosci 40 cm, przy uzyciu koparko-tadowarki - grunt kat.I-Il (gruntem rodzimym)
Uwzgledniono wspdlny odcinek wraz z rurociggiem tlocznym: (1007.40*2.05%1.1 + 355 *2.05*1.2) * 0.994 = 3126,117
Razem = W m3
9| KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,870 | m3
Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5 m (gruntem rodzimym)
Uwzgledniono wspdlny odcinek wraz z rurociggiem tlocznym: ((1007.40*2.05* 1.1) + (355 *2.05*1.2) ) * 0.006 = 18,870
Razem = 18,870 | m3
1.3 | ELEMENT : Roboty montazowe
10 | KNR 920-0101-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 1362,400 | m
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych taczonych kielichowo, o dtugosci 3 m i srednicy: 200
mm - rury PVC-U Kl. §, lita
1362.40 = 1362,400
Razem = W m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej rurociag grawitacyjny
ELEMENT : 1.3. Roboty montazowe
Data : 08.02.2024 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
11| KNR 218-0613-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1000 mm
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
12| KNR 920-0307-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 24,000 | szt
Studzienki niewlazowe z tworz.sztucz, z rurg trzonowa korugowang (karbowana) o $redn.600 mm, z
pierscieniem odciazajacym i wtazem zeliwno-betonowym D400
24 = 24,000
Razem = 24,000 | szt
13| KNR 920-0302-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznar 8,000 | szt
Studzienki wtazowe monolityczne z tworz.sztucznego o $rednicy korpusu 1000 mm, ze zwieficzeniem: wtazem
zeliwno - betonowym /z piersc.odciaz./
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
141 KNR 920-0201-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 3,000 | szt
Montaz ksztattek do rurociagow gtadkosciennych taczonych kielichowo, o $rednicy: 200 mm - (tréjnik 200/160
mm skosny 45 st.)
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
15| KNR 920-0201-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 33,000 | szt
Montaz ksztattek do rurociagow gtadkosciennych taczonych kielichowo, o $rednicy: 200 mm - (tréjnik 200/160
mm 87 st.)
33= 33,000
Razem = 33,000 | szt
16 | KNR 202-0204-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,400 | m3
Umocnienie zelbetowe wtazow grubosci 20 cm wykonywane recznie, 1,0m x 1,0m w szalunku drewnianym z
betonu zwyktego B-15, o objetosci: do 0,5 m3
42*(1.0%1.0*0.20) = 8,400
Razem = 8,400 | m3
17 | KNR 202-0290-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,006 | t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: 8 do 14 mm - umocnienie zelbetowe wiazow
0.006 = 0,006
Razem = 0,006 |t
1.4 |ELEMENT : Odwodnienie wykopéw pod rurociagi
181201-0607-01-00 1.362,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m
1362 = 1362,000
Razem = 1362,000 | szt
19| kalk. indywid. 1525,440 | m-g
Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow
(((1362/30)/5)*7)* 24 = 1525,440
Razem = 1525440 | m-g
2 |STAN: Odnogi kanalizacyjne
2.5 | ELEMENT : Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych
20 | KNR 201-0119-03-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,284 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.284 = 0,284
Razem = 0,284 | km




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 2. Odnogi kanalizacyjne
ELEMENT : 2.6. Roboty ziemne
Data : 08.02.2024 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
2.6 |[ELEMENT : Roboty ziemne
21| KNR 201-0217-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 423,046 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: Il
284%0.8*1.9*0.98 = 423,046
Razem = 423,046 | m3
22 | KNR 201-0317-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 8,634 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-ll, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
284%0.8*1.9*0.02= 8,634
Razem = 8,634 | m3
23 | KNR 201-0325-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 568,000 | m2
Umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, za pomoca metalowej obudowy typu boks
whbijanymi pionowo wraz z wycigganiem, w gruncie kat.l-Il, przy gtebokosci wykopu do 3,00 m: szeroko$¢
wykopu 1,1-1,8 m
2*284= 568,000
Razem = 568,000 | m2
24 | KNNR 001-0408-01-00 MRRIB 395,328 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: sypkim kat. I-Il
284*1.74*0.8 = 395,328
Razem = 395,328 | m3
25 | KNNR 001-0214-03-00 MRRIB 392,956 | m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il,
(gruntem rodzimym) , przy uzyciu koparko-tadowarki
284*1.74*0.8*0.994 = 392,956
Razem = 392,956 | m3
26 | KNR 201-0320-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 2,372 | m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5 m (gruntem rodzimym)
284*1.74*0.8 *0.006 = 2,372
Razem = 2,372 | m3
2.7 |ELEMENT : Roboty montazowe
27 | KNR 920-0101-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 368,000 | m
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych taczonych kielichowo, o dtugosci 1 m i srednicy: 160
mm - rury PVC-U (284m + kaskady 84m)
284 +84 = 368,000
Razem = 368,000 | m
28 | KNR 920-0201-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 72,000 | szt
Montaz ksztattek do rurociagow gtadkosciennych taczonych kielichowo, o $rednicy: 160 mm - ksztattki PVC-U
- korek
2= 72,000
Razem = 72,000 | szt
29 | KNR 920-0201-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 28,000 | szt
Montaz ksztattek do rurociagdw gtadkosciennych taczonych kielichowo, o $rednicy: 160 mm - ksztattki PVC-U
- kolano 87st (kaskady)
28 = 28,000
Razem = 28,000 | szt
30 | KNR 920-0201-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 28,000 | szt
Montaz ksztattek do rurociagow gtadkosciennych taczonych kielichowo, o $rednicy: 160 mm - ksztattki PVC-U
- trojnik 160/160 87st (kaskady)
28 = 28,000
Razem = 28,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 2. Odnogi kanalizacyjne
ELEMENT : 2.7. Roboty montazowe
Data : 08.02.2024 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
31 | KNR 920-0201-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 33,000 | szt
Montaz ksztattek do rurociagow gtadkosciennych taczonych kielichowo, o $rednicy: 160 mm - ksztattki PVC-U
- kolano 160 45st (kaskady)
33= 33,000
Razem = 33,000 | szt
3| STAN: Sie¢ kanalizacji sanitarnej rurociag ttoczny
3.8 |ELEMENT : Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
32 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,900 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.9004 = 0,900
Razem = 0,900 | km
3.9 |[ELEMENT : Roboty ziemne
33 | KNR 201-0217-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 684,150 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: I-ll (mozliwo$¢ wykonania przewiertem sterowanym na odcinku od CZ3-SR)
Ujeto odcinek w wspdlnym wykopie z rurociagiem grawitacyjnym (355m): (545.4*1.6*0.8)*0.98 = 684,150
Razem = 684,150 | m3
34 | KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,962 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-ll, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
Ujeto wspolny odcinek z rurociagiem grawitacyjnym (355m): (545.4*1.6*0.8)*0.02 = 13,962
Razem = 13,962 | m3
35 | KNR 201-0325-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1090,800 | m2
Umocnienie $cian wykopoéw liniowych w gruntach nawodnionych, za pomoca metalowej obudowy typu boks
whbijanymi pionowo wraz z wycigganiem, w gruncie kat.l-Il, przy gtebokosci wykopu do 3,00 m: szeroko$¢
wykopu 1,1-1,8 m
Ujeto odcinek wspdliny z rurociagiem grawitacynym (355m): 2*5454 = 1 090,800
Razem = 1090,800 | m2
36 | KNNR 001-0408-03-00 MRRIB 654,480 | m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. |-l
Ujeto odcinek wspdliny z rurociggiem grawitacyjnym (355m): 5454*15*0.8= 654,480
Razem = 654,480 | m3
37 | KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 650,553 | m3
Zasypywanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw i wykopow obiektowych warstwami
grubosci 40 cm, przy uzyciu koparko-tadowarki - grunt kat.I-ll (gruntem rodzimym)
Ujeto odcinek wspdlnym z rurociggiem grawitacyjnym (355m): (545.4*15%0.8)*0.994 = 650,553
Razem = 650,553 | m3
38 | KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,927 |m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5 m (gruntem rodzimym)
Ujeto odcinek w wspdlny z rurociggiem grawitacyjnym (355m): (545.4*1.5*0.8) * 0.006 = 3,927
Razem = 3,927 | m3
3.10 | ELEMENT : Roboty montazowe
39 | KNR 218-0109-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 900,400 | m
Rurociagi z rur PE/polietylenu ci$nieniowego do kanalizacji, taczonych metoda zgrzewania, przy srednicy
zewnetrznej rur: 110 x 6,6 mm - rura PE dwuwarstwowa SDR 17, 10 bar
9004 = 900,400
Razem = 900,400 | m
40 | KNR 218-0110-04-10 WACETOB Warszawa 75,000 | ztacze
Potaczenie rur polietylenowych, cis$nieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy srednicy
| zewnetrzngj rur: 110 mm [zasilanie zgrzew.agreg.pradotwérezym/ .~ I I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej rurociag ttoczny
ELEMENT : 3.10. Roboty montazowe
Data : 08.02.2024 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
75= 75,000
Razem = 75,000 | ztacze
41 KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach metoda zgrzewania czotowego, o Srednicy
zewnetrznej: 110mm - fuk giete PE 110 45st (na sieci)
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
42 | KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach metoda zgrzewania czotowego, o Srednicy
zewnetrznej: 110mm - tuk giete PE 110 90st (przy studni $20)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
43 | KNR 218-0613-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregoéw: 1000 mm (studnia czyszczakowa) - ANALOGIA
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
44 1218-0613-03-00 1,000 | szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1200 mm (studnia SW1) - ANALOGIA
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
45 | KNR 920-0309-01-30 ORGBUD-SERWIS Poznan 1,000 | szt
Studzienki wtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 m, o Srednicy 1000 mm, segmentowe, przykryte
wiazem: przelotowe, z rura trzonowa i piersc.odciaz. - studnia rozprezna (SR)
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
46 | kalk.indywid. 1,000 | szt
Montaz filtra antyodorowego, podwtazowego w studzience rozpreznej
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
47 | KNR 218-0306-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | kpl
Montaz zasuw zeliwnych nozowych, montowanych sprzetem recznym - srednica zasuwy: 100 mm
48 | KNR 218-0114-03-00 WACETOB Warszawa 7,000 | szt
Montaz czyszczaka rewizyjnego z zaworem hydrantowym DN100
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
49 | KNR 218-0114-03-00 WACETOB Warszawa 18,000 | szt
Montaz ksztattek zeliwnych ci$nieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 100 mm - tacznik
rurowo-kotnierzowy do PE (mozliwos$¢ zastosowania Tulei kotnierzowej dtugiej + kotnierz stalowy + mufa)
50 | KNR 218-0305-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Montaz zasuwy migkkouszczelnianej o $rednicy 100 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
51 | KNR 218-0112-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach metoda zgrzewania czotowego, o Srednicy
zewnetrznej: 110mm - tréjnik wtryskowy PE 100 SDR 17 rownoprzelotowy sko$ny 45st
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej rurociag ttoczny
ELEMENT : 3.10. Roboty montazowe
Data : 08.02.2024 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
52 | KNR 202-0204-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,400 | m3
Umocnienie zelbetowe wtazow grubosci 20 cm wykonywane recznie, 1,0m x 1,0m w szalunku drewnianym z
betonu zwyktego B-15, o objetosci: do 0,5 m3
7*(1.0*1.0*0.20) = 1,400
Razem = 1,400 | m3
53 | KNR 202-0290-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,006 | t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: 8 do 14 mm - umocnienie zelbetowe wiazow
0.006 = 0,006
Razem = 0,006 |t
54 | KNR 218-0704-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | préba
Préba wodna szczelnosci rurociagu ttocznego /dt. probnego odcinka rurociagu-200 m/ o srednicy 110 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | préba
55 | KNNR 004-1612-01-00 MRRIB 5,000 | 200 m
Jednokrotne ptukanie rurociagu ttocznego, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | 200 m
56 | KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 900,400 | m
Oznakowanie tasma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego trasy rurociaggu utozonego w ziemi
9004 = 900,400
Razem = 900,400 | m
57 | KNR 219-0134-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | kpl
Oznakowanie studni czyszczakowych i z zaworami tabliczkami na stupku
8= 8,000
Razem = 8,000 | kpl
3.11 |ELEMENT : Odwodnienie wykopow pod rurociagi
58 | 201-0607-01-00 545,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m
Ujeto wspdlny odcinekz rurociggiem grawitacyjnym (355m): 545 = 545,000
Razem = 545,000 | szt
59 | kalk. indywid. 610,400 | m-g
Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow
((545130)/5)*7)* 24 = 610,400
Razem = 610,400 | m-g
4| STAN : Tiocznia Sciekow P1 Boruja Koscielna dziatka nr 421/2
412 |ELEMENT : Roboty ziemne
60 | KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,077 | m3
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
(3.14*4.5"2/ 4)* 4.66) = 74,077
Razem = 74,077 | m3
61 | KNR 201-0326-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,846 | m2
Umocnienie $cian wykopow pod zbiornik ttoczni $ciekow obudowami stalowymi , przy gtebokos$ci wykopu do
6,0 m, w gruntach suchych kat.I-Il
(2%3.14*2.25)*4.66 = 65,846
Razem = 65,846 | m2
62 | KNR 218-0504-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,065 | m2
Podtoza betonowe z betonu C8/10 (B 10) pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 15 cm
(3.14*3.002/4)= 7,065
Razem = 7,065 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 4. Ttocznia $ciekéw P1 Boruja Koscielna dziatka nr 421/2
ELEMENT : 4.12. Roboty ziemne
Data : 08.02.2024 Str: 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
63 | KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 45,397 | m3
Zasypywanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw i wykopow obiektowych warstwami
grubosci 40 cm, przy uzyciu koparko-tadowarki - grunt kat.l-ll (gruntem rodzimym)
(314 * 4.5"2 4) * 4.66) - ((3.14 * 2.812 | 4) * 4.66) = 45397
Razem = 45,397 | m3
64 | KNNR 001-0408-01-00 MRRIB 45,397 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: sypkim kat. I-ll
(314 * 4.5"2 4) * 4.66) - ((3.14 * 2.812 | 4) * 4.66) = 45397
Razem = 45,397 | m3
413 | ELEMENT : Roboty montazowe
65 | KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studnia
Ustawienie zbiornika z zelbetu, w gotowym wykopie, o gtebokosci do 6,0 m - zew. $rednica kregow: 2800 mm,
wysokos$¢ zew. 4810mm - (wym. wg rys. nr 10) - ANALOGIA
1= 1,000
Razem = 1,000 | studnia
66 | kalk.indywid. 1,000 | kpl
Montaz tloczni $ciekow o parametrach w punkcie pracy Q hmax = 15,0 m3/h, H = 12,20 m H20 (wg rys. nr 10)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
67 | kalk.indywid. 1,000 | kpl
Wyposazenie wraz z rozruchem, sterowaniem i wpieciem do istniejacego systemu monitoringu (wg rys. nr 10) (w
tym wiaz 900x900 z wywiewka, blokada zamkniecia i sitownikiem oraz zuraw stupowy z ramieniem obrotowym i
napedem recznym)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
68 | KNR 218-0305-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Montaz zasuw zeliwnych nozowych z obudowa, montowanych sprzetem recznym - Srednica zasuwy: 100 mm z
trzpieniem teleskopowym, do zabudowy w skrzynce ulicznej (przed ttocznia $ciekow)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
69 | KNR 202-1804-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,800 | m
Ogrodzenia systemowe z paneli ocynkowanych, przy wysokosci ogrodzenia: 1,5 m
2*(8+6.7+2.7)= 34,800
Razem = 34,800 | m
70 | KNR 202-1804-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz bramy systemowej ocynkowanej o szerokosci 4,0 m i wys. 1,5m
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
71 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 47,446 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podtozu betonowym 15 cm
(8*6.7)-((3.14*2.8%2) / 4) = 47,446
Razem = 47,446 | m2
72 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 29,400 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
(2*8)+(2*6.7)= 29,400
Razem = 29,400 | m
73 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 25,400 | m
Montaz podmuréwki systemowej pod panele ocynkowane, na podsypce cem. - piaskowej - wys. podmurowki
30cm
(8*2)+(6.7+27)= 25,400
Razem = 25,400 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 4. Ttocznia $ciekéw P1 Boruja Koscielna dziatka nr 421/2
ELEMENT : 4.13. Roboty montazowe
Data : 08.02.2024 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
74 | kalk.indywid. 1,000 | kpl
Wykonanie wewnetrznej instalacji energetycznej (L=15,0m) wraz z montazem latarni o$wietleniowej z oprawa
ptaska panelowa i ustawieniem fundamentu prefabrykowanego pod latarnie
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
75 | kalk.indywid. 1,000 | kpl
Dostawa agregatu pradotworczego o mocy 12 kW
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
414 | ELEMENT : Odwodnienie wykopow
76 | KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
4*6= 24,000
Razem = 24,000 | szt
77 | wycena wlasna 120,000 | m-g
Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow
5*24= 120,000
Razem = 120,000 | m-g
5|STAN: Tlocznia Sciekéw P2 Boruja Koscielna dziatka nr 369/1
5.15 | ELEMENT : Roboty ziemne
78 | KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,672 | m3
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
(314*4.5"2/4)* 4.32) = 68,672
Razem = 68,672 | m3
79 | KNR 201-0326-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,042 | m2
Umocnienie $cian wykopow pod zbiornik ttoczni $ciekow obudowami stalowymi , przy gtebokos$ci wykopu do
6,0 m, w gruntach suchych kat.I-Il
(2%3.14*2.25)*4.32 = 61,042
Razem = 61,042 | m2
80 | KNR 218-0504-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,065 | m2
Podtoza betonowe z betonu C8/10 (B 10) pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm
(3.14*3.002/4)= 7,065
Razem = 7,065 | m2
81 | KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 42,085 | m3
Zasypywanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw i wykopow obiektowych warstwami
grubosci 40 cm, przy uzyciu koparko-tadowarki - grunt kat.l-ll (gruntem rodzimym)
(314* 452/ 4)* 4.32) - ((3.14* 2.812/ 4) * 4.32) = 42,085
Razem = 42,085 | m3
82 | KNNR 001-0408-01-00 MRRIB 42,085 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: sypkim kat. I-ll
(314* 452/ 4)* 4.32) - ((3.14* 2.812/ 4) * 4.32) = 42,085
Razem = 42,085 | m3
5.16 | ELEMENT : Roboty montazowe
83 | KNR 218-0513-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | studnia
Ustawienie zbiornika z zelbetu, w gotowym wykopie, o gtebokosci do 6,0 m - zew. $rednica kregow: 2800 mm,
wosokos$¢ zew. 4470mm (wym. wg rys. nr 11) - ANALOGIA
1= 1,000
Razem = 1,000 | studnia




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 5. Ttocznia $ciekéw P2 Boruja Koscielna dziatka nr 369/1
ELEMENT : 5.16. Roboty montazowe
Data : 08.02.2024 Str:9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
84 | kalk.indywid. 1,000 | kpl
Montaz tloczni $ciekéw o parametrach w punkcie pracy Q hmax = 6,0 m3/h, H = 7,0 m H20 (wg rys. nr 11)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
85 | kalk.indywid. 1,000 | kpl
Wyposazenie wraz z rozruchem, sterowaniem i wpieciem do istniejacego systemu monitoringu (wg rys. nr 11) (w
tym wiaz 800x800 z wywiewka, blokada zamkniecia i sitownikiem oraz drugi wtaz eksploatacyjny 700x500
oraz zuraw stupowy z ramieniem obrotowym i napedem recznym)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
86 | KNR 218-0305-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
Montaz zasuw zeliwnych nozowych z obudowa, montowanych sprzetem recznym - Srednica zasuwy: 100 mm z
trzpieniem teleskopowym, do zabudowy w skrzynce ulicznej (przed ttocznia $ciekow)
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
87 | KNR 202-1804-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | m
Ogrodzenia systemowe z paneli ocynkowanych, przy wysokosci ogrodzenia: 1,5 m
(2*4)+5+1= 14,000
Razem = 14,000 | m
88 | KNR 202-1804-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz bramy systemowej ocynkowanej o szerokosci 3,0 m i wys. 1,5m
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
89 | KNR 202-1804-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz furtki systemowej ocynkowanej o szerokosci 1,0 mi wys. 1,5m
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
90 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 13,846 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podtozu betonowym 15 cm
(5*4)-((3.14*2.8%2)/4) = 13,846
Razem = 13,846 | m2
91 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 18,000 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
(2*4)+(2*5)= 18,000
Razem = 18,000 | m
92 | KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa 14,000 | m
Montaz podmuréwki systemowej pod panele ocynkowane, na podsypce cem. - piaskowej - wys. podmurowki
30cm
4*2)+(5+1)= 14,000
Razem = 14,000 | m
93 | kalk.indywid. 1,000 | kpl
Wykonanie wewnetrznej instalacji energetycznej (L=10,0m) wraz z montazem latarni o$wietleniowej z oprawa
ptaska panelowa i ustawieniem fundamentu prefabrykowanego pod latarnie
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
94 | kalk.indywid. 1,000 | kpl
Dostawa agregatu pradotworczego o mocy 12 kW
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN : 5. Ttocznia $ciekéw P2 Boruja Koscielna dziatka nr 369/1
ELEMENT : 5.17. Odwodnienie wykopow
Data : 08.02.2024 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5.17 | ELEMENT : Odwodnienie wykopow
95 | KNR 201-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do gtebokosci 6,0 m
4*6= 24,000
Razem = 24,000 | szt
96 | wycena wlasna 120,000 | m-g
Pompowanie wody z zestawu igtofiltrow
5*24= 120,000
Razem = 120,000 | m-g

6| STAN : Drogi gminne - nawierzchnia

6.18 | ELEMENT : Roboty nawierzchniowe

97 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa

warstwy 10cm)

12346.38

Podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm (Grubos$¢

Razem

12 346,380 | m2

12 346,380

12 346,380 | m2

98 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa

kazdy dalszy 1 cm

12346.38

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za

Razem =

12 346,380 | m2

12 346,380

12 346,380 | m2

99 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa

kazdy dalszy 1 cm

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za

12 346,380 | m2

12346.38 = 12 346,380
Razem = 12 346,380 | m2
100 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 12 346,380 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 5 cm
12346.38 = 12 346,380
Razem = 12 346,380 | m2
101| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 1851,957 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
12346.38 * 0.15 = 1851,957
Razem = 1851,957 | m3
102 | wycena wlasna 1 851,957 | m3
Optata wysypiskowa
12346.38 * 0.15 = 1851,957
Razem = 1851,957 | m3
7| STAN: Roboty rézne
103 | wycena wlasna 1362,400 | m
Badanie wnetrza przewodow kamera telewizji przemystowej CCTV wraz z dokumentacja
1362.40 = 1362,400
Razem = 1362,400 | m
104 | wycena wlasna 1,000 | kpl
Inwentaryzacja powykonawcza
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : D22-001-1000 KOBRA wer. 9.3
Roboty instalacyjno - montazowe
STAN: 7. Roboty rézne
Data : 08.02.2024 Str: 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
105 | kalk. indywid. 1907,800 | m
Optata za zajecie pasa drogowego (droga gminna)
1362.4 +900.40 - 355 = 1 907,800
Razem = 1907,800 | m
106 | kalk. indywid. 1,000 | kpl
Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku ---




