Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie nr | — Dostawa wraz z montazem i wniesieniem Kkrzesel obrotowych pracowniczych,
krzesel konferencyjnych pracowniczych, foteli obrotowych, foteli obrotowych do pracy 24/7,
taboretow, lawki 3 osobowej (CPV-39112000-0, 39113100-8)

1) KRZESLO OBROTOWE PRACOWNICZE

Wymiary:

1. Wysoko$¢ siedziska min. 370 mm z mozliwoscig regulowania wysokos$ci
2. Wysokos$¢ (dtugos¢) oparcia min. 580 mm.

3. Szeroko$¢ oparcia min. 440 mm

4. Szeroko$¢ siedziska min. 450 mm.

5. Glebokos¢ siedziska min. 400 mm.

Konstrukcja i mechanizmy:

- krzesto obrotowe wyposazone w oparcie i siedzisko tapicerowane zapewniajace wygodna pozycje
ciata i swobode ruchow oraz podtokietniki, kotka samohamowne do powierzchni twardych.

- siedzisko wykonane ze sklejki o grubo$ci min. 9 mm, pokrytej piankg cieta o gestosci 40 kg/m3
i grubosci 55 mm.

- oparcia siatkowe wykonane z tworzywa sztucznego i obciagnigte siatkg tapicerskg. Oparcie
posiadajace podporke lgdzwiowa o regulowanej wysokosci. Szkielet i charakterystyczna ostona czesci
ledzwiowej oparcia wykonane sg z czarnego poliamidu. Rama oparcia wykonana jest z polistyrenu.
Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego maja by¢ wykonane w kolorze czarnym.

- siedzisko i oparcie wyprofilowane odpowiednie do naturalnego wygiecia kregostupa i odcinka
udowego konczyn dolnych. Siedzisko tapicerowane tkaning tapicerska o regularnej strukturze, 100%
poliester o gramaturze min. 360 g/m2 i odporno$ci na $cieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale'a.
- podtokietnik 2D z regulacjg géra-dot w wykonane z poliamidu wzmocnionego wioknem szklanym z
naktadkami z polipropylenu.

- podstawa krzesta nylonowa czarna poliamidowa,

- podno$nik wykonany w kolorze czarnym

mechanizm wyposazony w nastepujace funkcje: mechanizm wyposazony w minimum dwie dzwignie
tatwo dostepne i proste w obstudze, regulacja kata odchylenia oparcia, blokada w wybranej pozyciji,
regulowana wysokos¢ krzesta — gora/dot

Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Wymagane atesty i certyfikaty:

- Atest wytrzymato$ciowy zgodny z PN-EN1335, PN-EN1022

- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajacy odporno$¢ na $cieranie min. 150 000 cykli w skali
Martindale’a,

- Atest na trudnopalnos¢

- Atest higieniczny na zastosowang pianke tapicerska,



Pogladowe zdjecie:

2.) KRZESLO KONFERENCYJNE PRACOWNICZE Z PODLOKIETNIKAMI

Krzeslo stacjonarne z wysokim oparciem i podlokietnikami na 4 nogach o wymiarach:

Szeroko$¢ siedziska 420 mm +/- 30 mm

Szeroko$¢ oparcia 450 mm+/- 30 mm

Wysoko$¢ oparcia: 460 mm +/- 30 mm

Wysoko$¢ catkowita liczona do kranca oparcia: 945 mm+/- 30 mm
Siedzisko na wysokoséci 470 mm+/- 30 mm

Konstrukcja:

Siedzisko i oparcie w cato$ci tapicerowane tkaning

Stelaz wykonany z rur stalowych, malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 (ALU)
Podtokietniki: state zintegrowane z ramg krzesta z naktadkami wykonanymi z litego drewna
bukowego

Nogi zakonczone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podtog
twardych

Siedzisko wyprofilowane, wykonane ze sklejki bukowej pokrytej gabka

Oparcie wyprofilowane, wykonane ze sklejki bukowej pokrytej gabka

Siedzisko i oparcie nie potaczone, z zachowaniem przeswitu

Krzeslo tapicerowane tkanina o parametrach:
100% poliester, gramatura 366 g/m2, odporno$¢ na $cieranie: min.150 000 cykli Martindale’a

Kolorystyka tapicerki oraz kolor wybarwienia drewna (podiokietniki) do wyboru przez
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Krzesto / tapicerka musi posiada¢ nastepujace atesty / certyfikaty:

Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (wytrzymatosé, trwatosc,
statecznos¢) wg norm PN-EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728

Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajacy odporno$¢ na S$cieranie min.150 000 cykli
Martindale’a

Dokument potwierdzajacy trudnopalnosc tapicerki wg norm EN1021-1, EN1021-2

Atest higieniczny na tapicerke



Pogladowe zdjecia:

3.) KRZESEO KONFERENCYJNE PRACOWNICZE BEZ PODLOKIETNIKOW

Krzeslo stacjonarne bez podlokietnikéw, na 4 nogach o wymiarach:

Szeroko$¢ siedziska: 450 mm +/- 20mm

Szeroko$¢ oparcia: 450 mm +/- 20mm

Dhugos¢ (wysokosc¢) oparcia : min.320 mm

Wysoko$¢ catkowita liczona do kranca oparcia 820 mm +/- 20mm
Siedzisko na wysoko$ci 470 mm +/- 20mm

Calkowita szerokos$¢ krzesta 480 mm +/- 20mm

Konstrukcja:

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane tkaning

Stelaz wykonany z rur stalowych, malowanych proszkowo na kolor RAL 9006 (ALU)

Nogi zakonczone plastikowymi stopkami z zatopionym filcem z przeznaczeniem do podtog
twardych

Siedzisko wyprofilowane, wykonane ze sklejki bukowej pokrytej gabka

Oparcie wyprofilowane, wykonane ze sklejki bukowej pokrytej gabka

Siedzisko i oparcie nie polaczone, z zachowaniem przeswitu

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:
100% poliester, gramatura 366 g/m2, odpornos¢ na scieranie: min.150 000 cykli Martindale’a

Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Krzeslo/tapicerka musi posiadaé nastepujace atesty / certyfikaty:

Atest wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania (wytrzymatos¢, trwatosc,
stateczno$¢) wg norm PN-EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728

Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajacy odporno$¢ na S$cieranie min. 150 000 cykli
Martindale’a

Dokument potwierdzajgcy trudnopalnosc¢ tapicerki wg norm EN1021-1, EN1021-2

Atest higieniczny na tapicerke



Pogladowe zdjecie:

4.) FOTEL OBROTOWY

Fotel obrotowy wyposazony w mechanizm epron syncron.

Siedzisko:

szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7 warstw. o gr.10.5 mm, obtozony
formatkami gabki o ggst.40kg/m3 — gr.50 i 10 mm oraz gabka o gestosci 35kg/m3
—gr.20 mm.

Oparcie ze zintegrowanym zagtdwkiem:

szkielet wykonany ze sklejki bukowej 8 warstw. o gr. 12 mm, obtozony formatkami
gabki o gestosci 40kg/m3 — gr.20 i 15 mm oraz gabka o gestosci 25kg/m3 —gr.30 i
10 mm

zaglowek wyciety z bloku gabki o gest.70kg/m3.

Podlokietniki 3-D:

rami¢ podtokietnika wykonane ze stali chromowanej i czarnego tworzywa
(poliamid wzmocniony wioknem szklanym )

naktadka podtokietnika: — czarny poliuretan

Piecioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium.

Samohamowne kotka do powierzchni twardych.

Podstawowe wymiary:

Calkowita wysoko$¢ regulowana: min. 1150mm

Wysoko$¢ siedziska regulowana: min. 440 mm

Szeroko$¢ siedziska: min. 490 mm

Glebokos¢ siedziska: min.460 mm

Mechanizm EPRON SYNCRON - funkcje mechanizmu:

- oparcie odchylajace si¢ synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

- mozliwos¢ blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach

- regulacja sity oporu oparcia

- regulowana wysokos¢ krzesta

- Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika.

Siedzisko tapicerowane tkaning tapicerskg o regularnej strukturze, warstwa wierzchnia 100 poliuretan,

podktad: 65% poliester oraz 35% bawelna o gramaturze min. 400 g/m2 i odporno$ci na §cieranie min.
100 000 cykli w skali Martindale'a.

Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Wymagane atesty i certyfikaty:

- Atest wytrzymato$ciowy zgodny z PN-EN1335, EN 1022

- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajacy odpormno$¢ na $cieranie min. 100 000 cykli w skali
Martindale’a,

- Atest na trudnopalnos¢ tapicerki



Zdjecie pogladowe:

5.) FOTEL OBROTOWY DO PRACY 24/7

Parametry techniczne: -

Regulacja wysokosci i glebokosci siedziska

Regulacja glebokosci oparcia dla kregow ledzwiowych

Mozliwos¢ pochylenia oparcia i siedziska do przodu (kat ujemny) lub do tytu

Regulowane podtokietniki (4D) wykonane z tworzywa z mi¢ckka naktadka PU

Mechanizm asynchroniczny, pozwalajacy na niezalezng regulacj¢ oparcia od siedziska lub swobodne
odchylanie oparcia wraz z siedziskiem

Podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium z nylonowym wzmocnieniem
Maksymalne obcigzenie min. 150 kg

Wymagane atesty i certyfikaty:

- Atest wytrzymatos$ciowy zgodny z BS 5459-2:2000

- Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzajacy odporno$¢ na Scieranie min. 110 000 cykli Martindale'a

Pogladowe zdjecie:

DESIGN FOR PEOPLE



6.) TABORET

- stalowy stelaz w kolorze chromu,
- siedzisko tapicerka z PVC,

- catkowita wysoko$¢ 460-490mm
- stopki do powierzchni twardej

- kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Pogladowe zdjecie:

el

7.) LAWKA 3 OSOBOWA
Wymiary:

- Wysoko$¢ catkowita: 810 mm +/- 40 mm
- Wysoko$¢ siedziska: 440 mm +/- 40 mm

- Wysokos$¢ oparcia: 340 mm +/- 40 mm

- Szerokos¢ catkowita: 1780 mm +/- 50 mm

- fawka 3-osobowa bez podiokietnikdw na metalowym stelazu malowanym proszkowo na kolor czarny

- siedzisko z pianki cigtej tapicerowane skajem
- kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Pogladowe zdjecie:




PLANOWANE ILOSCI

Lp. Asortyment Ilos¢
1. Krzesto obrotowe pracownicze 89
2. Krzesto konferencyjne pracownicze z podiokietnikami 16
3. Krzesto konferencyjne pracownicze bez podtokietnikow 80
4. Fotel obrotowy 7
5. Fotel obrotowy do pracy 24/7 5
6. Taboret 6
7. Lawka 3 osobowa 6

OGOLNE WYMAGANIA:

Miejsce dostawy:

Krzesta obrotowe pracownicze, krzesta konferencyjne pracownicze, fotele obrotowe, krzesta obrotowe
do pracy 24/7, taborety, tawka 3 osobowa zostang dostarczone, zmontowane i wniesione do wskazanego
pomieszczenia na koszt Dostawcy do Komisariatu Policji w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej 40
(budynek dwie kondygnacje — parter + I pietro, brak windy) oraz dostarczone i wniesione (bez montazu)
do Magazynu Kwaterunkowego Komendy Wojewoddzkiej Policji w Opolu przy ul. Oleskiej 95 w
nastepujacych ilosciach:

Ios¢

Lp. Asortyment Cﬂ(r)rftéjcﬁzv\\//\i/e hli?/?/izw
Opolu

1. Krzesto obrotowe pracownicze 30 59

2. Krzesto konferencyjne pracownicze z podtokietnikami - 16

3. Krzesto konferencyjne pracownicze bez podtokietnikow 70 10

4. Fotel obrotowy 2 5

5. Fotel obrotowy do pracy 24/7 1 4

6. Taboret 6 )

7. Lawka 3 osobowa 6 .

Atesty/Certyfikaty:

Dostawca do oferty dotaczy wazne atesty/certyfikaty (wystawione przez uprawnione
instytucje/podmioty) okre$lone w opisie przedmiotu zamowienia.

Ponadto do oferty nalezy dolgczy¢:

- specyfikacje techniczng zawierajgcg wszystkie wWymogi oferowanego asortymentu, wyszczegolnione
W powyzszym opisie przedmiotu zamdwienia oraz symbol lub nazwe oferowanych krzeset obrotowych
pracowniczych, krzesel konferencyjnych pracowniczych, foteli obrotowych, krzeset obrotowych do
pracy 24/7, taboretow, tawki 3 osobowej



Podpisanie umowy:

Dostawca zobowigzany jest do zawarcia pisemnej umowy zgodnej z wzorem umowy zawartym
w SWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w odniesieniu do norm wskazanych
W opisie przedmiotu zamowienia.



