NIP 922-11-30-792, REGON 950308159
& /fax: 0.83 342-20-62
®: +48 602 363 391
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TOM I - Projekt Budowlano - Wykonawczy

Budowy kablowego nN drogowego oswietlenia

Obiekt: wydzielonego

KATEGORIA OBIEKTU XXVI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

i Gmina Miasto Terespol

‘ Iweskor: | 21-550 Terespol, ul. Czerwonego Krzyza 26
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B 11217, 1218, 127212, 127216, 127217, 1272/8, 127312,
Dziafki: 1277/1 1324/3, 1324/4 1341/4 1341/6 1341/8, 1871/2
| 1872, 1874/1 1876 1879 2953 |
| Miejscowos¢: Terespol ul. Polna
“Jednostka ewid 060102-1 Terespol
Obreb 0001 Terespol
Wojewédztwo: | lubelskie

Asystent: | Michat Antoniewicz MAJJ& /l &5‘1&‘ Fa
AW A A
: | mgr inz. L . -
ﬁsys'te"t- | . Grzegorz Grudka 3/\/",/@.?@/1/} (%&)J,lf‘g
| N I
i \ |
. . w specjalnosci: | Fih. MErinz. Robert Anftorlie ic:
PI‘OjektowaL . Instalacyjno-inzynieryjne mg gobert Antoniewlcs HPr. bud. UANB-II-Y342/41 f91
o . Mezakresie: w zakresie: N 935 ust 87, 5 23l 1 phif 4 e
sieci i instalacji elektrycznych | gjegj j instalacji elektrycznych ULFE;BII rE?; ‘;' g?/m boroee B 8 ubt)
- w specjalnosci:  mar inz.
Sprawdzﬂ.w zakresie: Instalacyjno-inzynieryjne | "0 IJc’)zef Szablowski
. o ca e w zakresie:
instalacji elektrycznych instalacji elektrycznych Up{u'\ézl?égﬁgg?
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Projekt Budowlano - Wykonaweczy budowy o$wietlenia drogowego wydzielonego w m-ci Terespol ul. Polna

Oswiadczenie projektanta

Biata Podlaska dn. 20.09.2021 r.
.................................... - i.éi;c.;‘;’.gs.é:.aéi;......._...........
Robert Antoniewicz
imig i nazwisko projektanta lub sprawdsaiacegs
ul. Pokoju 22A
T

21-500 Biata Podlaska

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami),
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowy kablowego nN drogowego oéwietlenia wydzielonego
w m-$§ci Terespol ul. Polna

""a'k}ééiéé'66iéi€t"|h’6’/’éé's'56i'65iéi;ia'\;{;]'ia'ké'ﬁ'z';'c'jé"i'r'{{&;é;é;'c}}’la};z"}}L}'{{é'r"é&'i&é’ﬂé&j}{;'aéé;ii& Iub dziatek
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta lub sprawdzajacedo, pieczaika
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STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DQ PEENIENIA SAMODZIELNFE]
FUNKC]JI TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE

€5 ust.l, $7, 513 ust.l pkt 4 1it.d 2raz &6 ust.l

A DOCSEAWIE  senveveneracansassasnscssnsorsosnrracsasesossatactsssocsssnonn

rozporzadzenia Ministra Sosoodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia

.25 luteno 1975 r. 4 sorawic samodzielnych funkc3i technicznych

w budownictwis /Nz.U.Nr 8, poz.36 Z pdznm]szymi zmianami zawartymi

w Jz.U.Nr 69, poz.2?%9 z dnis 8 sierpnia 1991 r./ stwierdza sie, ze:
1

PABRAT T ST ST o s smen 5 e v non o -astgns o e ey wrmsno.

s e ¢ e 86 86 008e 800

- oL H:jﬂlHT &lektrvk
« ® 9 ¢ ¢ 8 @ e & 9 ® & ¢ @ % O & m s @ O S B & O 90 6 & &0 RS &0 O O 8 e =

3 7 L7e1viCa T?C'T, vio 7am -;,
urodzony dnia .. EIVGE iUV SR osciu,

ms przygotowanie zawcdowe upowazZzniajace do wykonywaria samo-

. 2 kKierowniks hudcwy 1 rokdt
dzielnej funkcii 28T Oy L it i eens
instalacy’n —lPZ nieryjne K zaPr951e Slec nst Tprr*
w specjalnodci ... \rstalacyins-inzyrieryine] lecl 1 insfa

4 e e 8 6 8 00800000 C e TS e

elektrycznych
pan | JOOERT ANTONT AMTONTENTCZ .. ...... Jest upowaznany do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robdt, kierowaniz
i kontrolowania wytwarzania konstrukecyinych elementdw sieci i instalacii
elekirycznych obejmujgcych instalacie elektrvczne, napowistrzne i kahlowe
linie elektryczne, stac3e i urzagrzenia e1pk%ro°nproc+yczno araz occeniania
i badania stanu techn;rznpﬁc w zakresie sieci i instalacii elektryczoych,

?. sporvsdzania w udownictwie Jednorodzinnyn, ranrodowyr oraz innych
budynkach o kuhzturze cn 1 906 m° projektdw sieci i instalacyi
elektrycznych.

Urbanlstykl, Arcisies
(/ 1 Nadzery Budowlanego
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 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UXF-BPG-W26 *

Pan Robert Antoniewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2151/01

adres zamieszkania ul. Pokoju 22a, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskigj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 202 1-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,
Budownictwa.

sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



Projekt Budowlano - Wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego wydzielonego w m-sci Terespol ul. Palna

Oswiadczenie sprawdzajacego

Biata Podlaska dn. 20.09.2021 r.

miejscowosé, data
Jozef Szabtowski
imie | nazwisko projektanta lub sprawdzajacego
Rakowiska ul. Brzozowa 9

/adres

21-500 Biata Podlaska

OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami),
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Budowy kablowego nN drogowego o$wietlenia wydzielonego
w m-$ci Terespol ul. Polna

okroslié obiekt Tub /Zespd] obickiow, lokalizace inwestyeji oras numer ewideneying dsiaiki i, doiaicic ™~

1. Projekt zostat sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidiowo zgodnie z:
e Umowg;

e Aktualnie obowigzujgcymi przepisami

2. Projekt techniczny jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Informacje dodatkowe dla inwestora:

Projekt mozna realizowaé¢ po uzyskaniu potwierdzenia—Zgloszenie— Robét—Budowlanych—nie
Wymagajgeyeh—Pozweleniana—Budowe / prawomocnego pozwolenia na budowe.




WOIEWODZEL
“EAB?@; o Fodlngkiel

m:‘u‘““ ‘:;'f’m,‘m BiaXa Podlaska doia 808, - . o 198

. Ne -_52&[_ /86 ’ "‘“ ’ - - - _

DECYZJA O SI‘WIBBI—)ZENIU‘PRZYGOTQWANIA ZAWODOWEGO
do pelienia samodzielngch funkcji techniczogch w budowni&:mie‘

¥

" a podstavie § 4,u.2, 87, —i§13ust ipkt 4l _ 4

rozporzqdzeme Ministra Gospodark: Terenowe} i Ochrc-ay Srodomska z daia 20 1utego 19‘

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwie

? - )
sie. ze: Obywatel(lax __ JOZER ._...,_,S;ZA_B_E QWS KTI - w9

{irale 1 nazwisko)

t
pagist er_i_wmar elﬁktrvif - .

urodiony{%) dnia 26303- 19 55 r. w Czenmiernikach

posiada przygotowanie zawodowe upowamajqce do wykonywama samodz;elnych funkcji
projektanta

w specjalnoici ,MWW% o :
. o k a : alczno-budowalne§)

(redzaj tunicji)

W zakresie m&@lan.;m,ﬂggle?ﬂ eh

(epeciaiizacia zawodows)

Obywatel(pey . JOZEF SZABTLOWSKL . - . ' - fest upowatniony®) do

(imig 1 mazwisks)
1/ sporzadzania projektéw instalacji .elektrycznych,
2/ w budownictwie osdéb figycznych - do kierowaniaz, nadzorowaniz i kon
wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyins
elecentdw instalseii oras oceniaria i badznia stanu technicznego

instalacji e;ezctr}'cznych.
0d decyzji niniejszej przyszuguje cdwoianie do Ministra Budownictwa,
T4

daerki Przestrzennej i Komunalnej za moim podrednictwem w terminie

Otrzyruje :

1/ Ob.JT.SzabXowski zam,
3iata Podl.ul.Zukaszyhiska 17/29.
2/ a/a. '




POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

LUB-LST-W54-NDM *

Pan Jozef Szabtowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2196/01
adres zamieszkania Rakowiska ul. Brzozowa 9, Rakowiska, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



Projekt Budowlano - Wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego wydzielonego w m-$ci Terespol ul. Polna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Z PRZEPROWADZONYCH
NEGOCJACJI Z WLASCICIELAMI

Obiekt:
Budowy kablowego nN drogowego oswietlenia wydzielonego
w m-$ci Terespol ul. Polna

1. Whasciciele prywatni wyrazili zgody, bez uwag.
Wia$cicielem pozostatych gruntéw pod projektowane zadanie jest inwestor,
ktory zaakceptowat projektowane rozwiazanie.

2. Na trasie proj. sieci kablowej nie ma zadnych utrudnien typu budynki, budowle
tymczasowe, sktadowiska.

podpis projektanta, pieczatka

’(S’j -



Projekt Budowlano - Wykonawczy budowy oswietlenia drogowego wydzielonego w m-sci Terespol ul. Polna

Zakres prac projektowych w obiekcie:

ZAKRES ROBOT

Budowy kablowego nN drogowe oswietlenie wydzielone
w m-$ci Terespol ul. Polna

Rozbudowa Odtworzenie
(budowa, (rekonstrukcja)
Lp. Rodzaj urzadzenia Rodzaj prac przebudowa,
modernizacja) [km/szt.stan.]
[km/szt.stan.]
1. LINIA SN Demontaz
Montaz
2. |STACJE Demontaz
TRANSFORMATOROWE
Montaz
NAPOWIETRZNE
3. |STACJE Demontaz
TRANSFORMATOROWE
Montaz
WNETRZOWE
Remont rozdzielni nN
4. Demontaz -
KABLOWE nn
i e . Montaz linii zasilania
Oswietlenie drogowe R r—
wydzielone ,
Montaz o$wietlenia kablowego 622/749/26
6. | LINIA NAPOWIETRZNA nn Demontaz
Oswietlenia wydzielonego Montaz
8. | ZEACZA LICZNIKOWE Demontaz
Szafy oswietleniowe Montaz p
9. |PRZYLACZA Demontaz - napowietrzne
Montaz - napowietrzne
Montaz - kablowe
Projektowat : Sprawdzit : Wykonawca :




Projekt Budowlano - Wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego wydzielonego w m-§ci Terespol ul. Polna

Opis zagospodarowania terenu objetego przebudowa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano - Wykonawczy budowy
kablowego nN drogowego oswietlenia wydzielonego przy ul. Polnej w Terespolu.
Zakres dokumentacji obejmuje budowe szafy sterowania os$wietleniem, stupow
oswietleniowych i utozenie kabli zasilajgcych typu YAKY 4 x 25 mm2 Teren jest
terenem wzdtuz drogi gminnej ul. Polne;.

Teren objety projektowaniem nie podlega ochronie na podstawie mpzp gminy
miejskiej Terespol, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
koserwatorskiej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Na terenie objetym budowa jest utwardzona droga lokalna oraz teren
zagospodarowany budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej. Obiekt nie
kwalifikuje si¢ do opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowiska. Obiekt nie
skomplikowany.

Warunki geotechniczne.

Teren objety projektowaniem jest terenem, na ktérym wystepujg proste warunki gruntowe -
warstwa gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych do powierzchni terenu,
nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych. Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, ponizej 3 m, oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Istniejace urzadzenia odwodnienia sg wystarczajgce. Na podstawie przeprowadzonej analizy
inwentaryzacji geologicznej nie zaobserwowano czynnych, niekorzystnych zjawisk i proceséw
geologicznych destabilizujgcych podioze gruntowe.

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw z dnia 25
kwietnia 2012 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,” badany
teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych a budowywany obiekt do I kategorii
geotechnicznej.

Informacja o obszarze oddzialywania

Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane: okre§lono obszar
oddziatywania projektowanego obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu na podstawie:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z
poézniejszymi zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszej ustawie.

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348 z podzniejszymi zmianami) - Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62,
poz. 627 z pdzn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
okre$lonych w niniejszej ustawie.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z
pézn. zmianami) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.



Projekt Budowlano - Wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego wydzielonego w m-$ci Terespol ul. Polna

2003 nr 47, poz. 401) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz.
60) — Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno — prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
75 poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego
terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajgc  ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
Z pozn. zmianami) — nie dotyczy.

Inwestycja ,budowy kablowego nN oswietlenia wydzielonego nie wykracza poza
granice dziatki Nrdz. 1217, 1218, 1222/3, 1272/2, 1272/6, 127217, 1272/8,
1273/2, 1277/1, 1324/3, 1324/4, 1341/4, 1341/86, 1341/8, 1342/2,
1871/2, 1872, 1874/1, 1876, 1879, 1880, 1885, 1888/1, 2953. Obiekt nie
wymaga dodatkowych wymagarn w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w
media i odprowadzeni $ciekéw. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko, otoczenie i ludzi.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania sgsiedniej dziatki (wg. Komentarza SEP do Normy PN-E-05125 -
Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu od 1 kV).

Informacja techniczna przebudowy.

1. budowa kablowego nN o$wietlenia wydzielonego na dt. 622/749 m.
1. budowa stupéw z oprawami oswietleniowymi, szt. 26.
2. Budowa szafy sterowania zapalaniem oswietlenia — szt. 1.

podpis projektanta , pieczgtka
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PGE Dystrybucja S.A. Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-C4/UP/03090 o przylgczenie do siecl,

GMINA MIASTO TERESPOL
Terespol
ul. Czerwonego Krzyia 26

21-550 TERESPOL

Warunki przytgczenia nr 21-C4/WP/03090 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe)

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe wydzielone

Lokalizacja: gmina Terespol, miejscowo$é Terespol, nr dz. 1222/3, 1341/4,1341/6, 1341/8, 1342/2, 1872, 1879, 1885

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-06-2021, okresla sig nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejace zlgcze kablowo-pomiarowe linii niskiego napiecia zasilone ze stacji
transformatorowej SN/nN ST-27 Terespol. Stacja zasilajgca 5TE1822 Terespol ST-27.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: (422) zaciski na listwie zaciskowej za
ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 9,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wymieni€ Istniejgce zlgcze kablowe ZK-3L+P nr ZK-s10/1 na ztacze kablowo-licznikowe ZK-3L+2P lokalizujgc je
w tym samym miejscu. Istniejgcy pomiar przenies$é do projektowanego zlacza.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetring linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 péZniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

6.3 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

6.4 Wykona¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N w tablicy rozdzielczej u odbiorcy ze skutecznym uziemieniem miejsca
rozdziatu.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ilgcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.



8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreflone w »Instrukcii Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen prayjaé samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie,

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A., zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przyltaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.,

Artur Domariski




Znak sprawy:  GKN.6630.256.2021 zdnia  2021-11-16

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biatej Podlaskiej, ul. Brzeska 41

w dniu 2021-11-02

Whnioskodawca: VOLT-PROJEKT Robert Antoniewicz

Biata Podlaska, ul. Pokoju 22A

21-500 Biata Podlaska
Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

Terespol - budowa wydzielonego o$Swietlenia drogowego

Przewodniczgcy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomosci

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji 5 Stanowisko uczestnika
ata

1| Przedsiebiorstwo Gospodarki zawiadomiony, nieobecny
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Terespolu sp. z 0.0.

2| Orange Polska Zarzadzanie zawiadomiony, nieobecny
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

3| Rejon Drég Wojewddzkich w zawiadomiony, nieobecny
Biatej Podlaskiej

4| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Kotodziejczuk Dariusz_PGE Uzgadniam po korekcie. W migjscach
Lublin Rejon Energetyczny Biata skrzyzowania/zblizenia z istniejgca
Podlaska elektroenergetyczng infrastrukturg podziemng oraz

linig napowietrzng, prace wykonywac recznie
zachowujgc szczegdlng ostroznosc, a istniejace kable
2021-11-08 08:22:23 elektroenergetyczne ochraniaé rurami ostonowymi
dwudzielnymi; a w dokumentacji projektowej
zamiesci¢ profile skrzyzowan. Miejsca skrzyzowania
przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w RE Biata
Podlaska.




Strona: 2

5| Zarzad Drog Powiatowych w
Biatej Podlaskiej

Stepiuk Agnieszka ZDP

2021-11-03 21:59:19

Nie dotyczy drogi powiatowej

6| Wojewodztwo Lubelskie

Aftyka Andrzej

2021-11-04 08:33:28

brak uwag

7| Urzad Gmina Miasto Terespol

zawiadomiony, nieobecny

8| Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane,

2021-11-02 22:55:57

go :brak uwag

9| ZBL TELBIAL

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z istnigjaca siecig
$wiatlowodowa wykonaé prace recznie zachowujac
szczegblng ostroznosé

-przed rozpoczeciem robét, z odpowiednim
wyprzedzeniem powiadomic¢ firme Telbial sp.z o.0.

- w razie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej przy budowie sieci koszty naprawy
ponosi wykonawca

Data: 2021.11.1 :00:42 CET
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uzbrojenia terenu byta przedmiotem uzgodnienia
podczas narady koordynacyjnej zorganizowanej przez
Staroste Bialskiego z udziatem zainteresowanych podmiotéw w
oraz poprzez system teleinformatyczny
Znak Sprawy: GKN.6630.256.2021
Data wydania opinii: 16.11.2021
Z upowaznienia STAROSTY BIALSKIEGO
Bozena Serafiniska
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Idokument podpisany elektronicznie/

Dokumentacja usytuowania projektowanych sieci
siedzibie Sarostwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej
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Projekt Budowlano - Wykonawczy budowy o$wietlenia drogowego wydzielonego w m-sci Terespol ul. Polna

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy kablowego

drogowego os$wietlenia wydzielonego w m-&ci Terespol ul. Polna.

1.1. Inwestycja zakwalifikowana jest jako inwestycja celu publicznego.

1.2. Projektowane o$wietlenie wydzielone objete niniejsza dokumentacjg nie obejmuje
niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem tj. wg. pkt 5 warunkéw
przytaczenia, ktére spetnione jest w odrebnym opracowaniu PGE:

1.3. przebiega wzdtuz pasa drogi gminnej, wg. zat. mapowego Rys. Nr 02.

Kablowe oswietlenie wydzielone zasilane bedzie z proj. szafy oswietleniowej SzO
ST-27"POLNA”, zasilonej od proj. ztgcza ZK-s10/2.

2. Podstawa opracowania.
* Zlecenie inwestora — Gmina Miasto Terespol,
* uzgodnienia branzowe i zgody wtascicieli,
* podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
= obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy
urzadzen elektroenergetycznych,
= zasady wiedzy techniczne;j.

3. Wstep
Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz warunkami budowy oswietlenia opracowanie

zawiera budowe kablowego nN drogowego os$wietlenia wydzielonego w ul. Polnej w
Terespolu.

4. Stan istniejgcy.
Droga gminna ul. Polna w Terespolu nie ma o$wietlenia drogowego. Drogi przylegte i
krzyzujace sig z ul. Polng s3 oswietlone oswietleniem podwieszonym.

5. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE.

5.1. Informacje ogéine.
Zgodnie ze zleceniem inwestora budowa oswietlenia realizowana jest ze

srodkow Gminy Miasta Terespol i pozyskanych na ten cel.

5.2. Szafa o$wietlenia SzO-ST-27"POLNA”

Proj. szafa sterowania o$wietleniem drogowym SzO-ST-27"POLNA”
Zlokalizowana bedzie w bezposrednim sgsiedztwie proj. ZK-s10/2 zlokalizowanego na
dz. Nr 1272/2 w przy ogrodzeniu przedmiotowej dziatki. Wtasciciel wyrazit zgode na
lokalizacje ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-s10/2 (zakres wg. odrebnej dokumentacji
PGE) i szafy sterowania oswietleniem SzO na swojej dziatce.

Zabezpieczenie gtéwne w ZK-1+1P Nr ZK-s10/2 i obwodowe zastosowane w
SzO jest wystarczajgce na pokrycie obcigzenia wyniktego z dobudowy 19 szt opraw
typu LED na obwodzie Nr L1 i L2.

Proj. obwod Nr L3, oswietlenia ulicznego w ilosci 7 stupéw z oprawami zasilony
jest od stupa Nr 1, z istn. oswietlenia wydzielonego w ul. Granicznej.

W proj. szafie SzO projektuje sie zegar, opcjonalnie ze sterownikiem oswietlenia
ulicznego modutowym umozliwiajgcym peing kontrolg i zarzadzanie za pomoca aplikacji przez
telefon, smartphone, Ilub tablet, wg. decyzji inwestora oraz zabezpieczeniami obwodowymi

proj. o$wietlenia.
5.3. Projektowane o$wietlenie wydzielone.
Proj. o$wietlenie wydzielone w ul. Polnej w Terespolu zawiera budowe:
— stup6éw o$wietleniowych typu parkowego aluminiowe h = 4m, np. typu SAL-4
(prod. ROSA) na fundamencie B-50, wzdtuz pasa drogi gminnej szt. 26,
— kabla nN typu YAKXS 4 x 70 mm2:

e KO - odc. proj. ZK-s10/2 do proj. SzO, dt. 1/3 m.,
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- kabla nN typu YAKYXS 4 x 25 mm?, dt. 622/749 m., wg. zestawienia:

Obwaéd Nr 1: dt. 279/335 m, w tym:

L1/1 — odc. proj. SzO do proj. L1/1, dt. 22/28 m.,
L1/2 — odc. proj. L1/1 do proj. L1/2, dt. 22/26 m.,
L1/3 — odc. proj. L1/2 do proj. L1/3, dt. 22/27 m.,
L1/4 — odc. proj. L1/3 do proj. L1/4, dt. 33/38 m.,
L1/5 — odc. proj. L1/4 do proj. L1/5, di. 19/23 m.,
L1/6 — odc. proj. L1/5 do proj. L1/6, dt. 29/33 m.,
L1/7 — odc. proj. L1/6 do proj. L1/7, dt. 18/22 m.,
L1/8 — odc. proj. L1/7 do proj. L1/8, dt. 22/26 m.,
L1/9 — odc. proj. L1/8 do proj. L1/9, dt. 22/26 m.,
L1/10 — odc. proj. L1/9 do proj. L1/10, dt. 56/61 m.,
L1/11 — odc. proj. L1/10 do proj. L1/11, dt. 17/21 m.,

Obwad Nr 2: dt. 161/197 m, w tym:
* L2/1 - odc. proj. SzO do proj. L2/1, dt. 3/7 m.,

L2/2 - odc. proj. L2/1 do proj. L2/2, dt. 20/25 m.,
L2/3 — odc. proj. L2/2 do proj. L2/3, dt. 42/47 m.,
L2/4 — odc. proj. L2/3 do proj. L2/4, dt. 16/20 m.,
L2/5 — odc. proj. L2/4 do proj. L2/5, dt. 25/29 m.,
L2/6 — odc. proj. L2/5 do proj. L2/6, dt. 19/24 m.,
L2/7 — odc. proj. L2/6 do proj. L2/7, dt. 19/23 m.,
L2/8 — odc. proj. L2/7 do proj. L2/8, dt. 18/23 m.,

Obwod Nr 3: dt. 183/216 m, w tym:

L3/1 — odc. istn. L1 do proj. L3/1, dt. 47/52 m.,
L3/2 — odc. proj. L3/1 do proj. L3/2, dt. 24/29 m.,
L3/3 — odc. proj. L3/2 do proj. L3/3, di. 23/28 m.,
L3/4 — odc. proj. L3/3 do proj. L3/4, dt. 25/30 m.,
L3/5 — odc. proj. L3/4 do proj. L3/5, dt. 21/26 m.,
L3/6 — odc. proj. L3/5 do proj. L3/6, dt. 25/29 m.,
L3/7 — odc. proj. L3/6 do proj. L3/7, dt. 19/24 m.,

— na stupach zamontowaé oprawy typu parkowego LED 33W, typu np. ELBA
LED 33W (prod. ROSA),
— zaleca sie montaz opraw LED, alternatywnie z uktadem regulacji mocy,
Projektowane kablowe o$wietlenie drogowe wydzielone stanowigce zakres
niniejszego projektu jest instalacjq za licznikowg i nie podlegaja sprawdzeniu
w PGE.
Projektowane oswietlenie wykonaé kablem YAKY 4 x 25mm? ukfadajgc go zgodnie z
rys. nr2.
Zastosowa¢ zabezpieczenie:
- opraw w stupach 4A, w ztgczach stupowych.
—obwodowe w proj. szafie o$wietleniowej SZO, 10A
—przed-licznikowe w proj. ZK-s10/2 typu S303C/16A.

6. Szczeqgdly techniczne ukladania kabla.

Kabel nN nalezy uktada¢ zgodnie z trasg przedstawiong na rys. Nr 02 na gtebokosci 0,7 m na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Kabel uktadaé w wykopie linig falistg z zapasem (3 % diugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel na calej dtugosci zaopatrzy¢
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m. Na oznacznikach nalezy
nanies¢ w sposob trwaly informacje okreslajace:

- nazwe linii

- typ kabla i nazwe producenta
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- napiecie znamionowe linii
- uzytkownika kabla
- rok budowy

Tak utozony kabel przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm. a nastepnie warstwag
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego i catkowicie
zasypac. Przy szafie kablowej i przy zigczach pozostawic zapas kabla min. 1,5 m.

W miejscach skrzyzowarn z innymi sieciami uzbrojenia terenu proj. kabel chroni¢ w rurze
ochronnej DVK. W miejscach z ograniczonym dostepem roboty ziemne wykonywaé recznie.
Zalecenia z protokotu Narady Koordynacyjnej zgtoszonych:

- brzez przedstawiciela PGE:

* w miejscach skrzyzowania/zblizenia z istniejacg elektroenergetyczng infrastrukturg
podziemng oraz linig napowietrzna, prace wykonywaé recznie zachowujac szczegding
ostroznosé,

* istniejgce kable elektroenergetyczne ochraniaé rurami ostonowymi dwudzielnymi;

* w dokumentacji projektowej zamiescié profile skrzyzowan.

* Miejsca skrzyzowania przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w RE Biata Podlaska.

- przez przedstawiciela ZBL RELBIAL:
* w miejscach skrzyzowar i zblizen z istniejgcy siecig $wiattowodowg wykonaé prace recznie
zachowujgc szczegbing ostroznosé.
e przed rozpoczeciem rob6t, z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomié firme Telbial sp.z
0.0.
* w razie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej przy budowie sieci koszty
naprawy ponosi wykonawca.

Pozostali uzgadniajgcy uzgodnili trase bez uwag.

Przej$cie przez wjazdy.

W miejscu przej$¢ przez wjazdy na dziatki kabel nN oéwietlenia wydzielonego
chroniony bedzie w rurze ochronnej DVK-75 utozonej metoda:

- rozkopu przy wjazdach gruntowych lub,

- Przecisku, przewiertu przy wjazdach utwardzonych, na gtebokosci min. 1,00 m.
od najnizszej rzgdnej pasa drogowego w miejscu przejscia. Grunt w miejscu rozkopu
zagescié.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przej$cie w drodze i przez drogi.

W miejscu przej$é przez drogi kabel nN oswietlenia wydzielonego chroniony
bedzie w rurze ochronnej SRS-75 utozonej metoda:

- przecisku lub,

- przewiertu, na gleboko$ci min. 1,20 m. od najnizszej rzednej pasa drogowego w
miejscu przejscia. Ze wzgledu na trudne warunki terenowe dopuszcza sie, by komory
przeciskowe wykonaé w pasie drogowym. Grunt w miejscu rozkopu zagescié.

Wzdtuz pasa drogi ul. Polnej kabel uktadaé zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentag;ji.

Zachowaé minimalng odlegto$é proij. oswietleniowego kabla nN od
istniejacych kabli do 30 kV, wi. PGE réwna 0,25 m. (wg. N-SEP-E-004).

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

7. Ochrona od porazen.
Sie¢ nN jest w ukfadzie TN.

Ochrone podstawowg w sieci o$wietleniowej stanowi izolacja robocza urzadzen i
zamykane obudowy. Ochrona dodatkowa dla opraw bedzie realizowana przez
samoczynne szybkie wytgczanie napiecia.
Na stupach projektuje sie oprawy w Il klasie ochronnosci i odpornoscig na czynniki
zewnetrzne, atmosferyczne o stopniach ochrony dla komory lampy IP65 i komory
osprzetu IP43
Uziemienie sieci o$wietleniowej w SzO, nalezy dokonaé pomiaréw kontrolnych, w
przypadku odstgpstwa od warto$ci wyliczonej rozbudowaé stosujgc bednarke
ocynkowang Fe/Zn 30 x 4 oraz sondy Galmar.
Rezystancja uziemienia roboczego w SzO nie moze przekroczyé R, <10,0Q.
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8. Uwagi koricowe.
Catos$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Gatezie drzew w sasiedztwie proj. stupéw os$wietleniowych nalezy podcigé,

zwigkszajgc przestrzen oswietlana.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw innego typu lub innego producenta o parametrach

technicznych i skutecznosci $wietinej, nie gorszych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia oswietlenia drogowego

Materiaty do obliczen.
1. PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog

Klasa oswietlenia jezdni — ME3c
Wymagane kryteria dia klasy o$wietlenia ME3c

e grednia luminancja Lm > 1,00 cd/m?

e rownomiernos¢ natezenia oswietlenia Uo >0,4
Klasa oswietlenia pobocza — 82
Wymagane kryteria dla klasy o$wietlenia S2

¢ s$rednie natezenia os$wietlenia Em > 10,00 Ix

e minimalne natezenia o$wietlenia Emin >3,0 Ix

Obliczen dokonano postugujac sie programem komputerowym Dialux 4.12
Wyniki obliczen w archiwum. Rozmieszczenie opraw dokonano na podstawie wiedzy technicznej

projektanta po ograniczeniu ilogci opraw, na wniosek inwestora.

2. Dobdr zabezpieczen w szafie oswietleniowej Sz0-ST-27"POLNA”.

Przy uruchamianiu opraw prad dla 19 szt opraw LED 33W, WYynosi:
In = lzp = 19 x 0,33A = 6,27A. Zab. giéwne w zigczu pomiarowym ZK-1+1P (wg.
opracowania PGE) wynosi S-303C/16 A.

OBWOD NR |

W projektowanym obwodzie oswietleniowym drég projektuje sie 11 szt. opraw typu LED
33W. Zasilanie proj. o$wietlenia bedzie 3-fazowe. Dopuszcza si¢ rozdzielenie zasilania na
kazdg faze. Zab. obwodu Nr 1 w SzO wynosi S-301B/10A.

Ih = lzap = 11 x 0,33A = 3,63.

OBWOD NR 2
W projektowanym obwodzie o$wietleniowym drég projektuje sie 8 szt. opraw typu LED
33W. Zasilanie proj. oéwietlenia bedzie 3-fazowe. Dopuszcza sie rozdzielenie zasilania na
kazdg faze.Zab. obwodu Nr 2 w SzO wynosi S-301B/10 A.

In = lzap = 8 x 0,33A = 2,64A.

OBWOD NR 3
W projektowanym obwodzie o$wietleniowym drég projektuje sie 7 szt. opraw typu LED
33W. Zasilanie proj. o$wietlenia bedzie 1-fazowe. Dopuszcza sie rozdzielenie zasilania na
kazdg zytg kabla zasilajacego.  Zab. obwodu Nr 3 w istn. SzO-4 wynosi S-301B/16 A.

In = lzap = 7 x 0,33A = 2,31A.

5. Sprawdzenie ukladu na spadek napiecia.

Sprawdzenia spadku napiecia dokonano dla projektowanej oprawy L1/11 na stupie nr 11,
obwodu o dt. 342 m.

/ l L.1/4 L1/5 5 i Li L9 L1/10 i
OTaL 1l 33 W, 33W 33 33 W, 3SR 33 I3V 33W 33 33V 33N
$303B/10A =
‘SIEZ CAKY 425 YAKY 4725 I YAKY 425, I vaxyvazs | vacvaas | vagyazs Loagrazs ] ovavaes, | ovakvaes I yaxyazs, | vaKky 425
—] T B w3 s Ll i @t .

Uy, =Mx(32x3,63+26x3,30+27x2,97+39x2,64+24>< 2,31+34%x1,98+24x1,65+
© 56x25x230
26x1,32+27x0,99 +58x 0,66 + 24 % 0,33)

Au%=1,28%

Wynik obliczen potwierdza dopuszczalng warto$é spadku napiecia > 10%
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6. Sprawdzenie proj. sieci oswietleniowej.

Obwad Nr 1:
Przewdd L Ps Z lzw AU [%] Ib*k 5:7 Uwagi
[m] [kW] (9] [Al [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
YAKY Qdc. od SzO do L1/11
4x25 335 3,63 1,33 139 3,03 16x56 | 1,55 Zabezp. w SzO
YDY Odc. od SzO do L11
3x25 4 0,03 1,40 131 3,03 4 x11 2,98 Zabezp. w.L11
Razem 3,03
Obwéd Nr 2:
Przewéd L Ps Z lzw AU [%] Ib *k 5:7 Uwagi
[m] [kW] [Q] [A] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
YAKY Odc. od SzO do L2/8
4% 25 197 2,64 1,33 139 3,03 16x56 | 1,55 Zabezp. w Sz0
YDY QOdc. od SzO do L2/8
3x25 4 0,03 1,40 131 3,03 4x11 2,98 Zabezp. w.L2/8
Razem 3,03
Obwodd Nr 3:
Przewéd L Ps 74 lzw AU [%] Ib*k 5:7 Uwagi
[m] [kwW] [Q] [A] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Odc. od istn. L1
I ﬁg 216 2,31 1,33 139 3,03 16x56 | 1,55 do L3/7
Zabezp. w Sz0O
YDY Odc. od SzO do L3/7
3x 2,5 4 0,03 1,40 131 3,03 4x 11 2,98 Zabezp. w.L3/7
Razem 3,03

BAN)

Ochrona od porazenh

W sieci, z ktorej zasilana jest szafa oswietlenia drogowego SzO obowigzuje uktad sieci TN-C-
S. W obwodzie linii o$wietlenia wydzielonego dodatkowa ochrona od porazen realizowana jest
poprzez wytgcznik nadmiarowo-pradowy zainstalowany w SzO.

Obudowy opraw zastosowano w Il ki. ochronnosci i nie wymagajg dodatkowej ochrony przeciw
- porazeniowej.




