Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

1. Opis stanu istniejgcego

Ul. Dworcowa jest gminng drogg publiczng, ktéra z obu stron wigczona jest
do DW 937: ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach i ul. Jagiellonskiej
w Konczycach Matych. Stanowi ona bardzo wazny cigg drogowy, ktory
w czasie wystgpienia utrudnien bgdz braku przejezdnosci drogi wojewodzkiej
pomiedzy jej wigczeniami (wzdtuz torow kolejowych, most kolejowy) jest
wykorzystywany jako trasa objazdowa. Poczatkowy odcinek od ul.
Kochanowskiego stanowi rowniez droge dojazdowg do GPSZOK
zlokalizowanego przy ul. Dworcowej nr 14.

W obecnym stanie na rozpatrywanym jej odcinku, tj. od ul. Kochanowskiego
do mostu kolejowego posiada bardzo zniszczong nawierzchnie asfaltowa,
w ktérej wystepujgce ubytki sg corocznie uzupetniane tatami asfaltowymi.
Brak wtasciwego spadku poprzecznego warstwy jezdnej powoduje
powstawanie zastoisk wodnych, ktére z kolei podczas ruchu pojazdéw sg

przyczyng powstawania wyboi i ubytkow w jezdni oraz na poboczach.

2. Stan projektowy

2.1. Droga w planie
Niniejsze opracowanie dotyczy odcinka drogi gminnej o dtugosci 385 mb bez
wigczenia do DW 937 (poza pasem drogi wojewddzkiej 937). Ze wzgledu na
dostepng szeroko$¢ pasa drogowego zaprojektowano wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokosci wynoszgcej 5,0 m oraz
dwumetrowg sciezke rowerowg. Na catej dtugosci przebudowywanej drogi
zabudowany zostanie obustronny kraweznik zanizony na wysokos$¢ 4 cm nad
nawierzchnie asfaltowa.
Nawierzchnia asfaltowa jezdni wykonana zostanie z daszkowym pochyleniem
o wartosci 2%.
Na catym odcinku przebudowywanej drogi wykonane zostanie utwardzone
pobocze kamienne szerokosci 0,75 m i gr. 10 cm z umocnieniem skarpy
ziemnej betonowymi ptytami azurowymi.
W ramach robdt przebudowie poddana zostanie takze istniejgca w
sgsiedztwie OSP zatoka postojowa, wokdt ktorej wymienione zostang

krawezniki drogowe oraz utozona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna.



2.2. Konstrukcija obiektu (rys. nr2)

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

a. jezdni i zatoki:

- warstwa $cieralna z masy min - bitumicznej gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z masy min — bitumicznej gr. 5 cm
- istniejgca konstrukcja drogi

- kraweznik drogowy 22 x 15 cm

b. Sciezki rowerowej (poszerzenie drogi):

- warstwa Scieralna z masy min - bitumicznej gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z masy min — bitumicznej gr. 5 cm
- goérna warstwa podbudowy kamiennej - gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy kamiennej - gr. 25 cm

- warstwa odsgczajgca — gr. 10 cm

- kraweznik drogowy 22 x 15 cm

b. zjazddéw (ktore nie podlegajg zgtoszeniu):

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cem - piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy kamiennej - gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca — gr. 10 cm

- kraweznik drogowy 22 x 15 cm

3. Odwodnienie jezdni

Odprowadzenie wod deszczowych z omawianej drogi odbywac sie bedzie na
odcinku od DW 937 do pos. nr 10 istniejgcg kanalizacja deszczowa, do ktore;j
wigczone zostang obustronne kratki sciekowe (z lewej krawedzi jezdni kratki
sg istniejgce, jednakze ze wzgledu na ich stan techniczny oraz niedrozne
przykanaliki z rur betonowych zostang one przebudowane; kratki z prawej
strony drogi sg nowoprojektowane).

Druga czesc¢ drogi od pos. nr 10 w kierunku mostu kolejowego odwodniona
zostanie takze kratkami, z ktérych wody odprowadzane zostang
przykanalikami PCV @ 200 do projektowanego odcinka kanatu deszczowego
z rur PCV @ 300 stanowigcego wewnetrzng instalacje odwodnieniowg drogi.

Istniejgcy przepust pod jezdnig @ 400, do ktérego wigczony zostanie



projektowany cigg, ze wzgledu na zty stan techniczny rur betonowych
zostanie w trakcie prowadzonych rob6t wyremontowany na rury PCV o tej

samej Srednicy.

4. Urzadzenia obce
W sgsiedztwie rozpatrywanego odcinka drogi przebiegajg nastepujgce
urzgdzenia obce:
- oSwietleniowa linia energetyczna
- gazociag
- wodocigg
- kanalizacja deszczowa.
Nie przewiduje sie przebudowy tych urzgdzen, gdyz projektowany zakres robot
nie narusza ich stanu.
Pokrywy studni i zasuw zlokalizowanych w pasie drogowym zostang

wyregulowane do poziomu nawierzchni jezdni i chodnika.

UWAGI KONCOWE :
1. Planowane roboty nie powodujg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego.

2. Teren objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie podlega
wpltywom eksploatacji gornicze;.

3. Koncowy odcinek zlokalizowany jest na terenie kolejowym, jednakze na
dziatkach, na ktérych znajduje sie ul. Dworcowg nie sg umiejscowione zadne
urzgdzenia do prowadzenia i utrzymywania ruchu kolejowego i z tego tytutu
wtasciwym organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji

dla przedmiotowych robdét jest Starosta Cieszynski.

4. Ze wzgledu na status ul. Dworcowej spetniajgcej takze funkcje drogi dojazdowej
do urzadzen kolejowych zlokalizowanych wzdtuz linii kolejowej do planowanych
robét nie majg zastosowania przepisy ustawy o transporcie kolejowym w zakresie
odlegtosci od granicy obszaru kolejowego jak rowniez skrajnego toru.

5. Odcinek wtaczenia ul. Dworcowej do DW 937 (pas drogi wojewoddzkiej)
realizowany zostanie wg odrebnej dokumentacji projektowej, podlegajgce;
zgtoszeniu w SUW.



