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Przedmiot rysunku:

Rzut parteru - roboty rozbiórkowe

Stanowisko numer uprawnieńImię i nazwisko podpis

Projektant

Sprawdzający

Przebudowa i rozbudowa budynków na przedszkole i żłobek

dz. nr ew. 166/6, 166/9, 166/10, 166/3 obręb 5 Miasta Szczytno

nowy otwór na
drzwi 110x205m

nowy otwór na
drzwi 100x205m

nowy otwór na
drzwi 90x205m

wykucie drzwi i poszerzenie
otworu dla drzwi D1

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

wykucie drzwi

wykucie otworu 110x175cm
dla okna O2

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

okno do wykucia i
podniesienie parapetu o 5cm

okno do wykucia
i zamurowania

drzwi do wykucia

drzwi do wykucia

luksfery do wykucia

ściana do rozbiórki do poziomu
-24cm od nowej posadzki

poszerzenie otworu dla drzwi D7

sufit g-k do rozbiórki

okno do wykucia
i zamurowania

okno do wykucia,
wykucie o 256cm poniżej

istniejącego parapetu

okno do wykucia,
wykucie o 145cm poniżej

istniejącego parapetu

okno do wykucia,
wykucie o 145cm poniżej

istniejącego parapetu

nowy otwór na
drzwi 90x205m

nowy otwór na
drzwi 100x205m

nowy otwór na
drzwi 100x205m

poszerzenie otworu dla drzwi D10
wykucie drzwi i poszerzenie

otworu dla drzwi D14

wykucie drzwi i poszerzenie
otworu dla drzwi D7

okno do wykucia
i zamurowania

okno do wykucia,
wykucie o 256cm poniżej

istniejącego parapetu

okno do wykucia,
wykucie o 145cm poniżej

istniejącego parapetu

okno do wykucia,
wykucie o 145cm poniżej

istniejącego parapetu

okno do wykucia,
wykucie o 145cm poniżej

istniejącego parapetu

okno do wykucia okno do wykucia okno do wykucia okno do wykucia okno do wykucia okno do wykucia okno do wykucia okno do wykucia

drzwi do wykucia

ściana do rozbiórki do poziomu
-24cm od nowej posadzki

ściana do rozbiórki

ściana do rozbiórki

drzwi do wykucia

ściana do rozbiórki

ściana do rozbiórki

sufit g-k do rozbiórki

sufit g-k do rozbiórki

sufit g-k do rozbiórki

drzwi do wykucia

nowy otwór na
drzwi 100x205m

drzwi do wykucia

drzwi do wykucia

ściana do rozbiórki

podnieść nadproże
do +2,20m

ściana do rozbiórki

ściana do rozbiórki

ściana do rozbiórki ściana do rozbiórki

ściana do rozbiórki

drzwi do wykucia

drzwi do wykucia

poszerzenie otworu dla drzwi D7

wykucie otworu 140x300cm
dla korytarza

luksfery do wykucia luksfery do wykucia luksfery do wykucia

drzwi do wykucia

drzwi do wykucia

drzwi do wykucia

ściana do rozbiórki do poziomu
-24cm od nowej posadzki

ściana do rozbiórki do poziomu
-24cm od nowej posadzki

ściana do rozbiórki do poziomu
-24cm od nowej posadzki

ściana do rozbiórki do poziomu
-24cm od nowej posadzki

ściana do rozbiórki do poziomu
-24cm od nowej posadzki

ściana do rozbiórki

ściana do rozbiórki

podest do rozbiórki

pochylnia do rozbiórki

UWAGI:
1. WSZYSTKIE POSADZKI BETONOWE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

2. WSZYSTKIE MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI PRZEZNACONE DO WYWOZU I UTYLIZACJI

słup wraz z fundamentem do
rozbiórki

słup wraz z fundamentem do
rozbiórki

słup wraz z fundamentem do
rozbiórki

belka prefabrykowana
do rozbiórki

belka prefabrykowana
do rozbiórki

mgr inż. Kamil Kiryjewski WAM/0163/POOK/18

mgr inż. Adam Wardęcki WAM/0188/ZHOK/18

okno do wykucia
i zamurowania

nowy otwór na
drzwi 100x205m

OZNACZENIA

- ŚCIANY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

RZUT PARTERU - ROBOTY ROZBIÓRKOWE


