BRANZA SANITARNA

Opis techniczny - kotlownia

1. Podstawa opracowania.

e Warunki podiaczenia do sieci gazowe;j.

e Inwentaryzacja budowlana nieruchomosci.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2023 poz. 32)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 nr 75 poz.
690)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

e Norma branzowa BN-72/8976-50 "Przejscia gazociagéw przez przegrody budowlane."

2. Przylacze gazu.

Obecnie w budynku brak jest instalacji gazowej. Zgodnie z "Warunkami przylaczenia do sieci
gazowej" do budynku zostanie wykonane przylacze gazowe niskiego ciSnienia. Projekt przylacza
gazu stanowi¢ bedzie tres¢ odrebnego opracowania projektowego, wykonywanego przez PGNIG.

Granica wlasnosci bedzie kurek gléwny na przylaczu gazu.

3. Opis instalacji gazowej.

Szafka gazowa zostanie wykonana w linii ogrodzenia budynku przedszkola i zlobka w miejscu
wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie zabudowe kondensacyjnego kotla gazowego,
nasciennego o mocy 49 kW.

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych, nie izolowanych, bez szwu, laczonych
przez spawanie, prowadzona pod stropem pomieszczenia kotlowni. Przejscia przewodow przez
mury wykonac¢ w odpowiednich tulejach ochronnych, a przestrzenie pomiedzy rura przewodowa
gazu i tuleja ochronna wypelni¢ pianka uszczelniajaca do instalacji gazowych. Odcinek
instalacji gazowej pomiedzy skrzynka gazowa, a wejSciem do pomieszczenia kotlowni nalezy
prowadzi¢ w plytkiej bruzdzie, ktéra po probie szczelnosci nalezy wypelni¢ chuda zaprawa
cementowa. Przed ulozeniem zaprawy cementowej, rure gazowa nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie. W miejscach przejs¢ przewodéw gazowych przez przegrody konstrukcyjne

budynku, nie wolno stosowac zadnych potaczen.



Minimalne odleglosci przewodoéw gazowych wynosza:

- od poziomych przewodoéw wod.-kan. 15 cm,

- od poziomych przewodow c.o. 15 cm,

- od pionowych przewodow wod.-kan. 10 cm,

- od przewod6éw kominowych 25 cm,

- od iskrzacych urzadzen instalacji elektrycznej 60 cm.

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowac¢ do Scian za pomoca odpowiednich uchwytow w
nastepujacych odleglosciach:

- na poziomach co 2,0 m,

- na pionach co 3,0 m.

W czasie odbioru instalacji, wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia proby szczelnosci
w obecnosci przedstawiciela Zakladu Gazowniczego. Ci$nienie probne - 50 kPa, czas préby 30
min. Po odbiorze, instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dokladne oczyszczenie z
rdzy i brudu oraz dwukrotne pomalowanie nie pézniej niz po 4 godzinach farba podkladowa
kreadurowa. Po wyschnieciu farby podkladowej nalezy nalozy¢ dwa razy warstwe farby olejne;j -
nawierzchniowej. Kolor farby - z6tty. Prace te nalezy wykonywac przy temp. powietrza max. +10
oC i wilgotnos$ci max. 75%.

Przed wurzadzeniami gazowymi nalezy zabudowa¢ kurek kulowy, gazowy z kroccami
gwintowanymi. Srednice rurociagu gazowego i sposob jego prowadzenia - wg niniejszej

dokumentacji.

4. Instalacja kotlowa.

4.1. Zrédlo ciepla.

Przewiduje sie zabudowe nastepujacych urzadzen gazowych:

e wiszacy, kondensacyjny, gazowy kociot jednofunkcyjny o mocy 49 kW. Wyposazony w palnik
modulowany oraz sterownik pogodowy regulujacy temperature zasilania instalacji
ogrzewania w funkcji temperatury zewnetrzne;.

Parametry pracy instalacji ogrzewania — 75/60 °C.

Maksymalne cisnienie pracy instalacji — 0,3 MPa.

Cisnienie paliwa gazowego zgodnie z warunkami wydanymi przez PGNiG - w punkcie

dostarczenia i odbioru: minimalne 1,50 kPa, maksymalne 2,50 kPa

Kociol zabezpieczony przed wzrostem ciSnienia poprzez zabudowany zawor bezpieczenstwa.

Wzrost objetosci wody podczas ogrzewania jest przejmowany poprzez przeponowe naczynie

wzbiorcze systemu zamknietego. Kociol i naczynie wzbiorcze zamkniete podlegaja odbiorowi

przez Urzad Dozoru Technicznego. Obieg w zladzie c.o. wymuszony pompami obiegowymi ze

zmienng predkoscia obrotowa.

4.2. Odprowadzenie spalin, wentylacja.

Pomieszczenie kotlowni musi posiada¢ sprawna instalacje odprowadzenia spalin i sprawna

instalacje wentylacji grawitacyjne;.



Odprowadzenie spalin z kotla gazowego umieszczonego w kotlowni odbywac¢ sie bedzie
kominem spalinowym, nowoprojektowanym. Komin spalin przystosowany do pracy z kotlami
kondensacyjnymi - ksztaltki kominowe. Zabudowe komina wskazano w projekcie
architektonicznym obiektu. Wywiew z kotlowni nowoprojektowanymi kanalami wentylacyjnymi
zlokalizowanymi pod stropem kotlowni. Nawiew - kanalem nawiewnym 200x200 mm typu "Z".
Kanal nawiewny nalezy wykonac¢ poprzez wykucie bruzdy Sciennej o odpowiednich wymiarach.
Zamkniecie kanalu od strony kotlowni np. plyta gipsowo-kartonowsa. Wlot powietrza min. 500
mm nad poziomem terenu. Nawiew do pomieszczenia poprzez kratke nawiewna zabudowana
max. 300 mm nad poziomem kottowni.

Przed oddaniem instalacji gazowej do eksploatacji, sprawnos¢ instalacji odprowadzenia spalin i
instalacji grawitacyjnej musi zosta¢ potwierdzona protokotem kominiarskim sporzadzonym

przez uprawniony zaklad kominiarski.

4.3. Napelianie ztadu.

Napelnianie ztadu poprzez zlacze elastyczne, woda uzdatniong w zabudowanej w kottowni stacji
uzdatniania wody. Po kazdorazowym uzupelnieniu wody w zladzie, nalezy zamknaé¢ zawory
doplywowe zimnej wody i zdemontowacd ztacze elastyczne. Stacja uzdatniania wody ze zlozem
jonitowym, jednokolumnowa. Sterowanie regeneracja zloza jonitowego - od ilosci
przeplywajacej wody. Zgodnie z PN i Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, pkt. 113.7 i 11.2) na instalacji
wodociagowej nalezy zabudowac zawér antyskazeniowy. Mozliwosé wystgpienia zjawiska
przeptywu zwrotnego w wyniku spadku ci$nienia w sieci powoduje, ze skutkiem tego moze
wystapi¢ wtoérne zanieczyszczenie wody czystej woda zuzyta, zastala z instalacji c.o. badz innym
czynnikiem toksycznym. Stad wymég zabezpieczenia systemu (wg zalacznika A do normy PN-
92/B-01706/Az1:1999), poprzez zabudowe izolatora przeplywow zwrotnych (zaworu
antyskazeniowego). Dla zabezpieczenia wewnetrznej instalacji budynku przed skazeniem na
podlaczeniu wody do stacji uzdatniania nalezy zabudowac¢ zawér antyskazeniowy typu CA.
Zabudowa zaworu w pozycji poziomej, z odprowadzeniem spustu wody z zaworéw do instalacji
kanalizacji poprzez potaczenie zasyfonowane. Na przylaczu wody do kotlowni nalezy zabudowac
zawory odcinajace, filtr, licznik wody oraz wymienione zawory antyskazeniowe. Do rozliczen
zuzycia wody na potrzeby kottlowni dobrano przeplywomierz o przeplywie V=2,5 m3/h, Dn25
mm. Przed licznikiem nalezy zabudowac filtr siatkowy dla ochrony przeplywomierza i zaworu
antyskazeniowego.

Dla ograniczenia strumienia przeplywu wody uzupelniajacej, na rurociagu wody zimnej,
pomiedzy stacja uzdatniania wody, a instalacja kotla, nalezy zabudowaé¢ kryze dlawiaca o Sr.

przelotu 3 mm.

4.4. Odprowadzenie Sciekow w kotlowni.

Odprowadzenie Sciekow z odwodnien i odpowietrzen odbywa sie za pomoca kratki Sciekowej

zabudowanej w posadzce kotlowni, podlaczonej poprzez studzienke schladzajaca do instalacji



kanalizacji. Polaczenie pomiedzy instalacja kanalizacji, a studzienka schladzajaca nalezy
zasyfonow¢ celem zabezpieczenia przed migracja gazow z instalacji kanalizacji do wnetrza
kotlowni. Studzienke schladzajaca nalezy przykryé blacha zeberkowa gr. 6 mm na konstrukcji
z katownika stalowego. W poblizu kratki Sciekowej nalezy zabudowac instalacje zimnej wody i

zamontowac zawor ze zlaczka do weza.

4.5. Paliwo w kotlowni.

Paliwem w kotlowni bedzie gaz ziemny:

- wartos¢ opalowa - 35 MJ/Nm3,

- zawartos¢ siarki - 4,6 g/ 1000 Nm3,

- dolna granica wybuchowosci - 4%,

- gestos¢ wzgledem powietrza - 0,5.

Zasilanie kotla gazem przez armature przykotlowa. Na instalacji gazowej przewidziano
zabudowe aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego z czujnikiem gazu, centralg alarmowa
i zaworem odcinajacym doplyw gazu do kotlowni w przypadku rozszczelnienia instalacji

gazowej i zadzialania czujki gazowe;.

4.6. Izolacja termiczna.

Rurociagi wody grzewczej zaizolowac termicznie otulinami z welny mineralnej pod ptaszczem z
folii aluminiowej zbrojonej widknem szklanym. Grubosé¢ izolacji - spelniajaca norme PN-85/B-
02241 "Izolacja cieplna rurociagéw". Do zaizolowania rurociagéw mozna réwniez wykorzystaé
gotowe elementy izolacyjne wykonane ze spienionych tworzyw sztucznych i dopuszczone do

stosowania w instalacjach cieptowniczych.

4.7. Opis prac budowlanych.

Dla realizacji kotlowni gazowej przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e wmontowac¢ drzwi wejsciowe do kotlowni (jednoskrzydiowe 100x200 cm), o odpornosci
ogniowej EI30 min.

e zabudowac¢ instalacje kanalizacyjna (kratke i przewody),

e wykuc otwory pod przejscia rurociagow w kottowni,

e wykonac¢ komin ze stali nierdzewnej oraz wykuc¢ kanaly wentylacji grawitacyjne;j

¢ wykonac¢ wylewke cementowa na posadzce kotlowni,

e podloge i Sciany wewnatrz pomieszczenia (do wysokosci 2,05 m) wylozy¢ plytkami
ceramicznymi,

e pozostale powierzchnie Scian i sufit kottowni malowaé dwukrotnie farbg emulsyjna.

Wytyczne wykonania prac budowlanych:
e Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne gtadkie kat. II

e Obrobki blacharskie - z blachy gr. 0,75 mm ocynkowane;.



e Drzwi - jednoskrzydlowe 100x200 cm, otwierane pod naciskiem na zewnatrz pomieszczenia,
ognioodporne o odpornosci ogniowej 30 min. potwierdzonej atestem.

e Okladziny - podlogi wylozy¢ plytkami ceramicznymi na kleju do plytek, Sciany do wysokosci
2,05 m wylozone plytkami ceramicznymi, ptytki podlogowe odporne na Scieranie.

e Malowanie - Sciany powyzej plytek ceramicznych oraz sufity malowa¢ dwukrotnie farba

emulsyjna.

Wytyczne elektryczne.

W pomieszczeniu kotlowni wykonaé¢ instalacje oswietlenia oraz zasilania kotla i pompy.
Instalacja winna by¢ wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami. Wszystkie
urzadzenia w kotlowni winny by¢ uziemione. Skutecznosé instalacji odgromowej i uziemiajacej
nalezy potwierdzi¢ badaniem przez uprawnionego elektryka i odpowiednim protokotem z badan

Instalacje elektryczne wykonac¢ w stopniu ochrony IP 65.

4.8. Dane liczbowe kotlowni.

Moc kotta - 49,0 kW.

Sprawnos¢ znormalizowana Hi - 109 %.
Temperatura zasilania i powrotu c.o. - 75/60 °C.
Dopuszczalne cisnienie pracy — 4 bar

Cisnienie pracy instalacji c.o. - 0,30 MPa.
Cisnienie max. (otwarcie zaw. bezp.) - 0,30 MPa.
Zuzycie gazu max. - 4,8 m3/h.

Zuzycie gazu roczne - 12500 m3/rok. — w warunkach pgnig 12 000,00 m?3/rok

4.9. Zagadnienia pozarowe.

Kotlownia zabudowana jest w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Budynek, w ktérym
zabudowano kotlownie - niski. Wydzielenie stanowia Sciany i stropy o odpornosci ogniowej min.
60 i drzwi o odpornosci min. 30.

Zagrozenie pozarowe moze stwarzac:

- nieszczelnos$ci w instalacji paliwowej,

- zwarcie, przeciazenia, iskrzenie instalacji elektrycznej sity i Swiatta.

4.10. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy niezbedny do zabezpieczenia kotlowni.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy (1 gasSnica proszkowa GP 6X, 1
gasnica $niegowa GS 5X oraz koc gasniczy TPI) Sprzet p.poz. oznakowacé znakiem wg PN-92/N-
01256/01 Nr 10 i umiesci¢ w kotlowni przy wejsciu. Oznakowac¢ droge ewakuacyjna do wyjScia

zewnetrznego z kotlowni znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).



4.11. Zabezpieczenia prewencyjne.

Instalacje gazowsa nalezy wyposazy¢ w zawor zamykany automatycznie w razie wykrycia gazu
przez czujnik w kotlowni. Ponowne otwarcie zaworu bezpieczenstwa gazowego moze nastapic
dopiero po ustaleniu i likwidacji przyczyny zadziatania czujki gazowe;j.

Dla zapewnienia sprawnej pracy instalacji kotlowej nalezy:

e okresowo prowadzi¢ przeglady, konserwacje i naprawy,

obshuga kotta musi by¢ zgodna z DTR,

e obstuga aktywnego systemu bezpieczenstwa gazowego musi by¢ zgodna z DTR,

e w pomieszczeniu kotlowni niedopuszczalne jest gromadzenie jakichkolwiek materiatow
niezwigzanych z praca kotlowni.

e Wstep do kotlowni moga miec¢ tylko osoby upowaznione.

4.12. Zagadnienia BHP.

W projektowanej kotlowni przewidziano odpowiednie rozstawienie urzadzen. Nie ma zagrozen

od czesci wirujacych. Kociol, rurociagi i czopuch sa izolowane - nie ma zagrozenia oparzen. Ze

wzgledu na okresowag obshuge kotlowni - nie przewiduje sie wydzielania wezla sanitarnego dla

personelu. W czasie wykonywania prac przy budowie kotlowni nalezy przestrzega¢ wymagan

zawartych w nastepujacych dokumentach:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Przy wyjsciu z kottowni umiesci¢ tablice fluoroscencyjne "Droga ewakuacyjna".

W kotlowni nalezy wywiesi¢c w widocznym miejscu tablice z instrukcja obslugi kotlowni oraz

zasadami pierwszej pomocy.

4.13. Zaloga

Obstuge kotlowni bedzie sprawowal dorywczo pracownik posiadajacy kwalifikacje okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392).

Obsluga urzadzen kotlowych - zgodnie z DTR kotla. Prace zwiazane z regulacja kotlow,

urzadzen AKP i sterowania - prowadzone przez wyspecjalizowany serwis producenta urzadzen.

4.14. Uwagi kohcowe

Wewnetrzna instalacja gazowa winna by¢ konserwowana przez odbiorce gazu. Instalacje nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz niniejsza dokumentacja. Wszystkie zmiany
i odstepstwa nalezy nanieS¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. Wszelkie

prace przy wykonywaniu instalacji gazowej winien prowadzi¢ wykonawca uprawniony do robét



przy instalacjach gazowych. Przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do wlasciwego

urzedu o wydanie decyzji ,Pozwolenie na budowe”.

5. Technologia kotlowni

Dla instalacji centralnego ogrzewania, granicga pomiedzy instalacja budynku, a instalacja
kotlowni sa rozdzielacze w kotlowni. W projekcie kotlowni przewidziano osobne, jedynie dla
potrzeb instalacji kotlowni, rozdzielacze obiegu kotta. Dopiero z tych rozdzielaczy podiaczone sa
obiegi grzewcze. Instalacje rurowe obiegu czynnika grzejnego, wg projektu kotlowni, nalezy
wykonac¢ z rur stalowych czarnych. Instalacje zimnej i cieptej wody w pomieszczeniu kottowni

wykonac z rur PEX.

UWAGA:
Nalezy zachowa¢ warunek wymaganej odpornosci ogniowej przejS¢ instalacyjnych przez
przegrody wydzielajace pomieszczenie kotlowni, podany w wytycznych branzowych tego
projektu.

ZASADA PRACY KOTLOWNI:

Podstawowy obieg czynnika przez kociol i rozdzielacze powodowany bedzie pompami,
zamontowanymi na obiegach grzewczych oraz na niezaleznym obiegu kotla. Zastosowano po
jednej pompie dla kazdego obiegu. Przewidziano pie¢ niezaleznych, sterowanych pogodowo,
obiegow centralnego ogrzewania, z zaworami mieszajacymi tréjdrogowymi.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy kotla przewidziano oddzielna pompe kottowa, zapewniajaca
niezalezny od pracy instalacji przeptyw czynnika przez kociol do obiegu sprzegla
hydraulicznego.

Regulator zamontowany na kotle, zapewni automatyczne sterowanie obiegami grzewczymi.
Informacje o temperaturach w instalacji, a takze o temperaturze wewnatrz i na zewnatrz
budynku, regulator otrzymywacé bedzie z czujnikéw temperatury. Kociol zabezpieczony jest
przed naplywem czynnika grzejnego o zanizonej temperaturze. Dwa czujniki temperatury
zamontowane na powrocie czynnika do kotta: T1 oraz T2 zapewniaja dwustopniowa ochrone
kotla.

Jezeli temperatura wody na powrocie spadnie ponizej wymaganej wartosci minimalnej, czujnik
temperatury T2 zalaczy pompe obiegu kotla. W sytuacji kiedy temperatura wody na powrocie,
pomimo pracy pompy kotlowej, nie osiagnie wymaganej wartosci czujnik temperatury T1
spowoduje, ze regulator poprzez ustawienie zaworu tr6éjdrogowego ograniczy przeplyw w
instalacji centralnego ogrzewania. Ograniczenie to powinno dotyczy¢ jedynie podstawowego
obiegu centralnego ogrzewania w budynku.

Automatyka kotlowni sama, w zaleznosci od potrzeby, dostosuje wydajnos¢ kotta. Kotlownia
sama przelaczy sie z pracy zimowej na letnia i odwrotnie. Uzupelnieniem systemu beda

elektronicznie sterowane, pompy obiegow centralnego ogrzewania, ktéore samodzielnie dostosuja



wydajnosci przeptywu w instalacjach do potrzeb. Regulator sterujacy praca kotlowni umozliwia
dokonanie okreslonych nastaw pracy w zakresie uzyskiwanej temperatury wody w kotle, oraz
temperatur w instalacjach. Mozliwe jest zaprogramowanie ochlodzenia nocnego, a takze
ochlodzen w okreslone dni tygodnia oddzielnie dla kazdego obiegu. Przewidziano takze funkcje

dezynfekcji podgrzewacza przez krotkotrwale znaczne podwyzszenie temperatury cieptej wody.

PARAMETRY PRACY KOTLOWNTI:
Parametry obiegu przez kociotl: 75/60°C
Parametry obiegow instalacyjnych:

- centr. ogrzewanie: 75/60°C

UWAGA:

Zabezpieczenie instalacji grzewczych naczyniem przeponowym o pojemnosci caltkowitej 150 dms3
oraz zaworem bezpieczenstwa na kotle. CiSnienie obliczeniowe instalacji centralnego
ogrzewania: Po = 3,0 bar. Rzeczywiste ciSnienie robocze przy przyjetym naczyniu wzbiorczym
przeponowym wyniesie: Pr = 2,41 bar

Wstepne ciSnienie statyczne w naczyniu przeponowym N 250: Pwst = 1,15 bar

Cisnienie probne instalacji w kottowni: Ppr = 5,0 bar

Zawor bezpieczenstwa na kotle nalezy ustawi¢ na ci$nienie otwarcia: P = 3,0 bar

Wstepne ciSnienie statyczne w naczyniu przeponowym D 18: Pst = 3,7 bar

UWAGA:

Z préb cisnieniowych nalezy wytaczy¢ kociol, naczynie przeponowe, zawory bezpieczenstwa.

PRZEWODY I ARMATURA

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano przewody instalacyjne:

e centralne ogrzewanie, obiegi pompowe, rury bezpieczenstwa, rury odwodnien i odpowietrzen:
z rur stalowych czarnych, ze szwem, z usunietym wyptywem szwu, wg PN- /H-74244

e rozdzielacze, kolektor odplywowy: z rur j.w., bez szwu wg PN- /H-74219

e Armatura zaporowa, kulowa, do polaczen gwintowanych oraz kolnierzowa, przeznaczona dla

wody o temp. min. 100°C oraz ciSnienia roboczego min. 6,0 bar.

Wszystkie odwodnienia z instalacji oraz rury spustowe z zaworéw bezpieczenstwa nalezy
sprowadzi¢ nad lejki Sciekowe, wspawane w kolektor odplywowy, wykonany z rury stalowej bez
szwu. Kolektor ten nalezy sprowadzi¢ nad kratke w pomieszczeniu kottowni.

W obiegach centralnego ogrzewania zastosowano pompy elektroniczne z plynnie regulowana

predkoscia obrotowa.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - IZOLACJA PRZEWODOW



Przewody i rozdzielacze z rur stalowych czarnych nalezy, po oczyszczeniu z rdzy szczotkami
drucianymi, pomalowaé dwukrotnie farbg podkladowa, przeciwrdzewna. Kolorystyka
przewodow dowolna z uwaga j.n.:

e Kolor z6lty zastrzezony jest dla instalacji gazu ziemnego.

o Wszystkie przewody c.o., rozdzielacze, przewody zimnej i cieptej wody, nalezy zaizolowaé
termicznie wg normy: PN-B-02421 - lipiec 2000 /ogrzewnictwo i cieplownictwo — izolacja
cieplna przewodéw, armatury i urzadzen - wymagania i badania odbiorcze/.

e Proponowana jest izolacja otulinami z pianki poliuretanowej w plaszczu z folii niepalnej

mocowanej tasma elastyczna.

UWAGA:
W pomieszczeniu kotlowni nalezy zainstalowaé aktywny system bezpieczenstwa instalacji

gazowej wg opisu w Wytycznych Branzowych.

UKLAD SPALINOWY:

Zaklada sie wysokos¢ komina: H = 10,7 m, liczac od poziomu posadzki w pomieszczeniu
kotlowni. Wylot z kotta: ¢ 200 mm. Srednica wewnetrzna czopucha i komina: - ¢ 200 mm.
Czopuch i komin w wykonaniu z blachy stalowej nierdzewnej. Czopuch jednopltaszczowy nalezy
ociepli¢ mata z welny mineralnej gr. min 5 cm.

Komin takze w wykonaniu jednoplaszczowym, ocieplony j.w.

Obliczenie ciggu kominowego wykonano programem komputerowym firmy SELKIRK.
Sprawdzono, ze dla kotla o mocy cieplnej 49 kW, przy temp. zewnetrznej +6 oC oraz pelnej
mocy kotla, nadwyzka podcisnienia na wylocie spalin z kotla wyniesie 0,4 Pa. Ten sam kociot
przy pracy palnika na 1 biegu, w warunkach letnich, przy temp. zewnetrznej +25 oC i mocy
osiaganej 35 kW pracowac bedzie z w/w kominem przy zapasie podcisnienia 12,7 Pa.

W /w warunki pracy kotta uzyskane zostana pod warunkiem ocieplenia czopucha i komina na
catej ich dtugosci welna mineralng luzem, gruboScia min. S cm.

Konstrukcje murowana komina istniejacego nalezy podwyzszyc¢ do rzednej +8,00 liczac od zera

parteru nad pomieszczeniem kotlowni do wierzchu czapki kominowe;.

ODBIORY KOTLOWNTI:

Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych oraz przekazanie kotlowni Inwestorowi nalezy do
obowiazkow Wykonawcy Kottowni. Podstawowy odbiér kotlowni powinien zosta¢ dokonany przy
udziale Inwestora w obecnosci Inspektora wtasciwego oddzialu Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca kotlowni zobowiazany jest dostarczy¢ na czas odbioru wymagane dokumenty
zamontowanych urzadzen i uzyskac¢ stosowne zaswiadczenia. Koszt wykonania odbioréw UDT

jest kosztem wykonawcy.



O uruchomieniu kotlowni nalezy powiadomi¢ Komende Powiatowa Strazy Pozarnej oraz
Inspektorat Ochrony Pracy. Przylacze gazu do kotla powinno by¢ odebrane przez Dostawce

gazu, z ktérym nalezy podpisa¢ umowe na dostawe gazu.

MONITOROWANIE STANU PRACY KOTLOWNI:

Nalezy wykona¢ sygnalizacje stanéw awarii kotlowni. Jako minimum nalezy przewidziec¢
sygnalizowanie optyczne i akustyczne stanéw awarii palnika, braku wody w kotle,
przekroczenia temperatury wody w kotle STB oraz sygnalizacje wyciekow gazu. Miejsce
wyprowadzenia sygnalizacji awarii uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu oraz UDT. Sygnalizacje
stanéw awarii kotla oraz palnika wyprowadzi¢ z konsoli kotla, wg DTR tej konsoli oraz w
porozumieniu z producentem kotla. Poza miejscowym sygnalizowaniem stanéw awarii w
projekcie przewidziano zdalna obsluge serwisowa kotlowni, oparta o analogowy modut
komunikacyjny producenta kotla. Inwestor powinien zapewni¢, wydzielone w tym celu,
analogowe przytacze telefoniczne z gniazdem instalacyjnym TAE, kodowanie ,6N”. Zdalne
sprawdzanie oraz sterowanie nastawami regulatora nastepuje poprzez komputer 2z
odpowiednim oprogramowaniem i z dostepem do internetu. Zdalne nadzorowanie praca

kotlowni mozliwe jest takze poprzez telefon komérkowy /SMS/, poczte glosowa, e-mail, fax.

ZAGADNIENIA BHP ORAZ P-POZ:

Kotlownie zaprojektowano w projektowanym budynku przedszkola i ziobka. Catkowita
wysokos¢ budynku 4,10 m. Budynek niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji (parter).
Zaprojektowana, dla potrzeb tego budynku kotlownia znajduje sie w wyodrebionym
pomieszczeniu kottowni z dostepem jedynie z zewnatrz budynku. Kotlownia stanowi wydzielona
strefe pozarowa. Wymagana jest odpornos¢ ogniowa przegrod wydzielajacych kotlownie, REI 60
dla Scian i stropu, EI 30 dla drzwi. Wymagania te odnosza sie takze do obudowy kanalu
wentylacyjnego oraz komina /EI 60/. Wymagany jest atest odpornosci ogniowej dla drzwi do
kotlowni.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy (1 gasnica proszkowa
GP 6X, 1 gasnica sniegowa GS 5X oraz koc gasniczy TPI) Sprzet p.poz. oznakowac znakiem wg
PN-92/N-01256/01 Nr 10 i umiesci¢ w kotlowni przy wejsciu. Oznakowac¢ droge ewakuacyjna
do wyjscia zewnetrznego z kottowni znakami wg PN-92/N-01256/02 (nr 1, nr 7, nr 2).

Wg obecnego stanu prawnego kotlownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Kotlownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynnosSci
serwisowe i konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawce kotlowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /gléwnie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kotlowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kotlowni. Staly dozér nad praca kottowni

powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnaléw awarii do miejsca uzgodnionego z



Uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring. Inwestor powinien okresli¢ miejsca
wyprowadzenia sygnalow awarii kottowni.

Zagadnienia BHP, zwiazane z praca kotlowni, ograniczaja sie z jednej strony do
uniemozliwienia dostepu do kotlowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia
bezpieczenstwa osobom wykonujacym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciaglosci
pracy kottowni. Wymaganiem odnosnie drzwi wejSciowych do kottowni jest mozliwosé ich
otwarcia pod naciskiem od strony kotlowni /zamkniecie bezklamkowe oraz samozamykacz/.
Stosowanie ptytek gresowych antyposlizgowych ma uniemozliwi¢ przewrécenie sie serwisanta.
Wymaga sie takze wyraznego oznakowania drogi wyjScia z kotlowni na zewnatrz budynku,
oznaczenie w widocznym miejscu miejsca usytuowania wylacznika glownego pradu oraz
sprzetu p-poz., wywieszenie w pomieszczeniu kotlowni wykazu telefonéw alarmowych oraz

instrukcji obstugi kottowni.

WYTYCZNE DO BiOZ:

Wykonanie kottowni nie stwarza szczegélnych zagrozen dla pracownikéw Wykonawcy robét.
Nalezy przestrzega¢ ogbdlnych wytycznych BHP. Nie wolno zatrudniaé pracownikow nie
przeszkolonych w tym zakresie, z uwzglednieniem specyfiki robét zwiazanych z poborem gazu
ziemnego.

Na szczegbdlna uwage zasluguja prace zwiazane z transportem i montazem ciezkich urzadzen
gabarytowych, w tym z pokonywaniem réznicy poziomoéw, a takze wszelkie roboty wykonywane
na dachu obiektu, szczegoélnie po zmierzchu oraz przy zlych warunkach atmosferycznych.
Zagrozeniem bezpieczenistwa pracownikéw moze tez by¢ préba ciecia na kawalki zbiornikéow
oleju przed ich wyniesieniem z budynku. Zbiorniki te nalezy wynosi¢ na zewnatrz w catosci, a
nastepnie przetransportowac na miejsce utylizacji lub odsprzeda¢ do dalszej eksploatacji.

Prace spawalnicze moga wykonywac¢ jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Podczas wykonywania robo6t spawalniczych i malarskich nalezy
zapewni¢ wlasciwg wentylacje obszaru wykonywania robét. Malowanie farbami zawierajacymi
substancje szkodliwe dla zdrowia wykonywac jedynie pedzlem. Prace zwiazane z podlaczaniem,
badaniem wurzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych
oraz oswietlenia na czas budowy powinny byc¢ zabezpieczone przed dostepem os6b
niepowotanych. Rozruch i regulacje kotlowni powinien wykonywac¢ jedynie przeszkolony
personel Dostawcy Kotlowni /serwis Dostawcy/. Szczeg6lna ostroznos¢ nalezy zachowac
podczas prac, w czasie ktorych mozliwe jest wydzielanie sie¢ do atmosfery pewnych ilosci gazu
ziemnego. Moze to mie¢ miejsce podczas podlaczania gazu do kotla, nagazowywania instalacji,
rozruchu kotla. Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na stosowanie przy tego typu robotach
intensywnej wentylacji obszaru robo6t, nie uzywanie narzedzi mogacych wydziela¢ iskrzenie, nie
uzywanie otwartego ognia, nie palenie tytoniu.

Zabronione jest palenie tytoniu oraz zblizanie sie do otwartych zrédel ognia pracownikow w

ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikéw latwopalnych. Drabiny uzywane do



rob6t montazowych i malarskich nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem lub
niekontrolowanym rozsunieciem. W pomieszczeniach w ktorych prowadzone sg roboty
malarskie roztworami wodnymi nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni uzywac odziezy roboczej i ochronnej zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz

instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

PRZYKLADOWY SCHEMAT TECHNOLOGI C.0. W KOTLOWNI

Opracowal:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzita:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych



