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Szczytno, 08.03.2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r, poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
Przebudowy i rozbudowy budynkow na przedszkole i zlobek

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Opracowujacy branzy sanitarne;j:

Opracowujacy branzy elektrycznej:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - kategoria IX

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dzialek nr 166/6,

166/9, 166/10 i czesci dzialki nr 166/3 na przedszkole i Zlobek wraz z:

e projektowanym przylaczem kanalizacji deszczowej do sieci deszczowej w granicach
dzialek nr 166/3, 166/9, 166/10, 166/11, 166/12, 310

e projektowanym przylaczem kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej w
granicach dziatek nr 166/3, 166/6, 166/9, 310

e projektowanym przylaczem wodociggowym do sieci wodociagowej w granicach dziatek
nr 166/3, 166/9,

e projektowanym przylaczem gazowym do sieci gazowej w granicach dzialek nr 166/6,
166/9

o projektowanym przylaczem elektrycznym do sieci elektrycznej w granicach dziatki nr
166/9 (istniejace zlacze kablowo-pomiarowe do przebudowy)

potozonych w granicach Miasta Szczytno, w obrebie ewidencyjnym Miasta Szczytno 5.

Inwestor zamierza dokonac¢ przebudowy i rozbudowy istniejacych budynkéw na

przedszkole i zlobek wg projektu indywidualnego. Projektowany budynek przedszkola i

zlobka bedzie parterowy, bez poddasza, niepodpiwniczony. Obiekt stanowi¢ bedzie

niezalezne funkcjonalnie przedszkole i zlobek z zapleczem sanitarno-technicznym.

Budynek bedzie posiadal pelng infrastrukture techniczna, tj. przylacze:

e kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarnej

e kanalizacyjne do sieci kanalizacji deszczowej

e wodociagowe do sieci wodociagowej

o celektryczne do sieci elektrycznej (istniejace zlacze kablowo-pomiarowe do przebudowy)

e gazowe do sieci gazowej

2. OkresSlenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja przebudowy i rozbudowy budynkéw na przedszkole i zlobek
zlokalizowana jest na terenie dzialek nr 166/6, 166/9, 166/10 i czesci dzialki nr 166/3
obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno polozonych przy ulicy Lomzynskiej 3 w mieScie
Szczytno.

Na dziatkach nr ewid. 166/3, 166/6, 166/9, 166/10 w chwili obecnej zlokalizowane sa

budynki niemieszkalne, magazynowe oraz zbiorniki silosy. W bezposrednim sasiedztwie



projektowanego budynku znajduje sie budynek Urzedu Gminy Szczytno. Na terenie

dziatek znajduja sie rowniez elementy zagospodarowania terenu jak: chodniki i dojScia do

budynku, parkingi i drogi manewrowe, zielen, plac zabaw, miejsce na odpadki stale.

Dojazd do obiektu zapewniony bedzie poprzez bezposredni dostep do drogi publicznej —

droga gminna dz. nr 310. Zjazd istniejacy — bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu projektuje si¢ wykonanie:

budynku przedszkola i zlobka w rzucie poziomym w ksztalcie nieregularnym o
wymiarach: szerokos¢ 61,21 m i dlugos¢ 13,21 + 11,32 = 24,53 m, wraz z dobudowsg o
wymiarach w rzucie poziomym 4,80x3,24m

utwardzen z kostki betonowej gr. 8,0 cm (ciagi pieszo-jezdne) o powierzchni w rzucie
poziomym 325,2 m?

utwardzen z kostki betonowej gr. 6,0 cm (opaski, chodniki) o powierzchni w rzucie
poziomym 240,4 m?2

przylacza gazowego do sieci gazowej z rur PE100 SDR11 @63 mm o dlugosci 29,5 m
wraz z szafka z gazomierzem (zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG Sp. z o. o.,
Oddzial zaklad Gazowniczy w Olsztynie)

przytacza wodociagowego do sieci wodociagowej z rur PE100 SDR17 PN10 63 mm o
dhugosci 23,4 m wraz z przeniesieniem istniejacego hydrantu nadziemnego podwojnego
@80 mm na istniejacej sieci wodociagowe;j

przylacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCVZJ160 mm o
dhugosci 3,4 m oraz z rur PCV 200 mm o dlugosci 88,8 m wraz z montazem 4 kpl.
studzienek @400 mm z tworzywa sztucznego i 2 kpl. studzienek <1000 mm
zelbetowych oraz wlaczeniem do istniejacej studzienki o rzednych 143,16/141,70 w
granicach dz. nr ewid. 310 (ul. Lomzynska)

przylacza kanalizacji deszczowej do sieci deszczowej z rur PCV J200 mm o lacznej
dhugosci 175,7 m wraz z montazem 9 kpl. studzienek J400 mm z tworzywa sztucznego
i wlaczeniem do istniejacej studzienki zlokalizowanej w dzialce nr ewid. 310 (ul.
Lomzynska)

linii kablowej elektrycznej o dhugosci 9,7 m wraz z przebudowsa istniejacego zlacza
kablowo-pomiarowego

ogrodzenia panelowego 3D o wysokosci 1,53 m i o dtugosci 111,9 m oraz o wysokosci
1,03 m miedzy placami zabaw i dtugosci 20,3 m (bez bram i furtek) wraz z montazem

bramy wjazdowej dwudzielnej o szer. 4,80 m i 3 furtek o szerokosci 1,0 m



e placu zabaw o nawierzchni z piasku plukanego i o powierzchni 652,81 m?2 z
wyposazeniem:

— dla zlobka: hustawka ,bocianie gniazdo” podwojna, ogrodek, quadro maluch,
miarka wzrostu dino, sprezynowiec dino 1, sprezynowiec dino 2, zjezdzalnia dino,
piaskownica 3x3m, skrzynia na zabawki do piaskownicy zamykana

— dla przedszkola: wieza 12, hustawka podwojna quadro, piaskownica 3x3 m,
przeplatanka figury, przeplatanka kwiatek, sprezynowiec kogut, sprezynowiec
konik, sprezynowiec ston, sprezynowiec zaba, hustawka wazka na podstawie
metalowej, karuzela tarczowa z siedziskami sr. 150 cm, skrzynia na zabawki do
piaskownicy zamykana

— matla architektura, tj. 8 szt. tawek ,antywandal”, 4 szt. koszow na $mieci, tablice z
regulaminem

e nasadzen z zieleni — krzew tawula golden princess 56 szt., drzewo klon kulisty Purple

3 szt., zywotnik zachodni Miriam 12 szt., zywotnik zachodni golden smaragd - 15szt.,

hortensja little spooky - 4szt., klon globosum PA - 2szt.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem

Przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe,
elektryczne do istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego (do przebudowy).

Istniejacy zjazd z drogi gminnej dz. 310 (ul. Lomzynska).

Istniejacy parking Urzedu Gminy w Szczytnie, ktéry bedzie wykorzystywany rowniez na
potrzeby projektowanego obiektu.

Projektowany plac zabaw.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane poprzez projektowane przytacze
kanalizacyjne do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane poprzez projektowane przyltacze

kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.3 Uklad komunikacyjny
Wjazd na dzialke inwestora z dziatki nr ew. 310 obreb geodezyjny M. Szczytno 5,
gmina M. Szczytno (droga gminna). Dostep do budynku zapewnia rowniez zjazd do

Urzedu Gminy Szczytno z ul. Lomzynskiej i wewnetrzne drogi i chodniki.



3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Projektowany obiekt przedszkola i zlobka posiada dostep do drogi gminnej dz. nr

310 o nawierzchni utwardzonej. Zjazd istniejacy — bez zmian.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1. Przylacze wodociagowe

Przylacze wodociggowe do sieci wodociagowej projektuje sie wykonac¢ z rur PE100 SDR17
PN10 @63 mm o dlugosci 23,4 m wraz z przeniesieniem hydrantu nadziemnego
podwodjnego Y80 mm na istniejacej sieci wodociagowej PE100 SDR17 PN10 ©110mm.
Wilaczenie do istniejacej sieci ¥110 mm na terenie dzialki nr 166/3, obr. M. Szczytno 5,
gm. M. Szczytno za pomoca nawiertki NWZ z zasuwa.

Rury wodociagowe laczy¢ za pomoca zlaczek zaciskowych lub zgrzewania i ulozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15cm, z zastosowaniem obsypki gr. 30cm ponad wierzch
rury.

Przylacze oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Trase przylacza pokazano na rysunku PZT-1.

Pomiar ilosci zuzywanej wody odbywat sie bedzie za pomoca wodomierza o Srednicy dn=
25 mm, typu J.S 2,5m3, zainstalowanego wewnatrz budynku w pomieszczeniu kotlowni.
Za wodomierzem zamontowac¢ zawor antyskazeniowy. Zestaw wodomierzowy zabudowac i
zamontowac drzwiczki rewizyjne o wielkosci umozliwiajacej odczytywanie stanu licznika i

ewentualne wymiany poszczegolnych elementow zestawu.

3.5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wlaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej S$cieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni Sciekow.
Wlaczenie do istniejacej studzienki o rzednych 143,16/141,70 na terenie dzialki nr 310,
obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno (ul. Lomzynska). Przytacze zostanie wykonane z rur
PCV o srednicy 160 mm i o dtugosci 3,4 m oraz o Srednicy @200 mm o dtugosci 88,8
m, grubosciennych, laczonych na gumowe uszczelki. Na przylaczu kanalizacyjnym
wykonac 4 kpl. studzienek @400 mm z tworzywa sztucznego i 2 kpl. studzienek 1000

mm zelbetowych w miejscach wskazanych na rys. PZT-1.

Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, z zastosowaniem obsypki 30cm.

Trase i spadki przylacza pokazano na rys. PZT-1.



3.5.3. Przylacze kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano wlaczenie przylacza kanalizacji deszczowej do sieci deszczowej poprzez
istniejaca studnie zlokalizowana na terenie dziatki nr 310, obr. M. Szczytno 5, gm. M.
Szczytno (ul. Lomzynska). Przytacze kanalizacji deszczowej wykonac z rur PCV 200 mm
o lacznej dlugosci 175,7 m, grubosciennych, laczonych na gumowe uszczelki. Na
przylaczu kanalizacji deszczowej wykonac¢ 9 kpl. studzienek @400 mm z tworzywa
sztucznego. Projektowane rurociagi wlaczyc do istniejacych rurociagow na terenie dziatek
nr 166/111 166/12 w miejscach wskazanych na rys. PZT-1.

Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, z zastosowaniem obsypki 30cm.

Trase i spadki przylacza pokazano na rys. PZT-1.

3.5.4. Przylacze gazowe

Zaprojektowano przylacze gazowe do sieci gazowej z rur PE100 SDR11 &63 mm o
dhugosci 29,5 m. Szafka z gazomierzem zostala zaprojektowana w linii ogrodzenia na
terenie dziatki nr 166/9, obr. M. Szczytno 5, gm. M. Szczytno. Zasilanie obiektu w gaz
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z o. o., Oddziat

zaklad Gazowniczy w Olsztynie.

3.5.5. Linia kablowa zalicznikowa

Projektuje sie linie kablowa zalicznikowa o dtugosci 9,7 m od istniejacego zlacza kablowo-
pomiarowego (do przebudowy) usytuowanego na dz. 166/9 wg rys. PZT-1 do tablicy
glownej RG w budynku. Kabel uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w rurze oslonowej
arot @50 pod nawierzchniami z kostki betonowej. Na budynku nalezy wykonac
uziemienie z bednarki FeZn 25x4, ktora laczy punkt PE na tablicy bezpiecznikowe;.
Uziemienie nalezy wykonaé¢ poprzez ulozenie bednarki FeZn 25x4 jako uziomu
otokowego. Uziom nalezy polaczyC poprzez spawanie z uziomem budynku UG Szczytno

(rezystancja R<10Q). Ulozenie kabla i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3.6 Uksztaltowanie terenu

W miejscu projektowanego budynku teren jest plaski. Deniwelacje w miejscu
projektowanej zabudowy osiagaja wysokos¢ ok. 0,5 m. Projektuje si¢ wykonanie nowych
nasadzen roslinnosci oraz utwardzen terenu, ktoére beda nawiazywac do juz istniejacych

wokol utwardzen terenu z kostki betonowe;.



4. Bilans terenu

Powierzchnia dzialek objeta opracowaniem (ozn. A — H): 3481 m?

Projektowana powierzchnia zabudowy: 963,97 m2 (27,69% pow. terenu, wg DCP do 40%)

Powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow:

Projektowane utwardzenia z kostki betonowej — 565,60 m2 (16,25% pow. dzialki objete;j
opracowaniem)
Istniejace utwardzenia — 456,68 m?2 (13,12% pow. dzialki objetej opracowaniem)

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych:

Istniejaca powierzchnia terenow biologicznie czynnych — 696,53 m?2 (20,01% pow. dziatek
objetych opracowaniem)
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych po realizacji inwestycji — 1 427,96 m?

(41,02% pow. dziatek objetych opracowaniem)

5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na terenie, na ktorym jest zlokalizowana dzialka inwestora obowiazujg ustalenia zawarte
w decyzji Nr 8/cp/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24

sierpnia 2022 r. wydanej przez Burmistrza Miasta Szczytno (znak: GPO.6733.10.2022)

Rodzaj ograniczenia Projektowana inwestycja

Maksymalna wysokos¢ budynku do
kalenicy — 5,8 m

Maksymalna wysokos¢ budynku
4,10m - warunek spelniony

Maksymalna wysokos§¢ gornej
krawedzi elewacji frontowej, gzymsu
lub attyki — 4,8 m

Maksymalna wysokos¢ gornej krawedzi
elewacji frontowej — 3,8 1m — warunek
spetniony

od 60,0 do 64,0 m

Szerokosc¢ elewacji frontowej budynku:

Szerokosc¢ elewacja frontowej 61,21 m
— warunek spelniony

Maksymalny wskaznik powierzchni
zabudowy do powierzchni terenu
(3481 m?) - 0,40

Wskaznik powierzchni zabudowy do
powierzchni terenu 0,28 — warunek
spetniony

Geometria dachu budynku - bez
zmian

Geometria dachu budynku bez zmian -
warunek spelniony

5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie jest polozona na obszarach, na ktérych wystepuja ograniczenia
wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego, a teren planowanej inwestycji nie lezy w

strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie



zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta
Szczytno. Wszelkie dzialania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny byc¢
prowadzone 2z poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej

zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialtke

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu terenow eksploatacji gorniczej.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na Srodowisko. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), inwestycja

polegajaca na przebudowie i rozbudowie budynkoéw na przedszkole i zlobek nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywac na srodowisko.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

nie maja wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne  obiekty

budowlane.
6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Obiekt przeznaczony na Ztobek i Przedszkole, w ktorym prowadzone beda zajecia dla

dzieci w wieku do 1- 3 i 3-6 lat w poszczegolnych grupach .

Powierzchnia zabudowy, wysokosci i liczby kondygnacii.

e Powierzchnia zabudowy - 963,97 m?2
e Kubatura brutto - 3996,00 m3
e Wysokos¢ - 4,10m; budynek niski (N).

e Liczba kondygnacji: - jedna kondygnacja nadziemna. Brak kondygnacji podziemnych.



Klasa pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku.

Zgodnie z § 212 ust. 3 warunkow t-b, ustanawia sie klase odpornosci pozarowej budynku
jednokondygnacyjnego , niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII -

klasa odpornosci pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornoS¢ ogniowa 1 stopien rozprzestrzeniania ognia

przez Sciany zewnetrzne i dach.

Elementy budynku, odpowiednio od jego klasy odpornosci pozarowej ,D” , powinny

spelniac , co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa |. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkow
odpornosci Glowna
: : Konstrukcja Sciana Sciana  |Przykrycie
pozarowe] konstrukcja dach ! Strop dy hry
budynku (¥) Hosna achu zewnetrzna |wewnetrzna achu
1 2 3 4 S 6 7
. REI
»D R 30 (-) 30 EI 30 (') (')
(0>i)

Przykrycie dachu przedmiotowego budynku nizszego, usytuowanego bezposrednio
(przylegtego) do Sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8,0m od tej
Sciany jest nierozprzestrzeniajace ognia oraz zastosowano w tym pasie:

1) konstrukcje dachu w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R30,

2) przykrycie dachu w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE30.

Wystepowanie zagrozen wybuchowych, w tym dotyczacych pomieszczen zagrozonych

wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W budynku wystepowac beda typowe materialy palne na wyposazenie sal zaje¢ i sal
wypoczynku dla dzieci takie jak: stoliki, krzesla , tawki , t6zeczka itp. — materiaty palne
w postaci : drewna, plyt warstwowych i niewielkich iloSci papieru, opakowan, tektury i
tworzyw sztucznych.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku jakichkolwiek materialow i substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.



Nie przewiduje si¢ skladowania ani wystepowania w budynku substancji tatwopalnych
lub wybuchowych.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone

wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacja o odleglosciach od

sasiednich obiektow budowlanych, dzialek lub terenu oraz parametréow wplywajacych na

odleglosci dopuszczalne.

- bezposredni z budynkiem Urzedu Gminy (Sciana oddzielenia ppoz.)

- strona poéinocno-zachodnia — 5,0 m od granicy,

- strona poludniowa - od granicy ul. Lomzynskiej od 3,6 do 24,8 m.

Lokalizacja przedmiotowego budynku jest zgodna z warunkami techniczno-budowlanymi.

Wjazd na dziatke od strony ul. Lomzynskiej

Przyvgotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczych.

e Drogi pozarowe oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Obiekt wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Zapewniona jest droga pozarowa na
terenie dziatki z dojazdem 2z ul. Lomzynskiej. Jest to droga wew. z placem
manewrowym oraz miejscami postojowymi dla samochodow osobowych, ktorej
szerokos§¢ oraz dopuszczalna wytrzymalos¢é nacisku na oS jest zgodna z przepisami i

zapewnia mozliwo$¢ manewru dojazdami jednostek strazy pozarniczych.

Wyjscia ewakuacyjne z budynkoéw potaczono z droga pozarowa za pomoca dojS¢ o
utwardzonej nawierzchni o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30
m, zapewniajgc dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w obiektach.

Dostep do budynku i dojscia do wyjs¢ ewakuacyjnych z kazdej strony budynku sa
dogodne.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej iloSci
wody do celow przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwiazan w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zrodla wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz

stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.



Strefa pozarowa o pow. 833m2 i kubaturze 3996m3, wymaga zapewnienia wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci jednego hydrantu zewnetrznego DN8O o
wydajnosci 10dms3/s przy ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa. Projektuje sie hydrant na
projektowanym przylaczu zlokalizowany w odleglosci maksymalnie 19,6 m od
budynku. Wydajnos¢ sieci musi zapewniac¢ dzialanie hydrantu przez co najmniej 2

godziny.

e Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody , o ktorej mowa w art. 6¢ pktl lub 2 ustawy z 24
sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotycza.

7. Ogrodzenie terenu

Istniejace ogrodzenie nalezy w calosci rozebra¢ na odcinku stycznym z dz. nr ewid.
165/3. Projektuje sie nowe ogrodzenie wokol terenu objetego opracowaniem. Laczna
dtugos¢ projektowanego ogrodzenia panelowego 3D o wysokosci 1,53 m wynosi 111,9 m,
natomiast dlugosc¢ ogrodzenia o wysokosci 1,03 m miedzy placami zabaw wynosi 20,3 m
(bez bram i furtek).

Projektuje sie ogrodzenie typu panelowego z pretow stalowych Srednicy 5,0mm,
cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo o wysokosci 153cm i o wysokosci 103
cm w kolorze zielonym. Panele mocowane do shupkow ogrodzeniowych systemowych
40x60x2,0mm na podmurowce betonowej prefabrykowanej. Rozstaw osiowy stupkéw co
ok. 250cm. Cokoliki w postaci prefabrykowanych desek betonowych wys. 25cm

mocowanych za pomoca tacznikow betonowych prefabrykowanych przy stupkach.

Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowa, systemowa, dwudzielng
szerokosci 4,80 m. Brama zabezpieczona antykorozyjnie za pomoca ocynku ogniowego,
zabezpieczona farba. Brama wyposazona w dwie nozki, skobel i ktodke. W ogrodzeniu
zaplanowano 3 furtki o szerokosci 1,0 m kazda, zabezpieczona antykorozyjnie za pomoca

ocynku ogniowego, zabezpieczona farba, wyposazona w zamek i klamke.

Kolor ogrodzenia, bramy i furtek — zielony.



8.

Utwardzenie terenu

W ramach realizacji inwestycji projektuje sie wykonanie nastepujacego utwardzenia

terenu:

9.

ciag pieszo-jezdny — utwardzenie terenu kostka betonowag o gr. 8,0 cm koloru szarego
(krawezniki wystajace 15x30x100 cm, przy wejsSciach do budynku krawezniki wtopione
15x30x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)), kostka na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0 cm wraz z uzupeklieniem szczelin
pomiedzy kostkami o uziarnieniu 0/8,0 mm i podbudowie z kruszywa lamanego fr.
0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0 cm

chodniki i opaski — utwardzenie terenu kostka betonowa o gr. 6,0 cm koloru szarego
(obrzeza betonowe 8x30x100 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15))
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5,0 cm i podbudowie z kruszywa

lamanego fr. 0/31,50mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15,0 cm

Nawierzchnia placu zabaw

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni placu zabaw:

Podloze pod warstwe piasku plukanego stanowi warstwa zageszczonego podloza
rodzimego. Na warstwie podloza gruntowego nalezy rozlozy¢ warstwe piasku jako
warstwa filtracyjna odprowadzajaca wode. Warstwa piasku ulozona i zageszczona.
Grubosc¢ warstwy piasku 5 cm. Piasek ptukany o frakcji O - 2 mm.

Geowloknina - Geowloknine nalezy ukladac¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajac rolke
na przygotowanym podlozu, lekko naciagajac. Brzegi wywinac do poziomu gruntu,
zabezpieczyC obrzezem. Pasy nalezy laczy¢ na zaklad (wielko§¢ wg wytycznych
producenta) lub zszywac. Geowloknine nalezy przykotwi¢ za pomoca drutu
ocynkowanego do podloza gruntowego. Geowloknina separacyjna o min. gestosci pow.
150g/m?2.

Piasek plukany jako warstwa amortyzujaca - grubos¢ warstwy piasku plukanego
wynosi 25 cm. Piasek rozkladany w stanie luznym. Pod zjezdzania grubosc¢ piasku
zwiekszy¢ do 35 cm, z uwagi na wykopywanie przez dzieci w trakcie uzywania. Piasek

ptukany frakcjonowany 0-2 mm.



10. Obszar oddzialywania inwestycji.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)
obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatek nr ewid. 166/3, 166/6, 166/9, 166/ 10,
166/11, 166/12, 310, obreb M. Szczytno 5, gmina M. Szczytno.

Opracowali:

Specjalnosé architektoniczna

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych



