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Szczytno, 08.03.2023 r.

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy
osSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowy i rozbudowy budynkow na przedszkole i zlobek

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Projektant branzy architektoniczne;j:

Sprawdzajaca branzy architektoniczne;j:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- budynek przedszkola i zlobka

- kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Program uzytkowy i przeznaczenie obiektu

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejacych, nieuzytkowanych budynkéw
zlokalizowanych przy ul. Lomzynskiej 3 w Szczytnie na potrzeby zlobka i przedszkola
gminnego.

Projektowany budynek stanowi obiekt parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza. Budynek
jest styczny do istniejacego budynku Urzedu Gminy Szczytno. Planowany obiekt stanowic
bedzie niezalezne funkcjonalnie przedszkole i zlobek, z osobnymi wejSciami, zapleczem
sanitarno-technicznym, kotlownia. Docelowo obiekt bedzie przeznaczony na dzienny pobyt
dzieci o czasie pobytu powyzej S godzin:

o w wieku 3-6 lat — 3 grupy po 25 dzieci (lacznie 75 dzieci)

e wwieku 1-3 lat — 2 grupy po 25 dzieci (lacznie 50 dzieci).

Zespo6t przedszkolno-ztobkowy spelnia zalozenia wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych" oraz wymagania
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetni¢ lokal, w ktéorym ma by¢ prowadzony
zlobek lub klub dzieciecy (Dz. U. 2015 poz. 925), m.in.:

§ 1 pkt. 1 dot. wymagan przeciwpozarowych dla kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I,

§ 2 pkt. 1 dot. powierzchni pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi,

§ 2 pkt. 2 dot. wysokosci pomieszczenia przeznaczonego na pobyt dzieci o wysokosci min.
2,5m, projektowana wysokos¢ h=3,0,

§ 2 pkt. 8 dot. projektowanej temperatury w pomieszczeniach t > 20°C,

§ 2 pkt. 9 dot. zapewnienia dostepu do wezla sanitarnego.

Dla kazdej grupy przedszkolno-ztobkowej przewidziano oddzielna sale w obiekcie. Przy kazdej
sali zaplanowano lazienke z bezposrednim dostepem dla dzieci z konkretnej grupy. Kompleks
przewidziany jest w sumie dla 125 dzieci. Minimalna powierzchnia przeznaczona na jedno

dziecko wynosi minimum 2,50 m? dla sal przedszkolnych i ztobkowych.



Liczba zatrudnionych: 2 opiekunki na 1 grupe przedszkolna (lacznie 6 opiekunek), 3
opiekunki na jedna grupe zlobkowsa (lacznie 6 opiekunek), 1 osoba porzadkowa, dyrektor,

sekretarka. Lacznie 15 osob.

W ramach przebudowy i rozbudowy budynkow na przedszkole i zlobek planuje sie¢ wykonac
pomieszczenia wraz z wyposazeniem technologicznym:
e POM. 4 - SZATNIA PRZEDSZKOLE:
— Meble szatniowe piecioboksowe (108x50x131) - 15szt
e POM. 5 - SZATNIA ZLOBEK
— Meble szatniowe piecioboksowe (108x50x131) - 10szt
— Przewijak skladany na Sciane - 1szt
e POM. 7 - POMIESZCZENIE PORZADKOWE
— Zlew na wys. ok. 50cm+bateria na wys. ok. 80cm - 1kpl
— Wentylowana szafka na sprzet i Srodki czystosci - 3szt
— Punkt czerpalny wody - 1szt
e POM. 8 - BIURO-DYREKTOR
— Biurko + fotel - 1kpl
— Regal (poiki + szafka na kluczyk) - 4kpl
— Krzesto - 3szt
e POM. 9 - SEKRETARIAT
— Biurko + fotel - 1kpl

Regal (potki + szafka na kluczyk) - 2kpl

Krzesto - 2szt

POM. 10 - MAGAZYN SPRZETU DLA DZIECI

Regaly wysokie z potkami - S5szt

e POM. 11 - POMIESZCZENIE SOCJALNE
— Szafka dwuskrzydlowa czyste/brudne 80x49cm, h=180cm - 16szt
— Blat z szafkami i zlewem ze stali nierdzewnej satynowej - 1kpl
— Szafki pomocnicze wiszace - m.in. z suszarka gt. ok. 30cm - 1kpl
— Stoél + 4 krzesta - 2kpl
—  Umywalka - 1kpl

e POM. 16 - KOMUNIKACJA

Zlew /basen na wys. ok. 60cm z ruchoma wylewka - 1szt
— Sto6t wyladowcezy z dolng pétka gt. 60cm, szer. 70cm - 1szt

Wozek ruchomy 2-poziomowy - 1szt

Punkt czerpalny wody - 1szt



POM. 17 - MAGAZYN

Regaly wysokie z potkami - stal nierdzewna - 4kpl

POM. 18 - ZMYWALNIA

Stot ze zlewem 1-komorowym z prysznicem (110x60x85)- 1kpl
Zmywarka do naczyn z wyparzaczem 230V /2,8kW (~47x51x71) - 1kpl
Umywalka - 1kpl

Punkt czerpalny wody - 1szt

Szafa przelotowa (100x60x200) - 1szt

POM. 19 - ROZDZIELNIA POSILKOW

Lodowka 3001 (60x60x180) - 1szt

Kuchnia indukcyjna 4-polowa z piekarnikiem el. (50x60x85) - 1szt
Zlewozmywak dwukomorowy na szafce ze stali nierdzewnej - 1szt
Umywalka - 1szt

Robot kuchenny wieloczynnosciowy poj. 51 (230V/1000W) - 1szt
Blat roboczy o gltebokosci 60cm z szafkami podblatowymi - 2kpl
Lodowka podblatowa do przechowywania mleka matek - 1szt
Okap kuchenny z wentylatorem i pochtaniaczem (60x60) - 1szt
Szafki wiszace z pétkami pomocnicze - 2kpl

Wozek ruchomy 2-poziomowy - 1szt

oraz: mikrofalowka - 1kpl, taboret indukcyjny o duzej mocy 400V - 1kpl, krajalnica
elektryczna - 1kpl

POM. 22 - GABINET SPECJALISTOW:

Biurko + fotel - 1kpl

Stot + 6 krzeset

Regal (potki + szafka na kluczyk) - 2kpl
Regal z potkami - 2kpl

Umywalka - 1kpl

POM. 23 - SALA NR 5 - PRZEDSZKOLE

Biurko + fotel - 1kpl

Stoliki + krzesetka /regulowana wysokos¢/ - dla 25dzieci

Regal z potkami 80x40x180cm - 4kpl

Szafka z pétkami wys. 200, szer. 105, gt. 45cm i drzwiami wys. 116cm - 1kpl
Szafka z polka i drzwiami wys. 136, szer. 128, gl. 40cm - 1kpl

Szafka z polka i drzwiami wys. 85, szer. 80, gl. 40cm - 1kpl

Szafka z potka i drzwiami wys. 200, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Szafka z szufladami wys. 185, szer. 40, gt. 40cm - 1kpl



Szafka z szufladami wys. 88, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

POM. 25 - SALA NR 4 - PRZEDSZKOLE

Biurko + fotel - 1kpl

Stoliki + krzesetka /regulowana wysokos¢/ - dla 25dzieci

Regal z pétkami 80x40x180cm - 4kpl

Szafka z potkami wys. 200, szer. 105, gt. 45cm i drzwiami wys. 116cm - 1kpl
Szafka z drzwiami wys. 94, szer. 80, gl. 40cm - 1kpl

Szafka z potka i drzwiami wys. 200, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Szafka z szufladami i drzwiami wys.132, szer. 40, gt. 40cm - 1kpl

Szafka z szufladami wys.94, szer. 60, gi. 40cm - 1kpl

Szafa z drzwiami wys. 200, szer. 100, gt. 40cm - 1kpl

POM. 27 - SALA NR 3 - PRZEDSZKOLE

Biurko + fotel - 1kpl

Stoliki + krzeselka /regulowana wysokos¢/ - dla 25dzieci

Regal z pétkami 80x40x180cm - 4kpl

Szafka z potkami wys. 200, szer. 105, gt. 45cm i drzwiami wys. 116cm - 1kpl
Szafka z péltkami wys.135, szer. 115, gt. 40cm - 1kpl

Szafka z potkami wys.143, szer. 51, gl. 25cm - 1kpl

Szafka z potkami wys.145, szer. 92, gl. 40cm - 1kpl

Szafka z potkami wys.143, szer. 51, gl. 25cm - 1kpl

Szafka z potkami wys.112, szer. 114, gt. 40cm - 1kpl

Szafa na lezaki wraz z potkami na kocyki - 2kpl (dostosowana do wielkosci lezakow)

Lezaki wraz z materacami - 25kpl + 2 platformy do przewozenia 16zeczek

POM. 29 - SALA NR 2 - ZLOBEK

Biurko + fotel - 1kpl

Stoliki + krzesetka /regulowana wysokos§¢/ - dla 25dzieci

Regal z pétkami 80x40x180cm - 4kpl

Regal mini wys.73, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Szafka z drzwiami mini wys.73, szer. 80, gl. 40cm - 1kpl

Regal mini wys.73, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Szafka z szufladami mini wys.73, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Regal wysoki wys.169, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Szaftka z drzwiami wysoka wys.169, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Szafa na lezaki wraz z potkami na kocyki - 2kpl (dostosowana do wielkosci lezakow)
Lezaki wraz z materacami - 25kpl + 2 platformy do przewozenia t6zeczek

oraz:



* lozeczko turystyczne skladane z materacem - 1kpl
* krzesetko do karmienia nastawne - 3kpl

* krzeselko do karmienia podtogowe - 3kpl

* §liniaki silikonowe - 25kpl

* kubki niekapki - 25kpl

POM. 31 - SALA NR 1 - ZLOBEK

Biurko + fotel - 1kpl

Stoliki + krzesetka /regulowana wysokos¢/ - dla 25dzieci

Regal z pétkami 80x40x180cm - 4kpl

Regal mini wys.73, szer. 80, gi. 40cm - 1kpl

Szafka z drzwiami mini wys.73, szer. 80, gl. 40cm - 1kpl

Regal mini wys.73, szer. 80, gi. 40cm - 1kpl

Szafka z szufladami mini wys.73, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Regal wysoki wys.169, szer. 80, gt. 40cm - 1kpl

Szafka z drzwiami wysoka wys.169, szer. 80, gl. 40cm - 1kpl

Szafa na lezaki wraz z potkami na kocyki - 2kpl (dostosowana do wielkosci lezakow)
Lezaki wraz z materacami - 25kpl + 2 platformy do przewozenia l6zeczek
oraz:

* lo6zeczko turystyczne sktadane z materacem - 1kpl

* krzeselko do karmienia nastawne - 3kpl

* krzeselko do karmienia podtogowe - 3kpl

* $liniaki silikonowe - 25kpl

* kubki niekapki - 25kpl

POM. 24, 261 28 - LAZIENKI DLA SAL PRZEDSZKOLNYCH - 3KPL

Brodzik + sluchawka prysznicowa z uchwytem - 1kpl

Miska ustepowa ze sptuczka dla dzieci - 2szt

Umywalki dla dzieci + lusterka - 3kpl

oraz:

* polka na kubeczki z haczykami na reczniki na 25 zestawow - 1kpl;

*  kubki z tworzywa pasujace to otworow w potkach - 25kpl

POM. 301 32 - LAZIENKI DLA SAL ZLOBKOWYCH - 2KPL

Brodzik + shuchawka prysznicowa z uchwytem - 1kpl
Miska ustepowa ze spluczka dla dzieci - 2szt
Umywalki dla dzieci + lusterka - 3kpl

Przewijak sktadany na sciane - 1kpl

Basenik do mycia dzieci - 1kpl



— Regal na 25 nocnikéw i 25 wnek na pieluchy - 1kpl

— Basenik do mycia nocnikéw - 1kpl

— oraz:
* polka na kubeczki z haczykami na reczniki na 25 zestawow - 1kpl;
*  kubki z tworzywa pasujace to otworéw w poétkach - 25kpl
* mnocniki - 25kpl

Zaplanowano wejScie glowne dla rodzicow odprowadzajacych/odbierajacych dzieci z obiektu
od strony parkingu Urzedu Gminy. Wejscie do budynku przez wiatrolap z dostepem do
pomieszczenia na wozki. Z wiatrotapu przejscie na korytarz. Za posrednictwem korytarza jest
dostep do wszystkich pomieszczen zespolu przedszkolno-zlobkowego. W obiekcie
przewidziano dwie szatnie — oddzielnie dla przedszkola i oddzielnie dla Ztobka. Wyjscie z
budynku na plac zabaw od strony poéinocno-wschodniej. Przy wyjsciu wydzielono gabinet
dyrektora, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe i toalete dla os6b niepelnosprawnych.
Zywnos$¢ dla dzieci bedzie dostarczana do obiektu w formie cateringu. Gotowe positki beda
przyjmowane i przygotowywane w bloku zZywieniowym na ktéry skladajg sie: pomieszczenie
komunikacji, magazyn, zmywalnia, rozdzielnia positkéw. W bloku zywieniowym wszystkie
meble musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i atestowane. Zywnos¢ bedzie dostarczana
oddzielnym wejSciem z zewnatrz. Pomieszczenie rozdzielni positkow wyposazyé w szafe
przelotowa z wyprowadzeniem do zmywalni. Z pomieszczenia rozdzielni positkow przejscie
komunikacja do sal przeznaczonych na pobyt dzieci.

W obiekcie wydzielono pomieszczenie sali spotkan, gabinet specjalistow oraz pomieszczenie
socjalne z dostepem z zewnetrz i z wewnatrz obiektu.

W obiekcie przewidziano kotlownie z kotlem zasilanym gazem ziemnym z projektowanego
przytacza gazowego. Dostep do kotlowni zabezpieczony przed dziecmi i osobami

nieupowaznionymi. Wejscie do kotlowni jedynie z zewnatrz.

W obiekcie zaprojektowano lacznie 9 szt. drzwi zewnetrznych + 1 szt. drzwi do kotlowni.

Przewidziano réwniez wejscie do przedszkola/ztobka od czesci budynku Urzedu Gminy.

3. Uklad przestrzenny

Budynek o ksztalcie nieregularnym z frontem od strony pélnocno-wschodniej. Budynek

przykryty dachem ptaskim o nachyleniu potaci 3°.
Kolorystyka budynku:

e dach - papa termozgrzewalna w kolorze czarnym

e rynny, rury spustowe i obréobki blacharskie — blacha powlekana w kolorze antracytowym



elewacja - tynk silikanowo-silikatowy w kolorach: pastelowy, bialy, czerwony, zielony,
pomaranczowy, oliwkowy jasny, fioletowy, oliwkowy ciemny, rézowy

cokot — tynk mozaikowy w kolorze antracytowym

drabina — kolor antracytowy

daszki — konstrukcja naturalne aluminium, wypelnienie przezroczyste

stolarka okienna i drzwiowa w kolorze bialym

4. Charakterystyczne parametry budynku
Powierzchnia zabudowy — 963,97 m?2
Powierzchnia uzytkowa — 832,66 m?2
Powierzchnia catkowita — 963,97 m?2
Kubatura — 3 996,00 m3

Szerokos¢ budynku - 61,21 m

Dhugosé budynku - 13,21 + 11,32 = 24,53 m
Wysokosé budynku do kalenicy — 4,10 m

Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Nr . . Powierzchnia Kubatura
Nazwa pomieszczenia
pom. (m?) [m?]

1 Wiatrotap 3,54 9,38
2 Pom. na wozki 15,80 41,87
3 Komunikacja 125,34 366,63
4 Szatnia przedszkole 28,78 76,27
5 Szatnia zlobek 17,40 46,11
6 WC nps 4,56 12,08
7 Pom. porzadkowe 3,63 9,67
8 Biuro - dyrektor 11,93 31,61
9 Sekretariat 10,44 27,67
10 Magazyn sprzetu 14,34 38,00
11 Pom. socjalne 24,90 74,70
12 Umywalka 2,79 8,37
13 WC mezcezyzni 2,06 6,18
14 Umywalka 2,79 8,37
15 WC kobiety 2,06 6,18
16 Komunikacja 6,63 19,89
17 Magazyn 4,97 14,91
18 Zmywalnia 4,75 14,25
19 Rozdzielnia positkow 14,12 42,36
20 Komunikacja 20,56 61,68
21 Sala spotkan 62,98 188,94
22 Gab. specjalistow 18,47 55,41
23 Sala nr 5 dla dzieci 66,10 198,30
24 Lazienka dzieci 8,57 25,71




25 Sala nr 4 dla dzieci 79,58 238,74
26 Lazienka dzieci 8,69 26,07
27 Sala nr 3 dla dzieci 81,29 243,87
28 Lazienka dla dzieci 8,69 26,07
29 Sala nr 2 dla dzieci 71,91 215,73
30 Lazienka dzieci 12,77 38,31
31 Sala nr 1 dla dzieci 67,53 202,59
32 Lazienka dzieci 12,69 38,07
33 Kottownia 12,00 38,88
RAZEM-= 832,66 2 452,87

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Opinia geotechniczna z badania warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania przebudowy i
rozbudowy budynkéw na przedszkole i zlobek zostala sporzadzona przez mgr inz. Kamila
Kiryjewskiego.

W oparciu o opinie geotechniczng przyjeto I kategorie geotechniczna obiektu wg
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
(Dz.U. z dnia 27.04.2012r. poz. 463 ze zm.) oraz warunki gruntowe proste. W podlozu
wydzielono I warstwe geotechniczna:

Warstwa I - obejmuje wilgotne piaski pylaste w stanie sSredniozageszczonym.

Budynek jest posadowiony na istniejacych lawach fundamentowych (bez zmian). Czes¢
rozbudowywana budynku posadowiona bedzie na lawach fundamentowych zelbetowych,
bezposrednio na istniejacym podiozu gruntowym na glebokosci h,=1,28m ppt.

Glebokosé¢ przemarzania gruntu — 1,0 m p.p.t.



Opracowatl:
mgr inz. Kamil Kiryjewski
12-100 Szczytno, Lemany 20Z
tel. 510 825 047

OPINIA GEOTECHNICZNA
z badania warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania:
»Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i zlobek”

1. Wstep

Niniejsze badanie wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badan
geotechnicznych byto okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych  dla potrzeb projektu
przebudowy i rozbudowy budynkoéw na przedszkole i ztobek na terenie dziatek nr 166/3,
166/6, 166/9, 166/10 w miejscowosci Szczytno przy ulicy Lomzynskiej 3. Warunki
gruntowo-wodne okreslono dla celéw projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
w tym w szczegolnosci Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wykonano jeden otwoér geotechniczny w terenie w miejscu budynku przedszkola i ztobka—
warto$ci rzednych wykonanego sondowania okreslono orientacyjnie na podstawie ogdélnych
map topograficznych — wartosci te mogg rozni¢ si¢ od geodezyjnych pomiaréw
bezposrednich.

2.2. Prace polowe

Prace polowe obejmowaty wykonanie 1 sondowania geotechnicznego o giebokosci do 3,0 m
ppt. W trakcie wykonywania wiercenia prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu,
badania makroskopowe pobranych prob oraz pomiary pozioméw wod gruntowych.
Sondowanie zlikwidowano po osiggnieciu zaktadanej giebokosci i dokonaniu pomiaru lustra
wod podziemnych — jezeli wystepowato.

2.3. Opracowanie wynikéw badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng zamieszczong w zatgczeniu do opracowania.

Mapa ta zostata opracowana na materiale otrzymanym od projektanta. Na mapie oznaczono
miejsca wykonania sondowan.

- Objasnienie znakow i symboli uzytych w opracowaniu.

- Karta sondowania geotechnicznego — w zalgczeniu.

- Niniejsze opracowanie tekstowe.

3. Budowa geologiczna

Teren badan potozony jest w makroregionie Pojezierza Mazurskiego. Badana dziatka
potozona jest na wysoczyznie morenowe;.

Obszar badan to nieruchomo$¢ pokryta nasypem budowlanym niekontrolowanym. Potozony
jest w terenie istniejacych zabudowan.



4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych w podlozu gruntowym biorac pod uwagg
warunki gruntowo — wodne panujg proste warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
- Dz. U. 2 2012 r. poz. 463) . Szczegdtowa kategori¢ geotechniczng dla obiektu okresli jego
projektant, proponuje si¢ przyjecie I kategorii geotechnicznej.

Wierzchnig warstwe w miejscu dokonanego wiercenia stanowi nasyp budowlany
niekontrolowany siegajacy glebokosci 0,0 — 0,20 m p.p.t.

W podtozu do glebokosci wykonanego wiercenia (3,0m ppt) ponizej nasypu budowlanego
niekontrolowanego udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku: holocenskiego i
plejstocenskiego.

Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba). Spag tej serii osadow sigga
glebokosci 0,2-0,5 m ppt.

Plejstocen to grunty fluwioglacjalne wyksztalcone jako piaski pylaste w stanie
sredniozageszczonym siggajace glgbokosci 0,5 — 3,0 m p.p.t.

Na zatgczonej karcie geotechnicznej otworu podano schematyczne zaleganie poszczegdlnych
warstw geologicznych wraz z podziatem geotechnicznym. W otworze badawczym nie
stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych.

5. Stosunki wodne

W dokumentowanym terenie, przy wierceniu do glebokosci 3,00m nie stwierdzono
wystepowania poziomu wod gruntowych.

6. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podlozu omawianego terenu ponizej powierzchni terenu (pod nasypem budowlanym
niekontrolowanym) zalegaja grunty o jednolitej genezie, roznigce si¢ litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. W udokumentowanym podtozu gruntowym wydzielono
warstwy:

Warstwa | - Warstwe ta stanowi nasyp budowlany niekontrolowany, nienadajacy si¢ do
bezposredniego posadowienia

Warstwa Il - Warstwe ta stanowig grunty, nienadajace si¢ do bezposredniego posadowienia
Warstwa Il - Warstwe ta wilgotne piaski pylaste w stanie §redniozaggszczonym.

W podtozu omawianego terenu wydzielono trzy warstwy geologiczne w obrebie, ktorego
wydzielono jedng warstwe geotechniczng. Z podziatu geotechnicznego wylaczono grunty
humusowe jak grunty o chaotycznym sktadzie oraz nasyp budowlany niekontrolowany -
dyskwalifikujacy je jako podtoze budowlane. Podziat na warstwy przyjeto zgodnie z normag
PN-EN 1997-1:2008 w korelacji stopniem zageszczenia (ID) dla gruntow sypkich oraz
stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych. Cechg wiodaca okreslono makroskopowo
w badaniach polowych.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa Il1 - to wilgotne piaski pylaste z przewarstwieniami pylow piaszczystych. Piaski te sa

w stanie $redniozaggszczonym o Ip = 0,36-0,43. Dla warstwy tej przyjeto uogolniong wartos$é
stopnia zageszczenia w wysokosci Ip = 0,35.

Wilgotnos$¢ naturalna: Wy, = 16% - wilgotne
Gestos¢ objetosciowa: Y=17,5 KN/m°® — wilgotne
Kat tarcia wewnetrznego: (])u(”) =29,7°
Edometryczny modul Scisliwosci | Mo™ = 46 610 kPa




pierwotnej:

Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu: E," = 34 770 kPa

Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartosci wspotczynnika materiatowego, ktory obniza warto$¢
obliczeniowg parametru geotechnicznego o gm = 1+ 0,1.

Whioski geotechniczne

- Gruntami nieno$nymi na badanym terenie sg holocenskie osady organiczne Oraz nasyp
budowlany niekontrolowany. Grunty nosne zalegaja ponizej gtebokosci 0,5m p.p.t.

- W glebszym podtozu udokumentowano nosne grunty mineralne przynalezne do pozostatych
wydzielonych warstw geotechnicznych. W udokumentowanych warunkach jest mozliwe
posadowienie bezposrednie fundamentéw betonowych pod budynek.

- Wad gruntowych nie stwierdzono

- Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonaé szczegodlnie starannie i nalezy
przestrzegac nastgpujacych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty zostana
naruszone to te partie gruntu nalezy usunac i zastgpi¢ nasypem budowlanym, odpowiednio
zageszczonym.

- Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi

1 przemarznigciem.

- Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

- Glgbokos¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz = 1,0 m ppt, wg normy PN-
81/B-03020

OPRACOWAL.:
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek stanowi funkcjonalnie niezalezny budynek niemieszkalny, jednouzytkowy -

przedszkole i ztobek.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
7.1.Zapotrzebowanie i jako§é wody oraz ilo§é, jakoS¢ i spos6b odprowadzenia Sciekow

oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Budynek przedszkola i zlobka zostanie zaopatrzony w wode z sieci wodociagowej poprzez
projektowane przylacze do sieci wodociagowej na warunkach wydanych przez wlasciwego
dysponenta sieci. Woda bedzie spelniala wymagania wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi stawiane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70), przyjeto przecietng
norme zuzycia wody:

e zlobek dzienny — 130 dm3/1 dziecko - dobe

e przedszkole dzienne - 40 dm3/1 dziecko - dobe

e pracownik przedszkola — 15 dms3/dobe

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zalozeniu 50 dzieci grupy ztobkowej, 75 dzieci

grupy przedszkolnej i 15 pracownikéw przedszkola wynosi:

Qg,sr = 50 130 dm3/dobe + 75 - 40 dm3/dobe + 15 - 15 dm3/dobe = 9 725 dm3/dobe = 9,7
m3/dobe

Scieki bytowo-gospodarcze

Scieki bytowo-gospodarcze powstajace na terenie ztobka i przedszkola beda odprowadzane
projektowanym przylaczem kanalizacyjnym do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, skad beda

odprowadzane do oczyszczalni Sciekow.

Ilos¢ sciekow bytowo-gospodarczych powstajacych na terenie przedszkola i zlobka bedzie

odpowiadata ilosci zuzytej wody — 9,7 m3/dobe.



Wody opadowa i roztopowa

Wody opadowe i roztopowe powstajace na terenie zlobka i przedszkola beda odprowadzane
projektowanym przytaczem kanalizacji deszczowej do zbiorczej sieci kanalizacji deszczowe;.

Planuje sie odprowadzanie Sciekéw szarych z dachu projektowanego obiektu. Przy zalozeniu:
e Sredniej rocznej ilosSci opadéw w gminie Szczytno na poziomie H= 600 mm

e wspolczynnik sptywu powierzchniowego z dachu

e powierzchnia dachu F = 963,97 m?

Szacunkowa roczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych wprowadzonych do ziemi bedzie

wynosita:

Q- =H:-y -F=0,6-0,9-963,97 = 520,54 m3/rok

Srednia dobowa ilo§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do sieci:

3
Qerd = 5o = ~3es = 1,43 5550

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Budynek nie oddziatuje na srodowisko w w/w zakresie.

7.3. Rodzaj i ilo§é wytwarzanych odpadow

Zgodnie z Uchwalg Nr XX/152/2020 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2020 r.
(Dz. Urz. Woj. Warm-Maz.2020.3552 z pdézn. zm.) przyjeto ilos¢ wytwarzanych odpadéw na
poziomie:

31 / miesiac — dla ztobkow i przedszkoli na kazde dziecko i pracownika.

Do przedszkola i zlobka bedzie uczeszczalo 125 dzieci oraz 15 pracownikoéw, lacznie 140
0sob.
Miesieczna ilos¢ odpadow wytwarzanych przez przedszkole i zlobek:

140 os. - 3 1/miesiac-os. = 4201 / miesiac

Rodzaj odpadow produkowanych przez przedszkole i zlobek zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz.
10):

Kod odpadu Rodzaj odpadu

150101 Opakowania z papieru i tektury

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych




1501 03 Opakowania z drewna

1501 04 Opakowania z metali

1501 05 Opakowania wielomaterialowe

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

1501 07 Opakowania ze szkla

2001 01 Papier i tektura

2001 02 Szkto

2001 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
2001 39 Tworzywo sztuczne

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w

sposob selektywny

20 02 01 Odpady ulegajace biodegradacji

20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Odpady powstajace na terenie zlobka i przedszkola beda segregowane i usuwane wstepnie do
szczelnie zamykanych pojemnikéw wewnatrz obiektu, a nastepnie do zamknietych
kontenerow na zewnatrz budynku, z ktoérych nastepnie beda systematycznie usuwane na

zasadach umowy z odpowiednimi stuzbami komunalnymi.

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Budynek nie oddziatuje na srodowisko w/w zakresie.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budynek nie ingeruje w istniejacy drzewostan i nie oddzialuje na glebe (nie zmienia jej

struktury oraz uwarstwienia), wody powierzchniowe oraz podziemne. W ramach realizacji

przedsiewziecia planuje sie wykonanie nowych nasadzen krzewow i drzew.



Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

8. Analiza technicznych Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
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Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa

. Dostepne nos$niki energii

. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

. Opis systemdw zapotrzebowania w energi¢ do analizy porownawczej
. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieplej wody
. Charakterystyka zrodet energii systemu o$wietlenia wbudowanego

. Wykresy por6wnawcze zuzycia no$nikow energii

10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i no$nikow energii

1

—_

. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw w budynku

12. Bezposredni efekt ekologiczny

13. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

15.
16.
17.
18.

19. Wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig

20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w energie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Przebudowa i rozbudowa budynkow na przedszkole i ztobek.
Adres budynku: , obreb 5, miasto Szczytno, dz. nr. 166/6, 166/9, 166/10 i 166/3
Nazwa inwestora: Gmina Szczytno

Adres inwestora: 12-100 Szczytno, ul. L.omzynska 3

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzyteczno$ci publicznej

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Olsztyn

Powierzchnia zabudowy A,=963,97 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=832,66 m?
Powierzchnia netto A=810,64 m?

Kubatura budynku V.= 3996 m?

Liczba kondygnacji: 1

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl



Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 70,0

31114,0

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 30,0

13334,6

2.1.2. System alternatywny

100,0

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna

444486

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla systemu przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

100,0

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna

7003,9

2.2.2. System alternatywny

100,0

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia geotermalna

7003,9

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla systemu oswietlenia wbudowanego

2.3.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 100,0

7831,7

3. Dostgpne nosniki energii
4. Warunki przylaczenia do sieci zewngetrznych

5. Opis systemOw zapotrzebowania w energi¢ do analizy pordéwnawczej

TAK, Zrédto 'Ogrzewanie' o udziale
procentowym 70,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
o wH=1,10, typu Kotly niskotemperaturowe
na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknigta
komorg spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej do 50kW o sprawnos$ci
wytwarzania hH,g=0,87, Ogrzewanie wodne
podtogowe w przypadku regulacji centralnej
bez regulacji miejscowej o sprawnosci
regulacji hH,e=0,76, C.o. z lokal. zrodta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz.
ogrzew. o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji hH,s=1,00, Zrodto
'Nawietrzaki z grzatka' o udziale procentowym
30,00 % na paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia stoneczna o
wH=0,00, typu Elektryczne grzejniki
bezposrednie: konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe o
sprawnosci wytwarzania hH,g=0,99,
Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe i

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia geotermalna, typu
Pompa ciepta solanka/woda o mocy grzewczej
22,0 - 60,0 kW typu NIBE TM F1330 o
sprawnos$ci wytwarzania hH,g=4,60,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
plytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem termost. P-2K o sprawnosci regulacji
hH,e=0,88, C.o. z lokal. Zzrodta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz.
ogrzew. o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
hH,s=0,97.
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promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji
hH,e=0,91, Zrodto ciepta w pomieszczeniu
(ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,
kominek) o sprawnosci przesylu hH,d=1,00, ...
o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

TAK,i typu 'Wentylacja grawitacyjna’

TAK, z przewaga wentylacji typu
mechaniczna hybrydowa
nawieiwno-wywiewna

TAK, Zréodlo 'energia stoneczna' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna o wW=0,00, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej bez strat) o
sprawnosci wytwarzania hW,g=0,96,
Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegoéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesylu hW,d=0,80, System przygotowania
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieplej
wody uzytkowej o sprawnos$ci akumulacji
hw,s=1,00.

TAK, Zrodlo o udziale procentowym 100,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia geotermalna, typu
Pompa ciepta typu woda/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnos$ci
wytwarzania hW,g=3,00, Centralne
podgrzanie wody — system bez obiegdw
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
hW,d=0,60, System przygotowania cieplej
wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody
uzytkowej o sprawnos$ci akumulacji
hw,s=1,00.

TAK, Zrédto 'zrédto $wiatha' o regulacji
Reczna wplywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji Rgczne
wlaczenie/automatyczne wylaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikow w miejscu pracy
FO=0,90, i wspotczynniku obciazenia
nat¢zenia o$wietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw o$wietleniowych Pn=4334,00 W.

NIE.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - | 7 0,63 9,97 kWh/m® | 49017,6 49165 m¥rok
Gaz ziemny

Mlejsc;owe wytwarzanie energii w budynku - } 1,00 MJ/kg 236,0 8496 KWh/rok
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - | 5, 0,90 1,00 KWh/kWh | 14801,4 14801,4 kWh/rok
Energia stoneczna

6.2. Bud

ek z alternat i zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia geotermalna 1000

3,77 1,00 MJ/kg 11791,6

42449,6 kWh/rok

6.3. Porownanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
enargii w budynku

- 3az ziemny
[m®rak]

Migjscowe
wytwarzanie
enargii w budynku

- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

hliejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
geatermalna
[kiWhirak)

oo 100000 20000 0 300000 40000,0

Miejscowe Miejscowe Miejscowe
wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny budynku - Energia budynku - Energia
[mérok] stoneczna [KWh/rok] geotermalna [KWh/rok]

Projektowany 186510 oo
Alternatywny oo oo 42449 6

Wykres porownawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
7. Charakterystyka zrodel energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

100,0 0,77 1,00 kWh/kwh | 9119,6 9119,6 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami
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Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

: 100,0 1,80 1,00 MJ/kg 3891,0 14007,6 kWh/rok
Energia geotermalna

7.3. Porownanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrodfa alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieptej wody

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥hirok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
geotermalna
[k¥vhirak]

0o 50000 10000,0 150000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna budynku - Energia geotermalna
[kWh/rok] [kWhitok]

0,0
14007 &

Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody
8. Charakterystyka zrodet o§wietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

8.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

100,0 1,00 1,00 MJ/kg 7831,7 28194,0 kWh/rok

8.2. Budynek z alternatywnymi zroédtami

8.3. Porownanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Migjscowe
wiytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirok]

5000,0 100000 150000 200000 25000,0

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok]

Projektowany 281940

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu o$wietlenia wbudowanego

9. Wykresy porownawcze zuzycia no$nikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

COM | |

cwU
| |

| | | | |
oo 50000 100000 150000 200000 250000
Oswietlenie

Oéwietlenie

4916 5

gl w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Miejscowe 156510
wytwarzanie

energii w

budynku -

Energia

stoneczna

[kKWh/rok]

281940

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

co

CWU

100000 200000 30000 0 400000

Miejscowe 42443 B 14007 B
wylwarzanie

energii w

budynku -

Energia

geotermalna
[KWh/rok]
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Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze Zrédlami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku

Miejs cowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

Migjscowe

wytwarzanie
energii w budynku
- Energia

stoneczna
[kWWhirak]

Miejs cowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
geatermalna
[K¥hirak]

0o 100000 200000 300000 400000 500000

Miejscowe Miejscowe Miejscowe
wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny budynku - Energ budynku - Energi

[m*rok] stoneczna [KWh/rok] geotermalna [KWh/rok]

Projektowany 52964 B oo
Alternatywny ) oo ak4a7 2

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl



Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupehiajace:...

10.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Gaz kg/1,0E6sm® 0,000120 1280,000000 | 360,000000 1964088 0000 15,000000 0,000000 0,000000
ziemny

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

stoneczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
stoneczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
stoneczna

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
geotermalna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia kg/GJ 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
geotermalna

11. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku

11.1. Budinek irolektowani

System ogrzewania i

wentylacjt kg/rok 0,0000 6,2931 1,7699 9656,0235 0,0737 0,0000 0,0000
\%ﬁ;m przygotowania cieplej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
System oswietlenia

whudowanego kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9656,0235

11.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
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System ogrzewania i kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylacji
‘%Sé;m przygotowania cieplej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

12. Bezposredni efekt ekologiczny

12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000001 0,000000 0,000001 100,00
6,293131 0,000000 6,293131 100,00
1,769943 0,000000 1,769943 100,00
9656,023510 0,000000 9656,023510 100,00
0,073748 0,000000 0,073748 100,00
0,000000 0,000000 0,000000
0,000000 0,000000 0,000000
12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
NOX [kg/rok]
S02 [kg/rok] 70
g0
03 50
0B 40
0.4 a0
20
0z
10
0o . 00
Projektowany | Alternatywny ;
00 ] ] Projektowany | Alternatywny
B kgirok] MO, B3 on
B [kgerok]
CO [kg/rok] CO2 [kgfrok]
100000
20000
80000
15 70000
EO0OO O
50000
10 4000,0
30000
o5& 20000
10000
0.0
00 Projektowany | Alternatywny
Projektowany | Altematywny co2 9E55 0 00
[mCO [kyirok] 18 00 B (kgirak]
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og
0g
04
0z

oo

PYL [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

SADZA [kg/rok]

1.0

0g

0g

04

02

oo

Projektowany

Alternatywny

FYE
[koprok]

0.1

o0

SADZA,
[keggrok]

oo

oo

1.0

og

0B

04

oz

B-a-P kg/rok

Projektowarny

Alternatywny

oo

on
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13. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznoci zanieczyszezen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartoci

odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoa/e: = 20/20 mg/m3 =1,00

Knox = €soo/€ =

20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz/€; = brak wymagan

Kcoz = €so2/€; = brak wymagan

Kpyr = €soz/er =

20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soa/€; = 20/8 mg/m3 =2,50

Kg.ap = €502/€ =

20/0,001 mg/m® = 20000,00

13.2. Tabela emisji rownowaznej

SO, 1,00 0,000001 0,000000 0,000001 0,000000
NOx 0,50 6,293131 0,000000 3,146566 0,000000
PYL 0,50 0,073748 0,000000 0,036874 0,000000
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

3,183440 0,000000

13.3. Wykres emisji rownowaznej

[ e N S | SN ST FU N
Dmomomamo

Emisja rownowazna [kg/rok]

Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 32 op
rdwnowazna
L
rak]

13.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji
rownowaznej jest 0 100,0% ( 3,18 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

14. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

14.1 Budynek projektowany

1 Mlejst_:owe wytwarzanie energii w budynku - 2,66 ZAm?
Gaz ziemny

2 Mlejsgowe wytwarzanie energii w budynku - 0,80 A/KWh
Energia stoneczna

3 Mlejsgowe wytwarzanie energii w budynku - 0,00 A/KWh
Energia stoneczna
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4 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0,60 A/Wh
elektryczna
14.2 Budiek z altemaﬂﬁi zrodtami eneriii
1 Mlejst_:owe wytwarzanie energii w budynku - 0,00 A/KWh
Energia geotermalna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
2 elektryczna 0,50 zl/kWh

15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz ziemny 4916,51 m*/rok 13077,91
2 Miejscowe wytwgrzame energii w 849,59 KWh/rok 679,67
budynku - Energia stoneczna
3 Miejscowe Wytwarzanle energii w 14801,40 KWh/rok 0,00
budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
4 Energia elektryczna 236,00 kWh/rok 141,60
Optaty state Op, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zl/m-c 0,00

1 koszt instalacji PV 1,0 220000,00 270600,00
2 Instalacja gazowa 1,0 200000,00 246000,00
3 instalacja wentylacyjna 1,0 61721,72 75917,72
4 napowietrzaki z grzatka 51,0 36551,81 2292895,04
Calkowite koszty inwestycyjne K ;= 7} 2885412,76

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia geotermalna 42449,60 kwhjrok 0.00
2 Sie¢ e!ektroenergetyczna systemowa - 236,00 KWhirok 118,00
Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 12,00
Abonament Ab zb/m-c 3,00
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1 Wykonanie c.o. z pompa ciepta 1,0 45500,00 55965,00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 55965,00
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
co
(zH]
5000000 1000000,0 1500000 0 2000000,0 2500000 0
Projektowany 2835412 8
Alternatywny 559650

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

co
[zhirok]
100000
co
[zt/rok]
Projektowany 13757 B
Alternatywny 180,0

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

16. Obliczenia optymalizacyjno-poroéwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Miejscowe wytwarzanie energii w

1 budynku - Energia stoneczna 911961 kiwh/rok 7295,68
Optaty state Op z/m-c 12,00
Abonament Ab zk/m-c 3,50

1 bojler elektryczny

1,0

6744,66

8295,93

Calkowite koszty inwestycyjne Kw, =

z1

8295,93

Miejscowe wytwarzanie energii w
! budynku - Energia geotermalna 14007,60 kWhirok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
2 Energia elektryczna 0,00 kWhirok 0,00
Optaty state Op, zl/m-c 0,00
Abonament Ab zl/m-c 0,00

1 C.W.U. z kolektora stonecznego

1,0

8600,00

10578,00

Bez dofinansowania z NFOS.

Calkowite koszty inwestycyjne Kw =

zt

10578,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CwU
(=]

Projektowany

5295 8

Alternatywny

105878 ,0
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Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WU
[zhrok]

10000 20000 3000,0 40000 5000,0 50000 70000
cwu
[zt/rok]
Projektowany
Alternatywny

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

17. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego

1 Miejscowe wytw_arzanle energi w 28193,98 KWh/rok 22555,18
budynku - Energia stoneczna
Optaty state Op, zt/m-c
Abonament Ab zl/m-c

1 oprawy o$wietleniowe 100,0 75,00 9225,00

Calkowite koszty inwestycyjne K= zt 9225,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Didwietlenie
[zt]

oo 10000 20000 30000 40000 50000 GOOOO 70000 BOOO0 90000
Oswietlenie
[z4]

Projektowany
Alternatywny
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Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek.

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu o$wietlenia wbudowanego

Didwietlenie
[zHrok]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych

Oswietlenie
[zt/rok]

oo

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu oswietlenia wbudowanego
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Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i ztobek.

18. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Catkowite
[=]

co
(2]

il
[z1]

Ogwietlenie
[=]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

0,0

500000,0
Catkowite

1000000,0 1500000 0

2000000,0

25000000
Oswietlenie

[1] [1] [1] [f]
29029337 2085412 8
665430 55565 0 105758,0 oo

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Catkowite
[2trak]

co
[zHrok]

Cwwl
[zHrok]

Oéwietlenie
[zHrok]

Projektowany
Alternatywny

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Catkowite

[zt/rok]

co
[zt/rok]

13757 B

CWwu
[zt/rok]

Oswietlenie
[zt/rok]

180,0

1800

a0

o0

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

19. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie¢

19.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

13757,59 180,00
- 98,69
2885412,76 55965,00
- 98,06
16,52 0,22
3465,30 67,21
- 13577,59
- -208,39
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

19.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

7481,68 0,00
- 100,00
8295,93 10578,00
- -27,51
8,99 0,00
9,96 12,70
- 7481,68
- 0,31
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

19.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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Projekt: Przebudowa i rozbudowa budynkéw na przedszkole i Ztobek.

20. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

70000 0zt
60000 0zt
50000 0zt
40000 0zt
30000 0zt
20000 0zt
10000 0zt
0,0zt 7
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne watiant alternatywny
Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedzial czasowy
Koszty inwestycyjne [zl] Koszty eksploatacyjne [zl] Koszty inwestycyjne [zl] Koszty eksploatacyjne [z1]
0 2902933,69 - 66543,00 -
1 2902933,69 66543,00 360,00
2 2902933,69 66543,00 540,00
3 2902933,69 66543,00 720,00
4 2902933,69 66543,00 900,00
5 2902933,69 66543,00 1080,00
6 2902933,69 66543,00 1260,00
7 2902933,69 66543,00 1440,00
8 2902933,69 66543,00 1620,00
9 2902933,69 66543,00 1800,00
10 2902933,69 66543,00 1980,00

W budynku w pomieszczeniach posiadajacych ogrzewanie zastosowane bedg urzadzenia automatycznie

regulujace temperature.
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9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Instalacje

Budynek zostanie wyposazony w wymienione instalacje:

- instalacje elektryczna stuzaca do oswietlenia i zasilania urzadzen elektrycznych,
- instalacje wodociagowa zasilajaca i rozprowadzajaca po budynku wode uzytkowa,
- instalacje wodna p.poz.,

- instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca Scieki do sieci kanalizacyjnej,

- instalacje gazowa do ogrzewania pomieszczen,

- instalacje wentylacyjna mechaniczna, w pomieszczeniu kottowni grawitacyjna.
Projekty branzowe instalacji zostana wykonane wg odrebnego opracowania.

9.2. Dane konstrukcyjno-materialowe
9.2.1. Konstrukcja

Konstrukcja murowana, stropodach - istniejacy (bez zmian) i projektowany zelbetowy nad

pomieszczeniem kottowni, pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej NRO.
9.2.2. Fundamenty

Lawy fundamentowe i Sciany fundamentowe istniejace — bez zmian. W czesci rozbudowywanej
zelbetowe, na podbudowie z chudego betonu o grubosci 10cm. Sciany fundamentowe z

bloczkow betonowych grubosci 24 cm na zaprawie murarskie;j.

9.2.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 24cm na klej.
Sciany zewnetrzne — mur istniejacy cegla dziurawka gr. 36,0 cm.

9.2.4. Sciany no$ne

Sciany nosne z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 24cm na klej.
9.2.5. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 12cm na kle;j.

W lazienkach dla dzieci Scianki oddzielajace miski ustepowe z HPL o wysokosci 1,50m i

Scianka systemowa o wysokosci 150 cm przy kabinie prysznicowe;j.
9.2.6. Stropodach, strop
Istniejaca konstrukcja stropodachu — bez zmian, w czesci rozbudowywanej strop zelbetowy.

9.2.7. Dach



Dach ptaski o pokryciu z papy termozgrzewalnej NRO w kolorze czarnym.
9.2.8. Izolacje
Przeciwwilgociowa:
- pozioma Scian fundamentowych i podtég na gruncie: 2x papa lub folia izolacyjna
- pionowa $cian fundamentowych: 2x dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)
Termiczna:
- Sciany fundamentowe: styropian AQUA gr. 14,0 cm
- podloga na gruncie: styropian EPS-100 gr. 15cm
- Sciany nadziemia: welna mineralna gr. 20,0 cm i styropian EPS-70 gr. 16cm

- sufit nad parterem: welna mineralna o tacznej grubosci 25cm (15+10cm), w czesci nad

pomieszczeniem kotlowni styropapa gr. 20,0 cm i styropian do wyrobienia spadku
Paroszczelna:

- na suficie podwieszanym nad parterem w postaci folii PE pod izolacja z welny mineralnej, w

czesci nad kotlownig pod izolacja ze styropapy.

10. Wykoficzenie wewnetrzne

10.1. Podlogi i posadzki

Plytki gresowe i wykladzina zgodnie z zestawieniem:

Nr . . Rodzaj
Nazwa pomieszczenia .
pom. posadzki

1 Wiatrotap gres

2 Pom. na wozki gres

3 Komunikacja wyktadzina
4 Szatnia przedszkole | wykladzina
S Szatnia zlobek wyktadzina
6 WC nps gres

7 Pom. porzadkowe gres

8 Biuro - dyrektor wyktadzina
9 Sekretariat wyktadzina
10 Magazyn sprzetu wyktadzina
11 Pom. socjalne wykladzina
12 Umywalka gres

13 WC mezczyzni gres

14 Umywalka gres

15 WC kobiety gres

16 Komunikacja gres

17 Magazyn gres

18 Zmywalnia gres

19 Rozdzielnia positkow gres

20 Komunikacja wykladzina
21 Sala spotkan wyktadzina
22 Gab. Specjalistow wyktadzina




23 Sala nr 5 dla dzieci | wykladzina
24 Lazienka dzieci gres
25 Sala nr 4 dla dzieci | wykladzina
26 Lazienka dzieci gres
27 Sala nr 3 dla dzieci | wykladzina
28 Lazienka dla dzieci gres
29 Sala nr 2 dla dzieci | wykladzina
30 Lazienka dzieci gres
31 Sala nr 1 dla dzieci | wykladzina
32 Lazienka dzieci gres
33 Kotlownia gres

10.2. Tynki i okladziny

Tynki Scian cementowo-wapienne. W tlazienkach i WC plytki do wysokosci 2,05m - do
wysokosci gory oscieznic drzwiowych. W pomieszczeniach rozdzielni positkow, zmywalni,
magazynie i komunikacji przy pom. rozdzielni positku plytki do wysokosci 2,05m - do
wysokosci gory oscieznic drzwiowych. W pomieszczeniu socjalnym plytki ceramiczne przy

blacie kuchennym i przy zlewie porzadkowym i przy umywalce.

Pomieszczenie porzadkowe - plytki do wysokosci 2,05m - do wysokosci gory oscieznic

drzwiowych.

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem kotlowni projektuje sie sufit podwieszany na
podwojnym stelazu metalowym oblozony podwojnie plytami GKF gr. 12,5mm. Sufit w

pomieszczeniu kotlowni — tynk cementowo-wapienny.

10.3.Malowanie

Malowanie farbami lateksowymi. Kolory uzgodni¢ na etapie realizacji z inwestorem.
10.4. Stolarka wewnetrzna

Stolarka wewnetrzna aluminiowa oraz drewniana lub plycinowa zgodnie z zestawieniem

stolarki.

11. Wykoificzenie zewnetrzne

11.1. Stolarka zewnetrzna

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV i aluminiowa w kolorze bialym. Zgodnie z

zestawieniem stolarki.
11.2. Tynki i okladziny

Tynk silikonowo-silikatowy ziarno 1,5mm w kolorach: pastelowy, bialy, czerwony, zielony,
pomaranczowy, oliwkowy jasny, fioletowy, oliwkowy ciemny, rézowy zgodnie z czeSciag

graficzng projektu.



11.3. Opaska, chodniki zewnetrzne

Kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ograniczona obrzezami

betonowymi na tawach betonowych z oporem.

11.4.Parapety zewnetrzne

Parapety z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

11.5. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.
11.6. Elementy Slusarsko-kowalskie

Nad drzwiami wejSciowymi daszki o szerokosci 150 cm i 190 cm i o konstrukcji z naturalnego

aluminium i wypelnieniem przezroczystym.
12. Wentylacja

W budynku zastosowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wyjatkiem

pomieszczenia kotlowni, w ktorej zastosowano system wentylacji grawitacyjne;j.
13. Ochrona przeciwpozarowa

Rodzaj obiektu, powierzchnie, wysokosé, liczba kondygnacji
Obiekt przeznaczony na Zlobek i Przedszkole, w ktéorym prowadzone bedq zajecia dla dzieci w

wieku do 1- 3 i 3-6 lat w poszczegoélnych grupach .

Rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej (obiekt uslugowo-handlowy)

Kategoria obiektu: IX
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11
Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna

(brak kondygnacji podziemnych)

Wysokosé budynku: 4,1m

Szerokos¢ budynku: 61,21 m

Dhugos¢ budynku: 13,21 + 11,32 = 24,53 m, wraz z dobudowg o wymiarach w
rzucie poziomym 4,80x3,24m

Powierzchnia wewnetrzna: 832,66 m?2

Powierzchnia zabudowy: 963,97 m?

Kubatura brutto: 3996,00 m3

Odleglosci od zabudowy na dzialkach sasiednich.
- bezposredni z budynkiem Urzedu Gminy (Sciana oddzielenia ppoz.)
- strona péinocno-zachodnia - 5,0m od granicy,

- strona poludniowa — od granicy ul. Lomzynskiej od 3,6 do 24,8 m.



Lokalizacja przedmiotowego budynku jest zgodna z warunkami techniczno-budowlanymi.

Wjazd na dziatke od strony ul. Lomzynskiej

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku wystepowac beda typowe materialy palne na wyposazenie sal zaje¢ i sal
wypoczynku dla dzieci jak: stoliki, krzesta , tawki , t6zeczka itp. — materialy palne w postaci :
drzewna, plyt warstwowych i niewielkie iloSci papier-opakowania, tektura i tworzyw
sztucznych.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku jakichkolwiek materiatow i substancji
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Nie przewiduje sie skladowania ani wystepowania w budynku substancji tatwopalnych lub

wybuchowych.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczefi oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem.

W normalnych warunkach pracy nie przewiduje sie mozliwoSci wystgpienia zagrozenia

wybuchem w budynku lub na terenie przyleglym.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 833m2, oddzielona od
czesci budynku Urzedu Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 i drzwiami EI30S oraz pionowymi pasem o szer. 2,0m i klasie odpornosci ogniowe;j
EI60. W Scianie oddzielenia ppoz. zastosowano na izolacje welne mineralna.

Dopuszczalna strefa pozarowa — 8000m?2.

Pomieszczenia wydzielone pozarowo.

Kotlownia na paliwo gazowe o mocy cieplnej do 60kW , zostala wydzielona pozarowo od
pozostalych pomieszczen Scianami o klasie odpornosci REI60, stropem REI60, zamknieta
drzwiami zewnetrznymi o szer. 100cm z zamkiem umozliwiajacym bezpieczne otwarcie z

wewnatrz.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia

ogniowego z wyjatkiem pomieszczen technicznych.



Gestosc¢ obciazenia ogniowego dla czesci magazynowo - technicznej przewiduje sie w zakresie
wartosci 500 MJ/m? < Q < 1000 MJ/m?. Powierzchnia czesci magazynowo — technicznej nie

przekracza 200 m?2.

Przewidywana ilo§¢ osob
Maksymalna liczba uzytkownikéw catego budynku - 140, w tym:
- maksymalna liczba dzieci -125

» w zlobku - 2 grupy po 25 dzieci w grupie; razem 50

» w przedszkolu - 3 grupy po 25 dzieci w grupie; razem 75

-liczba pracownikow -15.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopiefi rozprzestrzenia
ognia

Zgodnie z § 212 ust. 3 warunkéw t-b, ustanawia sie¢ klase odpornosci pozarowej budynku
jednokondygnacyjnego , niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLII — ,D”.
Elementy budynku, odpowiednio od jego klasy odpornosci ogniowej ,,D” , powinny spetniac ,

co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa |. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkéw
odpornosci Glowna
. - Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie
pozarowe] konstrukcja ! Strop yEY
budynku (*) Hosna dachu zewnetrzna |wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (-) REI 30| EI 30 (-) (-)
(0i)
KONSTRUKCJA

Konstrukcja murowana, stropodach- istniejacy (bez zmian) i projektowany zelbetowy nad

pomieszczeniem kottowni, pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej NRO — REI60

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 24cm na klej — EI60

Sciany zewnetrzne — mur istniejacy cegla dziurawka gr. 36,0 cm

Sciany nosne

Sciany nosne z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 24cm na klej — REI 60



Sciany dzialowe

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu autoklawizowanego grubosci 12cm na klej — EI30

Stropodach, strop
Istniejaca konstrukcja stropodachu — bez zmian, w czesci rozbudowywanej strop zelbetowy —
REI60

Dach
Dach ptaski o pokryciu z papy termozgrzewalnej NRO w kolorze czarnym — na czesci od

strony budynki UG - na d}. 8,0m RE30.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku
powinny spelnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materialéw niepalnych posiadaja taka klase reakcji na ogien,
natomiast elementy wykonane z materialow palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy

Srodkami posiadajacymi Aprobaty Techniczne.

Wymagania dla elementow wykoniczenia wnetrz i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych ZL II stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zaslonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wlokiennicze nie spelniajg co najmniej jednego z kryteriow:

ti=4s;

ts <30 s;

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stluzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatlow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad S0 oséb oraz w
pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie latwo zapalnych przegréd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podlogowych jest zabronione.

Oktladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialow niepalnych lub

niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.



Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed

mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

Wymagania dla elementéw zewnetrznych budynku

Termoizolacja - Sciany zewnetrzne w systemie ocieplen (styropian EPS FASADA oraz welna
mineralna) wraz z okladzinami nierozprzestrzeniaja ognia zaréwno przy dzialaniu ognia
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Dla Sciany oddzielenia pozarowego ocieplenie wykonane

z welny mineralnej — w tym pas 2,0m pomiedzy strefami pozarowymi.

Poszczegdlne elementy budowlane budynku nalezy wykonaé o odpornosci ogniowej co
najmniej:

o wszystkie elementy nalezy wykonac z materialéw nie rozprzestrzeniajacych ognia — NRO.

e Sciany komunikacyjne — co najmniej EI15.

e Sciana oddzielenie p.poz. o odpornosci ogniowej REI60, drzwi EI30S.

e Pokrycie dachu od strony budynku istniejacego o klasie odpornosci ogniowej RE30.

e Pionowy pas 2,0m na granicy strefy o klasie odpornosci ogniowej EI60 z izolacja z welny

mineralne;j.

Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie
warunki ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz.

Szerokosé¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm i prowadza przez nie wiecej niz 2
pomieszczenia przy calkowitej dlugosci przejscia nie wiekszej niz 40 metrow. PrzejScia
ewakuacyjne w razie pozaru lub innego niebezpieczenstwa zapewniajg bezpieczng ewakuacije
ludzi bezposrednio na zewnatrz budynku oraz poziomymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnatrz budynku, a takze do innej strefy pozarowej jaka stanowi istniejacy budynek
urzedu.

Pozioma droge ewakuacyjna spelniaja wymagania dotyczace zachowania dopuszczalnej
dtugosci dojscia ewakuacyjnego — dtugosé dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m przy
jednym kierunku ewakuacji i 40m przy dwéch.

Droga ewakuacyjna o szerokosci co najmniej 1,4 m i wysoko§¢ min. 2,5 m. Drzwi z
pomieszczen zawezajace przejScie ewakuacyjne wyposazone beda z samozamykacze.
Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej — Sciany murowane o klasie odpornosci ogniowej

przegrody min. EI135.



Ewakuacja z pomieszczenia Sali zaje¢ dzieci przeprowadza sie wyjsSciami ewakuacyjnymi o
szerokosci w sSwietle co najmniej 90cm. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
Wysokos¢é pomieszczenia min. 2,5m.

Wyjscia ewakuacyjne.

e Zapewniono 10 wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku - bezposrednio
na zewnatrz budynku lub poprzez drogi ewakuacyjne,

e SzerokoS¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (wymiar w Swietle przejScia po otwarciu drzwi) z
pomieszczen wynosi min. 0,90 m .

e Drzwi dwuskrzydlowe maja szerokos¢ (wymiar w Swietle przejScia po otwarciu drzwi) min.
1,20m. Wszystkie drzwi ewakuacyjne maja minimum jedno, nieblokowane skrzydlo o
szerokosSci niemniejszej niz 0,9m w Swietle przejScia.

e W/w szerokosci otworéow drzwi mierzy sie w najwezszym miejscu przejScia po otwarciu
drzwi.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami

bezpieczenstwa wg normy PN-EN ISO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywaly droge

ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak
powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdhuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca sie

stosowanie znakow bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

Wymagania dla elementéw wykoficzenia wnetrz i wyposazenia stalego

W strefach pozarowych ZL II stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w
kurtynach, zaslonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za latwo zapalne uwaza sie
materialy, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wlékiennicze nie
spelniaja co najmniej jednego z kryteriow:

o tiz4s;

e ts<30s;

e nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

e nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 30 o0so6b,
stosowanie latwo zapalnych przegréod, stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz

wyktadzin podtogowych jest zabronione.



Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byc¢ zabezpieczone przed

mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

Wymagania dla elementéw zewnetrznych budynku

Dla sciany oddzielenia pozarowego ocieplenie wykonac z welny mineralne;j.

Oktadziny elewacyjne - powinny by¢ zamocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, odpowiednio dla klasy

odpornosci pozarowej budynku.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe - wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna,
piorunochronna — musza spelnia¢ wymogi jak dla urzadzen i instalacji obiektow zaliczanych

do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Obiekt musi posiadac¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu, umieszczony w poblizu gléwnego

wejscia do budynku oraz odpowiednio oznakowany.

PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, uszczelni¢ do poziomu co najmniej

takiego jak wymagana odpornos¢ ogniowa EI dla przegrody.

Przewody, kanaly wentylacyjne przechodzace przez przegrody (Sciany, stropy) bedace
przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢ wyposazone w klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej EIS co najmniej takiej jak wymagana odpornos¢ ogniowa EI
przegrody. Klapy nalezy montowaé¢ w miejscu przejScia przez Sciane, strop. Alternatywnie
zamiast klap odcinajacych dopuszcza sie obudowanie kanaléw na catej dtugosci kanatu w

czesci budynku, ktorej te kanaly nie obshuguja.

Obudowa kanalow musi mie¢ odpornosé¢ ogniowa EIS co najmniej taka jak wymagana
odpornosc¢ ogniowa EI przegrody (Sciany, stropu).
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase

odpornosci ogniowej (E I) wymaganag dla tych elementow.



Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (kotlowni), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
E 160 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec

klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie

ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nalezy wykonac¢ zgodnie z norma PN-EN 62305.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Hydranty wewnetrzne HP25:

Hydranty wewnetrzne HP-25 z wezem polsztywnym w liczbie 3 szt. Hydranty rozmieszczone z
pokryciem swym zasiegiem catlej strefy pozarowej z wezami pétsztywnymi o dlugosci 30m przy
efektywnym zasiegu rzutu pradu gasniczego wynoszacym 3m i faktycznym 2-28m. Zawory
hydrantowe musza by¢ umieszczone na wysokosci *1,35m od poziomu podlogi. Hydranty
zlokalizowane w w taki sposéb , aby zapewnic¢ cale pokrycie powierzchni strefy pozarowe;j.
Minimalna wydajno§¢ poboru wody na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi
1,0dm3/s. Maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajacym
nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

Hydranty nalezy oznakowac zgodnie z PN oraz zapewni¢ do nich odpowiedni dostep.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP):

Wylaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wylacznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG, na
elewacji budynku.

Wylacznik odlaczal bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, za wyjatkiem

odbioréow majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji gasniczej, w



przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytacznikiem glownym mozliwe bedzie rowniez przy
pomocy wyzwalacza napieciowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany bedzie przy pomocy
przyciskow P.PWP.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie odlaczal spod napiecia wszystkie odbiory
elektryczne, znajdujace sie w strefie pozarowe;.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu zlokalizowane bedzie przy wyjsciach ewakuacyjnych z

budynku. Wylaczniki naleZy odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

Awarvyjne osSwietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziala¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Zanik zasilania opraw oswietlenia podstawowego musi spowodowac wtaczenie
oswietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zostana wyposazone w
inwertery z wlasnymi akumulatorami. W przypadku zaniku napiecia zasilajacego obwody
oSwietlenia, oprawy w czasie nie wiekszym niz 2 sekundy przelacza si¢ na zasilanie
z wlasnych akumulatorow, gwarantujac oswietlenie drogi ewakuacji przez czas nie mniejszy

niz 1 godzine

Na oswietlenie awaryjne w budynku sktadac sie beda:
- oprawy oswietlenia awaryjnego

- oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Natezenie osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 1x, na
drodze ewakuacji. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢
mniejsze niz 5,0 Ix.

Oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2m nad podloga, przy
kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w poblizu
schodéw aby kazdy stopien byl oswietlony, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego
i przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, w poblizu kazdej zmiany
poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia
konicowego, w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych i
znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub urzadzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podlodze w ich poblizu

wynosito co najmniej S1x.



Wyposazenie w gasSnice
Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe i Sniegowe ABC o masie Srodka gasniczego
4 -6 kg, zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu MSWiA — 2kg Srodka gasniczego

na 100m2 powierzchni strefy pozarowe;].

Dobor gasnic bedzie wykonany na podstawie nastepujacych warunkow:

- jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach bedzie
przypadac na kazde rozpoczete 100m? powierzchni strefy pozarowej

- gasnice beda rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - przy wejsciach do
budynku, na korytarzach, przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki)

- odleglosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30m

- do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1m

Szczegolowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno byc¢

ustalone w Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego opracowanej dla obiektu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Strefa pozarowa o pow. 833m?2 i kubaturze 3996m3, wymaga zapewnienia wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci jednego hydrantu zewnetrznego DN80O o wydajnosci
10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa. Projektuje sie hydrant na projektowanym
przytaczu zlokalizowany w odlegtosci maksymalnie 19,6 m od budynku. Wydajnos¢ sieci musi

zapewniac dzialanie hydrantu przez co najmniej 2 godziny.

Drogi pozarowe.

Obiekt wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Droga pozarowa na terenie dzialki z dojazdem z
ul. Lomzynskiej. Jest to droga wew. z plac manewrowy oraz dla miejsc postojowych dla
samochodow osobowych, ktérej szerokosé oraz dopuszczalna wytrzymatosé nacisku na os jest
zgodna z przepisami i zapewnia mozliwos¢ manewru dojazdami jednostek strazy

pozarniczych.

Wyjscia ewakuacyjne z budynkéw poltaczono z droga pozarowg za pomoca dojSé o
utwardzonej nawierzchni o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m
zapewniajac dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w

obiektach.



Uwagi koiicowe.

1. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-

ruchowej oraz instrukcjach obshugi nie rzadziej jednak niz raz w roku.

2. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie ciSnieniowej na maksymalne ciSnienie robocze, zgodnie z Polska Norma
dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych

3. Do budowy obiektu nalezy uzywaé wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami potwierdzajacymi

ich parametry techniczne.

4. Urzadzenia przeciwpozarowe wykona¢ zgodnie z odrebnymi projektami branzowymi
uzgodnionymi przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych, wytycznymi
producenta oraz dopuszczone do uzytkowania poprzez dokonanie stosownych préb i badan,

potwierdzajacych prawidtowos¢ ich badania.

Opracowal:

Specjalnos$é architektoniczna

Sprawdzita:

Specjalnos$é¢ architektoniczna



