BRANZA SANITARNA

Opis techniczny - wentylacja

1. ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosSci od
charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujace kryteria: wymagana krotnos¢ wymian
powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza §wiezego przypadajace na jedna
osobe, elementy wyposazenia sanitarnego.
Ilos¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci wymian:

V=n'Vp [m3/h]
gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m3]

n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h-1]

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla
czlowieka:

V=n'Vi [m3/h]
gdzie: Vi - ilos¢ powietrza swiezego przypadajaca na jedna osobe, [m3/h (osoba)]

n - iloS¢ os6b

WielkoSci przyjete do obliczen wentylacji:

- liczba 0s6b w oddziatach przedszkolnych lub ztobkach: 25 oséb

— strumien powietrza zewnetrznego na jedno dziecko 15 m3/h

- strumien powietrza zewnetrznego na jednego pracownika przedszkola 30 m3/h
- strumien powietrza wentylacyjnego na jedna miske ustepowa: 50 m3/h

- strumien powietrza wentylacyjnego na jedna umywalke: 25 m3/h

— strumien powietrza wentylacyjnego na jeden natrysk: 100 m3/h

Ilo§¢ wymian wymagana

- pom. zmywalni 5-10 wym/h

- pom. przygotowania positkow 4 -8 wym/h
- pom. kuchni 15-30 wym/h

- pom. magazynu 1-3 wym/h

- pom. szatni 4 wym/h

- pom socjalne 4 wym/h

- pom. lazienek 5 wym/h z prysznicami
- pom lazienek 2 wym/h bez prysznicow
- pom biurowe 2 wym/h

- pom komunikacji 2 wym/h



2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
2.1. Oddzialy przedszkolne
Charakterystyka rozwiazan

Dla pomieszczen sal przedszkolnych i zlobkowych projektuje sie wentylacje mechaniczng
hybrydowa nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta o wydatkach powietrza rownych:

e strumien powietrza nawiewanego Vn= od 1500 — 1600 m3/h do 2400 - 2560 m3/h,

* strumien powietrza wywiewanego Vw=1500m3/h.

Z uwagi na przylegle pomieszczenia sanitarne zwiekszono nawiew o iloS¢ powietrza niezbedna

do ich wentylacji.

Uklad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez:
e NAWIEW

Nawietrzaki nadokienne

Nawietrzak z grzatka doprowadza sSwieze powietrze do wnetrza budynku wstepnie je
ogrzewajac. Termostat zapewnia automatyczna prace grzalki, jest odpowiedzialny za
wlaczenie jej, gdy temperatura naplywajacego powietrza jest nizsza niz ok 3°C i
wylaczenie, gdy jego temperatura wzrasta powyzej ok 10-15°C. Polprzewodnikowe
elementy grzejne same automatycznie reguluja pobér mocy w zaleznosci od ilosci i
temperatury przeplywajacego powietrza. Nawietrzak ten wyposazony jest standardowo w
anemostat oraz opcjonalnie w stabilizator przeplywu. Stabilizator przeptywu reguluje
strumien przeplywajacego powietrza. Ogranicza nawiew i zabezpiecza przed zmiang jego
kierunku, ktéry méglby wystapi¢ w pewnych warunkach atmosferycznych.

Do kazdego nawietrzaka dolaczany jest dodatkowo filtr powietrza (oddzielnie, do
samodzielnego montazu). Montaz filtra zapewnia skuteczne wychwytywanie kurzu i

innych zanieczyszczen przenoszonych przez powietrze.

e WYCIAG
Wentylatory dachowe

Wentylator dachowy z liniowym przeplywem powietrza przeznaczony do montazu na
zewnatrz instalacji wyciagowych. Dzieki nowoczesnej konstrukcji wentylator osiaga
optymalny przeplyw i ciSnienie powietrza, przy minimalnym zuzyciu energii i niskim
poziomie hatasu. Wentylator wykonany jest z wysokiej wytrzymalosci blachy malowane;j
proszkowo, natomiast wirnik wykonany jest z blachy ocynkowanej. Specjalny ksztatt
lopatek zostal zaprojektowany tak, aby unikna¢ osadzania sie wszelkich zanieczyszczen,

ktore moga wpltynac negatywnie na wlasciwosci wentylatora.

Powietrze zuzyte jest usuwane wentylatorami dachowymi. W kazdym pomieszczeniu
zakonczenie kanatu wyciggowego projektuje sie wywiewniki sufitowe ze skrzynka rozprezna i

wbudowang przepustnica w celu zapewnienia ptynnej regulacji Nawiewanego powietrza.



W sanitariatach przyleglych do sal przedszkolnych zaprojektowano oddzielne uklady
wentylacji wywiewnej. Powietrze wywiewane jest za pomoca wentylatora dachowego.
Powietrze w pomieszczeniach toalet jest uzupelniane przez kratki transferowe w drzwiach.
Zakonczeniem kanaléow wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitariatow beda zawory

wywiewne z mozliwoscig regulacji wydajnosci.

2.2. Pomieszczenia bloku zywieniowego

Charakterystyka rozwiazan

Dla pomieszczen bloku zywieniowego (rozdzielnia positkéw, komunikacja, zmywalnia,
magazyn) projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta o
wydatkach powietrza dla catego bloku réwnych:

e strumien powietrza nawiewanego Vn=900-960 m3/h,

e strumien powietrza wywiewanego Vw= 900m3/h.

Instalacje zaprojektowano w taki sposob, aby w pomieszczeniach bloku zywieniowego nie
wystepowalo podcisnienie. Uklad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie
poprzez nawietrzaki nadokienne z grzatka o Srednicy DN 150 mm oraz wentylator dachowy.
Powietrze zewnetrzne pobierane i dostarczane bedzie przez czerpnie Scienne nawietrzakow,
ktérych dolna krawedzZ jest usytuowana min. 2,0m nad poziomem terenu. Przefiltrowane i
ogrzane powietrze rozprowadzane bedzie po pomieszczeniach i dostarczane pod urzadzenia
znajdujace sie w pomieszczeniu rozdzielni positkéw. Powietrze zuzyte bedzie usuwane
wyrzutnia wentylatora dachowego zlokalizowanego na dachu poprzez wyprowadzenie
przewodu na dach.

Sterowniki wentylacji wywiewnej beda wspélpracowaé¢ z jednym okapem wyciagowym
kondensacyjnym zlokalizowanym nad kuchnia indukcyjna i zmywarka. Okapy w

pomieszczeniu kuchennym musza zapewniac utrzymanie temperatury nie wyzszej niz 35°C.

2.3. Szatnie, pomieszczenie na wozki

Dla pomieszczen szatni oraz pomieszczenia na wozki projektuje sie wentylacje mechaniczna

nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepta o wydatkach powietrza rownych:

Szatnia ztobek

e Strumien powietrza nawiewanego Vn = 300-320 m3/h — regulowany sterownikiem
napowietrzaka

Szatnia przedszkole

e Strumien powietrza nawiewanego Vn = 600-640 m3/h — regulowany sterownikiem
napowietrzaka

Pomieszczenie na wozki

e Strumien powietrza nawiewanego Vn = 300-320 m3/h — regulowany sterownikiem

napowietrzaka



Uktad wentylacji wywiewnej jest wspélny dla pomieszczen szatni oraz pomieszczenia na wézki o
strumieniu powietrza wywiewanego Vw = 1500 m3/h.

Uklad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez napowietrzaki nadokienne z
grzatka oraz wentylatory wyciagowe dachowe. Srednice kanaléw @315, 200, @100 mm.
Powietrze zewnetrzne pobierane jest przez napowietrzaki, ktorych dolna krawedz jest
usytuowana min. 2,0m nad poziomem terenu. Przefiltrowane i ogrzane do temperatury 22°C,
dostarczane i rozprowadzane jest po pomieszczeniach szatni. Powietrze zuzyte jest usuwane
wyrzutnia dachowa wentylatora, dolna krawedz wentylatora umieszczona 40cm ponad dachem.
Zakonczeniem kanaléw wentylacyjnych beda wyciagi sufitowe wirowo-promieniowe ze skrzynka
rozprezna i wbudowang przepustnica w celu zapewnienia plynnej regulacji nawiewanego

powietrza.

2.4. Biuro-dyrektor, sekretariat, magazyn sprzetu dla dzieci

Dla pomieszczen biura-dyrektor, sekretariatu oraz magazynu sprzetu dla dzieci projektuje sie

wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepla o wydatkach powietrza

rownych:

e Strumien powietrza nawiewanego Vn = 300-320 m3/h dla kazdego pomieszczenia (lacznie
900-960 m3/h) — regulowany sterownikiem napowietrzaka

Uktad wentylacji wywiewnej jest wspoélny dla w/w pomieszczen o strumieniu powietrza

wywiewanego Vw = 360 m3/h.

Uklad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez napowietrzaki nadokienne z

grzatka oraz wentylatory wyciaggowe dachowe. Srednice kanaléw @200, @100 mm. Powietrze

zewnetrzne pobierane jest przez napowietrzaki, ktorych dolna krawedz jest usytuowana min.

2,0m nad poziomem terenu. Przefiltrowane i ogrzane do temperatury 22°C, dostarczane i

rozprowadzane jest po w/w pomieszczeniach. Powietrze zuzyte jest usuwane wyrzutnia

dachowag wentylatora, dolna krawedz wentylatora umieszczona 40cm ponad dachem.

Zakonczeniem kanatéw wentylacyjnych beda wyciagi sufitowe wirowo-promieniowe ze skrzynka

rozprezna i wbudowang przepustnica w celu zapewnienia plynnej regulacji nawiewanego

powietrza.

2.5. Sala spotkan

Charakterystyka rozwiazan

Dla pomieszczenia Sali spotkan projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna
bez odzysku ciepta o wydatkach powietrza rownych:

* strumien powietrza nawiewanego Vn=2400-2560 m3/h,

¢ strumien powietrza wywiewanego Vw= 1500m3/h.

Uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez napowietrzaki nadokienne z
grzatka oraz wentylatory wyciagowe dachowe. Srednice kanatéw @200, @315 mm. Powietrze
zewnetrzne pobierane jest przez napowietrzaki, ktérych dolna krawedz jest usytuowana min.

2,0m nad poziomem terenu. Powietrze zuzyte jest usuwane wyrzutnia dachowg wentylatora,



dolna krawedz wentylatora umieszczona 40cm ponad dachem. Zakonczeniem kanatéw
wentylacyjnych beda wyciagi sufitowe wirowo-promieniowe ze skrzynka rozprezna i wbudowanag

przepustnica w celu zapewnienia plynnej regulacji nawiewanego powietrza.

2.6. Gabinet specjalistow

Charakterystyka rozwiazan

Dla pomieszczenia gabinetu specjalistow projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewno-
wywiewna bez odzysku ciepta o wydatkach powietrza réwnych:

e strumien powietrza nawiewanego Vn=300-320 m3/h,

e strumien powietrza wywiewanego Vw= 360m3/h.

Uklad wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie poprzez napowietrzak nadokienny z
grzatka oraz wentylator wyciagowy dachowy. Srednice kanatéw @100, @200 mm. Powietrze
zewnetrzne pobierane jest przez napowietrzak, ktérego dolna krawedz jest usytuowana min.
2,0m nad poziomem terenu. Powietrze zuzyte jest usuwane wyrzutnia dachowa wentylatora,
dolna krawedz wentylatora umieszczona 40cm ponad dachem. Zakonczeniem kanaléow
wentylacyjnych beda wyciagi sufitowe wirowo-promieniowe ze skrzynka rozprezna i wbudowana

przepustnica w celu zapewnienia plynnej regulacji nawiewanego powietrza.

2.7. Pomieszczenia WC damskie i WC meskie, WC dla os6b niepelnosprawnych, pom.
porzadkowe

Nawiew zapewniony poprzez kratki transferowe (otwory) w dolnej czesci drzwi o sumarycznej
powierzchni 0,022 m? dla 1 drzwi. Wywiew za pomoca wentylatorow dachowych o strumieniu

powietrza wywiewanego Vi = 300 m3/h kazdy.

3. CHARAKTERYSTYKA DOBRANYCH URZADZEN
Wyposazenie:
e Zintegrowane napowietrzaki z grzalka powietrza Swiezego dla nawiewu
e Wysokosprawne wentylatory dachowe ze skrzynka rozprezna, skraplaczem i filtrem
e Sterowniki regulacyjne praca napowietrzakow i wentylatoréw dachowych
e Zintegrowane thumiki po stronie wentylowanych pomieszczen
e Dedykowana automatyka producenta

e Izolacyjnosé akustyczna obudow kanatéw 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Nr Rodzaj pom. Kubatura Krotnosé¢ Ilos¢ Uwagi
pom. [m3] wymian catkowita
[m3/h]
1 Wiatrotap 9,38 2 18,76
Pom. na woézki 41,87 2 83,74
3 Komunikacja 366,63 2 733,26




4 Szatnia przedszkole 76,27 4 305,08

5 Szatnia ztobek 46,11 4 184,44

6 wC 12,08 2 24,16

7 Pom. porzadkowe 9,67 2 19,34

8 Biuro - dyrektor 31,61 2 63,22

9 Sekretariat 27,67 2 55,34

10 Magazyn sprzetu 38,00 2 76,00

11 Pom. socjalne 74,70 2 149,40

12 Umywalka 8,37 2 16,74

13 WC mezczyzni 6,18 2 12,36

14 Umywalka 8,37 2 16,74

15 WC kobiety 6,18 2 12,36

16 Komunikacja 19,89 2 39,78

17 Magazyn 14,91 2 29,82

18 Zmywalnia 14,25 10 142,50

19 Rozdzielnia positkow 42,36 15 635,40

20 Komunikacja 61,68 2 123,36

21 Sala spotkan 188,94 15m3/h*25*4 | 1500,00

22 Gab. Specjalistow 55,41 4 221,64

23 Sala nr 5 dla dzieci 198,30 15m3/h*25*4 | 1500,00

24 Lazienka dzieci 25,71 S 128,55 natrysk

25 Sala nr 4 dla dzieci 238,74 15m3/h*25*4 | 1500,00

26 Lazienka dzieci 26,07 ) 130,35 natrysk

27 Sala nr 3 dla dzieci 243,87 15m3/h*25*4 | 1500,00

28 Lazienka dla dzieci 26,07 ) 130,35 natrysk

29 Sala nr 2 dla dzieci 215,73 15m3/h*25*4 | 1500,00

30 Lazienka dzieci 38,31 ) 191,55 natrysk

31 Sala nr 1 dla dzieci 202,59 15m3/h*25*4 | 1500,00

32 Lazienka dzieci 38,07 ) 190,35 natrysk

33 Kottownia 38,88 brak ======= grawitacyjna
2452,87 12733,79




4. KANALY WENTYLACYJNE

Materiat

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanaléw okraglych typu spiro i flex oraz kanalow
prostokatnych z blachy ocynkowanej. Polaczenia kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych wykonac
zgodnie z PN-B-76002:1996. Elementy instalacji powodujace wibracje (wentylatory) powinny
by¢ laczone z siecia kanaléw przy zastosowaniu polaczen elastycznych dla zapobiegania
przenoszeniu sie wibracji i halasu na pozostala czesc instalacji. W celu uszczelnienia potaczen
kanalow okraglych, zaleca sie stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o szerokosci
10 cm. Do wszystkich elementéw zainstalowanych na kanatach powietrznych nalezy zapewnic
dostep dla obshlugi i konserwacji. Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ nad sufitem
podwieszanym pomieszczen.

Uwaga: Trasy prowadzenia kanalow dla wszystkich ukladoéw znajduja sie na rysunkach.

Montaz kanalow

Jezeli producent systemu przewodow nie zaleci inaczej, do mocowania kanalow stosowac
obejmy wykonane z blachy ocynkowanej z gumowa wkladka amortyzujaca z podwéjnym
gwintem. Zawieszenia nalezy montowa¢ co 2 mb dilugosci kanatu oraz w poblizu zmiany
kierunku dystrybucji powietrza. Zawieszenia przytwierdzane sa do elementow konstrukcyjnych
budynku (podwieszenia dla sufitéow) przy pomocy ocynkowanych galwanicznie pretéw
gwintowanych i tulei kotwiacej z gwintem wewnetrznym.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w otworach o wymiarach od 50 do 100
mm wiekszych od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodéw z izolacja. Przewody na
calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach. Przejscia przewodow instalacji przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nieobnizajacy odpornosci
ogniowej tych przegréd. Nieizolowane przewody nawiewne nalezy umalowaé w kolorze zgodnym
z kolorem S$cian/ sufitu.

Izolacja

Odcinki od czerpni do wentylatora w budynku nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej
samoprzylepnej o grubosci 3 cm z okladzina ze zbrojonej foli aluminiowej. Krawedzie styku
nalezy skleja¢ miedzy soba samoprzylepna tasma aluminiowa.

Rewizje

Nalezy zapewni¢ mozliwoS¢ czyszczenia instalacji poprzez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
45st., a w przewodach poziomych odleglos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wieksza niz 10m.

Nalezy zapewni¢ dostep do nastepujacych urzadzen zamontowanych w przewodach:

- filtry (z dwoéch stron)

- wentylatory przewodowe (z dwoch stron)



- przepustnic

— ttumikoéw hatasu ( z dwoch stron)

- urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron)

Inne uwagi

Instalacje nalezy wykonac i dokonac jej odbioru zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie przebi¢ w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, tak aby
umozliwi¢ prowadzenie kanaléow wentylacyjnych. Umozliwi¢ podwieszenie kanalow w

komunikacji.

Wytyczne o instalacji elektrycznej
Projekt powinien uwzgledni¢: podlaczenie wszystkich urzadzen elektrycznych zgodnie z ich
dokumentacja techniczno-ruchowa, doprowadzenie zasilania do sterownikow zasilajaco

sterowniczych z elementami automatyki.

Wytyczne do automatyki i sterowania

Sterowanie i automatyka wentylacji pomieszczen maja zapewniaé¢, na podstawie informacji o
temperaturze powietrza zewnetrznego, nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu:

- regulacje temperatury w pomieszczeniu;

- regulacje wydajnosci powietrza;

Regulacja temperatury nawiewu dokonywana bedzie przez sterownik regulacyjny mocy grzatki

umieszczony w napowietrzaku.

UWAGI

Zamawiajacy i wykonawca ma prawo, w porozumieniu z projektantem, zastosowania urzadzen i

wyrob6éw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych niz podane w projekcie —

wykonawcow spelniajacych zapisy dokumentacji projektowej i STWiORB. Karty katalogowe

urzadzen, na podstawie ktérych byly dokonywane obliczenia sa dostepne w jednostce

projektowe;.

e Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.

e Montaz i obstuga urzadzen wg zalecen producenta.

e Uzupelnieniem opisu technicznego sa rysunki przedstawiajace umiejscowienie urzadzen i

sposéb prowadzenia przewodow.



e Kanaly i ksztaltki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkcji i zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem w czasie transportu.

Opracowalt:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych

Sprawdzita:

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociqgowych i kanalizacyjnych



