Zakes roboét budowlanych przy instalacjach sanitrnych:

1. Demontaz grzejnikéw zeliwnych, dostawa i montaz nowych grzejnikow
ptytowych

2. Wszystkie rurociggi instalaji centralnego ogrzewania nalezy wykonac jako
podtynkowe.

3. Rozbidrka istniejgcej umywalki, dostaw i montaz nowej umywalki na sgsiednie;j
Scianie wraz z wykonaniem nowego podejscia sanitarnego oraz zasilania w wode.
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\ \ I Uwagi realizacyjne: oo
[1] do projektowanych umywalek, misek WC, prysznicow Modemnizels

Opracowat: Podpis:

zapewnic zasilanie z.w. i c.w.u. oraz odprowadzenie $ciekéw mgr in- Mateusz Bobak

ia budowlane do ki

[2] podejscia pod przybory sanitarne wykonac z rur z tworzywa mbmm-]buam;nanynukbu ogranicze
sztuczn ego bu;z?jaﬁ;/o 1 0; \:B::b/(z)o

[3] piony kanalizacji sanitarnej wymieni¢ na rury bez szumowe '

[4] podejscia pod miski ustepowe wymieni¢ na rury bezszumowe
@110

[5] wymienic istniejgce kratki wentylacji grawitacyjnej, wstawic

Skala rysunku:

stabilizatory przeptywu

[6] likwidowane przybory sanitarne zaslepi¢/usunaé zbedne 1:50

zasilanie wodociggowe oraz podejscia sanitarne 6 03.2024r.

[7] biaty montaZz wg rysunkow architektury




