4. Pomieszczenia pietra | - stan projektowany

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Wysokos¢ Powierzchnia
Pietro |
1.1. Toalety dla dziewczyn 316 15,1
15,1 m?
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Zakres robot budowlanych architektura - toalety:

1.Wymiana stolarki okiennej wraz ze wszystkimi robotami naprawczymi. Projektuje sie nowe okna PCV
spetniajgce warunki techniczne wspotczynnika przenikania ciepta U réwne 0,90 [W/(m2*K)].

2.Wymiana stolarki drzwiowej wraz ze wszystkimi robotami naprawczymi. Projektuje sie nowe drzwi
wejsciowe do toalety analogiczne do istniejgcych.

3.Wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych GKBI na stelazu metalowym.

4. Wykonanie systemowych kabin sanitarnych HPL. Rozwigzanie systemowe jednego z producentéw
dostepnych na rynku. Szerokos¢ drzwi 800m, wysokos$¢ 2030mm.

5.Wykonanie nowego wykonczenia $cian, podtogi i sufitdw. Skucie istniejgcych ptytek sciennych i tynkdw.
Projektuje sie nowe okfadziny $cian do wysokosci 2,0m i nowe tynki. Skucie istniejgcej posadzki z ptytek
wraz z warstwami podposadzkowymi, Projektuje sie nowe warstwy podposadzkowe oraz wykonhczenie z
ptytek ceramicznych. Na sufitach projektuje sie sufit kasetonowy 60x60cm na stelazu metalowym.
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AWYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ) Chabéwka 86A
Glob Projekt 34-720 Rabka-Zdr61
-PROJEKT ROZPATRYWAG Z OPISEM ORAZ =0z 00 -/ 20 Rabia-2aro)
tel.510 158 499

PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-ZEW. WYMIARY GABARYTOWE PROJ. BUDYNKU
PODANO W STANIE SUROWYM tj. BEZ TYNKOW, Z
OZNACZENIEM GRUBOSCI IZOLACJI CIEPLNEJ

-WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH PODANO W
SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarkéw, tj.
SZEROKOSC ORAZ OD WIERZCHU WYKONCZONEJ
POSADZKI DO SPODU NADPROZA - . WYSOKOSC
znakowano zgodnie z wykazem stolarki:

93 szerokos$¢
208 wysokos$¢

-WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH PODANO W
SWIETLE OSCIEZY (muréw) bez wegarko,
tj.SZEROKOSC ORAZ OD WIERZCHU PARAPETU
MURU W STANIE SUROWYM DO SPODU NADPROZA
OKIENNEGO -tj. WYSOKOS$€ oznakowano zgodnie z
wykazem stolarki:

90 % szerokos$¢
150 o wysokos¢

P-WYSOKOSC OD POZIOMU WYKONCZONEJ
PODLOGI DO WIERZCHU PARAPETU W STANIE
SUROWYM

-POZIOM KAZDEJ KONDYGNACJI OZNACZONO
SYMBOLEM: +3,30
| )

OZNACZA WIERZCH WYKONCZONEJ PODLOGI LUB
POSADZKI

globprojekt@gmail.com

Inwestor:

Gmina Biaty Dunajec
Jana Pawla 11312
34-425 Bialy Dunajec

Nazwa inwestycji:
Modernizacja pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 2
w Biatym Dunajcu

Lokalizacja inwestycji:
ul. Mitosnikow Podhala 23, 34-425 Biaty Dunajec, dz. o
nr ewid. 3928/6

Tytut arkusza:
Rzut pietra | - stan projektowany

Faza:
Modernizacja

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Mateusz Bobak
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-
budowlanej

nr ewid. MAP/0104/WBKb/20

Skala rysunku:
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