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KOSZTORYS : 

DZIAŁ:  " Budowa miejsca do handlu płodami rolnym (budowa budynku 
sanitarnosocjalnego oraz wiat targowych z placem targowym i miejscami
postojowymi oraz elementami małej architektury) w miejscowości Rogi"

d.1

DZIAŁ:  Budowa parterowego budynku sanitarno- socjalnegod.1.1
DZIAŁ:  Roboty ziemned.1.1.1

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cmKNR 2-01 
0126-01

1
d.1.1.1

72,000m29,00*8,00

72,000m2RAZEM
m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 

na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod fundamenty
KNR 2-01 
0217-06

2
d.1.1.1

40,500m31,5*0,9*(6,5*2+7,5*2+1,0*2)

40,500m3RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km - zał. 80% gruntu do wywiezienia 
poza teren budowy

KNR 2-01 
0206-04

3
d.1.1.1

32,400m31,5*0,9*(6,5*2+7,5*2+1,0*2)*0,8

32,400m3RAZEM
m3Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV
krotność = 18

KNR 2-01 
0214-04

4
d.1.1.1

32,400m31,5*0,9*(6,5*2+7,5*2+1,0*2)*0,8

32,400m3RAZEM
m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 

na odkład w gruncie kat.III -  zasypanie sundamentów piaskiem
KNR 2-01 
0217-06

5
d.1.1.1

22,272m332,40-3,12-7,008

22,272m3RAZEM
m3Koszty dostawy piasku6

d.1.1.1
22,272m322,272

22,272m3RAZEM
m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-IIIKNR 2-01 

0236-03
7

d.1.1.1
22,272m332,40-3,12-7,008

22,272m3RAZEM
DZIAŁ:  Fundamentyd.1.1.2

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. C12/15

KNR 2-02 
1101-01

8
d.1.1.2

3,120m31,0*0,1*(6,17+7,39+4,78+3,20+2,51+5,15)+1,0*1,0*0,1*2

3,120m3RAZEM
m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6mKNR 2-02 

0202-01
9

d.1.1.2
7,008m30,6*0,4*(6,17+7,39+4,78+3,20+2,51+5,15)

7,008m3RAZEM
m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3KNR 2-02 

0204-01
10

d.1.1.2
0,211m30,4*0,4*0,66*2

0,211m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
11

d.1.1.2
0,361t(7,008+0,211)*50*0,001

0,361tRAZEM
m2Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3mKNR 2-02 

0206-01
12

d.1.1.2
18,634m20,7*25,7+0,7*0,46*2
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18,634m2RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

KNR 2-02 
0602-09

13
d.1.1.2

18,048m20,6*(6,17+7,39+4,78+3,20+2,51+5,15)+0,4*0,66*2

18,048m2RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
KNR 2-02 
0603-09

14
d.1.1.2

22,268m20,4*(28,59+22,84+2,12+2,12)

22,268m2RAZEM
m2Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) 

mocowanymi punktowo, styrodur gr. 15 cm
KNR 0-41 
0115-01

15
d.1.1.2

15,420m20,6*25,7

15,420m2RAZEM
m2Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez 

gruntowania powierzchni
KNNR-W 3 
0207-01

16
d.1.1.2

15,420m20,6*25,7

15,420m2RAZEM
DZIAŁ:  Konstrukcjad.1.1.3

m2Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z 
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

KNR 0-27 
0160-02

17
d.1.1.3

97,240m23,2*25,7+7,5+7,5

97,240m2RAZEM
m2Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 

11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
KNR 0-27 
0162-02

18
d.1.1.3

64,838m23,40*(2,45+3,56+3,56+5,30+2,1+2,1)

64,838m2RAZEM
m3Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16KNR 2-02 

0210-05
19

d.1.1.3
1,606m30,25*0,25*25,7wieńce

0,613m30,25*0,25*1,4*7nadproża

2,219m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
20

d.1.1.3
0,200t(2,219)*90*0,001

0,200tRAZEM
DZIAŁ:  Dachd.1.1.4

szt.Osadzenie kotew do mocowania murłat (co 100cm)KNR 7-28 
0104-01

21
d.1.1.4

18,000szt.18,00

18,000szt.RAZEM
m2Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej. o rozp. 7.5mKNR 2-02 

0401-01
22

d.1.1.4
84,000m210,5*8,0

84,000m2RAZEM
m2Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.KNR 2-02 

0410-01
23

d.1.1.4
84,000m210,5*8,0

84,000m2RAZEM
m2Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.- przybicie deski okapowejKNR 2-02 

0410-01
24

d.1.1.4
2,100m27*0,15*2

2,100m2RAZEM
m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 

0,85 m - wiatroizolacja i kontrłaty
KNR AT-09 
0103-02

25
d.1.1.4

84,000m210,5*8,0

84,000m2RAZEM
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m2Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu 

połaci do 60% i pow. ponad 50 m2
KNR AT-09 
0802-02

26
d.1.1.4

84,000m210,5*8,0

84,000m2RAZEM
mBlachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy 

wykończeniowe - gąsiory
KNR AT-09 
0802-10

27
d.1.1.4

8,400m8,40

8,400mRAZEM
mAkcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsioryKNR AT-09 

0104-01
28

d.1.1.4
8,400m8,4

8,400mRAZEM
m2Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - 

obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu
KNR AT-09 
0802-08

29
d.1.1.4

7,250m210,5*0,5+4*1*0,5

7,250m2RAZEM
mRynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych 

elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
KNR-W 
2-02 
0522-03

30
d.1.1.4

14,000m7,0*2

14,000mRAZEM
szt.Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych 

elementów
KNR-W 
2-02 
0522-05

31
d.1.1.4

4,000szt.4,0

4,000szt.RAZEM
mRury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych 

elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
KNR-W 
2-02 
0529-03

32
d.1.1.4

14,000m3,5*4

14,000mRAZEM
DZIAŁ:  Posadzkid.1.1.5

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - tłuczeńKNR 2-02 
1101-07

33
d.1.1.5

9,015m330,05*0,3

9,015m3RAZEM
m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasekKNR 2-02 

1101-07
34

d.1.1.5
6,010m330,05*0,2

6,010m3RAZEM
m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 

1101-01
35

d.1.1.5
3,005m330,05*0,1

3,005m3RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej

poziome podposadzkowe
krotność = 2

KNR 2-02 
0607-01

36
d.1.1.5

30,050m230,05

30,050m2RAZEM
m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na 

wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 10 cm
KNR 2-02 
0609-03

37
d.1.1.5

30,050m230,05

30,050m2RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej

poziome podposadzkowe
KNR 2-02 
0607-01

38
d.1.1.5

30,050m230,05

30,050m2RAZEM
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m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm 

zatarte na ostro
KNR 2-02 
1102-01

39
d.1.1.5

30,050m230,05

30,050m2RAZEM
m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 

lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm
krotność = 6

KNR 2-02 
1102-03

40
d.1.1.5

30,050m230,05

30,050m2RAZEM
m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki 

siatką stalowąą
KNR 2-02 
1106-07

41
d.1.1.5

30,050m230,05

30,050m2RAZEM
m2Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach 

klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 
mm, płytki 30x30,

NNRNKB 
202 
2806-05

42
d.1.1.5

30,050m230,05

30,050m2RAZEM
DZIAŁ:  Docieplenie dachud.1.1.6

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt 
układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm

KNR 2-02 
0613-03

43
d.1.1.6

52,275m26,15*8,5

52,275m2RAZEM
m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt 

układanych na sucho - każda nast.warstwa gr. 20cm
KNR 2-02 
0613-04

44
d.1.1.6

52,275m26,15*8,5

52,275m2RAZEM
m2(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowymNNRNKB 

202 
2030-01

45
d.1.1.6

52,275m26,15*8,5

52,275m2RAZEM
m2Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z 

włókien mineralnych 60x60cm
KNR-W 
2-02 
2702-01

46
d.1.1.6

30,050m230,05

30,050m2RAZEM
DZIAŁ:  Roboty wykończeniowed.1.1.7

m2Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrachKNR-W 
2-02 
0806-01

47
d.1.1.7

197,089m260,83*3,24

197,089m2RAZEM
m2Licowanie ścian płytkami 30x30 cm na zaprawie klejowejKNNR 2 

0805-02
48

d.1.1.7
197,089m260,83*3,24

197,089m2RAZEM
DZIAŁ:  Stolarkad.1.1.8

m2Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - 
drzwi wejściowe

KNR 0-19 
1024-06

49
d.1.1.8

3,690m20,9*2,05*2

3,690m2RAZEM
m2Montaż ościeżnic drewnianychKNNR 2 

1104-02
50

d.1.1.8
9,225m25*0,9*2,05

9,225m2RAZEM
m2Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie 

wykończonych
KNNR 2 
1103-01

51
d.1.1.8
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9,225m25*0,9*2,05

9,225m2RAZEM
mObsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu o 

szerokosci 50 cm
KNR 2-02 
0129-02

52
d.1.1.8

5,000m1,0*5

5,000mRAZEM
DZIAŁ:  Elewacjad.1.1.9

mZamocowanie listwy cokołowej - startowej szer 12 cmKNR 0-23 
2614-11

53
d.1.1.9

24,700m24,7

24,700mRAZEM
m2Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - 

przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach
KNR 0-28 
2621-04

54
d.1.1.9

102,460m2102,46

102,460m2RAZEM
m2Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką  - 

przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
KNR 0-28 
2621-06

55
d.1.1.9

102,460m2102,46

102,460m2RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków metodą lekką  - tynk cienkowarstwowyKNR 0-28 

2630-03
56

d.1.1.9
102,460m2102,46

102,460m2RAZEM
m2Elementy dekoracyjne na elewacjiKNR 0-28 

2630-03
57

d.1.1.9
20,290m210,50+3,54+6,25

20,290m2RAZEM
m2Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych 

z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - parapety 
zewnętrzne

KNNR 2 
0505-01

58
d.1.1.9

1,125m20,25*0,9*5

1,125m2RAZEM
DZIAŁ:  Wykonanie ogrodzenia z siatki placu na pojemniki na odpadkid.1.2

dół.Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m 
(kat.gr.I-II)

KNR-W 
2-01 
0308-09

59
d.1.2

8,000dół.8,00

8,000dół.RAZEM
m3Zabetonowanie słupkówKNR 4-01 

0203-01
60

d.1.2
0,072m30,8*1,0*0,3*0,3

0,072m3RAZEM
m2Osadzenie przęseł z grodzeniowych + słupkiKNR 2-02 

1805-11
61

d.1.2
12,500m211,00+1,5

12,500m2RAZEM
m2Furtka panelowaKNR 2-25 

0313-01
62

d.1.2
1,500m21,0*1,5

1,500m2RAZEM
DZIAŁ:  Budowa wiat handlowychd.1.3
DZIAŁ:  Roboty ziemned.1.3.1

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 
na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod fundamenty

KNR 2-01 
0217-06

63
d.1.3.1

26,928m31,1*1,2*1,2*17

26,928m3RAZEM



PRZEDMIAR

6
3C02FA3AAC3A18

RazemPoszczególnej.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km -  grunt do wywiezienia poza teren
budowy

KNR 2-01 
0206-04

64
d.1.3.1

26,928m31,1*1,2*1,2*17

26,928m3RAZEM
m3Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV
krotność = 18

KNR 2-01 
0214-04

65
d.1.3.1

26,928m31,1*1,2*1,2*17

26,928m3RAZEM
m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 

na odkład w gruncie kat.III -  zasypanie sundamentów piaskiem
KNR 2-01 
0217-06

66
d.1.3.1

19,958m326,928-2,057-4,913

19,958m3RAZEM
m3Koszty dostawy piasku67

d.1.3.1
19,958m326,928-2,057-4,913

19,958m3RAZEM
m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-IIIKNR 2-01 

0236-03
68

d.1.3.1
19,958m326,928-2,057-4,913

19,958m3RAZEM
DZIAŁ:  Fundamentyd.1.3.2

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. C12/15

KNR 2-02 
1101-01

69
d.1.3.2

2,057m31,1*1,1*0,1*17

2,057m3RAZEM
m3Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3KNR 2-02 

0203-02
70

d.1.3.2
4,913m30,85*0,85*0,4*17

4,913m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
71

d.1.3.2
0,246t4,913*50*0,001

0,246tRAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
KNR 2-02 
0602-09

72
d.1.3.2

12,283m20,85*0,85*17

12,283m2RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
KNR 2-02 
0603-09

73
d.1.3.2

23,120m20,85*0,4*4*17

23,120m2RAZEM
m3Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9KNR 2-02 

0208-02
74

d.1.3.2
9,983m30,45*0,45*2,90*17

9,983m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
75

d.1.3.2
1,497t9,983*150*0,001

1,497tRAZEM
DZIAŁ:  Dachd.1.3.3

szt.Osadzenie kotew do mocowania konstrukcji dachuKNR 7-28 
0104-01

76
d.1.3.3

17,000szt.17,00

17,000szt.RAZEM
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m2Więźba dachowa z tarcicy nasyconej. o rozp. 7.5m

krotność = 1,5
KNR 2-02 
0401-01

77
d.1.3.3

370,000m2370,00

370,000m2RAZEM
m2Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.KNR 2-02 

0410-01
78

d.1.3.3
370,000m2370,0

370,000m2RAZEM
m2Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.- przybicie deski okapowejKNR 2-02 

0410-01
79

d.1.3.3
8,933m2(31,00+14,7+13,85)*0,15

8,933m2RAZEM
m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 

0,85 m - wiatroizolacja i kontrłaty
KNR AT-09 
0103-02

80
d.1.3.3

370,000m2370,0

370,000m2RAZEM
m2Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu 

połaci do 60% i pow. ponad 50 m2
KNR AT-09 
0802-02

81
d.1.3.3

370,000m2370,0

370,000m2RAZEM
mBlachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy 

wykończeniowe - gąsiory
KNR AT-09 
0802-10

82
d.1.3.3

38,500m38,50

38,500mRAZEM
mAkcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsioryKNR AT-09 

0104-01
83

d.1.3.3
38,500m38,50

38,500mRAZEM
m2Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - 

obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu
KNR AT-09 
0802-08

84
d.1.3.3

42,450m242,45

42,450m2RAZEM
mRynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych 

elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
KNR-W 
2-02 
0522-03

85
d.1.3.3

59,550m(31,00+14,7+13,85)

59,550mRAZEM
szt.Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych 

elementów
KNR-W 
2-02 
0522-05

86
d.1.3.3

12,000szt.12,00

12,000szt.RAZEM
mRury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych 

elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
KNR-W 
2-02 
0529-03

87
d.1.3.3

38,500m3,50*11

38,500mRAZEM
DZIAŁ:  Elementy wykończeniowed.1.3.4

m2Okładzina z płytek klinkierowych 25x6 cm na słupachKNR 0-33 
0114-02

88
d.1.3.4

7,574m20,45*0,45*2,20*17

7,574m2RAZEM
DZIAŁ:  Budowa altanyd.1.4
DZIAŁ:  Roboty ziemned.1.4.1

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 
na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod fundamenty

KNR 2-01 
0217-06

89
d.1.4.1

14,400m31,0*2,0*1,5*3+1,0*1,5*1,80*2

14,400m3RAZEM
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m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km -  grunt do wywiezienia poza teren
budowy

KNR 2-01 
0206-04

90
d.1.4.1

14,400m31,0*2,0*1,5*3+1,0*1,5*1,80*2

14,400m3RAZEM
m3Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV
krotność = 18

KNR 2-01 
0214-04

91
d.1.4.1

14,400m31,0*2,0*1,5*3+1,0*1,5*1,80*2

14,400m3RAZEM
m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 

na odkład w gruncie kat.III -  zasypanie sundamentów piaskiem
KNR 2-01 
0217-06

92
d.1.4.1

10,410m314,40-1,235-1,555-1,20

10,410m3RAZEM
m3Koszty dostawy piasku93

d.1.4.1
10,410m314,40-1,235-1,555-1,20

10,410m3RAZEM
m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-IIIKNR 2-01 

0236-03
94

d.1.4.1
10,410m314,40-1,235-1,555-1,20

10,410m3RAZEM
DZIAŁ:  Fundamentyd.1.4.2

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. C12/15

KNR 2-02 
1101-01

95
d.1.4.2

1,235m31,75*1,4*0,1*3+1,0*2,5*2*0,1

1,235m3RAZEM
m3Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3KNR 2-02 

0203-02
96

d.1.4.2
1,555m30,96*1,35*0,4*3

1,555m3RAZEM
m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6mKNR 2-02 

0202-01
97

d.1.4.2
1,200m30,6*0,4*2,50*2

1,200m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
98

d.1.4.2
0,138t(1,555+1,20)*50*0,001

0,138tRAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
KNR 2-02 
0602-09

99
d.1.4.2

6,888m20,96*1,35*3+0,6*2,50*2

6,888m2RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
KNR 2-02 
0603-09

100
d.1.4.2

9,544m20,96*0,4*2*3+1,35*0,4*2*3+0,4*2,50*2*2

9,544m2RAZEM
m3Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9KNR 2-02 

0208-02
101

d.1.4.2
7,437m30,95+0,58*5,20+0,95*0,58*3,15*2

7,437m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
102

d.1.4.2
1,116t7,437*150*0,001

1,116tRAZEM
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m2Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8mKNR 2-02 

0207-04
103

d.1.4.2
19,800m24,40*4,50

19,800m2RAZEM
m2Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian

krotność = 13
KNR 2-02 
0207-07

104
d.1.4.2

19,800m24,40*4,50

19,800m2RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
105

d.1.4.2
0,644t19,80*0,25*130*0,001

0,644tRAZEM
DZIAŁ:  Dachd.1.4.3

szt.Osadzenie kotew do mocowania konstrukcji dachuKNR 7-28 
0104-01

106
d.1.4.3

3,000szt.3,00

3,000szt.RAZEM
m2Więźba dachowa z tarcicy nasyconej. o rozp. 7.5m

krotność = 1,5
KNR 2-02 
0401-01

107
d.1.4.3

51,400m251,40

51,400m2RAZEM
m2Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.KNR 2-02 

0410-01
108

d.1.4.3
51,400m251,40

51,400m2RAZEM
m2Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.- przybicie deski okapowejKNR 2-02 

0410-01
109

d.1.4.3
0,720m22,40*0,15*2

0,720m2RAZEM
m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 

0,85 m - wiatroizolacja i kontrłaty
KNR AT-09 
0103-02

110
d.1.4.3

51,400m251,40

51,400m2RAZEM
m2Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu 

połaci do 60% i pow. ponad 50 m2
KNR AT-09 
0802-02

111
d.1.4.3

51,400m251,40

51,400m2RAZEM
mBlachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy 

wykończeniowe - gąsiory
KNR AT-09 
0802-10

112
d.1.4.3

8,300m8,30

8,300mRAZEM
mAkcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsioryKNR AT-09 

0104-01
113

d.1.4.3
8,300m8,30

8,300mRAZEM
m2Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - 

obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu
KNR AT-09 
0802-08

114
d.1.4.3

6,550m26,55

6,550m2RAZEM
mRynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych 

elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
KNR-W 
2-02 
0522-03

115
d.1.4.3

4,800m2,40*2

4,800mRAZEM
szt.Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych 

elementów
KNR-W 
2-02 
0522-05

116
d.1.4.3

2,000szt.2,0



PRZEDMIAR

10
3C02FA3AAC3A18

RazemPoszczególnej.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000szt.RAZEM

mRury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - montaż z gotowych 
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

KNR-W 
2-02 
0529-03

117
d.1.4.3

7,000m3,50*2

7,000mRAZEM
DZIAŁ:  Elementy wykończeniowed.1.4.4

m2Okładzina z płytek klinkierowych 25x6 cm na słupachKNR 0-33 
0114-02

118
d.1.4.4

35,190m2(2*0,95+2*0,58)*5,20+(2*0,95+2*0,58)*3,15*2

35,190m2RAZEM
m2Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośredniaKNR 0-33 

0126-01
119

d.1.4.4
39,600m24,40*4,50*2

39,600m2RAZEM
m2Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o 

strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, 
wykonywane ręcznie

KNR 0-33 
0126-03

120
d.1.4.4

39,600m24,40*4,50*2

39,600m2RAZEM
DZIAŁ:  Budowa pergoli drewnianejd.1.5
DZIAŁ:  Roboty ziemned.1.5.1

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 
na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod fundamenty

KNR 2-01 
0217-06

121
d.1.5.1

7,500m31,0*1,0*1,5*5

7,500m3RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km -  grunt do wywiezienia poza teren
budowy

KNR 2-01 
0206-04

122
d.1.5.1

7,500m31,0*1,0*1,5*5

7,500m3RAZEM
m3Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV
krotność = 18

KNR 2-01 
0214-04

123
d.1.5.1

7,500m31,0*1,0*1,5*5

7,500m3RAZEM
m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 

na odkład w gruncie kat.III -  zasypanie sundamentów piaskiem
KNR 2-01 
0217-06

124
d.1.5.1

6,339m37,50-0,553-0,608

6,339m3RAZEM
m3Koszty dostawy piasku125

d.1.5.1
6,339m37,50-0,553-0,608

6,339m3RAZEM
m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-IIIKNR 2-01 

0236-03
126

d.1.5.1
6,339m37,50-0,553-0,608

6,339m3RAZEM
DZIAŁ:  Fundamentyd.1.5.2

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 
betonu na samochodzie. C12/15

KNR 2-02 
1101-01

127
d.1.5.2

0,553m30,85*1,3*0,1*5

0,553m3RAZEM
m3Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3KNR 2-02 

0203-02
128

d.1.5.2
0,608m30,45*0,9*0,3*5
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0,608m3RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 
0290-02

129
d.1.5.2

0,049t0,608*80*0,001

0,049tRAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
KNR 2-02 
0602-09

130
d.1.5.2

2,025m20,45*0,9*5

2,025m2RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - 

wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
KNR 2-02 
0603-09

131
d.1.5.2

4,050m20,3*(2*0,9+2*0,45)*5

4,050m2RAZEM
m3Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9KNR 2-02 

0208-02
132

d.1.5.2
1,050m30,35*0,6*1,0*5

1,050m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
133

d.1.5.2
0,189t1,050*180*0,001

0,189tRAZEM
DZIAŁ:  Konstrukcja drewnianad.1.5.3

m3
drew.

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy 
nasyc.

KNR 2-02 
0407-06

134
d.1.5.3

1,120m3
drew.

0,2*0,1*2,80*4*5

1,120m3
drew.RAZEM

m3
drew.

Ramy górne i,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy 
nasyc.

KNR 2-02 
0406-05

135
d.1.5.3

0,156m3
drew.

0,10*0,15*10,4

0,156m3
drew.RAZEM

m3Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy 
nasyc.

KNR 2-02 
0408-03

136
d.1.5.3

4,176m30,6*0,1*2,40*29

4,176m3RAZEM
m3Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy 

nasyc.- krokiew usztywniająca
KNR 2-02 
0408-03

137
d.1.5.3

0,588m30,6*0,1*9,80

0,588m3RAZEM
DZIAŁ:  Wykonanie postumentu pod figuręd.1.6

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 
na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod fundamenty

KNR 2-01 
0217-06

138
d.1.6

4,000m32,0*2,0*1,0

4,000m3RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km -  grunt do wywiezienia poza teren
budowy

KNR 2-01 
0206-04

139
d.1.6

4,000m32,0*2,0*1,0

4,000m3RAZEM
m3Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV
krotność = 18

KNR 2-01 
0214-04

140
d.1.6

4,000m32,0*2,0*1,0
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4,000m3RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 
na odkład w gruncie kat.III -  zasypanie sundamentów piaskiem

KNR 2-01 
0217-06

141
d.1.6

0,000m30

0,000m3RAZEM
m3Koszty dostawy piasku142

d.1.6
0,000m30

0,000m3RAZEM
m3Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-IIIKNR 2-01 

0236-03
143

d.1.6
0,000m30

0,000m3RAZEM
m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do 

betonu na samochodzie. C12/15
KNR 2-02 
1101-01

144
d.1.6

0,288m31,6*1,8*0,1

0,288m3RAZEM
m3Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3KNR 2-02 

0203-02
145

d.1.6
0,661m31,18*1,40*0,4

0,661m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
146

d.1.6
0,033t0,661*50*0,001

0,033tRAZEM
m3Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9KNR 2-02 

0208-02
147

d.1.6
1,822m30,73*0,96*2,60

1,822m3RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowliKNR 2-02 

0290-02
148

d.1.6
0,182t1,822*100*0,001

0,182tRAZEM
m2Okładzina z płytek klinkierowych 25x6 cm na słupachKNR 0-33 

0114-02
149

d.1.6
5,940m21,65*(1,0*2+0,8*2)

5,940m2RAZEM
DZIAŁ:  Wykonanie obudowy studnid.1.7

szt.Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okrągłej o 
pow.elem.ponad 1 m2 - nakrywa studni

KNR 2-02 
1216-04

150
d.1.7

1,000szt.1,00

1,000szt.RAZEM
m2Kraty ponad 2 m2 - konstrukcja obudowy studniKNR 2-02 

1210-03
151

d.1.7
5,000m25,00

5,000m2RAZEM
DZIAŁ:  Czyszczenie studnid.1.8

szt.Ręczne czyszczenie studniKNR 4-05II 
0219-01

152
d.1.8

1,000szt.1,00

1,000szt.RAZEM
m3Koszty utylizacji urobku z czyszczenia153

d.1.8
5,000m35,00

5,000m3RAZEM
DZIAŁ:  Dezynfekcja studnid.1.9
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sztDezynfekcja studniKNR-W 

2-18 
0707-15

154
d.1.9

1,000szt1,00

1,000sztRAZEM
DZIAŁ:  Utwardzenie terenu - roboty ziemned.1.10

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek

KNR 2-01 
0126-01

155
d.1.10

1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - 

dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
krotność = 7

KNR 2-01 
0126-02

156
d.1.10

1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 

m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

KNR 2-01 
0206-04

157
d.1.10

570,150m3(992,70+9,20+138,40)*0,5

570,150m3RAZEM
m3Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV
krotność = 18

KNR 2-01 
0214-04

158
d.1.10

570,150m3(992,70+9,20+138,40)*0,5

570,150m3RAZEM
DZIAŁ:  Utwardzenie terenu - podbudowyd.1.11

m2Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gr.kat.III-IV

KNR 2-31 
0103-02

159
d.1.11

1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
m2Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.KNR 2-31 

0106-01
160

d.1.11
1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
m2Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po 

zagęszcz.
krotność = 4

KNR 2-31 
0106-02

161
d.1.11

1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 

15 cm
KNR 2-31 
0114-05

162
d.1.11

1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm

grub.po zagęszcz.
krotność = 5

KNR 2-31 
0114-06

163
d.1.11

1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 

cm
KNR 2-31 
0114-07

164
d.1.11

1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 

cm grub.po zagęszcz.
krotność = 7

KNR 2-31 
0114-08

165
d.1.11

1 140,300m2992,70+9,20+138,40

1 140,300m2RAZEM
DZIAŁ:  Utwardzenie terenu - nawierzchnie z kostki brukowejd.1.12
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RazemPoszczególnej.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - kostka Novator
KNR 2-31 
0511-03

166
d.1.12

805,100m2805,10

805,100m2RAZEM
m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - kostka Creativ
KNR 2-31 
0511-03

167
d.1.12

203,200m2203,20

203,200m2RAZEM
m2Nawierzchnia żwirowa gr..10 cmKNR 2-31 

0204-03
168

d.1.12
33,400m233,40

33,400m2RAZEM
m2Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2)KNR 2-25 

0407-03
169

d.1.12
138,400m2138,40

138,400m2RAZEM
m3Wypełnienie plyt JOMB żwiremKNR 2-02 

1101-07
170

d.1.12
4,207m30,08*0,38*138,40

4,207m3RAZEM
m2Nawierzchnie z kamienia naturalnegoKNR 2-31 

0511-03
171

d.1.12
45,200m245,20

45,200m2RAZEM
mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie 

kat.III-IV
KNR 2-31 
0401-04

172
d.1.12

217,400m132,40+85

217,400mRAZEM
m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 

0402-03
173

d.1.12
13,044m3(132,40+85)*0,2*0,3

13,044m3RAZEM
mKrawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 

cem.piaskowej
KNR 2-31 
0403-03

174
d.1.12

132,400m132,40

132,400mRAZEM
mOdwodnienie liniowe C250KNR 2-31 

0403-03
175

d.1.12
85,000m85,00

85,000mRAZEM
DZIAŁ:  Wykonanie schodów terenowychd.1.13

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km

KNR 2-01 
0206-04

176
d.1.13

4,600m39,20*0,5

4,600m3RAZEM
m3Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 
kat.III-IV
krotność = 18

KNR 2-01 
0214-04

177
d.1.13

4,600m39,20*0,5

4,600m3RAZEM
m2Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gr.kat.III-IV
KNR 2-31 
0103-02

178
d.1.13

9,200m29,20

9,200m2RAZEM
m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 

15 cm
KNR 2-31 
0114-05

179
d.1.13
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RazemPoszczególnej.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
9,200m29,20

9,200m2RAZEM
m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej - kostka Novator
KNR 2-31 
0511-03

180
d.1.13

9,200m29,20

9,200m2RAZEM
mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie 

kat.III-IV
KNR 2-31 
0401-04

181
d.1.13

14,100m14,1

14,100mRAZEM
m3Ława pod krawężniki betonowa zwykłaKNR 2-31 

0402-03
182

d.1.13
1,224m3(14,1+1,5*11)*0,2*0,2

1,224m3RAZEM
mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z 

wyp.spoin zaprawą cem.
KNR 2-31 
0407-05

183
d.1.13

30,600m14,1+1,5*11

30,600mRAZEM
DZIAŁ:  Wykonanie obsiewu trawnikówd.1.14

m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IIIKNR 2-01 
0505-01

184
d.1.14

367,400m2355,00+12,4

367,400m2RAZEM
m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cmKNR 2-01 

0510-01
185

d.1.14
367,400m2355,00+12,4

367,400m2RAZEM
DZIAŁ:  Wykonanie nasadzeńd.1.15

szt.Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w
gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - drzewa wys. 2,0m

KNR 2-21 
0302-02

186
d.1.15

16,000szt.16,00

16,000szt.RAZEM
szt.Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w

gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - krzewy do 1,0m
KNR 2-21 
0302-02

187
d.1.15

60,000szt.60,00

60,000szt.RAZEM
DZIAŁ:  Wykonanie inwentaryzacji powykonawczejd.1.16

szt.Inwentaryzacja powykonawcza188
d.1.16

1,000szt.1

1,000szt.RAZEM
DZIAŁ:  Uzyskanie warunków technicznych, wykonanie projektu, 
uzgodnień i prac budowlanych dla przebudowy kabla napowietrznego i 
budowę przyłącza energii elektrycznej

d.1.17

szt.Uzyskanie warunków technicznych, wykonanie projektu, uzgodnień i 
prac budowlanych dla przebudowy kabla napowietrznego i budowę 
przyłącza energii elektrycznej

189
d.1.17

1,000szt.1

1,000szt.RAZEM
DZIAŁ:  Uzyskanie warunków technicznych, wykonanie projektu, 
uzgodnień i prac budowlanych dla budowy przyłącza kanalizacji 
sanitarnej

d.1.18

szt.Uzyskanie warunków technicznych, wykonanie projektu, uzgodnień i 
prac budowlanych dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

190
d.1.18

1,000szt.1

1,000szt.RAZEM


