ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW SUW
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Nazwa

Jednostka

llos¢

[

Rurocigg PE100 SDR11 180x16,4mm (DN 150) - studnia - chlorownia

zgodnie z
rys.
profilami

Kotnierz PE100 SDR11 PN16 zgrzewany DN 150

szt.

2

Kotnierz ze stali nierdzewnej do spawania DN 150

szt.

6

Kolano ze stali nierdzewnej do spawania DN 150

szt.

2

Rurocigg ze stali nierdzewnej do spawania DN 150
+ 2 x kranik do poboru probek + odescie na potrzeby wtasne budynku chlorowni

szt.

3,54

Zasuwa kotnierzowa (krétka) DN 150 z zeliwa sfer. PN16

Szt.

Kolano 90° z zel. sfer kotnierz. DN 150 PN16

szt.

Zwezka z zel. sfer. kotnierz. DN150/100 PN16

Szt.
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Zwezka z zel. sfer. kotnierz. DN100/65 PN16

Szt.
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Wodomierz Srubowy kolnierzowy DN65 3=63m3/h

- korpus zeliwny malowany

- liczydto miedziano szklane w stopniu IP68

- przystosowanie wodomierza do montazu nadajnika kontaktronowego i/lub
optoelektronicznego

- wykonanie z montazem nadajnika kontaktronowego i optoelektronicznego
- owiercenie kotnierzy: wedtug PN-EN 1092-2 (PN16)

szt.

11

Rurociagg ze stali nierdzewnej do spawania DN 150 + odejscie do dozowania
podchlorynu sodu

Szt.

0,7
1

12

Rurocigg PE100 SDR11 180x16,4mm (DN 150) - chlorownia - sie¢ wodociggowa

zgodnie z
rys.
profilami

11

Zb - Ukad dezynfekcji wody podchlorynem sodu (NaOCI)

Dezynfekcija ciggta: Roztwdr ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do rurociggu
\wody podawanej do sieci

\Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy min. 500
I, 2x kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia przekaznika pompy,
[Lx zawdr wielofunkcyjny, 1x zawoér dozujgcy, 1x lanca ssgca z czujnikiem poziomu, 1x
mieszadto

Zbiornik na roztwor
Materiat, wykonanie: PE
Pojemnos¢ zbiornika: min. 500 I.

kpl.

13

PE - Przeptywowy podgrzewacz elektryczny o mocy do 4 kW, 230V, 50 Hz

Szt.

14

Grzejnik elektryczny bezolejowy o mocy 800 W z termostatem i ptynna regulacja
temperatury

szt.

15

Kanat wentylacyjny wywiewny zabezpieczony gestg siatkg na wysokosci 0,3 m cm od
poziomu posadzki + wentylator $cienny minimum 180m3/h, 230V, moc do 25W,
wigczenie niezalezne, wigczenie z wigcznikiem $wiatta, min. n=5

kpl.

16

Kanat wentylacyjny nawiewny zabezpieczony gesta siatka na wysokosci 2,6 m od
poziomu posadzki.

szt.

17

Drzwi wyposazone w elektrozamek - opdznienie wejscia 10min; jednoczene
uruchomienie wentylacji mechanicznej wyciggowej dolnej.

szt.

18

Zestaw wodomierzowy dla potrzeb wiasnych: zawdr odcinajgcy DN20, wodomierz
skrzydetkowych JS1,6, zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN20, reduktor
cisnienia z filtrem siatkowym DN20

kpl.

uwp
pkt. W1

Projektowane ujecie wod podziemnych:

[L. Istniejacy otwor studzienny o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych

2. Projektowana pompa gtebionowa

Q = min. 36 m3/h

H = min. 65 m H20

Nominalna mierzona - P2: maks. 11 kW

Czestotliwo$¢ podstawowa: 100 Hz

Napiecie zmierzone: 400 V

Prad mierzony: 20,0 A

Rodzaj pradu: tréjfazowy (3~)

Rodzaj ochrony: IP68

Krociec ttoczny: DN65

\Wykonanie:

Korpus ssawny: CrNiMo-stal 1.4408

Korpus stopnia: CrNi-stal 1.4301

\Wal pompy: 1.4460+AT+C+PL

\Wirnik prawy: CrNi-stal 1.4301

Pierscien korpusu: kauczuk nitrylowy (NBR)

Pierscien wirnika: CrNiMo-Stal 1.4404

Tuleja lozyskowa: kauczuk nitrylowy (NBR)

Kadtub zaworu (zawér zwrotny): CrNiMo-stal 1.4408

\Wat silnika: Stal Duplex 1.4462

Predkos¢ obrotowa pompyw pkt pracy: w zakresie min.2900-3000 obr/min
\Wykonanie wg norm Woda pitna wg ACS

Rozruch i praca z przetwornicg czestotliwosci., diugos¢ kabla 25m (ekranowany)
Zaprojektowane dla wspotpracy z przetwornicag czestotliwosci

3. Projektowany pion ttoczy z rur stalowych ocynkowanych DN 100 L=13m, tgczony
przez skrecanie - ksztaltki przejsciowe zwezki z DN100 na DN65

4. Projektowana kompletna obudowa ziemna z kregéw zelbetowych studni wraz z
larmaturg odcinajgcg DN100- zgodnie z opisem technicznym

kpl.

Szczelny zbiornik na $cieki chemiczne o poj. do 10 m3

kpl.

Wyjscie Sciekow chemicznych z budynku
do projektowanego $zczelnego zbiornika

na scieki chemiczne

0 poj. do 10 m3

18
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LEGENDA:
- instalacja wewnetrzna wody z rur PE-RT

— - instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC-U

SDR41 SN4 LITE
- dozowanie podchlorynu sodu waz PE-6/9 DN 8
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SPROJEKI

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZOR

Temat inwestyciji;

"Budowa ujecia wéd podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociagowe;j
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg"

Adres inwestycji:

dz. nr ew. 371/1, 370/2, obrgb Dmenin jedn. ewid. 101207 _2 Kodrab

br. sanitarnej:

LOD/3461/PWBS/17

Inwestor i adres! Gmina Kodrgb Nrrys. Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrgb S-1 1:25 Xl 2021
. Branza: | Etap: Format:
Rysunek: Rzut parteru - technologia S U_u._. A3
Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Nr uprawnien: Podpis:




