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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa:

Gmina Kodr gb

Inwestor:
Adres:

ul. Niepodlegtaci 7
97-512Kodrab

Nazwa zamierzenia
budowlanego

,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
wodociagowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”

Adres obiektu:

Dmenin, gm. Kodrab

Kategoria obiektu:

Ujecie wod podziemnych: XXX
Budynek chlorowni: VIII
Sie¢ wodociagowa: XXVI

Nazwa jednostki . .
ewidencyjne;: jedn. ewid. 101207_2 Kodgb
Nazwa i numer olgbu ,
ewidencyjnego: 0001 Dmenin
Numery dziatek .
ewidencyjnych: dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)

Czesé I Projekt zagospodarowania terenu
Spis zawartgci projektu Czesé Il: Projekt architektoniczno-budowlany budynku
budowlanego (elementy): Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne  dokumentyo
Czesé lII: ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawag
Budowlane
Zespo6t autorski / Imig i nazwisko / Podpis
. numer uprawnig budowlanych / :
zakres opracowania : L | data
specjalné¢ i zakres
. mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
_Projektant/ upr. bud. nr 10/LOOKK/2018
brarza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjatabarchitektonicznej XIl 2021
do projektowania bez ograniaze
: mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant/ upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
brarnza konstru kCyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowamntaotami budowlanymi bez ogranicze Xl 2021
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
brarza sanitarna (technologia) do projektowania i kierowania robotami budowlanyreiz ograniczew specjalnéci Xl 2021
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych
. mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
brarza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ogranigze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instaldajrzadzen Xl 2021
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Dokumenty dofaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkichcgpl@osci uprawnié
budowlanych w odpowiedniej specjatco

Kopia zawiadczenia o przynakmosci projektantow wszystkich specjakuod do
wiasciwej izby samorgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdeggh wszystkich
specjalnéci o sporadzeniu projektu zgodnie z obaujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Czes¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziafki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienia powierzchni.

Inne informacje | dane§(14 pkt. 5 rozporzgdzenia)

Dane dotycgce warunkOw ochrony garowej

NIOO A WM

Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowwawiiektu
budowlanego lub robo6t budowlanych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Cze$¢ rysunkowa

Rys. A-O Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdeggh wszystkich
specjalnéci o sporadzeniu projektu zgodnie z obaujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Cze$¢é opisowa

LA,

Czes¢ opisowa budynku mieszkalnego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposoébzytkowania oraz programeytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektonicznakthie

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia obiektu budowlanegc

Liczba lokali mieszkalnych iaytkowych

N[O~ WIN =

Parametry techniczne obiektu budowlanego charaki@ge wptyw obiektu
budowlanego na&rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowid2ui obiekty
sasiednie

Analiza technicznychirodowiskowych i ekonomicznych mlowvosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopaisazerenergs i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych alieosci wykorzystania uradzen, ktore
automatycznie regulgjtemperatuy

10.

Informacja o zasadniczych elementach wypesa budowlano-instalacyjnego
zapewniajcych wytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaeren

11.

Dane dotyczce warunkéw ochrony przeciwparowej

Cz es¢ rysunkowa

Rys. A-1 Rzut parteru 1:100

Rys. A-2 Przekroj A-A 1:50

Rys. A-3 Widok elewacji 1:100

Rys. A-4 Rzut potaci dachu 1:100
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Spis zahcznikow do projektu architektoniczno-budowlanego

Zataczniki dotaczone do projektu

1. Informacja dotycga bezpieczestwa i ochrony zdrowia na placu budowy

2. Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczgstehemiczne
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409péejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. poz.
40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r..[822, Dz. U. z 2014 r. poz.
29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 20}%oe. 20, z dn. 20.02.2015 . ,
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dzz @018 poz. 1202, Dz. U. z

2020 poz. 1333 z @ézm. )

oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,Budowa ujcia wod podziemnych,
budynku chlorowni, sieci wodocagowej wraz z niezlgdna infrastruktur g
towarzyszca” na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 2BE), obreb
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 _2 Kodgb zostat sporadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka

_Projektant /- upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 X1l 2021
brarnza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjasobarchitektonicznej
do projektowania bez ograniaze

mgr inz. Marcin Sciubak

Projektant /

o) _ upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 XI1 2021
brarza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniaotami budowlanymi bez ogranicze
specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej

bl’aria Sanitarna (technologia) do projektowania i kierowania robotami budowlanyraz ograniczew specjalnéci instalacyjnej

_ mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17 Xl 2021

w zakresie sieci, instalacji i udzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Jarostaw Zarebski

Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08 Il 2021
brarnza eIektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniéze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instaldajrzadze
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. CZ ESC OPISOWA

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowygciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoagigowej wraz z niezidng infrastruktug towarzyszaca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),ethb®001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kalalr
Przy sporzdzaniu dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentow i dostawcéatamatow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowjzujace normy i przepisy,
-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoak GP1.6733.1.2021 z dnia 09.08.2021 r.
-Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwziecia znak
GPIU.6220.3.2021 z dnia 11.05.2021 r.
- Decyzja zatwierdzaga dokumentacje hydrogeologigzmistalagca zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych znakiP6531.7.2020 z dnia 29.12.2020 r.
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonaniedaenia wodnego w postacicgja
wody podziemnych oraz na ustugi wodne pobdér wodzimdnych
- warunki technicznie wydane przez Zaktad Gospadéoknunalnej w Kodgbie
- warunki techniczne wydane przez PGE S.A

2.ISTNIEIACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ewid. 371/1lnie jest zagospodarowana. dd&lce znajduje gi otwor

studzienny. Przy terenie albym opracowaniem istnigsieci:

-instalacji wodocigowej,

-instalacji elektroenergetycznej,

Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:

- otwor studzienny z zatwierdzonymi zasobami ndguoe Qe=36 rifh zabezpieczony gtowic
Sgsiednie dziatki $ zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-Uktad funkcjonalny.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowygciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoggowej wraz z niezglng infrastruktug towarzysaca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),ethb©001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kaqalr
Uktad funkcjonalny dziatki ulegnie zmianie celenzystosowania jej do potrzeliytkowania
przedmiotowej inwestycji. Projektowaneccije wod podziemnych poprzez istniey otwor
studzienny wyposany w projektowasn obudow studni wraz z wypog&niem, pomp
gkebinowg wraz pionem ttocznym DN150, budynkiem chlorowniawrz wyposzeniem,
zbiornikiem nascieki chemiczne o poj. do 10 m3, uktadem komunikagyogrodzeniem wraz
z bramy wjazdow i furtkg oraz niezbdna infrastruktura techniczn
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-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dziatk odbywa sie bedzie projektowanym wg oedbnego opr.zjazdem
indywidualnym z drogi powiatowej. Dla zamierzemavestycyjnego projektujegtwa miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych a terenie dzRikjektowana inwestycja nie wptywa
negatywnie na uktad komunikacyjny catej dziatkiotarendéw do niej przylegtych.

Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
- miejsca postojowe oraz droga wewgtrzna z kostki betonowe;j:
- warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staw#izego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staw#izego
mechanicznie 31,5/63mm gr. 20cm
- warstwa odgczapca/odcinajca piaskowa gr. 10cm

-chodniki, opaska wokét budynku:
- warstwacieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane@iizstavanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 12cm
- warstwa odgzapca/odcinajca piaskowa gr. 15cm

Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonychkttaych maliwy jest ruch
pojazdow mechanicznych zastosowano kraki betonowe wibroprasowane8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem C12/15.

-Ochrona przed hatasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w fieniumprzepisow dotyczych
dopuszczalnych poziomow hatasu zaprojektowano beklyrgodnie z norgy PN-B-02151-
02:1987 okr&lajagcg dopuszczalne poziomyzaicku i hatasu przenikagego do pomieszcae
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkactsnki@nych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Okrélono gtdbwnie dopuszczalnych poziom wymaganej izglamsci
przegrody ranicujgc wymagania w zalosci od zrédta pochodzenia hatasu i sposobu
przenikanidj.:
-hatasu przenikafego do pomieszczenia od wszystkichrédetl hatasu gcznie,
-hatasu przenikagego do pomieszczenia od wypzsiaia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i poza nim (np. centralnego ogrzewawientylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, ugdzenh dzwigowych itp.).

-Standard estetyczny

W ramach dostosowania¢sdo standardu estetycznego i wizualnego bryty dhiek
prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z Zanaggeym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajca otoczeniu, korzystg z dwoch koloréwscian elewacji wykonanych
jako poszycie ptyty warstwowej oraz jednej barvyabek blacharskichslusarki drzwiowej.
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-Odpady

Odpady kda odnoszone do pojemnikow na odpady state w utwargtmomiejscu
wyznaczonym do tego celu a ngstie odbierane przez specjalistygzitme zajmupca Sie
wywozem odpadow.

-Ogrzewanie obiektu
Projektowane ogrzewanie elektryczne wg projektéehnicznych.

-Zaopatrzenie w woa

Projektowana inwestycja tj. budowatip wod podziemnych Qe=36 m3/h poprzez
istniejgcy otwor studzienny shy¢ bedzie do produkcji wody do spgcia i wttacz& ja bedzie
poprzez projektowana siavodochgowa DN 150 wraz z hydrantem nadziemnym DN80 na
terenie dziatki nr ew. 371/1. Zaopatrzenie w walb celow witasnych odbywssic bedzie z
wewretrznej instalacji wody.

-Zasilanie w energe elektryczna

Projektowana wewstrzna linia zasilajca doziemna, kabel YKXS 4x10nfnkabel
YKY 5x6mn?. Zasilanie elementéw projektowanego budynku i gktgwanej pompy
glebinowej w istniejgcym otworze studziennym.

-Nieczystdci ciekie
Projektowana zewttrzna instalacja kanalizacyjna. Projektowany behptpwy
zbiornik na nieczystei chemiczne.

-Wody opadowe
Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchnioaviereny zielone w granicach
dziatki.

-Funkcja obiektu
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynkorciwni.

-Warunki niezlgdne dla os6b niepetnosprawnych
Teren wokét budynku jak i budynek nie wymagajrzystosowania dla potrzeb osob
niepetnosprawnych.

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI.
-zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni

Pow. opracowania: 674,66m

Pow. zabudowy: 10,56m
Catkowita pow. utwardze| 173,67m
Pow. zielone 463,49m

B W NP
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-bilans biologiczny terenu:

Bilans biologiczny terenu

1. | Pow. opracowanid: 674,66m | 100,00%
2. | Pow. zabudowan¢  10,56m 1,55%
3. | Pow. utwardzone 173,67m  29,75%
4. | Pow. zielone 463,49m 68,70%

5. INNE INFORMACJE | DANE. § 14 PKT 5 ROZPORZ4DZENIA)

-Zgodnos¢ z Do WZ
Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzjstaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak GP1.6733.1.2021 r.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawizedsgwzigé
mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko z paniejszymi zmianami w wyniku realizacji
budowy inwestycji, a nagbnie eksploatacji obiektu nie przewiduje gikiegokolwiek wptywu
pogarszajcego starsrodowiska naturalnego lub mggego spowodowajego zachwianie. Nie
przewiduje s} wycinki drzewostanu. Nie zostaje zmieniony przeptydd powierzchniowych.

Inwestycja realizowana jest na podstawie decyZjiodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzeds¢wzigcia znak GP1U.6220.3.2021 z dnia 11.05.2021 r.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlane jest wpisany do rejestru
zabytkéw, nie jest wpisany do gminnej ewidencji ytkbw. Zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze etym ochron konserwatorsk

-Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren i dziatka nie znajdauie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P@AROWEJ

-Odlegtosé od obiektéw gysiadujacych.

Budynek chlorowni zlokalizowano w odlegiach od dziatek budowlanych zgodnie z
812 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie z pézm..

- Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia paru.
Zaopatrzenie wodne do zegirznego gaszenia paru stanowi si@ hydrantéw
zewretrznych na sieci wodoggowej z wydajnécia minimalry 5dm?/s na terenach osadniczych.

-Drogi pozarowe
Nie jest wymagane zapewnienie drogzgmowych. Naley wskaza iz budynek
mieszkalny zapewniony ma dojazd do drogi publiczu®dnie z 814 b u. 1Rozpagdzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm..

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI -
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

-Informacja o strefach

Dziatka znajduje siw strefach:

-1l — ej klimatycznej,

-1 — ej wiatrowej,

-I- ej $niegowe.

-gtebokai¢ przemarzania gruntu$100cm

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
-Przepis prawa w oparciu ktorych dokonano wyznaczea obszaru oddziatywania.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dla zadaniaestycyjnego obejmagego
budowy ugcia wéd podziemnych, budynku chlorowni, sieci waggowej wraz z niezfzng
infrastruktug towarzyszca na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 826beb 0001
Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kadlrdokonano na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z p. oraz Rozpogzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawierwgow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z p6zm.

Szczegotowo rozpatrag poszczegolne elementy zagospodarowania terekalziowano:
-budynek zlokalizowano w odlegici 3,00m i 9,85m od granicy dziatki nr ewid. 37 Z(odnie
z 812 Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm.,

-budynek zlokalizowano w odlegio 12,07od granicy dziatki nr ewid. 109 zgodnie ¥28
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®D02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie z pézm.,

-miejsce gromadzenia odpadéw statych w odlagéeh zgodnie z 823 u. 1 Rozpauzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm.,

Nalezy wskazé ze budynek zapewniony ma dojazd do drogi publiczgepdnie z 814 b
u. 1 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm..

Projektowany budynek mieszkalny usytuowany zgodni€l2 u. 2 Rozposrizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z p6zm., spetnia wymagania bezpieazsva
pozarowego naktadane przez z 8299/7, 272 i 273.
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-Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu podczas jego reglindejmuje dziatki nr ew. 371/1,

370/2 (droga powiatowa nr 3925E), einil0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kglulna ktorej

inwestycja zostata zaprojektowana.

Projektant /
brarva architektoniczna

mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
upr. bud. nr 10/LOOKK/2018

uprawnienia budowlane w specjadobarchitektonicznej

do projektowania bez ograniaze XI12021
. mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant /
i . upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
brarva konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowawntaotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej XIl2021
Projektant / mgr inz. Dariusz Staszczyk
brarra sanitarna upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
(technolo |a) do projektowania i kierowania robotami budowlanyrar ograniczéw specjalnéci instalacyjnej w zakresig X” 2021
g sieci, instalacji i uradzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i kanalizacyjnych
_ mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
brarza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ogranidze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjrzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych XI12021
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa: Gmina Kodrab
Inwestor: - < Ci
ul. Niepodlegtaci 7
Adres:
97-512 Kodrab
: . | ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, siec
Nazwa zamierzenia . . . .
wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur a
budowlanego ,,
towarzyszca
Adres obiektu: Dmenin, gm. Kodrab

Ujecie wod podziemnych: XXX
Budynek chlorowni: VIII

Kategoria obiektu:
Sie¢ wodociagowa: XXVI

Nazwa jednostki . .
ewidencyjne;: jedn. ewid. 101207_2 Kodsb
Nazwa i numer
obrebu 0001 Dmenin
ewidencyjnego:
Numery dziatek dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E)

ewidencyjnych:
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409péejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 201dorz. 822, Dz. U. z 2014 r.
poz. 29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. 20 poz. 20, z dn.
20.02.2015r., Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn0R2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 zzpam. )

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa (ecia wod
podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodo@gowej wraz z niezlgdna
infrastruktur a towarzyszca” na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga
powiatowanr 3925E), obeb 0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 _2 Kodb
zostat sporadzony zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zespot autorski / Imi¢ i nazwisko / Podpis
. numer uprawnig budowlanych / :
zakres opracowania . L i data
specjalnéc i zakres
ortant / mgr inz. arch. Magdalena Wdaniak- Belka
_Projektant /- upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 XIl 2021
brarza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjatsbarchitektonicznej
do projektowania bez ogranicze
. mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant /
. . upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 X1l 2021
brarva konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowantaotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17 Xl 2021
bral’ta Sanitarna do projektowania i kierowania robotami budowlanyrez ograniczéw specjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych
_ mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08 Xl 2021
brarva elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniéze spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. CZ ESC OPISOWA

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
-rodzaj obiektu: budynek chlorowni,
-kategoria obiektu: kat. VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uytkowany lpdzie jako budynek technologiczny, budynek chlorowdvi
ramach programu zaytkowego przewiduje si poszczegblne pomieszczenia zapewom)
potrzeby przysztychaytkownikow, na :

-parterze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Lp. Pomieszczenie Pow. Wyk. podtogi Wyk. scian Wyk. sufitu
. Gress techniczny| Blacha stalowa gr. 0,55mm kl. C4
0.01 Chlorownia 9,24 R13 RAL 9006
Suma 9,24

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OEKTU.

Budynek chlorowni zaprojektowany3,00 m od granicyziatki z dachem
jednospadowym o gcie nachyleniaoa=5".W ramach dostosowaniae¢sido standardu
estetycznego i wizualnego bryty obiektu prowadzaustaty uzgodnienia kolorystyki z
Zamawiagcym. Elewacja budynku w RAL 9006, cokot w kolorzAIR7016 oraz w kolorze
RAL 9006. Na obiekcie zastosowano kolorystgkrzyjagca otoczeniu, korzystgg z dwdch
koloréw scian elewacji wykonanych jako blacha stalowa malos proszkowo oraz jednej
barwy obrébek blacharskichilusarki okiennej i drzwiowej ( RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 10,56m
-kubatura brutto: 35,709
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysoka¢ kondygnacji nadziemnych(swietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-ilo$¢ wejs¢ do budynku: 1
-dhugaos¢ budynku: 3,50m
-szerokd¢ budynku: 3,00m

-wysoka¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
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-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia aytkowa: 9,24rh

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIEDSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek i organgkzptej analizy stwierdzono
proste warunki posadowienie bez koniecmmoprzeprowadzania szczego6towej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kateg@ii, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje sponizej poziomu posadowienia. Teren i dziatka mievpisane do
rejestru zabytkdéw. Dziatka nie znajduje s granicach wpltywow eksploatacji gorniczej.
Projektowany budynek chlorowni naledo | Kategorii Geotechnicznej.

Budynek posadowiony bezfrednio na tawach fundamentowych.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH

-liczba lokali mieszkalnych: 0 [-]
-liczba lokali wytkowych : 0[-]
-liczba izb: 0[-]

7.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTRYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- Zapotrzebowania i jakasci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzaniaciekow
oraz wéd opadowych:

-zapotrzebowanie wody: 0,56rfdoke

-woda pitna, wodoggowa,

-produkcjasciekow: 0,50m /doke

-odprowadzenie do bezodptywowego zbiornika na 1ystcgci

-wody opadowe w iléciach niezmienionych, odprowadzone powierzchniaaitereny
zielone w granicach dziafki,

-Emisji zanieczyszcza gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, zqalaniem ich
rodzaju, ilosci i zaskgu rozprzestrzeniania s¢:

-nie przewiduje s immisji mogicych wptywa negatywnie na najlidsze otoczenie i
sasiednie nieruchontai

-Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

-podczas gytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniemsbpawea beda odpady
bytowo gospodarcze w #oi ok. 5,0kg/dob ktore kzda odbierane przez specjalistygziirme
na podstawie zawieranych umow przed oddaniem budgiokizytkowania
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-Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgah, a takze promieniowania, w szczegolriui
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakidtez podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢,

-nie przewiduje si immisji akustycznych oraz emisji digaa take promieniowania
moggcych wpltywa& negatywnie na najlisze otoczenie igsiednie nieruchoniai

-Wplyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym glele,
wody powierzchniowe i podziemne

-nie przewiduje si immisji mogicych wptyw& negatywnie na istniggy drzewostan,
powierzchn¢ ziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne, nie przewiduj@ s
wycinki drzewostanu

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGE | CIEPLO

-Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na eneggizytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uytkowe] wraz obliczeniami optymalizacyjno-
poréwnawczymi dla wybranego systemu zaopatrzenia energie

-zapotrzebowania na eneggizytkows do ogrzewania i wentylacji: 25,11kWhfrrok
-zapotrzebowania na enegguzytkowa do przygotowania cieptej wodyzytkowej:
0,45kWh/ntxrok

-Dostepne naniki energii:
-paliwo state
-energia elektryczna

-Analiza poréwnawcza wraz z wynikiem analizy porowawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energg

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 12 Rozpgiizenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szg#ewego zakresu i formy projektu
budowlanego wymagana jest analizazfiveo sci racjonalnego wykorzystania, o ilg dostpne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mlowosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energi ciepto. W projektowanym obiekcie nie jest
ekonomiczne stosowanie OZE do zaopatrzenia budynkunerge i ciepto. Moment diych
uzyskow energetycznych nie jest wspoétrelatywny dabiorow energii ze wzgtiu na
powyzsze uwarunkowania nieg sdostpne srodki techniczne, a nitiwosci zastosowania
innych jest nie ekonomiczna. Szczeg6towo rozpatruj
-dostpne naéniki energii:

- energia geotermalna (goezrédta ciepta) — brak dogtu,

-energia promieniowania stonecznego, energia wiatnergia z elektrocieptowni
(kogeneracja) — brak desgiu,

-energia z biomasy, energia z pompy ciepta-braltega, brak warunkéw gruntowych
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- warunki przygczenia do sieci zewtrznych — brak

-mazliwosci zewrgtrznego podjczenia budynku do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energciepto,

-analiza pordwnawcza dwéch systemow zaopatrzenenerge:

-wybor dwoch systemow zaopatrzenia w engdp analizy porownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego Istesyu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, d
analizy porownawczej wybrano: system konwencjonglmpdio ciepta do przygotowania
cieptej wody uytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest eéaezlgktryczna) oraz system
hybrydowy tj. system konwencjonalny rozbudowangraatywny wspomagagy ogrzewanie
cieptej wody uytkowej z energii uzyskanej z kolektorow stoneczanyc

-obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wylyen systeméw zaopatrzenia w
energe

-zalazenia: energia stoneczna z kolektorow w skali rakmewi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wodyzytkowej, - nie dotyczy.

-wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zatwpenia w energi biorac pod
uwag koszty budowy systemu hybrydowego i oszhméci w zuzyciu paliwa statego
realizacja systemu konwencjonalnego jest razamiem korzystniejszym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUX
TEMPERATURE.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w biemu nadanym dyrektygv
zmieniapca wymagane jest, aby nowe budynkizg jest to maliwe z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia, byly wyppsae w samoregulgge st urzadzenia, ktére
regulup temperatuy oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lubyzasadnionych
przypadkach, w wyznaczone] strefie ogrzewanej modududynku. Nowelizacja
rozporzdzenia jest zwgzana z wdrgeniem czsci postanowié dyrektywy 2018/844/UE z
dnia 30 maja 2018 r. zmiendap] dyrektywe 2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkow i dyrektg2012/27/UE w sprawie efektywfm energetycznej (Dz.
Urz. UE. L Nr 156, str. 75),zwanej dalej ,,dyrekty@mieniagca”.

Zgodnie z wyej wymienionymi dokumentami projektujee¢selektroniczne zawory
termostatyczne z miejscowym moian bezpérednio na urzdzeniu grzewczym.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJIJNEGO ZAPEWNIAWKCYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

-WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY SANITARNEJ

Budynek wyposay¢ w instalacje wodoggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji
technologicznej, wentylacji mechanicznej dolnej lggowej oraz wentylacji grawitacyjnej
petnigcej rowniez funkcje kompensacji powietrza przy pracy wentylatavycaggowego,
instalacg ogrzewcza w postaci grzejnika elektrycznego bezolejowego,yspmic
bezpieczéstwa z oczomyj, zbiornik zarobowy podchlorynu sodu min. 500haanim pompa
dozupcg wraz z czynna rezegvwyposaona w lance $€3 i czujnik poziomu. Zestaw
rurociggow wodocigowych w tym rurocjgi i ksztattki zzeliwa sferoidalnego, przepustnice
kotnierzowe itp.,
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WYTYCZNE ROZWI AZAN BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie w energi elektryczm elementow projektowanego  budynku
I projektowanej pompy gbinowej projektuje si poprzez uteenie kabla ziemnego wiz typu
YKXS 4x10 mnt — 1 kV od z4cza kablowo-pomiarowego ZP1A (wg opracowania i wykaia
w ramach umowy o przaptzenie PGE Dystrybucja S.A.) do agata rozdzielczego ZK
zlokalizowanej przy elewacji budynku chlorowni wdrys. PZT. Projektowany kabel
elektroenergetyczny wiz utg¢ bezpdrednio w ziemi na gbokdasci 0,7m. Kabel utay¢ na
podsypce z piasku grubm 10 cm, a po ulgeniu przykrg rowniez taky sany warstwg piasku.

Kabel WLZ YKXS 4x10 mn podhczy¢ w jako gtéwne zasilanie w gtzu rozdzielczym
ZK oraz w zczu typu ZP1A (PGE Dystrybucja S.A.). Zg@a kablowego ZK zasdikablem
YKY 5x6mm? pomg gtebinowg wg rozwigzan i DTR producenta.

W celu ostrzegania innychzytkownikdéw urzdzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanych kabli najeutozy¢ nad kablem w odlegéai 25 cm fole
kablowg kalandrows koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. Pfegg kabla WLZ pod kostk
brukowg wykona w rurze ostonowej DVK75mm celem zabezpieczeniajdRtowane zjcze
ZK wyposaono w gtowny wyhcznik pgdu PWP, gniazdo 3 fazowe do pgai#tenia agregatu
pradotwoérczego, gniazda 1 fazowe 230V dla potrzeb Wgjgcych z bieacej eksploatacii
obiektu ( koszenie trawy itp.). Projektowangcze lgdzie zasila réwniez czes¢ instalacyjn
w budynku chlorowni: obwody swvietleniowe, obwody uggdzer technologicznych (system
wentylacji). Projektuje siwyposaenie obiektu system radiowy monitagay prag systemu
technologicznego wugia wody. Ww. system natg skonfigurowa& i witaczy¢ w istniepcy
system, ktory posiadazytkownik tj. Gminny Zaklad Komunalny. System pawyy musi
zawierd:

- monitorowanie pracy pompgginowych wraz z poziomem wody w studni

- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynkioobwni

- monitorowanie systemu otwierania wiazu studabgiowej

- monitorowanie poziomu podchlorynu

- monitorowanie odczytu stanu wodomierza

- wizualizacja pracy technologicznej systemu

a dodatkowo monitorowanie:

- braku maliwosci chlorowania

- zbyt matego énienia wody na wyciu

- awaryjne wygczenie pompy gbinowej

- awaryjne wygczenie pompy - niski poziom wody w studni — zabezpanie przed
suchobiegiem

- trwajacy diwzej niz 1 min. zanik energii elektrycznej.

Nalezy zapewnt maozliwos¢ tatwego ustawienia przez obstugastpujacych parametrow
pracy ugcia:

- cisnienia wody na wyciu z ugcia,

- ilosci wody ttoczonej do sieci

Wielkos¢ powyzszych parametrow powinna dwyswietlana, czyli aktualne émienie na
wyjsciu oraz ilg¢ wody ttoczonej do sieci

Winien tez by¢ wyswietlany poziom wody w studni.
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Wielkosci zadane winny bytez mozliwe do odczytania np. po przygaigciu przycisku.

Kazde uradzenie winno mié mazliwos¢ pracy w cyklu automatycznynmgaznego zajczania

I wytaczania z pracy.

Budynek chlorowni bdzie wyposaony w system gwietlenia zewrtrznego w postaci
naswietlaczy LED 0 mocy 50W uruchamianych za pomozujek ruchu wokét terenu.
Agregat pgdotworczy z maliwoscia podhczenia bezpwedniego do zasilania w eneggi
elektryczrny instalacji technologicznychellzie odseparowany elektrycznie przedziveoscia
podania generowanego napa na sié dystrybucyjm niskiego napicia PGE Dystrybucja S.A.
Systemy technologiczne wraz z niedbymi instalacjami pidowymi zostam zawarte
szczegotlowo w projekcie technicznym z uwzlglieniem danych katalogowych gdzen

i aparatbw zwjzanych z bramy sanitarg w zakresie instalacji wodagowych
I wentylacyjnych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWP2AROWEJ

-Powierzchnia, wysokdé¢ i liczba kondygnaciji

-powierzchnia zabudowy: 10,58m
-kubatura brutto: 35,709
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysoka¢ kondygnacji nadziemnych(swietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-ilos¢ wejs¢ do budynku: 1
-dtugas¢ budynku: 3,50m
-szerokd¢ budynku: 3,00m
-wysoka¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia aytkowa: 9,24rh

-Odlegtosé od obiektéw gisiadujacych.

Budynek zlokalizowano w odlegioiach od dziatek budowlanych zgodnie z 812
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm..

- Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych.
W pomieszczeniach, nie przewiduje skladowania materiatbw niebezpiecznych

pOozarowo.
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- Przewidywana gstosé obciazenia ogniowego
Kondygnacje o ¢stasci obchzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrazenia ludzi, liczba osob.
Pomieszczenia zakwalifikowang slo kategorii PM do 500 MJ/m2.

- Zagrozenie wybuchem.
W obiekcie nie wysipuja strefy zagraenia wybuchem.

- Strefy pozarowe w obiekcie.
Caly budynek stanowi jedrstrek pazarows.

-Odpornosé pozarowa, stopiai rozprzestrzeniania ognia.
Budynku nie dotyczwymagania klasy odpor&a paz. zgodnie z 8213 u.2 pkt. c.

-Warunki ewakuacji, oznakowanie, édwietlenie ewakuacyjne.

Ewakuacja z budynku odbywa girzez jedno wyijcia ewakuacyjne bezpeednio na zewstrz,
nie zostata przekroczona maksymalna dédgiojscia.

- Urzadzenia przeciwpaarowe
Przeciwpaarowy wyhcznik pidu.

- Wyposazenie w podreczny sprzt
Ganice proszkowe ABC 4 kg w ifgi2 kgsrodka gdniczego na 100 rh powierzchni.

- Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia paru.
Zaopatrzenie wodne do zeytrznego gaszenia paru stanowi sie& hydrantow
zewretrznych.

- Drogi pozarowe

Nie jest wymagane zapewnienie drogzgowych. Naley wskaz& iz budynek
mieszkalny zapewniony ma dojazd do drogi publiczuggdnie z 8§14 b u. 1Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm..
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SPIS ZAYACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa: Gmina Kodrab

Inwestor: : b
Adres: ul. Niepodlegtcci 7

97-512 Kodrab

Nazwa zamierzenia ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
budowlanego wodociggowej wraz z niezlgdna infrastruktur g towarzyszca”

Adres obiektu: Dmenin, gm. Kodrab

Ujecie wod podziemnych: XXX
Kategoria obiektu: Budynek chlorowni: VIlI
Sie¢ wodocigowa: XXVI

Nazwa jednostki

) o jedn. ewid. 101207_2 Koosb
ewidencyjnej:

Nazwa i numer
obrebu 0001 Dmenin
ewidencyjnego:

Numery dziatek

ewidencyjnych: dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)

1.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Spis zawartsct: 2. Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczystei chemiczne




ADSFROIEKRT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

Spis tresci zalgcznikow do projektu architektoniczno-budowlanego

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczysiri
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

do projektu:

OBIEKT:
Nazwa ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
inwestycji: | wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”
Adres Dmenin, gm. Kodrab
nWestycii: dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)
yCJl: T .
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 2 Kodb
Nazwa .
inwestora: Gmina Kodrab
Adres ul. Niepodlegtaci 7
inwestora: 97-512 Kodrgb
Projektant: mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka mgr inz. Marcin Sciubak
' upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Gliniana 3 ul. Letnia 6/m14
projektanta: 97 - 500 Radomsko 97 -500 Radomsko

Brarza

Architektoniczna Konstrukcyjna
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robét wchadz

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty betonowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie,

-Roboty dekarskie i pokryciowe,

-Roboty szklarskie,

-Roboty elewacyjne,

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robot poprzez smoEenie na terenie nieruchodoio
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-dostarczenie i montana terenie nieruchonda obiektow zaplecza budowy,

-podiczenie zasilania w energelektryczn,

-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref nghecznych,

-wyznaczenie miejsca skladowania materiatu budoydan

1.2Roboty ziemne:

-wykopy liniowe w celu realizacji przytzy,
-zasypywanie wykopow,

-doggszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3Roboty betonowe:

-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-ustawienie szalunkoéw,

-utozenie zbrojenia,

-utozenie mieszanki betonowej,

-pielggnacja betonu,

-demonta szalunkow,

-naprawa ,rakow”.

1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji przeciwwodngjian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwagmpodtogi na gruncie.

1.5.Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-uktadanie ptytek podtogowych,

-uktadanie paneli podtogowych.
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1.6. Roboty dekarskie i pokryciowe:
-monta ptyt warstwowych,

-mont& rynien i rur spustowych,
-monta obrébek blacharskich.

1.7. Roboty szklarskie:
-monta stolarki okiennej.

1.8. Roboty elewacyjne:
-monta podokiennikéw zewgtrznych,

1.9. Roboty stolarskie:
-monta stolarki drzwiowej.

Wszystkie roboty nalgy wykona zgodnie ze sztuk budowlam pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Dziatka nr ewid. 371/1 nie jest zagospodarowana.dxiatce znajduje siotwor
studzienny. Przy terenie glym opracowaniem istnigjsieci:
-instalacji wodocigowej,
-instalacji elektroenergetycznej,
Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:
- otwor studzienny z zatwierdzonymi zasobami naiguie Qe=36 mh zabezpieczony
gtowicg Se=1,5m
Sgsiednie dziatki $ zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robot budowlanych nie pidej st elementow, ktére
stanowityby zagrgeniezycia lub zdrowia.

4.PRZEWIDYWANE ZAGRQENIA WYSTEPUICE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zaggen mazna zaliczy:

- mazliwo$¢ upadku (prace na wysodmach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiedniegagboia dla pracownikéw),

- poraenie pgdem,

-podranienia btorsluzowych (zapylenie),

-potkniecie sk na tym samym poziomie,

-paslizgniecie sk na tym samym poziomie,

-przygniecenie elementem montowanym,
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-uderzenie elementem montowanym,

-rozerwanie tarczy teej,

-poparzenie podczasecia palnikiem,

-hatas,

Skala przewidywanych zagren i mozliwosci ich wystpowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowgzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnietz 2ta Prawa
Budowlanego, a tale do wykonania projektu i organizacji placu budomlyarmonogramu
realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny I8y prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przysipieniem do robot ziemnych i budowlano-maomaych naley przeprowadzi
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresiecoppn planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot firmawgkonujgca zobowszana jest
zaopatrzy ich w odzig robocz i ochronn, zgodnie z obowgzujacymi przepisami. Z
uwzgkdnieniem niebezpiecastw wystpowania: urazéw mechanicznych, paaia pgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upad wysokdci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagreen zwigzanych z wykonywanprag

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadaastrukta stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewnt staty dosip pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonow i adresow najliszego punktu opieki lekarskiej, styapazarnej, policji, a take
apteczki orazrodkéw i uradzen przeciwpaarowych

-Na budowie powinny giznajdow& podrcznesrodki ganicze.

-Nalezy wykona i oznakowa drogi umaliwiajace ewakuagj, komunikacg i dojazd dla wozu
strazy pazarnej lub karetki pogotowia, tych drég i wjazdéwe miolno zastawig a tym bardziej
wykorzystywa na cele sktadowania, mushy¢ w kazdej chwili dosgpne.

Przed rozpocxiem prac budowlanych na obiekcie rgleprzeszkolt wszystkich
pracownikow pod em wystpowania niebezpiecastw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie, ze szczeg6lnym uwdtgeniem robot dla ktorych skala
zagraenia jest dga. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robét budowch winni
spetni& wymagania:

-posiadé odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodoweuprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiadé niezlzdng wiedz i umiegtnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania gizewidzianymi do tej pracy nadziami i
urzadzeniami i spretem,

-mie¢ wiasciwy stan zdrowia pawviadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,
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-posiadé niezlgdng znajomd¢ przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane gwiadczenie instruktai i przeszkolenia w tym zakresie,
-fotokopie dokumentow jw. winny léyw posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PQZARU, AWARII | INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robo6t budowlanych stos@waytacznie narzdzia, sprzt i maszyny
przeznaczone do tego celu, posigdajwymagane przepisami certyfikaty, ktére poddaveane
kontrolom i przegijdom zgodnym z wymaganiami producentow tychadea i przepisami.

-Podczas wykonywania robét budowlanych bezwdgle stosowaé srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej.

- Podczas wykonywania robot bezwadpie stosowa zalecenia producentow
materiatéw ktore podlegawykorzystaniu podczas prac.

- Przed i w trakcie prowadzenia robét realizéveakolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami tj. szkolenia wgtne ogolne, szkolenia vgpine na stanowisku
pracy, szkolenia wgpne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprovma tgch szkolé
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkole powinna by zgodna z programami szkalew zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych bezwgglie stosowazasady i przepisy
porzadkowe obowazujgce na terenie nieruchorw.

- W trakcie wykonywania robot bezwzdhie stosowa sie do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na teremeruchomeéci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezpadredni nadzor nad bezpiegmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) araistrz budowlany , stosownie
do zakresu obowzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu twydprowadzi do
powstania bezpmoednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma
obowigzek zapewnienia pracownikom nieglmego sprgtu ochrony osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spa] peleryny,

- srodki ochrony gtowy - hetmy ochronne, czapki, kaski

- srodki ochrony kéczyn goérnych -g¢gkawice ochronne,

- srodki ochrony kaczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sgirfiltruj acy,

- srodki ochrony przed upadkiem z wysdko- szelki bezpieczestwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczastwa, amortyzatory, ugdzenia samohamowne,
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- dermatologicznérodki ochrony skoéry srodki ostaniagce skoe (kremy, pasty, mi), srodki
oczyszczajce skoe, srodki regenerujce skog.

Osoba kieryjca pracami jest obowzana:

-organizowa stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadani?,B

-dba o sprawné¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanieodige z
przeznaczeniem,

-organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyrminymi chorobami zwjzanymi ze
srodowiskiem pracy,

-dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposzenia technicznego a tak
o sprawnéc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodng@gzeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjneposiada dojazd do drogi
publicznej. Poza bezpaedni komunikacy przewiduje si taczna¢ z wykorzystaniem
mozliwosé telefonii komorkowej jak i internetowej. W celprawnej i szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ i oznakowa :

-strefy niebezpieczne w pobli chodnikéw dla pieszych, parkingéw i wjazdu natelbudowy,
-strefy pracy maszyn i ugdzen (miedzy innymi zasjg ruchomych ogci sprz:tu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokaciach,

-strefy przej¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydziglii oznakowdé zaleznie od rejonu i czasu ich
wystgpienia oraz rodzaju zastosowanego gprzNalery zastosowaodpowiednie dla danego
ostrzeenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszygdneh i elektronarzdzi ,pracach na
wysokasci, przeg¢ stuzbowych. Strefy zagéenia naley wydzielic za pomog tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i jednoznaczn

zakres: braia architektoniczna uprawnienia budowlane w specjadgbarchitektonicznej

_ mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
PROJEKTANT: upr. bud. nr 10/LOOKK/2018

do projektowania bez ogranicre

zakres: braim konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowamnlaotami budowlanymi bez

_ mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

ograniczé w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
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PROJEKT BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CHEMICZNE

do projektu:

OBIEKT:
Nazwa ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
inwestycji: | wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”
Adres Dmenin, gm. Kodrab
- dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E)
inwestyciji: S .
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 2 Kodb
Nazwa .
inwestora: Gmina Kodrab
Adres ul. Niepodlegtaci 7
inwestora: 97-512 Kodrab
Projektant: mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka mgr inz. Marcin Sciubak
' upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Gliniana 3 ul. Letnia 6/m14
projektanta: 97 - 500 Radomsko 97 -500 Radomsko
Branza Architektoniczna Konstrukcyjna
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1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowgciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoaigowe] wraz z niezflng infrastruktug towarzyszca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),etb®001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kglalr
Przy sporzdzaniu dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentéw i dostawcdéatematoéw i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowjzujace normy i przepisy,
-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoak GP1.6733.1.2021 z dnia 09.08.2021 r.

2.ISTNIEAACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ewid. 371/1nie jest zagospodarowana. ddetce znajduje si otwor
studzienny. Przy terenie albym opracowaniem istnigsieci:
-instalacji wodocigowej,
-instalacji elektroenergetycznej,
Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:
- otwdr studzienny z zatwierdzonymi zasobami naiguie Qe=36 rh zabezpieczony
gtowicy
Ssiednie dziatkis zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3.DANE WYXCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentow i dostawcdéatematoéw i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowijzujagce normy i przepisy

-Decyzja o warunkach zabudowy

4. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA.

-pojemnac¢: 5000 |

-$rednica: 1,60m

-dtugasé: 3,14m

-szerokdc: 1,60m

-$rednica wtazu : 0,60m

-wysokaé wtazu : 1,00m,

-$rednica przydcza: 110mm lub160mm

-masa: 188kg

-materiat: GPR( laminat poliestrowo-szklany)
-poziom posadowienia : -2,60m po&ii poziomu terenu

-dopuszczenia: dopuszczony do kdatalpodchlorynem sodu
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5. OPIS LOKALIZACJI ZBIORNIKA.
Obiekt zlokalizowany zostanie na dz. nr ew. 37dbicb 0001 Dmenin, jedn. ewid.
101207 _2

6. OPIS MONTAZU ZBIORNIKA

6.1.0golne zasady momtazbiornika.

-Z racji samonénej konstrukcji zbiornikbw producent nie wymaga abynta byt
przeprowadzony przez éwiadczonego eksperta, ale zawsze konieczne jesigtmie si do
instrukcji montau oraz zasad bezpiecstwa BHP przy pracy z gbokimi wykopami,

6.2.Zasady monta zbiornika w gruncie suchym.
-Grunt suchy odznaczagsbrakiem wod gruntowych na wysala instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim uktadzie nie ma styczéw z wodami gruntowymi. 3 jest inaczej, przejd
dalej do warunkéw monta dla gruntow mokrych.
-Usytuowanie zbiornika musi Byzgodne z wymogami ok§l®nymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzgtniac minimalne odlegtéci od scian budynkow, granic dziatek, studni
oraz traktéw komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jestrdontau na gébokasci wynikajacej z
jego srednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla ykiadu zbiornik osrednicy 1,6m
moze zostd zamontowany w wykopie ktdregoeokas¢ bedzie nie weksza nk 2,6m.
W wigkszaici przypadkow wystarcza morita przykryciem 0,5m warstyziemi, jest ona
wystarczajca do ochrony przed zamarzaniem. Mgleametac o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzggej wodt lub scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uayty do wyscietania dna wykopu oraz obsyparii@an zbiornika powinien ky
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko niezamie wigckszejsrednicy nz 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnazistym.
- Wymiary wykopu musz uwzgkdniat wymiary zbiornika oraz przestnzevymagaa do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. \&ykpowinien mié w miar mazliwosci
ksztalt prostopadizianu, o tagodnyckcianach tworgcych z dnem & prosty.

-Dlugas¢ wykopu: dtugéé zbiornika + 1m

-Szeroké¢ wykopu: szerok& zbiornika +1m

-Glebokas¢ wykopu: zalenie od gébokasci rury wlotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno &yysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna higrubg¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu naley réwno rozprowadZii ubi¢ naznie (udeptd). Do zagszczania piasku nie wolno
uzywaé wody. Nie jest konieczne zgggczanie maszynowe.
- Zbiornik powinien by umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalrgpadkiem
do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiorniavykopie naley zalat go wod, do
1/3 pojemnéci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.
- Nalezy zwrdcic szczegoln ostraznosé na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornilea ni
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni deewnianych desek poniewa
mog one spowodowauszkodzenie zbiornika.
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- Boki zbiornika, powinny b§réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.2yale
zwrécic uwag abysciany zbiornika byty dobrze odizolowane od zaniezzyzé gruntowych,
tj. kamieni czy gruzu znajdagego s¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnozsaegio

0 grubaci min. 10cm okalajca caty zbiornik.

- Przy montau z przykryciem ziemi wkszym ni 1m, liczc od gérnej powierzchni zbiornika
do poziomu 0O (zero) terenu, najezastosowa wersg wzmocnion zbiornika lub wykona
ptyte betonowg wedtug schematu. Najlepiej skonsult@te kweste z producentem.

- Taky samy plyte betonovd nalezy wykona jesli nad zbiornikiem bdzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z phietonovg nie wolno poruszasi¢ pojazdami
ciezSzymi niz 15t.

- Przy montau w terenie suchym nie wolno stosa@wzadnych dodatkowych konstrukciji
majgcych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szgdadsci nie wolno wykonywéa
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek pzytiujgcych zbiornik w ziemi.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i zignmie wolno stosowawody do zagszczenia.
Ziemie i piasek w razie takiej konieczém nalezy zag:szcz& przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookateian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek
musi otult szczelnie wszystkigciany zbiornika.

-Nie wolno stosowéadomieszki cementu do obsypki zbiornika.
-Nalezy zwrOck szczegOla ostraznos¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomog@ koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawargki z duzej wysokdci, gdyz w

przypadku gjzkiej gliny maze to mi€ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowa jego uszkodzenie

Rys. 1 Schemat mora zbiornika w gruncie suchym.

6.3.Zasady monfal zbiornika w gruncie mokrym.
- Grunt mokry odznaczagswystpowaniem wod gruntowych na wysakoinstalowanego
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zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma stycadé@ wodami gruntowymi.
- Usytuowanie zbiornika musi byzgodne z wymogami okilenymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzgtniac minimalne odlegtéci od scian budynkow, granic dziatek, studni
oraz traktéw komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jestrdontau na gébokasci wynikajacej z
jego srednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla ykiadu zbiornik osrednicy 1,6m
moze zostéa zamontowany w wykopie ktoéregoepokas¢ bedzie nie weksza nk 2,6m. W
wigkszaci przypadkow wystarcza moritaz przykryciem 0,5m warsty ziemi, jest ona
wystarczajca do ochrony przed zamarzaniem. Mgleametac o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzggej wod lub scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uayty do wyscietania dna wykopu oraz obsypariic@an zbiornika powinien ky
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko niezami& wigckszejsrednicy ni 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnazistym.
- Wymiary wykopu musz uwzgkdniat wymiary zbiornika oraz przestnzenymagaa do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. \&ykpowinien mié w miar mazliwosci
ksztalt prostopadizianu, o tagodnyckcianach tworgcych z dnem & prosty.

-Dlugas¢ wykopu: dtugéé zbiornika + 1m

-Szeroké¢ wykopu: szerok& zbiornika +1m

-Glebokas¢ wykopu: zalenie od gébokasci rury wliotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno byysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna higrubg¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu naley réwno rozprowadZii ubi¢ naznie (udeptd). Do zagszczania piasku nie wolno
uzywaé wody. Nie jest konieczne zgggczanie maszynowe.
- W razie zbierania siw wykopie duej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do mountawykona dodatkowy wykop o gbokasci wiekszej o ok. 0,5m
i srednicy ok. 1m, tak aby byt styczny z wykopem gigmm Na dnie tego dodatkowego
wykopu naleéy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzpw nim pomp do wody brudnej. Tak
postawion pomp nalery odpompowywa zbierajca sic wock.
- Zbiornik powinien by umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalrgpadkiem
do 2%.
- Nalezy zwrGcic szczegbln ostraznosé na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornilea ni
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni deewnianych desek poniewa
mog one spowodowauszkodzenie zbiornika.
- Boki zbiornika, powinny b§ réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.2yale
zwrocik uwag abysciany zbiornika byty dobrze odizolowane od zaniezzgzé gruntowych,
tj. kamieni czy gruzu znajdagego s¢ W ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnozshegio
0 grubaci min. 10cm okalajca caty zbiornik.
- Przy montau w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbikanv wykopie nalgy zala
go wodj do potowy, aby réwno usiadt i woda gruntowa nievspdowata jego
przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym mentavod: ze zbiornika mgna catkowicie
opré&ni¢ dopiero po okresie 21 dni od zakaenia pracy gdy teren wkoto zbiornikagzg
dobrze s} ustabilizowa. Je&li w tym czasie zbiornik &dzie wytkowany, naley pilnowa aby
w okresie 21 dni od zakozenia montau przynajmniej w potowie byt zalany wed
- J&li poziom wod gruntowych ostatecznie nigdhie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,
a nad gora powierzchna zbiornika lgdzie s¢ znajdowa& przynajmniej 0,5m warstwy ziemi to
nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie pragiynicciem zbiornika na powierzchnie.
Nie naley wykonywa zadnych opasek, fundamentow ani ptyty betonowej.
- J&ili poziom wod gruntowych ostateczniedzie segat powyej osi poziomej zbiornika,
zwicksza st ryzyko jego wyptyngcia na powierzchnie po mouta Dlatego w takiej sytuacji
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nalezy wykona ptyt¢ betonovg nad zbiornikiem wedtug schematu.

- Przy montau z przykryciem ziemi wikszym ng 1m, liczc od gérnej powierzchni zbiornika
do poziomu 0O (zero) terenu, najezastosowa wersg wzmocnion zbiornika lub wykona
ptyte betonows wedtug schematu. Najlepiej skonsult@ta kweste z producentem.

- Takag samy ptyte betonowy nalezy wykona: jesli nad zbiornikiem bdzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z phgetonovd nie wolno poruszasi¢c pojazdami
ciezszymi niz 15t.

- Przy montau w terenie mokrym nie wolno stosoéveadnych dodatkowych konstrukciji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szgzdadsci nie wolno wykonywa
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek pzytiujgcych zbiornik w ziemi.
Wystarczy betonowa ptyta wykonana wedtug schematu.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i zignmie wolno stosowawody do zagszczenia.
Ziemig i piasek w razie takiej konieczém nalezy zag:szcz& przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookateian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek
musi otult szczelnie wszystkigciany zbiornika.

- Nie wolno stosowadomieszki cementu do obsypki zbiornika.

- Nalezy zwrock szczegola ostraznosé przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomog koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawanpki z duzej wysokdaci, gdyz w
przypadku cjzkiej gliny maze to mi€ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowa jego uszkodzenie.

| Rys. 2 Schemat moria zbiornika w gruncie mokrym.

) mgr inz. arch. Magdalena Wdniak-Belka
PROJEKTANT: upr. bud. nr 10/LOOKK/2018
zakres: braia architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
_ mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
zakres: bram konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowawiaotami budowlanymi bez
ograniczé w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa:

Gmina Kodr gb

Inwestor:
Adres:

ul. Niepodlegtaci 7
97-512Kodrab

Nazwa zamierzenia
budowlanego

,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
wodociagowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”

Adres obiektu:

Dmenin, gm. Kodrab

Kategoria obiektu:

Ujecie wod podziemnych: XXX
Budynek chlorowni: VIII
Sie¢ wodociagowa: XXVI

Nazwa jednostki . .
ewidencyjne;: jedn. ewid. 101207_2 Kodgb
Nazwa i numer olgbu ,
ewidencyjnego: 0001 Dmenin
Numery dziatek .
ewidencyjnych: dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)

Czesé I Projekt zagospodarowania terenu
Spis zawartgci projektu Czesé Il: Projekt architektoniczno-budowlany budynku
budowlanego (elementy): Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne  dokumentyo
Czesé lII: ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawag
Budowlane
Zespo6t autorski / Imig i nazwisko / Podpis
. numer uprawnig budowlanych / :
zakres opracowania : L | data
specjalné¢ i zakres
. mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
_Projektant/ upr. bud. nr 10/LOOKK/2018
brarza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjatabarchitektonicznej XIl 2021
do projektowania bez ograniaze
: mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant/ upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
brarnza konstru kCyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowamntaotami budowlanymi bez ogranicze Xl 2021
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
brarza sanitarna (technologia) do projektowania i kierowania robotami budowlanyreiz ograniczew specjalnéci Xl 2021
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych
. mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
brarza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ogranigze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instaldajrzadzen Xl 2021
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Dokumenty dofaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkichcgpl@osci uprawnié
budowlanych w odpowiedniej specjatco

Kopia zawiadczenia o przynakmosci projektantow wszystkich specjakuod do
wiasciwej izby samorgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdeggh wszystkich
specjalnéci o sporadzeniu projektu zgodnie z obaujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Czes¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziafki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienia powierzchni.

Inne informacje | dane§(14 pkt. 5 rozporzgdzenia)

Dane dotycgce warunkOw ochrony garowej

NIOO A WM

Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowwawiiektu
budowlanego lub robo6t budowlanych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Cze$¢ rysunkowa

Rys. A-O Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdeggh wszystkich
specjalnéci o sporadzeniu projektu zgodnie z obaujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Cze$¢é opisowa

LA,

Czes¢ opisowa budynku mieszkalnego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposoébzytkowania oraz programeytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektonicznakthie

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia obiektu budowlanegc

Liczba lokali mieszkalnych iaytkowych

N[O~ WIN =

Parametry techniczne obiektu budowlanego charaki@ge wptyw obiektu
budowlanego na&rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowid2ui obiekty
sasiednie

Analiza technicznychirodowiskowych i ekonomicznych mlowvosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopaisazerenergs i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych alieosci wykorzystania uradzen, ktore
automatycznie regulgjtemperatuy

10.

Informacja o zasadniczych elementach wypesa budowlano-instalacyjnego
zapewniajcych wytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaeren

11.

Dane dotyczce warunkéw ochrony przeciwparowej

Cz es¢ rysunkowa

Rys. A-1 Rzut parteru 1:100

Rys. A-2 Przekroj A-A 1:50

Rys. A-3 Widok elewacji 1:100

Rys. A-4 Rzut potaci dachu 1:100
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Spis zahcznikow do projektu architektoniczno-budowlanego

Zataczniki dotaczone do projektu

1. Informacja dotycga bezpieczestwa i ochrony zdrowia na placu budowy

2. Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczgstehemiczne
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409péejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. poz.
40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r..[822, Dz. U. z 2014 r. poz.
29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 20}%oe. 20, z dn. 20.02.2015 . ,
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dzz @018 poz. 1202, Dz. U. z

2020 poz. 1333 z @ézm. )

oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,Budowa ujcia wod podziemnych,
budynku chlorowni, sieci wodocagowej wraz z niezlgdna infrastruktur g
towarzyszca” na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 2BE), obreb
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 _2 Kodgb zostat sporadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka

_Projektant /- upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 X1l 2021
brarnza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjasobarchitektonicznej
do projektowania bez ograniaze

mgr inz. Marcin Sciubak

Projektant /

o) _ upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 XI1 2021
brarza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniaotami budowlanymi bez ogranicze
specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej

bl’aria Sanitarna (technologia) do projektowania i kierowania robotami budowlanyraz ograniczew specjalnéci instalacyjnej

_ mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17 Xl 2021

w zakresie sieci, instalacji i udzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Jarostaw Zarebski

Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08 Il 2021
brarnza eIektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniéze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instaldajrzadze
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. CZ ESC OPISOWA

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowygciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoagigowej wraz z niezidng infrastruktug towarzyszaca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),ethb®001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kalalr
Przy sporzdzaniu dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentow i dostawcéatamatow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowjzujace normy i przepisy,
-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoak GP1.6733.1.2021 z dnia 09.08.2021 r.
-Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwziecia znak
GPIU.6220.3.2021 z dnia 11.05.2021 r.
- Decyzja zatwierdzaga dokumentacje hydrogeologigzmistalagca zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych znakiP6531.7.2020 z dnia 29.12.2020 r.
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonaniedaenia wodnego w postacicgja
wody podziemnych oraz na ustugi wodne pobdér wodzimdnych
- warunki technicznie wydane przez Zaktad Gospadéoknunalnej w Kodgbie
- warunki techniczne wydane przez PGE S.A

2.ISTNIEIACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ewid. 371/1lnie jest zagospodarowana. dd&lce znajduje gi otwor

studzienny. Przy terenie albym opracowaniem istnigsieci:

-instalacji wodocigowej,

-instalacji elektroenergetycznej,

Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:

- otwor studzienny z zatwierdzonymi zasobami ndguoe Qe=36 rifh zabezpieczony gtowic
Sgsiednie dziatki $ zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-Uktad funkcjonalny.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowygciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoggowej wraz z niezglng infrastruktug towarzysaca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),ethb©001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kaqalr
Uktad funkcjonalny dziatki ulegnie zmianie celenzystosowania jej do potrzeliytkowania
przedmiotowej inwestycji. Projektowaneccije wod podziemnych poprzez istniey otwor
studzienny wyposany w projektowasn obudow studni wraz z wypog&niem, pomp
gkebinowg wraz pionem ttocznym DN150, budynkiem chlorowniawrz wyposzeniem,
zbiornikiem nascieki chemiczne o poj. do 10 m3, uktadem komunikagyogrodzeniem wraz
z bramy wjazdow i furtkg oraz niezbdna infrastruktura techniczn
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-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dziatk odbywa sie bedzie projektowanym wg oedbnego opr.zjazdem
indywidualnym z drogi powiatowej. Dla zamierzemavestycyjnego projektujegtwa miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych a terenie dzRikjektowana inwestycja nie wptywa
negatywnie na uktad komunikacyjny catej dziatkiotarendéw do niej przylegtych.

Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
- miejsca postojowe oraz droga wewgtrzna z kostki betonowe;j:
- warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staw#izego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staw#izego
mechanicznie 31,5/63mm gr. 20cm
- warstwa odgczapca/odcinajca piaskowa gr. 10cm

-chodniki, opaska wokét budynku:
- warstwacieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane@iizstavanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 12cm
- warstwa odgzapca/odcinajca piaskowa gr. 15cm

Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonychkttaych maliwy jest ruch
pojazdow mechanicznych zastosowano kraki betonowe wibroprasowane8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem C12/15.

-Ochrona przed hatasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w fieniumprzepisow dotyczych
dopuszczalnych poziomow hatasu zaprojektowano beklyrgodnie z norgy PN-B-02151-
02:1987 okr&lajagcg dopuszczalne poziomyzaicku i hatasu przenikagego do pomieszcae
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkactsnki@nych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Okrélono gtdbwnie dopuszczalnych poziom wymaganej izglamsci
przegrody ranicujgc wymagania w zalosci od zrédta pochodzenia hatasu i sposobu
przenikanidj.:
-hatasu przenikafego do pomieszczenia od wszystkichrédetl hatasu gcznie,
-hatasu przenikagego do pomieszczenia od wypzsiaia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i poza nim (np. centralnego ogrzewawientylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, ugdzenh dzwigowych itp.).

-Standard estetyczny

W ramach dostosowania¢sdo standardu estetycznego i wizualnego bryty dhiek
prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z Zanaggeym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajca otoczeniu, korzystg z dwoch koloréwscian elewacji wykonanych
jako poszycie ptyty warstwowej oraz jednej barvyabek blacharskichslusarki drzwiowej.
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-Odpady

Odpady kda odnoszone do pojemnikow na odpady state w utwargtmomiejscu
wyznaczonym do tego celu a ngstie odbierane przez specjalistygzitme zajmupca Sie
wywozem odpadow.

-Ogrzewanie obiektu
Projektowane ogrzewanie elektryczne wg projektéehnicznych.

-Zaopatrzenie w woa

Projektowana inwestycja tj. budowatip wod podziemnych Qe=36 m3/h poprzez
istniejgcy otwor studzienny shy¢ bedzie do produkcji wody do spgcia i wttacz& ja bedzie
poprzez projektowana siavodochgowa DN 150 wraz z hydrantem nadziemnym DN80 na
terenie dziatki nr ew. 371/1. Zaopatrzenie w walb celow witasnych odbywssic bedzie z
wewretrznej instalacji wody.

-Zasilanie w energe elektryczna

Projektowana wewstrzna linia zasilajca doziemna, kabel YKXS 4x10nfnkabel
YKY 5x6mn?. Zasilanie elementéw projektowanego budynku i gktgwanej pompy
glebinowej w istniejgcym otworze studziennym.

-Nieczystdci ciekie
Projektowana zewttrzna instalacja kanalizacyjna. Projektowany behptpwy
zbiornik na nieczystei chemiczne.

-Wody opadowe
Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchnioaviereny zielone w granicach
dziatki.

-Funkcja obiektu
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynkorciwni.

-Warunki niezlgdne dla os6b niepetnosprawnych
Teren wokét budynku jak i budynek nie wymagajrzystosowania dla potrzeb osob
niepetnosprawnych.

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI.
-zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni

Pow. opracowania: 674,66m

Pow. zabudowy: 10,56m
Catkowita pow. utwardze| 173,67m
Pow. zielone 463,49m

B W NP
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-bilans biologiczny terenu:

Bilans biologiczny terenu

1. | Pow. opracowanid: 674,66m | 100,00%
2. | Pow. zabudowan¢  10,56m 1,55%
3. | Pow. utwardzone 173,67m  29,75%
4. | Pow. zielone 463,49m 68,70%

5. INNE INFORMACJE | DANE. § 14 PKT 5 ROZPORZ4DZENIA)

-Zgodnos¢ z Do WZ
Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzjstaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak GP1.6733.1.2021 r.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawizedsgwzigé
mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko z paniejszymi zmianami w wyniku realizacji
budowy inwestycji, a nagbnie eksploatacji obiektu nie przewiduje gikiegokolwiek wptywu
pogarszajcego starsrodowiska naturalnego lub mggego spowodowajego zachwianie. Nie
przewiduje s} wycinki drzewostanu. Nie zostaje zmieniony przeptydd powierzchniowych.

Inwestycja realizowana jest na podstawie decyZjiodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzeds¢wzigcia znak GP1U.6220.3.2021 z dnia 11.05.2021 r.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlane jest wpisany do rejestru
zabytkéw, nie jest wpisany do gminnej ewidencji ytkbw. Zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze etym ochron konserwatorsk

-Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren i dziatka nie znajdauie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P@AROWEJ

-Odlegtosé od obiektéw gysiadujacych.

Budynek chlorowni zlokalizowano w odlegiach od dziatek budowlanych zgodnie z
812 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie z pézm..

- Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia paru.
Zaopatrzenie wodne do zegirznego gaszenia paru stanowi si@ hydrantéw
zewretrznych na sieci wodoggowej z wydajnécia minimalry 5dm?/s na terenach osadniczych.

-Drogi pozarowe
Nie jest wymagane zapewnienie drogzgmowych. Naley wskaza iz budynek
mieszkalny zapewniony ma dojazd do drogi publiczu®dnie z 814 b u. 1Rozpagdzenia



ADSFROIEKRT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm..

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI -
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

-Informacja o strefach

Dziatka znajduje siw strefach:

-1l — ej klimatycznej,

-1 — ej wiatrowej,

-I- ej $niegowe.

-gtebokai¢ przemarzania gruntu$100cm

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
-Przepis prawa w oparciu ktorych dokonano wyznaczea obszaru oddziatywania.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dla zadaniaestycyjnego obejmagego
budowy ugcia wéd podziemnych, budynku chlorowni, sieci waggowej wraz z niezfzng
infrastruktug towarzyszca na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 826beb 0001
Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kadlrdokonano na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z p. oraz Rozpogzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawierwgow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z p6zm.

Szczegotowo rozpatrag poszczegolne elementy zagospodarowania terekalziowano:
-budynek zlokalizowano w odlegici 3,00m i 9,85m od granicy dziatki nr ewid. 37 Z(odnie
z 812 Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm.,

-budynek zlokalizowano w odlegio 12,07od granicy dziatki nr ewid. 109 zgodnie ¥28
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®D02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie z pézm.,

-miejsce gromadzenia odpadéw statych w odlagéeh zgodnie z 823 u. 1 Rozpauzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm.,

Nalezy wskazé ze budynek zapewniony ma dojazd do drogi publiczgepdnie z 814 b
u. 1 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm..

Projektowany budynek mieszkalny usytuowany zgodni€l2 u. 2 Rozposrizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z p6zm., spetnia wymagania bezpieazsva
pozarowego naktadane przez z 8299/7, 272 i 273.
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-Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu podczas jego reglindejmuje dziatki nr ew. 371/1,

370/2 (droga powiatowa nr 3925E), einil0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kglulna ktorej

inwestycja zostata zaprojektowana.

Projektant /
brarva architektoniczna

mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
upr. bud. nr 10/LOOKK/2018

uprawnienia budowlane w specjadobarchitektonicznej

do projektowania bez ograniaze XI12021
. mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant /
i . upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
brarva konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowawntaotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej XIl2021
Projektant / mgr inz. Dariusz Staszczyk
brarra sanitarna upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
(technolo |a) do projektowania i kierowania robotami budowlanyrar ograniczéw specjalnéci instalacyjnej w zakresig X” 2021
g sieci, instalacji i uradzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i kanalizacyjnych
_ mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
brarza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ogranidze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjrzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych XI12021
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa: Gmina Kodrab
Inwestor: - < Ci
ul. Niepodlegtaci 7
Adres:
97-512 Kodrab
: . | ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, siec
Nazwa zamierzenia . . . .
wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur a
budowlanego ,,
towarzyszca
Adres obiektu: Dmenin, gm. Kodrab

Ujecie wod podziemnych: XXX
Budynek chlorowni: VIII

Kategoria obiektu:
Sie¢ wodociagowa: XXVI

Nazwa jednostki . .
ewidencyjne;: jedn. ewid. 101207_2 Kodsb
Nazwa i numer
obrebu 0001 Dmenin
ewidencyjnego:
Numery dziatek dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E)

ewidencyjnych:




ADSFROIEKRT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409péejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 201dorz. 822, Dz. U. z 2014 r.
poz. 29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. 20 poz. 20, z dn.
20.02.2015r., Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn0R2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 zzpam. )

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa (ecia wod
podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodo@gowej wraz z niezlgdna
infrastruktur a towarzyszca” na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga
powiatowanr 3925E), obeb 0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 _2 Kodb
zostat sporadzony zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zespot autorski / Imi¢ i nazwisko / Podpis
. numer uprawnig budowlanych / :
zakres opracowania . L i data
specjalnéc i zakres
ortant / mgr inz. arch. Magdalena Wdaniak- Belka
_Projektant /- upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 XIl 2021
brarza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjatsbarchitektonicznej
do projektowania bez ogranicze
. mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant /
. . upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 X1l 2021
brarva konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowantaotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17 Xl 2021
bral’ta Sanitarna do projektowania i kierowania robotami budowlanyrez ograniczéw specjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych
_ mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08 Xl 2021
brarva elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniéze spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. CZ ESC OPISOWA

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
-rodzaj obiektu: budynek chlorowni,
-kategoria obiektu: kat. VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uytkowany lpdzie jako budynek technologiczny, budynek chlorowdvi
ramach programu zaytkowego przewiduje si poszczegblne pomieszczenia zapewom)
potrzeby przysztychaytkownikow, na :

-parterze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Lp. Pomieszczenie Pow. Wyk. podtogi Wyk. scian Wyk. sufitu
. Gress techniczny| Blacha stalowa gr. 0,55mm kl. C4
0.01 Chlorownia 9,24 R13 RAL 9006
Suma 9,24

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OEKTU.

Budynek chlorowni zaprojektowany3,00 m od granicyziatki z dachem
jednospadowym o gcie nachyleniaoa=5".W ramach dostosowaniae¢sido standardu
estetycznego i wizualnego bryty obiektu prowadzaustaty uzgodnienia kolorystyki z
Zamawiagcym. Elewacja budynku w RAL 9006, cokot w kolorzAIR7016 oraz w kolorze
RAL 9006. Na obiekcie zastosowano kolorystgkrzyjagca otoczeniu, korzystgg z dwdch
koloréw scian elewacji wykonanych jako blacha stalowa malos proszkowo oraz jednej
barwy obrébek blacharskichilusarki okiennej i drzwiowej ( RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 10,56m
-kubatura brutto: 35,709
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysoka¢ kondygnacji nadziemnych(swietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-ilo$¢ wejs¢ do budynku: 1
-dhugaos¢ budynku: 3,50m
-szerokd¢ budynku: 3,00m

-wysoka¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
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-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia aytkowa: 9,24rh

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIEDSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek i organgkzptej analizy stwierdzono
proste warunki posadowienie bez koniecmmoprzeprowadzania szczego6towej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kateg@ii, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje sponizej poziomu posadowienia. Teren i dziatka mievpisane do
rejestru zabytkdéw. Dziatka nie znajduje s granicach wpltywow eksploatacji gorniczej.
Projektowany budynek chlorowni naledo | Kategorii Geotechnicznej.

Budynek posadowiony bezfrednio na tawach fundamentowych.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH

-liczba lokali mieszkalnych: 0 [-]
-liczba lokali wytkowych : 0[-]
-liczba izb: 0[-]

7.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTRYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- Zapotrzebowania i jakasci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzaniaciekow
oraz wéd opadowych:

-zapotrzebowanie wody: 0,56rfdoke

-woda pitna, wodoggowa,

-produkcjasciekow: 0,50m /doke

-odprowadzenie do bezodptywowego zbiornika na 1ystcgci

-wody opadowe w iléciach niezmienionych, odprowadzone powierzchniaaitereny
zielone w granicach dziafki,

-Emisji zanieczyszcza gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, zqalaniem ich
rodzaju, ilosci i zaskgu rozprzestrzeniania s¢:

-nie przewiduje s immisji mogicych wptywa negatywnie na najlidsze otoczenie i
sasiednie nieruchontai

-Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

-podczas gytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniemsbpawea beda odpady
bytowo gospodarcze w #oi ok. 5,0kg/dob ktore kzda odbierane przez specjalistygziirme
na podstawie zawieranych umow przed oddaniem budgiokizytkowania
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-Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgah, a takze promieniowania, w szczegolriui
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakidtez podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢,

-nie przewiduje si immisji akustycznych oraz emisji digaa take promieniowania
moggcych wpltywa& negatywnie na najlisze otoczenie igsiednie nieruchoniai

-Wplyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym glele,
wody powierzchniowe i podziemne

-nie przewiduje si immisji mogicych wptyw& negatywnie na istniggy drzewostan,
powierzchn¢ ziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne, nie przewiduj@ s
wycinki drzewostanu

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGE | CIEPLO

-Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na eneggizytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uytkowe] wraz obliczeniami optymalizacyjno-
poréwnawczymi dla wybranego systemu zaopatrzenia energie

-zapotrzebowania na eneggizytkows do ogrzewania i wentylacji: 25,11kWhfrrok
-zapotrzebowania na enegguzytkowa do przygotowania cieptej wodyzytkowej:
0,45kWh/ntxrok

-Dostepne naniki energii:
-paliwo state
-energia elektryczna

-Analiza poréwnawcza wraz z wynikiem analizy porowawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energg

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 12 Rozpgiizenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szg#ewego zakresu i formy projektu
budowlanego wymagana jest analizazfiveo sci racjonalnego wykorzystania, o ilg dostpne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mlowosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energi ciepto. W projektowanym obiekcie nie jest
ekonomiczne stosowanie OZE do zaopatrzenia budynkunerge i ciepto. Moment diych
uzyskow energetycznych nie jest wspoétrelatywny dabiorow energii ze wzgtiu na
powyzsze uwarunkowania nieg sdostpne srodki techniczne, a nitiwosci zastosowania
innych jest nie ekonomiczna. Szczeg6towo rozpatruj
-dostpne naéniki energii:

- energia geotermalna (goezrédta ciepta) — brak dogtu,

-energia promieniowania stonecznego, energia wiatnergia z elektrocieptowni
(kogeneracja) — brak desgiu,

-energia z biomasy, energia z pompy ciepta-braltega, brak warunkéw gruntowych
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- warunki przygczenia do sieci zewtrznych — brak

-mazliwosci zewrgtrznego podjczenia budynku do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energciepto,

-analiza pordwnawcza dwéch systemow zaopatrzenenerge:

-wybor dwoch systemow zaopatrzenia w engdp analizy porownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego Istesyu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, d
analizy porownawczej wybrano: system konwencjonglmpdio ciepta do przygotowania
cieptej wody uytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest eéaezlgktryczna) oraz system
hybrydowy tj. system konwencjonalny rozbudowangraatywny wspomagagy ogrzewanie
cieptej wody uytkowej z energii uzyskanej z kolektorow stoneczanyc

-obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wylyen systeméw zaopatrzenia w
energe

-zalazenia: energia stoneczna z kolektorow w skali rakmewi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wodyzytkowej, - nie dotyczy.

-wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zatwpenia w energi biorac pod
uwag koszty budowy systemu hybrydowego i oszhméci w zuzyciu paliwa statego
realizacja systemu konwencjonalnego jest razamiem korzystniejszym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUX
TEMPERATURE.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w biemu nadanym dyrektygv
zmieniapca wymagane jest, aby nowe budynkizg jest to maliwe z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia, byly wyppsae w samoregulgge st urzadzenia, ktére
regulup temperatuy oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lubyzasadnionych
przypadkach, w wyznaczone] strefie ogrzewanej modududynku. Nowelizacja
rozporzdzenia jest zwgzana z wdrgeniem czsci postanowié dyrektywy 2018/844/UE z
dnia 30 maja 2018 r. zmiendap] dyrektywe 2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkow i dyrektg2012/27/UE w sprawie efektywfm energetycznej (Dz.
Urz. UE. L Nr 156, str. 75),zwanej dalej ,,dyrekty@mieniagca”.

Zgodnie z wyej wymienionymi dokumentami projektujee¢selektroniczne zawory
termostatyczne z miejscowym moian bezpérednio na urzdzeniu grzewczym.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJIJNEGO ZAPEWNIAWKCYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

-WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY SANITARNEJ

Budynek wyposay¢ w instalacje wodoggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji
technologicznej, wentylacji mechanicznej dolnej lggowej oraz wentylacji grawitacyjnej
petnigcej rowniez funkcje kompensacji powietrza przy pracy wentylatavycaggowego,
instalacg ogrzewcza w postaci grzejnika elektrycznego bezolejowego,yspmic
bezpieczéstwa z oczomyj, zbiornik zarobowy podchlorynu sodu min. 500haanim pompa
dozupcg wraz z czynna rezegvwyposaona w lance $€3 i czujnik poziomu. Zestaw
rurociggow wodocigowych w tym rurocjgi i ksztattki zzeliwa sferoidalnego, przepustnice
kotnierzowe itp.,
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WYTYCZNE ROZWI AZAN BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie w energi elektryczm elementow projektowanego  budynku
I projektowanej pompy gbinowej projektuje si poprzez uteenie kabla ziemnego wiz typu
YKXS 4x10 mnt — 1 kV od z4cza kablowo-pomiarowego ZP1A (wg opracowania i wykaia
w ramach umowy o przaptzenie PGE Dystrybucja S.A.) do agata rozdzielczego ZK
zlokalizowanej przy elewacji budynku chlorowni wdrys. PZT. Projektowany kabel
elektroenergetyczny wiz utg¢ bezpdrednio w ziemi na gbokdasci 0,7m. Kabel utay¢ na
podsypce z piasku grubm 10 cm, a po ulgeniu przykrg rowniez taky sany warstwg piasku.

Kabel WLZ YKXS 4x10 mn podhczy¢ w jako gtéwne zasilanie w gtzu rozdzielczym
ZK oraz w zczu typu ZP1A (PGE Dystrybucja S.A.). Zg@a kablowego ZK zasdikablem
YKY 5x6mm? pomg gtebinowg wg rozwigzan i DTR producenta.

W celu ostrzegania innychzytkownikdéw urzdzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanych kabli najeutozy¢ nad kablem w odlegéai 25 cm fole
kablowg kalandrows koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. Pfegg kabla WLZ pod kostk
brukowg wykona w rurze ostonowej DVK75mm celem zabezpieczeniajdRtowane zjcze
ZK wyposaono w gtowny wyhcznik pgdu PWP, gniazdo 3 fazowe do pgai#tenia agregatu
pradotwoérczego, gniazda 1 fazowe 230V dla potrzeb Wgjgcych z bieacej eksploatacii
obiektu ( koszenie trawy itp.). Projektowangcze lgdzie zasila réwniez czes¢ instalacyjn
w budynku chlorowni: obwody swvietleniowe, obwody uggdzer technologicznych (system
wentylacji). Projektuje siwyposaenie obiektu system radiowy monitagay prag systemu
technologicznego wugia wody. Ww. system natg skonfigurowa& i witaczy¢ w istniepcy
system, ktory posiadazytkownik tj. Gminny Zaklad Komunalny. System pawyy musi
zawierd:

- monitorowanie pracy pompgginowych wraz z poziomem wody w studni

- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynkioobwni

- monitorowanie systemu otwierania wiazu studabgiowej

- monitorowanie poziomu podchlorynu

- monitorowanie odczytu stanu wodomierza

- wizualizacja pracy technologicznej systemu

a dodatkowo monitorowanie:

- braku maliwosci chlorowania

- zbyt matego énienia wody na wyciu

- awaryjne wygczenie pompy gbinowej

- awaryjne wygczenie pompy - niski poziom wody w studni — zabezpanie przed
suchobiegiem

- trwajacy diwzej niz 1 min. zanik energii elektrycznej.

Nalezy zapewnt maozliwos¢ tatwego ustawienia przez obstugastpujacych parametrow
pracy ugcia:

- cisnienia wody na wyciu z ugcia,

- ilosci wody ttoczonej do sieci

Wielkos¢ powyzszych parametrow powinna dwyswietlana, czyli aktualne émienie na
wyjsciu oraz ilg¢ wody ttoczonej do sieci

Winien tez by¢ wyswietlany poziom wody w studni.
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Wielkosci zadane winny bytez mozliwe do odczytania np. po przygaigciu przycisku.

Kazde uradzenie winno mié mazliwos¢ pracy w cyklu automatycznynmgaznego zajczania

I wytaczania z pracy.

Budynek chlorowni bdzie wyposaony w system gwietlenia zewrtrznego w postaci
naswietlaczy LED 0 mocy 50W uruchamianych za pomozujek ruchu wokét terenu.
Agregat pgdotworczy z maliwoscia podhczenia bezpwedniego do zasilania w eneggi
elektryczrny instalacji technologicznychellzie odseparowany elektrycznie przedziveoscia
podania generowanego napa na sié dystrybucyjm niskiego napicia PGE Dystrybucja S.A.
Systemy technologiczne wraz z niedbymi instalacjami pidowymi zostam zawarte
szczegotlowo w projekcie technicznym z uwzlglieniem danych katalogowych gdzen

i aparatbw zwjzanych z bramy sanitarg w zakresie instalacji wodagowych
I wentylacyjnych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWP2AROWEJ

-Powierzchnia, wysokdé¢ i liczba kondygnaciji

-powierzchnia zabudowy: 10,58m
-kubatura brutto: 35,709
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysoka¢ kondygnacji nadziemnych(swietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-ilos¢ wejs¢ do budynku: 1
-dtugas¢ budynku: 3,50m
-szerokd¢ budynku: 3,00m
-wysoka¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia aytkowa: 9,24rh

-Odlegtosé od obiektéw gisiadujacych.

Budynek zlokalizowano w odlegioiach od dziatek budowlanych zgodnie z 812
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm..

- Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych.
W pomieszczeniach, nie przewiduje skladowania materiatbw niebezpiecznych

pOozarowo.
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- Przewidywana gstosé obciazenia ogniowego
Kondygnacje o ¢stasci obchzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrazenia ludzi, liczba osob.
Pomieszczenia zakwalifikowang slo kategorii PM do 500 MJ/m2.

- Zagrozenie wybuchem.
W obiekcie nie wysipuja strefy zagraenia wybuchem.

- Strefy pozarowe w obiekcie.
Caly budynek stanowi jedrstrek pazarows.

-Odpornosé pozarowa, stopiai rozprzestrzeniania ognia.
Budynku nie dotyczwymagania klasy odpor&a paz. zgodnie z 8213 u.2 pkt. c.

-Warunki ewakuacji, oznakowanie, édwietlenie ewakuacyjne.

Ewakuacja z budynku odbywa girzez jedno wyijcia ewakuacyjne bezpeednio na zewstrz,
nie zostata przekroczona maksymalna dédgiojscia.

- Urzadzenia przeciwpaarowe
Przeciwpaarowy wyhcznik pidu.

- Wyposazenie w podreczny sprzt
Ganice proszkowe ABC 4 kg w ifgi2 kgsrodka gdniczego na 100 rh powierzchni.

- Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia paru.
Zaopatrzenie wodne do zeytrznego gaszenia paru stanowi sie& hydrantow
zewretrznych.

- Drogi pozarowe

Nie jest wymagane zapewnienie drogzgowych. Naley wskaz& iz budynek
mieszkalny zapewniony ma dojazd do drogi publiczuggdnie z 8§14 b u. 1Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm..
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SPIS ZAYACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa: Gmina Kodrab

Inwestor: : b
Adres: ul. Niepodlegtcci 7

97-512 Kodrab

Nazwa zamierzenia ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
budowlanego wodociggowej wraz z niezlgdna infrastruktur g towarzyszca”

Adres obiektu: Dmenin, gm. Kodrab

Ujecie wod podziemnych: XXX
Kategoria obiektu: Budynek chlorowni: VIlI
Sie¢ wodocigowa: XXVI

Nazwa jednostki

) o jedn. ewid. 101207_2 Koosb
ewidencyjnej:

Nazwa i numer
obrebu 0001 Dmenin
ewidencyjnego:

Numery dziatek

ewidencyjnych: dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)

1.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Spis zawartsct: 2. Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczystei chemiczne
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Spis tresci zalgcznikow do projektu architektoniczno-budowlanego

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczysiri
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

do projektu:

OBIEKT:
Nazwa ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
inwestycji: | wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”
Adres Dmenin, gm. Kodrab
nWestycii: dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)
yCJl: T .
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 2 Kodb
Nazwa .
inwestora: Gmina Kodrab
Adres ul. Niepodlegtaci 7
inwestora: 97-512 Kodrgb
Projektant: mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka mgr inz. Marcin Sciubak
' upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Gliniana 3 ul. Letnia 6/m14
projektanta: 97 - 500 Radomsko 97 -500 Radomsko

Brarza

Architektoniczna Konstrukcyjna
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robét wchadz

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty betonowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie,

-Roboty dekarskie i pokryciowe,

-Roboty szklarskie,

-Roboty elewacyjne,

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robot poprzez smoEenie na terenie nieruchodoio
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-dostarczenie i montana terenie nieruchonda obiektow zaplecza budowy,

-podiczenie zasilania w energelektryczn,

-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref nghecznych,

-wyznaczenie miejsca skladowania materiatu budoydan

1.2Roboty ziemne:

-wykopy liniowe w celu realizacji przytzy,
-zasypywanie wykopow,

-doggszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3Roboty betonowe:

-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-ustawienie szalunkoéw,

-utozenie zbrojenia,

-utozenie mieszanki betonowej,

-pielggnacja betonu,

-demonta szalunkow,

-naprawa ,rakow”.

1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji przeciwwodngjian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwagmpodtogi na gruncie.

1.5.Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-uktadanie ptytek podtogowych,

-uktadanie paneli podtogowych.
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1.6. Roboty dekarskie i pokryciowe:
-monta ptyt warstwowych,

-mont& rynien i rur spustowych,
-monta obrébek blacharskich.

1.7. Roboty szklarskie:
-monta stolarki okiennej.

1.8. Roboty elewacyjne:
-monta podokiennikéw zewgtrznych,

1.9. Roboty stolarskie:
-monta stolarki drzwiowej.

Wszystkie roboty nalgy wykona zgodnie ze sztuk budowlam pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Dziatka nr ewid. 371/1 nie jest zagospodarowana.dxiatce znajduje siotwor
studzienny. Przy terenie glym opracowaniem istnigjsieci:
-instalacji wodocigowej,
-instalacji elektroenergetycznej,
Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:
- otwor studzienny z zatwierdzonymi zasobami naiguie Qe=36 mh zabezpieczony
gtowicg Se=1,5m
Sgsiednie dziatki $ zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robot budowlanych nie pidej st elementow, ktére
stanowityby zagrgeniezycia lub zdrowia.

4.PRZEWIDYWANE ZAGRQENIA WYSTEPUICE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zaggen mazna zaliczy:

- mazliwo$¢ upadku (prace na wysodmach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiedniegagboia dla pracownikéw),

- poraenie pgdem,

-podranienia btorsluzowych (zapylenie),

-potkniecie sk na tym samym poziomie,

-paslizgniecie sk na tym samym poziomie,

-przygniecenie elementem montowanym,
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-uderzenie elementem montowanym,

-rozerwanie tarczy teej,

-poparzenie podczasecia palnikiem,

-hatas,

Skala przewidywanych zagren i mozliwosci ich wystpowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowgzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnietz 2ta Prawa
Budowlanego, a tale do wykonania projektu i organizacji placu budomlyarmonogramu
realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny I8y prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przysipieniem do robot ziemnych i budowlano-maomaych naley przeprowadzi
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresiecoppn planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot firmawgkonujgca zobowszana jest
zaopatrzy ich w odzig robocz i ochronn, zgodnie z obowgzujacymi przepisami. Z
uwzgkdnieniem niebezpiecastw wystpowania: urazéw mechanicznych, paaia pgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upad wysokdci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagreen zwigzanych z wykonywanprag

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadaastrukta stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewnt staty dosip pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonow i adresow najliszego punktu opieki lekarskiej, styapazarnej, policji, a take
apteczki orazrodkéw i uradzen przeciwpaarowych

-Na budowie powinny giznajdow& podrcznesrodki ganicze.

-Nalezy wykona i oznakowa drogi umaliwiajace ewakuagj, komunikacg i dojazd dla wozu
strazy pazarnej lub karetki pogotowia, tych drég i wjazdéwe miolno zastawig a tym bardziej
wykorzystywa na cele sktadowania, mushy¢ w kazdej chwili dosgpne.

Przed rozpocxiem prac budowlanych na obiekcie rgleprzeszkolt wszystkich
pracownikow pod em wystpowania niebezpiecastw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie, ze szczeg6lnym uwdtgeniem robot dla ktorych skala
zagraenia jest dga. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robét budowch winni
spetni& wymagania:

-posiadé odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodoweuprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiadé niezlzdng wiedz i umiegtnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania gizewidzianymi do tej pracy nadziami i
urzadzeniami i spretem,

-mie¢ wiasciwy stan zdrowia pawviadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,
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-posiadé niezlgdng znajomd¢ przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane gwiadczenie instruktai i przeszkolenia w tym zakresie,
-fotokopie dokumentow jw. winny léyw posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PQZARU, AWARII | INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robo6t budowlanych stos@waytacznie narzdzia, sprzt i maszyny
przeznaczone do tego celu, posigdajwymagane przepisami certyfikaty, ktére poddaveane
kontrolom i przegijdom zgodnym z wymaganiami producentow tychadea i przepisami.

-Podczas wykonywania robét budowlanych bezwdgle stosowaé srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej.

- Podczas wykonywania robot bezwadpie stosowa zalecenia producentow
materiatéw ktore podlegawykorzystaniu podczas prac.

- Przed i w trakcie prowadzenia robét realizéveakolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami tj. szkolenia wgtne ogolne, szkolenia vgpine na stanowisku
pracy, szkolenia wgpne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprovma tgch szkolé
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkole powinna by zgodna z programami szkalew zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych bezwgglie stosowazasady i przepisy
porzadkowe obowazujgce na terenie nieruchorw.

- W trakcie wykonywania robot bezwzdhie stosowa sie do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na teremeruchomeéci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezpadredni nadzor nad bezpiegmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) araistrz budowlany , stosownie
do zakresu obowzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu twydprowadzi do
powstania bezpmoednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma
obowigzek zapewnienia pracownikom nieglmego sprgtu ochrony osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spa] peleryny,

- srodki ochrony gtowy - hetmy ochronne, czapki, kaski

- srodki ochrony kéczyn goérnych -g¢gkawice ochronne,

- srodki ochrony kaczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sgirfiltruj acy,

- srodki ochrony przed upadkiem z wysdko- szelki bezpieczestwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczastwa, amortyzatory, ugdzenia samohamowne,
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- dermatologicznérodki ochrony skoéry srodki ostaniagce skoe (kremy, pasty, mi), srodki
oczyszczajce skoe, srodki regenerujce skog.

Osoba kieryjca pracami jest obowzana:

-organizowa stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadani?,B

-dba o sprawné¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanieodige z
przeznaczeniem,

-organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyrminymi chorobami zwjzanymi ze
srodowiskiem pracy,

-dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposzenia technicznego a tak
o sprawnéc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodng@gzeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjneposiada dojazd do drogi
publicznej. Poza bezpaedni komunikacy przewiduje si taczna¢ z wykorzystaniem
mozliwosé telefonii komorkowej jak i internetowej. W celprawnej i szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ i oznakowa :

-strefy niebezpieczne w pobli chodnikéw dla pieszych, parkingéw i wjazdu natelbudowy,
-strefy pracy maszyn i ugdzen (miedzy innymi zasjg ruchomych ogci sprz:tu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokaciach,

-strefy przej¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydziglii oznakowdé zaleznie od rejonu i czasu ich
wystgpienia oraz rodzaju zastosowanego gprzNalery zastosowaodpowiednie dla danego
ostrzeenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszygdneh i elektronarzdzi ,pracach na
wysokasci, przeg¢ stuzbowych. Strefy zagéenia naley wydzielic za pomog tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i jednoznaczn

zakres: braia architektoniczna uprawnienia budowlane w specjadgbarchitektonicznej

_ mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
PROJEKTANT: upr. bud. nr 10/LOOKK/2018

do projektowania bez ogranicre

zakres: braim konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowamnlaotami budowlanymi bez

_ mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

ograniczé w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
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PROJEKT BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CHEMICZNE

do projektu:

OBIEKT:
Nazwa ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
inwestycji: | wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”
Adres Dmenin, gm. Kodrab
- dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E)
inwestyciji: S .
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 2 Kodb
Nazwa .
inwestora: Gmina Kodrab
Adres ul. Niepodlegtaci 7
inwestora: 97-512 Kodrab
Projektant: mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka mgr inz. Marcin Sciubak
' upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Gliniana 3 ul. Letnia 6/m14
projektanta: 97 - 500 Radomsko 97 -500 Radomsko
Branza Architektoniczna Konstrukcyjna
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1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowgciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoaigowe] wraz z niezflng infrastruktug towarzyszca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),etb®001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kglalr
Przy sporzdzaniu dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentéw i dostawcdéatematoéw i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowjzujace normy i przepisy,
-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoak GP1.6733.1.2021 z dnia 09.08.2021 r.

2.ISTNIEAACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ewid. 371/1nie jest zagospodarowana. ddetce znajduje si otwor
studzienny. Przy terenie albym opracowaniem istnigsieci:
-instalacji wodocigowej,
-instalacji elektroenergetycznej,
Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:
- otwdr studzienny z zatwierdzonymi zasobami naiguie Qe=36 rh zabezpieczony
gtowicy
Ssiednie dziatkis zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3.DANE WYXCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentow i dostawcdéatematoéw i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowijzujagce normy i przepisy

-Decyzja o warunkach zabudowy

4. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA.

-pojemnac¢: 5000 |

-$rednica: 1,60m

-dtugasé: 3,14m

-szerokdc: 1,60m

-$rednica wtazu : 0,60m

-wysokaé wtazu : 1,00m,

-$rednica przydcza: 110mm lub160mm

-masa: 188kg

-materiat: GPR( laminat poliestrowo-szklany)
-poziom posadowienia : -2,60m po&ii poziomu terenu

-dopuszczenia: dopuszczony do kdatalpodchlorynem sodu
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5. OPIS LOKALIZACJI ZBIORNIKA.
Obiekt zlokalizowany zostanie na dz. nr ew. 37dbicb 0001 Dmenin, jedn. ewid.
101207 _2

6. OPIS MONTAZU ZBIORNIKA

6.1.0golne zasady momtazbiornika.

-Z racji samonénej konstrukcji zbiornikbw producent nie wymaga abynta byt
przeprowadzony przez éwiadczonego eksperta, ale zawsze konieczne jesigtmie si do
instrukcji montau oraz zasad bezpiecstwa BHP przy pracy z gbokimi wykopami,

6.2.Zasady monta zbiornika w gruncie suchym.
-Grunt suchy odznaczagsbrakiem wod gruntowych na wysala instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim uktadzie nie ma styczéw z wodami gruntowymi. 3 jest inaczej, przejd
dalej do warunkéw monta dla gruntow mokrych.
-Usytuowanie zbiornika musi Byzgodne z wymogami ok§l®nymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzgtniac minimalne odlegtéci od scian budynkow, granic dziatek, studni
oraz traktéw komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jestrdontau na gébokasci wynikajacej z
jego srednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla ykiadu zbiornik osrednicy 1,6m
moze zostd zamontowany w wykopie ktdregoeokas¢ bedzie nie weksza nk 2,6m.
W wigkszaici przypadkow wystarcza morita przykryciem 0,5m warstyziemi, jest ona
wystarczajca do ochrony przed zamarzaniem. Mgleametac o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzggej wodt lub scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uayty do wyscietania dna wykopu oraz obsyparii@an zbiornika powinien ky
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko niezamie wigckszejsrednicy nz 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnazistym.
- Wymiary wykopu musz uwzgkdniat wymiary zbiornika oraz przestnzevymagaa do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. \&ykpowinien mié w miar mazliwosci
ksztalt prostopadizianu, o tagodnyckcianach tworgcych z dnem & prosty.

-Dlugas¢ wykopu: dtugéé zbiornika + 1m

-Szeroké¢ wykopu: szerok& zbiornika +1m

-Glebokas¢ wykopu: zalenie od gébokasci rury wlotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno &yysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna higrubg¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu naley réwno rozprowadZii ubi¢ naznie (udeptd). Do zagszczania piasku nie wolno
uzywaé wody. Nie jest konieczne zgggczanie maszynowe.
- Zbiornik powinien by umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalrgpadkiem
do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiorniavykopie naley zalat go wod, do
1/3 pojemnéci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.
- Nalezy zwrdcic szczegoln ostraznosé na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornilea ni
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni deewnianych desek poniewa
mog one spowodowauszkodzenie zbiornika.
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- Boki zbiornika, powinny b§réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.2yale
zwrécic uwag abysciany zbiornika byty dobrze odizolowane od zaniezzyzé gruntowych,
tj. kamieni czy gruzu znajdagego s¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnozsaegio

0 grubaci min. 10cm okalajca caty zbiornik.

- Przy montau z przykryciem ziemi wkszym ni 1m, liczc od gérnej powierzchni zbiornika
do poziomu 0O (zero) terenu, najezastosowa wersg wzmocnion zbiornika lub wykona
ptyte betonowg wedtug schematu. Najlepiej skonsult@te kweste z producentem.

- Taky samy plyte betonovd nalezy wykona jesli nad zbiornikiem bdzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z phietonovg nie wolno poruszasi¢ pojazdami
ciezSzymi niz 15t.

- Przy montau w terenie suchym nie wolno stosa@wzadnych dodatkowych konstrukciji
majgcych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szgdadsci nie wolno wykonywéa
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek pzytiujgcych zbiornik w ziemi.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i zignmie wolno stosowawody do zagszczenia.
Ziemie i piasek w razie takiej konieczém nalezy zag:szcz& przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookateian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek
musi otult szczelnie wszystkigciany zbiornika.

-Nie wolno stosowéadomieszki cementu do obsypki zbiornika.
-Nalezy zwrOck szczegOla ostraznos¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomog@ koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawargki z duzej wysokdci, gdyz w

przypadku gjzkiej gliny maze to mi€ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowa jego uszkodzenie

Rys. 1 Schemat mora zbiornika w gruncie suchym.

6.3.Zasady monfal zbiornika w gruncie mokrym.
- Grunt mokry odznaczagswystpowaniem wod gruntowych na wysakoinstalowanego
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zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma stycadé@ wodami gruntowymi.
- Usytuowanie zbiornika musi byzgodne z wymogami okilenymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzgtniac minimalne odlegtéci od scian budynkow, granic dziatek, studni
oraz traktéw komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jestrdontau na gébokasci wynikajacej z
jego srednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla ykiadu zbiornik osrednicy 1,6m
moze zostéa zamontowany w wykopie ktoéregoepokas¢ bedzie nie weksza nk 2,6m. W
wigkszaci przypadkow wystarcza moritaz przykryciem 0,5m warsty ziemi, jest ona
wystarczajca do ochrony przed zamarzaniem. Mgleametac o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzggej wod lub scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uayty do wyscietania dna wykopu oraz obsypariic@an zbiornika powinien ky
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko niezami& wigckszejsrednicy ni 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnazistym.
- Wymiary wykopu musz uwzgkdniat wymiary zbiornika oraz przestnzenymagaa do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. \&ykpowinien mié w miar mazliwosci
ksztalt prostopadizianu, o tagodnyckcianach tworgcych z dnem & prosty.

-Dlugas¢ wykopu: dtugéé zbiornika + 1m

-Szeroké¢ wykopu: szerok& zbiornika +1m

-Glebokas¢ wykopu: zalenie od gébokasci rury wliotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno byysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna higrubg¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu naley réwno rozprowadZii ubi¢ naznie (udeptd). Do zagszczania piasku nie wolno
uzywaé wody. Nie jest konieczne zgggczanie maszynowe.
- W razie zbierania siw wykopie duej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do mountawykona dodatkowy wykop o gbokasci wiekszej o ok. 0,5m
i srednicy ok. 1m, tak aby byt styczny z wykopem gigmm Na dnie tego dodatkowego
wykopu naleéy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzpw nim pomp do wody brudnej. Tak
postawion pomp nalery odpompowywa zbierajca sic wock.
- Zbiornik powinien by umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalrgpadkiem
do 2%.
- Nalezy zwrGcic szczegbln ostraznosé na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornilea ni
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni deewnianych desek poniewa
mog one spowodowauszkodzenie zbiornika.
- Boki zbiornika, powinny b§ réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.2yale
zwrocik uwag abysciany zbiornika byty dobrze odizolowane od zaniezzgzé gruntowych,
tj. kamieni czy gruzu znajdagego s¢ W ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnozshegio
0 grubaci min. 10cm okalajca caty zbiornik.
- Przy montau w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbikanv wykopie nalgy zala
go wodj do potowy, aby réwno usiadt i woda gruntowa nievspdowata jego
przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym mentavod: ze zbiornika mgna catkowicie
opré&ni¢ dopiero po okresie 21 dni od zakaenia pracy gdy teren wkoto zbiornikagzg
dobrze s} ustabilizowa. Je&li w tym czasie zbiornik &dzie wytkowany, naley pilnowa aby
w okresie 21 dni od zakozenia montau przynajmniej w potowie byt zalany wed
- J&li poziom wod gruntowych ostatecznie nigdhie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,
a nad gora powierzchna zbiornika lgdzie s¢ znajdowa& przynajmniej 0,5m warstwy ziemi to
nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie pragiynicciem zbiornika na powierzchnie.
Nie naley wykonywa zadnych opasek, fundamentow ani ptyty betonowej.
- J&ili poziom wod gruntowych ostateczniedzie segat powyej osi poziomej zbiornika,
zwicksza st ryzyko jego wyptyngcia na powierzchnie po mouta Dlatego w takiej sytuacji



ADSFROIEKRT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

nalezy wykona ptyt¢ betonovg nad zbiornikiem wedtug schematu.

- Przy montau z przykryciem ziemi wikszym ng 1m, liczc od gérnej powierzchni zbiornika
do poziomu 0O (zero) terenu, najezastosowa wersg wzmocnion zbiornika lub wykona
ptyte betonows wedtug schematu. Najlepiej skonsult@ta kweste z producentem.

- Takag samy ptyte betonowy nalezy wykona: jesli nad zbiornikiem bdzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z phgetonovd nie wolno poruszasi¢c pojazdami
ciezszymi niz 15t.

- Przy montau w terenie mokrym nie wolno stosoéveadnych dodatkowych konstrukciji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szgzdadsci nie wolno wykonywa
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek pzytiujgcych zbiornik w ziemi.
Wystarczy betonowa ptyta wykonana wedtug schematu.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i zignmie wolno stosowawody do zagszczenia.
Ziemig i piasek w razie takiej konieczém nalezy zag:szcz& przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookateian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek
musi otult szczelnie wszystkigciany zbiornika.

- Nie wolno stosowadomieszki cementu do obsypki zbiornika.

- Nalezy zwrock szczegola ostraznosé przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomog koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawanpki z duzej wysokdaci, gdyz w
przypadku cjzkiej gliny maze to mi€ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowa jego uszkodzenie.

| Rys. 2 Schemat moria zbiornika w gruncie mokrym.

) mgr inz. arch. Magdalena Wdniak-Belka
PROJEKTANT: upr. bud. nr 10/LOOKK/2018
zakres: braia architektoniczna uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen
_ mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
zakres: bram konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowawiaotami budowlanymi bez
ograniczé w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa:

Gmina Kodr gb

Inwestor:
Adres:

ul. Niepodlegtaci 7
97-512Kodrab

Nazwa zamierzenia
budowlanego

,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
wodociagowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”

Adres obiektu:

Dmenin, gm. Kodrab

Kategoria obiektu:

Ujecie wod podziemnych: XXX
Budynek chlorowni: VIII
Sie¢ wodociagowa: XXVI

Nazwa jednostki . .
ewidencyjne;: jedn. ewid. 101207_2 Kodgb
Nazwa i numer olgbu ,
ewidencyjnego: 0001 Dmenin
Numery dziatek .
ewidencyjnych: dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)

Czesé I Projekt zagospodarowania terenu
Spis zawartgci projektu Czesé Il: Projekt architektoniczno-budowlany budynku
budowlanego (elementy): Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne  dokumentyo
Czesé lII: ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawag
Budowlane
Zespo6t autorski / Imig i nazwisko / Podpis
. numer uprawnig budowlanych / :
zakres opracowania : L | data
specjalné¢ i zakres
. mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
_Projektant/ upr. bud. nr 10/LOOKK/2018
brarza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjatabarchitektonicznej XIl 2021
do projektowania bez ograniaze
: mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant/ upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
brarnza konstru kCyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowamntaotami budowlanymi bez ogranicze Xl 2021
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
brarza sanitarna (technologia) do projektowania i kierowania robotami budowlanyreiz ograniczew specjalnéci Xl 2021
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych
. mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
brarza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ogranigze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instaldajrzadzen Xl 2021
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Dokumenty dofaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkichcgpl@osci uprawnié
budowlanych w odpowiedniej specjatco

Kopia zawiadczenia o przynakmosci projektantow wszystkich specjakuod do
wiasciwej izby samorgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdeggh wszystkich
specjalnéci o sporadzeniu projektu zgodnie z obaujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Czes¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania dziafki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienia powierzchni.

Inne informacje | dane§(14 pkt. 5 rozporzgdzenia)

Dane dotycgce warunkOw ochrony garowej

NIOO A WM

Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowwawiiektu
budowlanego lub robo6t budowlanych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Cze$¢ rysunkowa

Rys. A-O Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdeggh wszystkich
specjalnéci o sporadzeniu projektu zgodnie z obaujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Cze$¢é opisowa

LA,

Czes¢ opisowa budynku mieszkalnego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposoébzytkowania oraz programeytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektonicznakthie

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia obiektu budowlanegc

Liczba lokali mieszkalnych iaytkowych

N[O~ WIN =

Parametry techniczne obiektu budowlanego charaki@ge wptyw obiektu
budowlanego na&rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowid2ui obiekty
sasiednie

Analiza technicznychirodowiskowych i ekonomicznych mlowvosci realizaciji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopaisazerenergs i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych alieosci wykorzystania uradzen, ktore
automatycznie regulgjtemperatuy

10.

Informacja o zasadniczych elementach wypesa budowlano-instalacyjnego
zapewniajcych wytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaeren

11.

Dane dotyczce warunkéw ochrony przeciwparowej

Cz es¢ rysunkowa

Rys. A-1 Rzut parteru 1:100

Rys. A-2 Przekroj A-A 1:50

Rys. A-3 Widok elewacji 1:100

Rys. A-4 Rzut potaci dachu 1:100
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Spis zahcznikow do projektu architektoniczno-budowlanego

Zataczniki dotaczone do projektu

1. Informacja dotycga bezpieczestwa i ochrony zdrowia na placu budowy

2. Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczgstehemiczne
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dipca 1994r. —Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409péejsze zmiany Dz. U. z 2014 r. poz.
40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r..[822, Dz. U. z 2014 r. poz.
29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. z 20}%oe. 20, z dn. 20.02.2015 . ,
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dzz @018 poz. 1202, Dz. U. z

2020 poz. 1333 z @ézm. )

oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu pn. ,Budowa ujcia wod podziemnych,
budynku chlorowni, sieci wodocagowej wraz z niezlgdna infrastruktur g
towarzyszca” na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 2BE), obreb
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 _2 Kodgb zostat sporadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka

_Projektant /- upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 X1l 2021
brarnza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjasobarchitektonicznej
do projektowania bez ograniaze

mgr inz. Marcin Sciubak

Projektant /

o) _ upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 XI1 2021
brarza konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniaotami budowlanymi bez ogranicze
specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej

bl’aria Sanitarna (technologia) do projektowania i kierowania robotami budowlanyraz ograniczew specjalnéci instalacyjnej

_ mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17 Xl 2021

w zakresie sieci, instalacji i udzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Jarostaw Zarebski

Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08 Il 2021
brarnza eIektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniéze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instaldajrzadze
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. CZ ESC OPISOWA

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowygciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoagigowej wraz z niezidng infrastruktug towarzyszaca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),ethb®001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kalalr
Przy sporzdzaniu dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentow i dostawcéatamatow i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowjzujace normy i przepisy,
-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoak GP1.6733.1.2021 z dnia 09.08.2021 r.
-Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwziecia znak
GPIU.6220.3.2021 z dnia 11.05.2021 r.
- Decyzja zatwierdzaga dokumentacje hydrogeologigzmistalagca zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych znakiP6531.7.2020 z dnia 29.12.2020 r.
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonaniedaenia wodnego w postacicgja
wody podziemnych oraz na ustugi wodne pobdér wodzimdnych
- warunki technicznie wydane przez Zaktad Gospadéoknunalnej w Kodgbie
- warunki techniczne wydane przez PGE S.A

2.ISTNIEIACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ewid. 371/1lnie jest zagospodarowana. dd&lce znajduje gi otwor

studzienny. Przy terenie albym opracowaniem istnigsieci:

-instalacji wodocigowej,

-instalacji elektroenergetycznej,

Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:

- otwor studzienny z zatwierdzonymi zasobami ndguoe Qe=36 rifh zabezpieczony gtowic
Sgsiednie dziatki $ zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
-Uktad funkcjonalny.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowygciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoggowej wraz z niezglng infrastruktug towarzysaca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),ethb©001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kaqalr
Uktad funkcjonalny dziatki ulegnie zmianie celenzystosowania jej do potrzeliytkowania
przedmiotowej inwestycji. Projektowaneccije wod podziemnych poprzez istniey otwor
studzienny wyposany w projektowasn obudow studni wraz z wypog&niem, pomp
gkebinowg wraz pionem ttocznym DN150, budynkiem chlorowniawrz wyposzeniem,
zbiornikiem nascieki chemiczne o poj. do 10 m3, uktadem komunikagyogrodzeniem wraz
z bramy wjazdow i furtkg oraz niezbdna infrastruktura techniczn
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-Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Wjazd na dziatk odbywa sie bedzie projektowanym wg oedbnego opr.zjazdem
indywidualnym z drogi powiatowej. Dla zamierzemavestycyjnego projektujegtwa miejsca
postojowe dla samochoddw osobowych a terenie dzRikjektowana inwestycja nie wptywa
negatywnie na uktad komunikacyjny catej dziatkiotarendéw do niej przylegtych.

Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
- miejsca postojowe oraz droga wewgtrzna z kostki betonowe;j:
- warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staw#izego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staw#izego
mechanicznie 31,5/63mm gr. 20cm
- warstwa odgczapca/odcinajca piaskowa gr. 10cm

-chodniki, opaska wokét budynku:
- warstwacieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane@iizstavanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 12cm
- warstwa odgzapca/odcinajca piaskowa gr. 15cm

Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonychkttaych maliwy jest ruch
pojazdow mechanicznych zastosowano kraki betonowe wibroprasowane8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem C12/15.

-Ochrona przed hatasem

W ramach zachowania standardu akustycznego w fieniumprzepisow dotyczych
dopuszczalnych poziomow hatasu zaprojektowano beklyrgodnie z norgy PN-B-02151-
02:1987 okr&lajagcg dopuszczalne poziomyzaicku i hatasu przenikagego do pomieszcae
przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkactsnki@nych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Okrélono gtdbwnie dopuszczalnych poziom wymaganej izglamsci
przegrody ranicujgc wymagania w zalosci od zrédta pochodzenia hatasu i sposobu
przenikanidj.:
-hatasu przenikafego do pomieszczenia od wszystkichrédetl hatasu gcznie,
-hatasu przenikagego do pomieszczenia od wypzsiaia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w budynku i poza nim (np. centralnego ogrzewawientylacji, klimatyzacji, stacji
transformatorowych, ugdzenh dzwigowych itp.).

-Standard estetyczny

W ramach dostosowania¢sdo standardu estetycznego i wizualnego bryty dhiek
prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z Zanaggeym. Na obiekcie zastosowano
kolorystyke sprzyjajca otoczeniu, korzystg z dwoch koloréwscian elewacji wykonanych
jako poszycie ptyty warstwowej oraz jednej barvyabek blacharskichslusarki drzwiowej.
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-Odpady

Odpady kda odnoszone do pojemnikow na odpady state w utwargtmomiejscu
wyznaczonym do tego celu a ngstie odbierane przez specjalistygzitme zajmupca Sie
wywozem odpadow.

-Ogrzewanie obiektu
Projektowane ogrzewanie elektryczne wg projektéehnicznych.

-Zaopatrzenie w woa

Projektowana inwestycja tj. budowatip wod podziemnych Qe=36 m3/h poprzez
istniejgcy otwor studzienny shy¢ bedzie do produkcji wody do spgcia i wttacz& ja bedzie
poprzez projektowana siavodochgowa DN 150 wraz z hydrantem nadziemnym DN80 na
terenie dziatki nr ew. 371/1. Zaopatrzenie w walb celow witasnych odbywssic bedzie z
wewretrznej instalacji wody.

-Zasilanie w energe elektryczna

Projektowana wewstrzna linia zasilajca doziemna, kabel YKXS 4x10nfnkabel
YKY 5x6mn?. Zasilanie elementéw projektowanego budynku i gktgwanej pompy
glebinowej w istniejgcym otworze studziennym.

-Nieczystdci ciekie
Projektowana zewttrzna instalacja kanalizacyjna. Projektowany behptpwy
zbiornik na nieczystei chemiczne.

-Wody opadowe
Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchnioaviereny zielone w granicach
dziatki.

-Funkcja obiektu
Program funkcyjny opracowany dla potrzeb budynkorciwni.

-Warunki niezlgdne dla os6b niepetnosprawnych
Teren wokét budynku jak i budynek nie wymagajrzystosowania dla potrzeb osob
niepetnosprawnych.

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI.
-zestawienie powierzchni:

Zestawienie powierzchni

Pow. opracowania: 674,66m

Pow. zabudowy: 10,56m
Catkowita pow. utwardze| 173,67m
Pow. zielone 463,49m

B W NP
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-bilans biologiczny terenu:

Bilans biologiczny terenu

1. | Pow. opracowanid: 674,66m | 100,00%
2. | Pow. zabudowan¢  10,56m 1,55%
3. | Pow. utwardzone 173,67m  29,75%
4. | Pow. zielone 463,49m 68,70%

5. INNE INFORMACJE | DANE. § 14 PKT 5 ROZPORZ4DZENIA)

-Zgodnos¢ z Do WZ
Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzjstaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak GP1.6733.1.2021 r.

-Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawizedsgwzigé
mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko z paniejszymi zmianami w wyniku realizacji
budowy inwestycji, a nagbnie eksploatacji obiektu nie przewiduje gikiegokolwiek wptywu
pogarszajcego starsrodowiska naturalnego lub mggego spowodowajego zachwianie. Nie
przewiduje s} wycinki drzewostanu. Nie zostaje zmieniony przeptydd powierzchniowych.

Inwestycja realizowana jest na podstawie decyZjiodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagjprzeds¢wzigcia znak GP1U.6220.3.2021 z dnia 11.05.2021 r.

-Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlane jest wpisany do rejestru
zabytkéw, nie jest wpisany do gminnej ewidencji ytkbw. Zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze etym ochron konserwatorsk

-Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren i dziatka nie znajdauie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P@AROWEJ

-Odlegtosé od obiektéw gysiadujacych.

Budynek chlorowni zlokalizowano w odlegiach od dziatek budowlanych zgodnie z
812 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie z pézm..

- Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia paru.
Zaopatrzenie wodne do zegirznego gaszenia paru stanowi si@ hydrantéw
zewretrznych na sieci wodoggowej z wydajnécia minimalry 5dm?/s na terenach osadniczych.

-Drogi pozarowe
Nie jest wymagane zapewnienie drogzgmowych. Naley wskaza iz budynek
mieszkalny zapewniony ma dojazd do drogi publiczu®dnie z 814 b u. 1Rozpagdzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm..

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI -
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

-Informacja o strefach

Dziatka znajduje siw strefach:

-1l — ej klimatycznej,

-1 — ej wiatrowej,

-I- ej $niegowe.

-gtebokai¢ przemarzania gruntu$100cm

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
-Przepis prawa w oparciu ktorych dokonano wyznaczea obszaru oddziatywania.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dla zadaniaestycyjnego obejmagego
budowy ugcia wéd podziemnych, budynku chlorowni, sieci waggowej wraz z niezfzng
infrastruktug towarzyszca na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 826beb 0001
Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kadlrdokonano na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z p. oraz Rozpogzizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawierwgow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z p6zm.

Szczegotowo rozpatrag poszczegolne elementy zagospodarowania terekalziowano:
-budynek zlokalizowano w odlegici 3,00m i 9,85m od granicy dziatki nr ewid. 37 Z(odnie
z 812 Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm.,

-budynek zlokalizowano w odlegio 12,07od granicy dziatki nr ewid. 109 zgodnie ¥28
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®D02 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie z pézm.,

-miejsce gromadzenia odpadéw statych w odlagéeh zgodnie z 823 u. 1 Rozpauzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm.,

Nalezy wskazé ze budynek zapewniony ma dojazd do drogi publiczgepdnie z 814 b
u. 1 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm..

Projektowany budynek mieszkalny usytuowany zgodni€l2 u. 2 Rozposrizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z p6zm., spetnia wymagania bezpieazsva
pozarowego naktadane przez z 8299/7, 272 i 273.
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-Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu podczas jego reglindejmuje dziatki nr ew. 371/1,

370/2 (droga powiatowa nr 3925E), einil0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kglulna ktorej

inwestycja zostata zaprojektowana.

Projektant /
brarva architektoniczna

mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
upr. bud. nr 10/LOOKK/2018

uprawnienia budowlane w specjadobarchitektonicznej

do projektowania bez ograniaze XI12021
. mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant /
i . upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
brarva konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowawntaotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej XIl2021
Projektant / mgr inz. Dariusz Staszczyk
brarra sanitarna upr. bud. LOD/3461/PWBS/17
(technolo |a) do projektowania i kierowania robotami budowlanyrar ograniczéw specjalnéci instalacyjnej w zakresig X” 2021
g sieci, instalacji i uradzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i kanalizacyjnych
_ mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08
brarza elektryczna upr. bud. do projekt. bez ogranidze spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjrzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych XI12021




PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

ADSFROIEKRT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa: Gmina Kodrab
Inwestor: - < Ci
ul. Niepodlegtaci 7
Adres:
97-512 Kodrab
: . | ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, siec
Nazwa zamierzenia . . . .
wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur a
budowlanego ,,
towarzyszca
Adres obiektu: Dmenin, gm. Kodrab

Ujecie wod podziemnych: XXX
Budynek chlorowni: VIII

Kategoria obiektu:
Sie¢ wodociagowa: XXVI

Nazwa jednostki . .
ewidencyjne;: jedn. ewid. 101207_2 Kodsb
Nazwa i numer
obrebu 0001 Dmenin
ewidencyjnego:
Numery dziatek dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E)

ewidencyjnych:
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409péejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 201dorz. 822, Dz. U. z 2014 r.
poz. 29133, Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, Dz. U. 20 poz. 20, z dn.
20.02.2015r., Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z dn0R2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. z 2020 poz. 1333 zzpam. )

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,Budowa (ecia wod
podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodo@gowej wraz z niezlgdna
infrastruktur a towarzyszca” na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga
powiatowanr 3925E), obeb 0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 _2 Kodb
zostat sporadzony zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zespot autorski / Imi¢ i nazwisko / Podpis
. numer uprawnig budowlanych / :
zakres opracowania . L i data
specjalnéc i zakres
ortant / mgr inz. arch. Magdalena Wdaniak- Belka
_Projektant /- upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 XIl 2021
brarza architektoniczna uprawnienia budowlane w specjatsbarchitektonicznej
do projektowania bez ogranicze
. mgr inz. Marcin Sciubak
Projektant /
. . upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 X1l 2021
brarva konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowantaotami budowlanymi bez ogranicze
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant / upr. bud. LOD/3461/PWBS/17 Xl 2021
bral’ta Sanitarna do projektowania i kierowania robotami budowlanyrez ograniczéw specjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i anizeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych
_ mgr inz. Jarostaw Zarebski
Projektant / upr. bud. nr LOD/0940/POOE/08 Xl 2021
brarva elektryczna upr. bud. do projekt. bez ograniéze spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i uradzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. CZ ESC OPISOWA

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
-rodzaj obiektu: budynek chlorowni,
-kategoria obiektu: kat. VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uytkowany lpdzie jako budynek technologiczny, budynek chlorowdvi
ramach programu zaytkowego przewiduje si poszczegblne pomieszczenia zapewom)
potrzeby przysztychaytkownikow, na :

-parterze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Lp. Pomieszczenie Pow. Wyk. podtogi Wyk. scian Wyk. sufitu
. Gress techniczny| Blacha stalowa gr. 0,55mm kl. C4
0.01 Chlorownia 9,24 R13 RAL 9006
Suma 9,24

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OEKTU.

Budynek chlorowni zaprojektowany3,00 m od granicyziatki z dachem
jednospadowym o gcie nachyleniaoa=5".W ramach dostosowaniae¢sido standardu
estetycznego i wizualnego bryty obiektu prowadzaustaty uzgodnienia kolorystyki z
Zamawiagcym. Elewacja budynku w RAL 9006, cokot w kolorzAIR7016 oraz w kolorze
RAL 9006. Na obiekcie zastosowano kolorystgkrzyjagca otoczeniu, korzystgg z dwdch
koloréw scian elewacji wykonanych jako blacha stalowa malos proszkowo oraz jednej
barwy obrébek blacharskichilusarki okiennej i drzwiowej ( RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 10,56m
-kubatura brutto: 35,709
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysoka¢ kondygnacji nadziemnych(swietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-ilo$¢ wejs¢ do budynku: 1
-dhugaos¢ budynku: 3,50m
-szerokd¢ budynku: 3,00m

-wysoka¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
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-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia aytkowa: 9,24rh

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIEDSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek i organgkzptej analizy stwierdzono
proste warunki posadowienie bez koniecmmoprzeprowadzania szczego6towej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kateg@ii, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje sponizej poziomu posadowienia. Teren i dziatka mievpisane do
rejestru zabytkdéw. Dziatka nie znajduje s granicach wpltywow eksploatacji gorniczej.
Projektowany budynek chlorowni naledo | Kategorii Geotechnicznej.

Budynek posadowiony bezfrednio na tawach fundamentowych.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH

-liczba lokali mieszkalnych: 0 [-]
-liczba lokali wytkowych : 0[-]
-liczba izb: 0[-]

7.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTRYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

- Zapotrzebowania i jakasci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzaniaciekow
oraz wéd opadowych:

-zapotrzebowanie wody: 0,56rfdoke

-woda pitna, wodoggowa,

-produkcjasciekow: 0,50m /doke

-odprowadzenie do bezodptywowego zbiornika na 1ystcgci

-wody opadowe w iléciach niezmienionych, odprowadzone powierzchniaaitereny
zielone w granicach dziafki,

-Emisji zanieczyszcza gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, zqalaniem ich
rodzaju, ilosci i zaskgu rozprzestrzeniania s¢:

-nie przewiduje s immisji mogicych wptywa negatywnie na najlidsze otoczenie i
sasiednie nieruchontai

-Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

-podczas gytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniemsbpawea beda odpady
bytowo gospodarcze w #oi ok. 5,0kg/dob ktore kzda odbierane przez specjalistygziirme
na podstawie zawieranych umow przed oddaniem budgiokizytkowania
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-Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgah, a takze promieniowania, w szczegolriui
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakidtez podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢,

-nie przewiduje si immisji akustycznych oraz emisji digaa take promieniowania
moggcych wpltywa& negatywnie na najlisze otoczenie igsiednie nieruchoniai

-Wplyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym glele,
wody powierzchniowe i podziemne

-nie przewiduje si immisji mogicych wptyw& negatywnie na istniggy drzewostan,
powierzchn¢ ziemi, w tym gleb, wody powierzchniowe i podziemne, nie przewiduj@ s
wycinki drzewostanu

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGE | CIEPLO

-Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na eneggizytkowa do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uytkowe] wraz obliczeniami optymalizacyjno-
poréwnawczymi dla wybranego systemu zaopatrzenia energie

-zapotrzebowania na eneggizytkows do ogrzewania i wentylacji: 25,11kWhfrrok
-zapotrzebowania na enegguzytkowa do przygotowania cieptej wodyzytkowej:
0,45kWh/ntxrok

-Dostepne naniki energii:
-paliwo state
-energia elektryczna

-Analiza poréwnawcza wraz z wynikiem analizy porowawczej i wybor systemu
zaopatrzenia w energg

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 12 Rozpgiizenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szg#ewego zakresu i formy projektu
budowlanego wymagana jest analizazfiveo sci racjonalnego wykorzystania, o ilg dostpne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mlowosci, wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energi ciepto. W projektowanym obiekcie nie jest
ekonomiczne stosowanie OZE do zaopatrzenia budynkunerge i ciepto. Moment diych
uzyskow energetycznych nie jest wspoétrelatywny dabiorow energii ze wzgtiu na
powyzsze uwarunkowania nieg sdostpne srodki techniczne, a nitiwosci zastosowania
innych jest nie ekonomiczna. Szczeg6towo rozpatruj
-dostpne naéniki energii:

- energia geotermalna (goezrédta ciepta) — brak dogtu,

-energia promieniowania stonecznego, energia wiatnergia z elektrocieptowni
(kogeneracja) — brak desgiu,

-energia z biomasy, energia z pompy ciepta-braltega, brak warunkéw gruntowych
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- warunki przygczenia do sieci zewtrznych — brak

-mazliwosci zewrgtrznego podjczenia budynku do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energciepto,

-analiza pordwnawcza dwéch systemow zaopatrzenenerge:

-wybor dwoch systemow zaopatrzenia w engdp analizy porownawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego Istesyu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego, d
analizy porownawczej wybrano: system konwencjonglmpdio ciepta do przygotowania
cieptej wody uytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest eéaezlgktryczna) oraz system
hybrydowy tj. system konwencjonalny rozbudowangraatywny wspomagagy ogrzewanie
cieptej wody uytkowej z energii uzyskanej z kolektorow stoneczanyc

-obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wylyen systeméw zaopatrzenia w
energe

-zalazenia: energia stoneczna z kolektorow w skali rakmewi 40% energii potrzebnej
do przygotowania cieptej wodyzytkowej, - nie dotyczy.

-wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zatwpenia w energi biorac pod
uwag koszty budowy systemu hybrydowego i oszhméci w zuzyciu paliwa statego
realizacja systemu konwencjonalnego jest razamiem korzystniejszym.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUX
TEMPERATURE.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w biemu nadanym dyrektygv
zmieniapca wymagane jest, aby nowe budynkizg jest to maliwe z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia, byly wyppsae w samoregulgge st urzadzenia, ktére
regulup temperatuy oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lubyzasadnionych
przypadkach, w wyznaczone] strefie ogrzewanej modududynku. Nowelizacja
rozporzdzenia jest zwgzana z wdrgeniem czsci postanowié dyrektywy 2018/844/UE z
dnia 30 maja 2018 r. zmiendap] dyrektywe 2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkow i dyrektg2012/27/UE w sprawie efektywfm energetycznej (Dz.
Urz. UE. L Nr 156, str. 75),zwanej dalej ,,dyrekty@mieniagca”.

Zgodnie z wyej wymienionymi dokumentami projektujee¢selektroniczne zawory
termostatyczne z miejscowym moian bezpérednio na urzdzeniu grzewczym.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJIJNEGO ZAPEWNIAWKCYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

-WYTYCZNE ROZWIAZAN BRANZY SANITARNEJ

Budynek wyposay¢ w instalacje wodoggowa wody zimnej i cieptej, kanalizacji
technologicznej, wentylacji mechanicznej dolnej lggowej oraz wentylacji grawitacyjnej
petnigcej rowniez funkcje kompensacji powietrza przy pracy wentylatavycaggowego,
instalacg ogrzewcza w postaci grzejnika elektrycznego bezolejowego,yspmic
bezpieczéstwa z oczomyj, zbiornik zarobowy podchlorynu sodu min. 500haanim pompa
dozupcg wraz z czynna rezegvwyposaona w lance $€3 i czujnik poziomu. Zestaw
rurociggow wodocigowych w tym rurocjgi i ksztattki zzeliwa sferoidalnego, przepustnice
kotnierzowe itp.,
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WYTYCZNE ROZWI AZAN BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie w energi elektryczm elementow projektowanego  budynku
I projektowanej pompy gbinowej projektuje si poprzez uteenie kabla ziemnego wiz typu
YKXS 4x10 mnt — 1 kV od z4cza kablowo-pomiarowego ZP1A (wg opracowania i wykaia
w ramach umowy o przaptzenie PGE Dystrybucja S.A.) do agata rozdzielczego ZK
zlokalizowanej przy elewacji budynku chlorowni wdrys. PZT. Projektowany kabel
elektroenergetyczny wiz utg¢ bezpdrednio w ziemi na gbokdasci 0,7m. Kabel utay¢ na
podsypce z piasku grubm 10 cm, a po ulgeniu przykrg rowniez taky sany warstwg piasku.

Kabel WLZ YKXS 4x10 mn podhczy¢ w jako gtéwne zasilanie w gtzu rozdzielczym
ZK oraz w zczu typu ZP1A (PGE Dystrybucja S.A.). Zg@a kablowego ZK zasdikablem
YKY 5x6mm? pomg gtebinowg wg rozwigzan i DTR producenta.

W celu ostrzegania innychzytkownikdéw urzdzen podziemnych przed ewentualnym
uszkodzeniem projektowanych kabli najeutozy¢ nad kablem w odlegéai 25 cm fole
kablowg kalandrows koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. Pfegg kabla WLZ pod kostk
brukowg wykona w rurze ostonowej DVK75mm celem zabezpieczeniajdRtowane zjcze
ZK wyposaono w gtowny wyhcznik pgdu PWP, gniazdo 3 fazowe do pgai#tenia agregatu
pradotwoérczego, gniazda 1 fazowe 230V dla potrzeb Wgjgcych z bieacej eksploatacii
obiektu ( koszenie trawy itp.). Projektowangcze lgdzie zasila réwniez czes¢ instalacyjn
w budynku chlorowni: obwody swvietleniowe, obwody uggdzer technologicznych (system
wentylacji). Projektuje siwyposaenie obiektu system radiowy monitagay prag systemu
technologicznego wugia wody. Ww. system natg skonfigurowa& i witaczy¢ w istniepcy
system, ktory posiadazytkownik tj. Gminny Zaklad Komunalny. System pawyy musi
zawierd:

- monitorowanie pracy pompgginowych wraz z poziomem wody w studni

- monitorowanie systemu otwierania drzwi budynkioobwni

- monitorowanie systemu otwierania wiazu studabgiowej

- monitorowanie poziomu podchlorynu

- monitorowanie odczytu stanu wodomierza

- wizualizacja pracy technologicznej systemu

a dodatkowo monitorowanie:

- braku maliwosci chlorowania

- zbyt matego énienia wody na wyciu

- awaryjne wygczenie pompy gbinowej

- awaryjne wygczenie pompy - niski poziom wody w studni — zabezpanie przed
suchobiegiem

- trwajacy diwzej niz 1 min. zanik energii elektrycznej.

Nalezy zapewnt maozliwos¢ tatwego ustawienia przez obstugastpujacych parametrow
pracy ugcia:

- cisnienia wody na wyciu z ugcia,

- ilosci wody ttoczonej do sieci

Wielkos¢ powyzszych parametrow powinna dwyswietlana, czyli aktualne émienie na
wyjsciu oraz ilg¢ wody ttoczonej do sieci

Winien tez by¢ wyswietlany poziom wody w studni.
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Wielkosci zadane winny bytez mozliwe do odczytania np. po przygaigciu przycisku.

Kazde uradzenie winno mié mazliwos¢ pracy w cyklu automatycznynmgaznego zajczania

I wytaczania z pracy.

Budynek chlorowni bdzie wyposaony w system gwietlenia zewrtrznego w postaci
naswietlaczy LED 0 mocy 50W uruchamianych za pomozujek ruchu wokét terenu.
Agregat pgdotworczy z maliwoscia podhczenia bezpwedniego do zasilania w eneggi
elektryczrny instalacji technologicznychellzie odseparowany elektrycznie przedziveoscia
podania generowanego napa na sié dystrybucyjm niskiego napicia PGE Dystrybucja S.A.
Systemy technologiczne wraz z niedbymi instalacjami pidowymi zostam zawarte
szczegotlowo w projekcie technicznym z uwzlglieniem danych katalogowych gdzen

i aparatbw zwjzanych z bramy sanitarg w zakresie instalacji wodagowych
I wentylacyjnych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWP2AROWEJ

-Powierzchnia, wysokdé¢ i liczba kondygnaciji

-powierzchnia zabudowy: 10,58m
-kubatura brutto: 35,709
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysoka¢ kondygnacji nadziemnych(swietle) : 3,35m
-ilos¢ klatek schodowych: 0

-ilos¢ wejs¢ do budynku: 1
-dtugas¢ budynku: 3,50m
-szerokd¢ budynku: 3,00m
-wysoka¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia aytkowa: 9,24rh

-Odlegtosé od obiektéw gisiadujacych.

Budynek zlokalizowano w odlegioiach od dziatek budowlanych zgodnie z 812
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®( w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z p6zm..

- Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych.
W pomieszczeniach, nie przewiduje skladowania materiatbw niebezpiecznych

pOozarowo.



ADSFROIEKRT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

- Przewidywana gstosé obciazenia ogniowego
Kondygnacje o ¢stasci obchzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

- Kategoria zagrazenia ludzi, liczba osob.
Pomieszczenia zakwalifikowang slo kategorii PM do 500 MJ/m2.

- Zagrozenie wybuchem.
W obiekcie nie wysipuja strefy zagraenia wybuchem.

- Strefy pozarowe w obiekcie.
Caly budynek stanowi jedrstrek pazarows.

-Odpornosé pozarowa, stopiai rozprzestrzeniania ognia.
Budynku nie dotyczwymagania klasy odpor&a paz. zgodnie z 8213 u.2 pkt. c.

-Warunki ewakuacji, oznakowanie, édwietlenie ewakuacyjne.

Ewakuacja z budynku odbywa girzez jedno wyijcia ewakuacyjne bezpeednio na zewstrz,
nie zostata przekroczona maksymalna dédgiojscia.

- Urzadzenia przeciwpaarowe
Przeciwpaarowy wyhcznik pidu.

- Wyposazenie w podreczny sprzt
Ganice proszkowe ABC 4 kg w ifgi2 kgsrodka gdniczego na 100 rh powierzchni.

- Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia paru.
Zaopatrzenie wodne do zeytrznego gaszenia paru stanowi sie& hydrantow
zewretrznych.

- Drogi pozarowe

Nie jest wymagane zapewnienie drogzgowych. Naley wskaz& iz budynek
mieszkalny zapewniony ma dojazd do drogi publiczuggdnie z 8§14 b u. 1Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 wrawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z pézm..
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SPIS ZAYACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa: Gmina Kodrab

Inwestor: : b
Adres: ul. Niepodlegtcci 7

97-512 Kodrab

Nazwa zamierzenia ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
budowlanego wodociggowej wraz z niezlgdna infrastruktur g towarzyszca”

Adres obiektu: Dmenin, gm. Kodrab

Ujecie wod podziemnych: XXX
Kategoria obiektu: Budynek chlorowni: VIlI
Sie¢ wodocigowa: XXVI

Nazwa jednostki

) o jedn. ewid. 101207_2 Koosb
ewidencyjnej:

Nazwa i numer
obrebu 0001 Dmenin
ewidencyjnego:

Numery dziatek

ewidencyjnych: dz. nrew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)

1.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Spis zawartsct: 2. Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczystei chemiczne
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Spis tresci zalgcznikow do projektu architektoniczno-budowlanego

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Projekt bezodptywowego zbiornika na nieczysiri
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

do projektu:

OBIEKT:
Nazwa ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
inwestycji: | wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”
Adres Dmenin, gm. Kodrab
nWestycii: dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowanr 3925E)
yCJl: T .
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 2 Kodb
Nazwa .
inwestora: Gmina Kodrab
Adres ul. Niepodlegtaci 7
inwestora: 97-512 Kodrgb
Projektant: mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka mgr inz. Marcin Sciubak
' upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Gliniana 3 ul. Letnia 6/m14
projektanta: 97 - 500 Radomsko 97 -500 Radomsko

Brarza

Architektoniczna Konstrukcyjna
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
Na przewidywany zakres robét wchadz

-Roboty przygotowawcze,

-Roboty ziemne,

-Roboty betonowe,

-Roboty izolacyjne,

-Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie,

-Roboty dekarskie i pokryciowe,

-Roboty szklarskie,

-Roboty elewacyjne,

1.1 Roboty przygotowawcze:

-oznakowanie terenu prowadzonych robot poprzez smoEenie na terenie nieruchodoio
tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-dostarczenie i montana terenie nieruchonda obiektow zaplecza budowy,

-podiczenie zasilania w energelektryczn,

-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref nghecznych,

-wyznaczenie miejsca skladowania materiatu budoydan

1.2Roboty ziemne:

-wykopy liniowe w celu realizacji przytzy,
-zasypywanie wykopow,

-doggszczanie,

-niwelacja terenu.

1.3Roboty betonowe:

-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-ustawienie szalunkoéw,

-utozenie zbrojenia,

-utozenie mieszanki betonowej,

-pielggnacja betonu,

-demonta szalunkow,

-naprawa ,rakow”.

1.4. Roboty izolacyjne:
-wykonanie warstw izolacji przeciwwodngjian fundamentowych,
-wykonanie warstw izolacji termicznej i przeciwwagmpodtogi na gruncie.

1.5.Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
-wykonanie warstw podktadowo — wyréwnawczych,
-uktadanie ptytek podtogowych,

-uktadanie paneli podtogowych.
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1.6. Roboty dekarskie i pokryciowe:
-monta ptyt warstwowych,

-mont& rynien i rur spustowych,
-monta obrébek blacharskich.

1.7. Roboty szklarskie:
-monta stolarki okiennej.

1.8. Roboty elewacyjne:
-monta podokiennikéw zewgtrznych,

1.9. Roboty stolarskie:
-monta stolarki drzwiowej.

Wszystkie roboty nalgy wykona zgodnie ze sztuk budowlam pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Dziatka nr ewid. 371/1 nie jest zagospodarowana.dxiatce znajduje siotwor
studzienny. Przy terenie glym opracowaniem istnigjsieci:
-instalacji wodocigowej,
-instalacji elektroenergetycznej,
Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:
- otwor studzienny z zatwierdzonymi zasobami naiguie Qe=36 mh zabezpieczony
gtowicg Se=1,5m
Sgsiednie dziatki $ zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA ZYCIA LUB ZDROWIA LUDZI.

Na terenie prowadzonych robot budowlanych nie pidej st elementow, ktére
stanowityby zagrgeniezycia lub zdrowia.

4.PRZEWIDYWANE ZAGRQENIA WYSTEPUICE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Do przewidywanych zaggen mazna zaliczy:

- mazliwo$¢ upadku (prace na wysodmach),

- reczne przenoszenie materiatdw ( nieodpowiedniegagboia dla pracownikéw),

- poraenie pgdem,

-podranienia btorsluzowych (zapylenie),

-potkniecie sk na tym samym poziomie,

-paslizgniecie sk na tym samym poziomie,

-przygniecenie elementem montowanym,
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-uderzenie elementem montowanym,

-rozerwanie tarczy teej,

-poparzenie podczasecia palnikiem,

-hatas,

Skala przewidywanych zagren i mozliwosci ich wystpowania jest niska.

5.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM.

-Kierownik budowy zobowgzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnietz 2ta Prawa
Budowlanego, a tale do wykonania projektu i organizacji placu budomlyarmonogramu
realizacji prac budowlanych.

-Roboty budowlane winny I8y prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej,

-Przed przysipieniem do robot ziemnych i budowlano-maomaych naley przeprowadzi
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresiecoppn planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

-Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot firmawgkonujgca zobowszana jest
zaopatrzy ich w odzig robocz i ochronn, zgodnie z obowgzujacymi przepisami. Z
uwzgkdnieniem niebezpiecastw wystpowania: urazéw mechanicznych, paaia pgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upad wysokdci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagreen zwigzanych z wykonywanprag

-W czasie trwania robot codziennie przeprowadaastrukta stanowiskowy dla osob
zatrudnionych na budowie.

-Nalezy zapewnt staty dosip pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerow
telefonow i adresow najliszego punktu opieki lekarskiej, styapazarnej, policji, a take
apteczki orazrodkéw i uradzen przeciwpaarowych

-Na budowie powinny giznajdow& podrcznesrodki ganicze.

-Nalezy wykona i oznakowa drogi umaliwiajace ewakuagj, komunikacg i dojazd dla wozu
strazy pazarnej lub karetki pogotowia, tych drég i wjazdéwe miolno zastawig a tym bardziej
wykorzystywa na cele sktadowania, mushy¢ w kazdej chwili dosgpne.

Przed rozpocxiem prac budowlanych na obiekcie rgleprzeszkolt wszystkich
pracownikow pod em wystpowania niebezpiecastw wigzanych z charakterem robot
prowadzonych na obiekcie, ze szczeg6lnym uwdtgeniem robot dla ktorych skala
zagraenia jest dga. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robét budowch winni
spetni& wymagania:

-posiadé odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodoweuprawnienia
poswiadczone wymaganymi dokumentami,

-posiadé niezlzdng wiedz i umiegtnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania gizewidzianymi do tej pracy nadziami i
urzadzeniami i spretem,

-mie¢ wiasciwy stan zdrowia pawviadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza
medycyny pracy,
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-posiadé niezlgdng znajomd¢ przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy oraz
udokumentowane gwiadczenie instruktai i przeszkolenia w tym zakresie,
-fotokopie dokumentow jw. winny léyw posiadaniu kierownika budowy

6.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRZENIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PQZARU, AWARII | INYCH ZAGROZEN

-Do wykonywania robo6t budowlanych stos@waytacznie narzdzia, sprzt i maszyny
przeznaczone do tego celu, posigdajwymagane przepisami certyfikaty, ktére poddaveane
kontrolom i przegijdom zgodnym z wymaganiami producentow tychadea i przepisami.

-Podczas wykonywania robét budowlanych bezwdgle stosowaé srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej.

- Podczas wykonywania robot bezwadpie stosowa zalecenia producentow
materiatéw ktore podlegawykorzystaniu podczas prac.

- Przed i w trakcie prowadzenia robét realizéveakolenia pracownikow zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami tj. szkolenia wgtne ogolne, szkolenia vgpine na stanowisku
pracy, szkolenia wgpne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprovma tgch szkolé
odpowiedzialny jest pracodawca.

- Tematyka szkole powinna by zgodna z programami szkalew zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

- W trakcie wykonywania rob6t budowlanych bezwgglie stosowazasady i przepisy
porzadkowe obowazujgce na terenie nieruchorw.

- W trakcie wykonywania robot bezwzdhie stosowa sie do oznakowania rejonu
wykonywanych robo6t, oraz organizacji ruchu na teremeruchomeéci zgodnie z wykonanym
oznakowaniem.

Bezpadredni nadzor nad bezpiegmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) araistrz budowlany , stosownie
do zakresu obowzkow. Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu twydprowadzi do
powstania bezpmoednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma
obowigzek zapewnienia pracownikom nieglmego sprgtu ochrony osobistej jak:

- odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spa] peleryny,

- srodki ochrony gtowy - hetmy ochronne, czapki, kaski

- srodki ochrony kéczyn goérnych -g¢gkawice ochronne,

- srodki ochrony kaczyn dolnych - buty, trzewiki,

- srodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

- srodki ochrony uktadu oddechowego - sgirfiltruj acy,

- srodki ochrony przed upadkiem z wysdko- szelki bezpieczestwa, pasy biodrowe, linki
bezpieczastwa, amortyzatory, ugdzenia samohamowne,
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- dermatologicznérodki ochrony skoéry srodki ostaniagce skoe (kremy, pasty, mi), srodki
oczyszczajce skoe, srodki regenerujce skog.

Osoba kieryjca pracami jest obowzana:

-organizowa stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadani?,B

-dba o sprawné¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanieodige z
przeznaczeniem,

-organizowa, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyrminymi chorobami zwjzanymi ze
srodowiskiem pracy,

-dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposzenia technicznego a tak
o sprawnéc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodng@gzeznaczeniem.

Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjneposiada dojazd do drogi
publicznej. Poza bezpaedni komunikacy przewiduje si taczna¢ z wykorzystaniem
mozliwosé telefonii komorkowej jak i internetowej. W celprawnej i szybkiej ewakuacji
nalezy wydzieli¢ i oznakowa :

-strefy niebezpieczne w pobli chodnikéw dla pieszych, parkingéw i wjazdu natelbudowy,
-strefy pracy maszyn i ugdzen (miedzy innymi zasjg ruchomych ogci sprz:tu),

-strefy wykopow,

-strefy pracy na wysokaciach,

-strefy przej¢ stuzbowych.

Wyzej wymienione strefy wydziglii oznakowdé zaleznie od rejonu i czasu ich
wystgpienia oraz rodzaju zastosowanego gprzNalery zastosowaodpowiednie dla danego
ostrzeenia tablice bhp np. w zakresie obstugi maszygdneh i elektronarzdzi ,pracach na
wysokasci, przeg¢ stuzbowych. Strefy zagéenia naley wydzielic za pomog tasm z
tworzywa sztucznego w sposob widoczny i jednoznaczn

zakres: braia architektoniczna uprawnienia budowlane w specjadgbarchitektonicznej

_ mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka
PROJEKTANT: upr. bud. nr 10/LOOKK/2018

do projektowania bez ogranicre

zakres: braim konstrukcyjna uprawnienia budowlane do projektowania i kierowamnlaotami budowlanymi bez

_ mgr inz. Marcin Sciubak
PROJEKTANT: upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16

ograniczé w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej




ADSFROIEKRT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

PROJEKT BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CHEMICZNE

do projektu:

OBIEKT:
Nazwa ,Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci
inwestycji: | wodociggowej wraz z niezlgdng infrastruktur g towarzyszca”
Adres Dmenin, gm. Kodrab
- dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E)
inwestyciji: S .
0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207 2 Kodb
Nazwa .
inwestora: Gmina Kodrab
Adres ul. Niepodlegtaci 7
inwestora: 97-512 Kodrab
Projektant: mgr inz. arch. Magdalena Waniak- Belka mgr inz. Marcin Sciubak
' upr. bud. nr 10/LOOKK/2018 upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16
Adres ul. Gliniana 3 ul. Letnia 6/m14
projektanta: 97 - 500 Radomsko 97 -500 Radomsko
Branza Architektoniczna Konstrukcyjna
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1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowgciaj wod podziemnych, budynku
chlorowni, sieci wodoaigowe] wraz z niezflng infrastruktug towarzyszca na dz. nr ew.
371/1, 370/2 (droga powiatowa nr 3925E),etb®001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kglalr
Przy sporzdzaniu dokumentacji wykorzystano:
-Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,
-Informacje techniczne od producentéw i dostawcdéatematoéw i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowjzujace normy i przepisy,
-Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegoak GP1.6733.1.2021 z dnia 09.08.2021 r.

2.ISTNIEAACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr ewid. 371/1nie jest zagospodarowana. ddetce znajduje si otwor
studzienny. Przy terenie albym opracowaniem istnigsieci:
-instalacji wodocigowej,
-instalacji elektroenergetycznej,
Wykaz istniejcych obiektow budowalnych:
- otwdr studzienny z zatwierdzonymi zasobami naiguie Qe=36 rh zabezpieczony
gtowicy
Ssiednie dziatkis zabudowane przez budynki mieszkalne i budynki gdapcze.

3.DANE WYXCIOWE

-Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500,

-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,

-Informacje techniczne od producentow i dostawcdéatematoéw i elementow budowlanych,
-Aktualnie obowijzujagce normy i przepisy

-Decyzja o warunkach zabudowy

4. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA.

-pojemnac¢: 5000 |

-$rednica: 1,60m

-dtugasé: 3,14m

-szerokdc: 1,60m

-$rednica wtazu : 0,60m

-wysokaé wtazu : 1,00m,

-$rednica przydcza: 110mm lub160mm

-masa: 188kg

-materiat: GPR( laminat poliestrowo-szklany)
-poziom posadowienia : -2,60m po&ii poziomu terenu

-dopuszczenia: dopuszczony do kdatalpodchlorynem sodu
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5. OPIS LOKALIZACJI ZBIORNIKA.
Obiekt zlokalizowany zostanie na dz. nr ew. 37dbicb 0001 Dmenin, jedn. ewid.
101207 _2

6. OPIS MONTAZU ZBIORNIKA

6.1.0golne zasady momtazbiornika.

-Z racji samonénej konstrukcji zbiornikbw producent nie wymaga abynta byt
przeprowadzony przez éwiadczonego eksperta, ale zawsze konieczne jesigtmie si do
instrukcji montau oraz zasad bezpiecstwa BHP przy pracy z gbokimi wykopami,

6.2.Zasady monta zbiornika w gruncie suchym.
-Grunt suchy odznaczagsbrakiem wod gruntowych na wysala instalowanego zbiornika.
Zbiornik w takim uktadzie nie ma styczéw z wodami gruntowymi. 3 jest inaczej, przejd
dalej do warunkéw monta dla gruntow mokrych.
-Usytuowanie zbiornika musi Byzgodne z wymogami ok§l®nymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzgtniac minimalne odlegtéci od scian budynkow, granic dziatek, studni
oraz traktéw komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jestrdontau na gébokasci wynikajacej z
jego srednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla ykiadu zbiornik osrednicy 1,6m
moze zostd zamontowany w wykopie ktdregoeokas¢ bedzie nie weksza nk 2,6m.
W wigkszaici przypadkow wystarcza morita przykryciem 0,5m warstyziemi, jest ona
wystarczajca do ochrony przed zamarzaniem. Mgleametac o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzggej wodt lub scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uayty do wyscietania dna wykopu oraz obsyparii@an zbiornika powinien ky
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko niezamie wigckszejsrednicy nz 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnazistym.
- Wymiary wykopu musz uwzgkdniat wymiary zbiornika oraz przestnzevymagaa do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. \&ykpowinien mié w miar mazliwosci
ksztalt prostopadizianu, o tagodnyckcianach tworgcych z dnem & prosty.

-Dlugas¢ wykopu: dtugéé zbiornika + 1m

-Szeroké¢ wykopu: szerok& zbiornika +1m

-Glebokas¢ wykopu: zalenie od gébokasci rury wlotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno &yysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna higrubg¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu naley réwno rozprowadZii ubi¢ naznie (udeptd). Do zagszczania piasku nie wolno
uzywaé wody. Nie jest konieczne zgggczanie maszynowe.
- Zbiornik powinien by umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalrgpadkiem
do 2%. Po umiejscowieniu i wypoziomowaniu zbiorniavykopie naley zalat go wod, do
1/3 pojemnéci w celu ustabilizowania do dalszej obsypki.
- Nalezy zwrdcic szczegoln ostraznosé na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornilea ni
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni deewnianych desek poniewa
mog one spowodowauszkodzenie zbiornika.
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- Boki zbiornika, powinny b§réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.2yale
zwrécic uwag abysciany zbiornika byty dobrze odizolowane od zaniezzyzé gruntowych,
tj. kamieni czy gruzu znajdagego s¢ w ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnozsaegio

0 grubaci min. 10cm okalajca caty zbiornik.

- Przy montau z przykryciem ziemi wkszym ni 1m, liczc od gérnej powierzchni zbiornika
do poziomu 0O (zero) terenu, najezastosowa wersg wzmocnion zbiornika lub wykona
ptyte betonowg wedtug schematu. Najlepiej skonsult@te kweste z producentem.

- Taky samy plyte betonovd nalezy wykona jesli nad zbiornikiem bdzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z phietonovg nie wolno poruszasi¢ pojazdami
ciezSzymi niz 15t.

- Przy montau w terenie suchym nie wolno stosa@wzadnych dodatkowych konstrukciji
majgcych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szgdadsci nie wolno wykonywéa
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek pzytiujgcych zbiornik w ziemi.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i zignmie wolno stosowawody do zagszczenia.
Ziemie i piasek w razie takiej konieczém nalezy zag:szcz& przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookateian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek
musi otult szczelnie wszystkigciany zbiornika.

-Nie wolno stosowéadomieszki cementu do obsypki zbiornika.
-Nalezy zwrOck szczegOla ostraznos¢ przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomog@ koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawargki z duzej wysokdci, gdyz w

przypadku gjzkiej gliny maze to mi€ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowa jego uszkodzenie

Rys. 1 Schemat mora zbiornika w gruncie suchym.

6.3.Zasady monfal zbiornika w gruncie mokrym.
- Grunt mokry odznaczagswystpowaniem wod gruntowych na wysakoinstalowanego
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zbiornika. Zbiornik w takim uktadzie ma stycadé@ wodami gruntowymi.
- Usytuowanie zbiornika musi byzgodne z wymogami okilenymi w przepisach prawa
budowlanego i uwzgtniac minimalne odlegtéci od scian budynkow, granic dziatek, studni
oraz traktéw komunikacyjnych (drog).
- Zbiornik w wersji podstawowej przeznaczony jestrdontau na gébokasci wynikajacej z
jego srednicy + 1m przykrycia gérnej powierzchni. Dla ykiadu zbiornik osrednicy 1,6m
moze zostéa zamontowany w wykopie ktoéregoepokas¢ bedzie nie weksza nk 2,6m. W
wigkszaci przypadkow wystarcza moritaz przykryciem 0,5m warsty ziemi, jest ona
wystarczajca do ochrony przed zamarzaniem. Mgleametac o zachowaniu odpowiedniego
spadku rury doprowadzggej wod lub scieki, zazwyczaj 1 - 3%.
- Piasek uayty do wyscietania dna wykopu oraz obsypariic@an zbiornika powinien ky
granulacji do 3mm. Czyli pojedyncze ziarnko niezami& wigckszejsrednicy ni 3mm. Taki
piasek nazywamy w tej instrukcji piaskiem drobnazistym.
- Wymiary wykopu musz uwzgkdniat wymiary zbiornika oraz przestnzenymagaa do
prawidtowej obsypki z piasku drobnoziarnistego. \&ykpowinien mié w miar mazliwosci
ksztalt prostopadizianu, o tagodnyckcianach tworgcych z dnem & prosty.

-Dlugas¢ wykopu: dtugéé zbiornika + 1m

-Szeroké¢ wykopu: szerok& zbiornika +1m

-Glebokas¢ wykopu: zalenie od gébokasci rury wliotowe;j
- Dno wykopu pod zbiornikiem powinno byysypane piaskiem drobnoziarnistym. Warstwa
piasku pod dnem zbiornika powinna higrubg¢ min. 15cm. Piasek po wsypaniu na dno
wykopu naley réwno rozprowadZii ubi¢ naznie (udeptd). Do zagszczania piasku nie wolno
uzywaé wody. Nie jest konieczne zgggczanie maszynowe.
- W razie zbierania siw wykopie duej ilosci wody gruntowej, poza obrysem wykopu
przeznaczonego do mountawykona dodatkowy wykop o gbokasci wiekszej o ok. 0,5m
i srednicy ok. 1m, tak aby byt styczny z wykopem gigmm Na dnie tego dodatkowego
wykopu naleéy umiesci¢ szczelne wiadro a zanurzpw nim pomp do wody brudnej. Tak
postawion pomp nalery odpompowywa zbierajca sic wock.
- Zbiornik powinien by umieszczony w wykopie w poziomie lub z maksymalrgpadkiem
do 2%.
- Nalezy zwrGcic szczegbln ostraznosé na to aby na dnie wykopu ani pod dnem zbiornilea ni
byto zadnych twardych przedmiotéw, kamieni ani korzeni deewnianych desek poniewa
mog one spowodowauszkodzenie zbiornika.
- Boki zbiornika, powinny b§ réwniez obsypane szczelnie piaskiem drobnoziarnistym.2yale
zwrocik uwag abysciany zbiornika byty dobrze odizolowane od zaniezzgzé gruntowych,
tj. kamieni czy gruzu znajdagego s¢ W ziemi. Zalecana jest warstwa piasku drobnozshegio
0 grubaci min. 10cm okalajca caty zbiornik.
- Przy montau w gruncie mokrym, zaraz po umiejscowieniu zbikanv wykopie nalgy zala
go wodj do potowy, aby réwno usiadt i woda gruntowa nievspdowata jego
przemieszczenia w wykopie. Po wykonanym mentavod: ze zbiornika mgna catkowicie
opré&ni¢ dopiero po okresie 21 dni od zakaenia pracy gdy teren wkoto zbiornikagzg
dobrze s} ustabilizowa. Je&li w tym czasie zbiornik &dzie wytkowany, naley pilnowa aby
w okresie 21 dni od zakozenia montau przynajmniej w potowie byt zalany wed
- J&li poziom wod gruntowych ostatecznie nigdhie wyzszy niz do osi poziomej zbiornika,
a nad gora powierzchna zbiornika lgdzie s¢ znajdowa& przynajmniej 0,5m warstwy ziemi to
nie jest konieczne dodatkowe zabezpieczenie pragiynicciem zbiornika na powierzchnie.
Nie naley wykonywa zadnych opasek, fundamentow ani ptyty betonowej.
- J&ili poziom wod gruntowych ostateczniedzie segat powyej osi poziomej zbiornika,
zwicksza st ryzyko jego wyptyngcia na powierzchnie po mouta Dlatego w takiej sytuacji
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nalezy wykona ptyt¢ betonovg nad zbiornikiem wedtug schematu.

- Przy montau z przykryciem ziemi wikszym ng 1m, liczc od gérnej powierzchni zbiornika
do poziomu 0O (zero) terenu, najezastosowa wersg wzmocnion zbiornika lub wykona
ptyte betonows wedtug schematu. Najlepiej skonsult@ta kweste z producentem.

- Takag samy ptyte betonowy nalezy wykona: jesli nad zbiornikiem bdzie prowadzony ruch
kotowy pojazdéw do 3,5t.

- Nad zainstalowanym zbiornikiem wraz z phgetonovd nie wolno poruszasi¢c pojazdami
ciezszymi niz 15t.

- Przy montau w terenie mokrym nie wolno stosoéveadnych dodatkowych konstrukciji
majacych na celu kotwiczenie zbiornika w ziemi. W szgzdadsci nie wolno wykonywa
betonowych wylewek na dnie wykopu ani opasek pzytiujgcych zbiornik w ziemi.
Wystarczy betonowa ptyta wykonana wedtug schematu.

- Przy obsypywaniu zbiornika piaskiem i zignmie wolno stosowawody do zagszczenia.
Ziemig i piasek w razie takiej konieczém nalezy zag:szcz& przy pomocy drewnianego pala
ubijajac mechanicznie tak aby dookateian zbiornika nie byto pustych przestrzeni. Piasek
musi otult szczelnie wszystkigciany zbiornika.

- Nie wolno stosowadomieszki cementu do obsypki zbiornika.

- Nalezy zwrock szczegola ostraznosé przy zasypywaniu zbiornika gruntem rodzimym za
pomog koparki, aby operator nie upuszczat na raz zawanpki z duzej wysokdaci, gdyz w
przypadku cjzkiej gliny maze to mi€ podobny efekt do upuszczenia skaty na zbiornik i
spowodowa jego uszkodzenie.

| Rys. 2 Schemat moria zbiornika w gruncie mokrym.
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