MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500
ukfad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich ,2000”
uktad wysokosci Kronsztad 86
sekcja: 7.147.08.13.1.1

wojewddztwo  : t6dzkie

powiat . radomszczanski
gmina : 101207_2 Kodragb
obreb : 0001 — Dmenin
dzistka nr S 371/1
0D.6640.3478.2021

Granice dziatek oznaczono linig :
Zakres opracowania oznaczono linig :

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji : brak stuzebnosci

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktdry jest
ujawniony w EGIB : RIVb

MAPE WYKONANO DNIA 12.11.2021 r.
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Granice dziatek

Zakres opracowania geodezyjnego

Proj. obrzeze betonowe 8x30x100cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm-kolor grafitowy
Projektowane i istniejgce terny zielone

Projektowany hydrant zewnetrzny HP80 na wodociagu w DN150
wydajnosci min. g=10 I/s i H= 50 m H,O
Nieprzekraczalna linia zabudowy

Ogrodzenie panelowe 1=108,54mb

Brama B=5,0m

Oznaczenie miejsc postojowych
Oznaczenie terenu utwardzonego pod pojemniki na odpady state
Linia wymiarowa

Wejscie gtéwne do budynku

Wijazd na dziatke

Rzedna zera budynku projektowanego +249,50 m n.p.m

Projektowane spadki terenu

Projektowany budynek chlorowni
Projektowany zbiornik na $cieki chemiczne o poj. do 10 m3
Projektowany zjazd wg odrebnego opracowania

Zlgcze kablowo - rozdzielcze wt. PGE Dystrybucja S.A.
wg. odrebnego opracowania

Zigcze rozdzielcze z gtéwnym wytgcznikiem pradu wiasnosé odbiorcey,
zlgcze zewnetrzne dla agregatu prgdotworczego dowozonego

Kabel YAKXS 4x10mm2 + ptaskownik ocynkowany

BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni:

Pow. opracowania:

Pow.zabudowy projektowanej:

Pow. nawierzchni utwardzonych proj.:
-kostka betonowa gr. 8cm:

674,66m?2

10,50m?
173,67m?
173,67m?

Bilans bilogiczny powierzchni:

Pow. opracowania:
Pow.zabudowy:

Pow. utwardzone:
Pow. biologicznie czynna:

Obszar oddziatywania:

Obszar

6

oddzialywania obiektu m

74,66m?2 100,0%
10,50m?2 1,55%
173,67m? 29,75%
463,49m? 68,70%

iesci sie w calosci na dz.

nr ewid. 371/1 i 370/2 obreb Dmenin, gm. Kodrgb pow. radomszczanski
na ktérych inwestycja zostata zaprojektowana i bedzie uzytkowana.

NAZWA X Y

E1 5657839.22 | 7399530.20
E2 5657851.25 | 7399502.09
E3 5657861.43 | 7399506.46
E4 5657859.03 | 7399505.42
E5 5657859.62 | 7399503.86
Wi1 5657859.87 | 7399503.23
W2 5657862.36 | 7399504.29
W3 5657865.11 7399505.49
W4 5657867.01 7399506.30
W5 5657858.96 | 7399525.22
W6 5657859.29 | 7399526.47
W7 5657861.74 | 7399535.86

H 5657858.26 | 7399526.72
K1 5657864.29 | 7399504.87
K2 5657867.04 | 7399498.47
K3 5657858.86 | 7399494.98

(zasilanie budynku - WLZ) - E1-E3, zasilenie pompy gtebinowej E3, E4, E5, W1

Sie¢ wodociggowa PE100 SDR11 180x16,4mm (DN 150) W1-W2; W3-W7

Zewnetrzna instalcja kanalizacji technologiczna z rur PVC-U SDR34 DN160, i=1,5 %

Istniejgcy otwor studzienny Qe=36m3/h, projektowana obudowa studni z kregow
betonowych DN 1500 wraz z wyposazeniem, pompa gtebinowa o parametrach
Q=36 m3/h, H=60 m, moc elektryczna do 11 kW, napiecie 3x380-400-415 V

PR O JE K|I

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZOR

Temat inwestycji

Budowa ujgcia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociggowej
wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg ,

Adres inwestycji:

dz. nrew. 371/1, 370/2, obrgb Dmenin jedn. ewid. 101207 _2 Kodrgb

Projektant
br. konstr.:

Inwestor i adres Gmina Kodragb Nrrys. Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrgb A-0 1:50 XIl 2021
. . Branza: | Etap: Format:
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu N> v_um A3
Projektant mgr inz. arch. Magdalena Wozniak-Belka | NF uprawnien: Podpis:
br. arch.: 10/LOOKK/2018
. P Podpis:
Projektant - P Nr uprawnien:
br. konstr. mgr inz. Marcin Sciubak LOD/2967/PWBKb/16
Projektant mgr inz. Dariusz Staszczyk Nr uprawnien: Podpis:
br. sanitarnej.: LOD/3461/PWBS/17
Podpis:

Nr uprawnien:

mgr inz. Jarostaw Zarebski
LOD/0940/POOE/08




