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Spis tresci projektu technicznego

1. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektantow 1 projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;]

I1. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

4. Charakterystyczne parametry obiektu

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Opis techniczny

111. Cze$€ rysunkowa
Rys. A-1 Rzut parteru 1:100
Rys. A-2 Przekrdj A-A 1:50
Rys. A-3 Widok elewacji 1:100
Rys. A-4 Rzut potaci dachu 1:100
Rys. K-1 Rzut fundamentow 1:50
Rys. K-2 Rzut konstrukeji parteru 1:50
Rys. K-3 Widok ramy w osi ,,C” 1:50
Rys. K-4 Widok ramy w osi ,,B” 1:50
Rys. K-5 Widok ramy w osi ,,A” 1:50
Rys. K-6 Rzut potaci dachu 1:50
Rys. K-7 Styk ptyty Sciennej z ptyta dachowa przy okapie 1:50
Rys. K-8 Mocowanie ptyt dachowych 1:50
Rys. K-9 Mocowanie ptyt Sciennych do podpory posredniej 1:50
przy poziomym ukladzie ptyt
Rys. K-10 Mocowanie ptyt $ciennych do podpory skrajnej 1:50
przy poziomym ukladzie ptyt
Rys. K-11 Mocowanie ptyt $ciennych do podpory skrajnej 1:50
przy poziomym ukladzie ptyt
Rys. K-11 Mocowanie ptyt Sciennych 1:50
Rys. D-1 Przekr6j przez jezdnie 1:50
Rys. D-2 Przekr6j przez chodnik 1:25
Rys. D-3 Przekr6j przez opaske 1:25
Rys. D-4 Detale i uktad warstw 1:25
Rys. D-5 Schemat zjazdu 1:50

Rys. D-6 Detale zjazdu 1:25
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. —Prawo
budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz. 1409pdzniejsze zmiany Dz. U. z 2014 r.
poz. 40, Dz. U. z 2014 r. poz. 768, Dz. U. z 2014 r. poz. 822, Dz. U. 22014 r.
poz. 29133, Dz. U. z 2014 1. poz. 1200, Dz. U. z 2015 r. poz. 20, z dn.
20.02.2015 ., Dz. U. 22016 1. poz. 290 z dn. 09.02.2016r., Dz. U. z 2018 poz.
1202, Dz. U. 2 2020 poz. 1333 z p6z. zm. )

oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Budowa ujecia wod
podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociagowej wraz z niezb¢dnag
infrastrukturg towarzyszaca” na dz. nr ew. 371/1, 370/2 (droga
powiatowanr 3925E), obr¢b 0001 Dmenin, jedn. ewid. 101207_2 Kodrab
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imig¢ i nazwisko /
numer uprawnien budowlanych /
specjalno$¢ 1 zakres

Zespot autorski / Podpis

zakres opracowania i data

mgr inz. Marcin Sciubak
upr. bud. nr LOD/2967/PWBKb/16 XII 2021

branza konStkaYJ na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant /
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II. CZESC OPISOWA

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
-rodzaj obiektu: budynek chlorowni,
-kategoria obiektu: kat. VIII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany bedzie jako budynek technologiczny, budynek chlorowni.
W ramach programu uzytkowego przewiduje si¢ poszczegdlne pomieszczenia zapewniajace
potrzeby przysztych uzytkownikéw, na :

-parterze:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Lp. Pomieszczenie Pow. Wyk. podlogi Wyk. $cian Wyk. sufitu
. Gress techniczny Blacha stalowa gr. 0,55mm kl. C4
0.01 Chlorownia 9,24 R13 RAL 9006
Suma 9,24

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek chlorowni zaprojektowany3,00 m od granicy dzialkiz dachem
jednospadowym o kacie nachylenia 0=5".W ramach dostosowania si¢ do standardu
estetycznego 1 wizualnego bryly obiektu prowadzone zostaly uzgodnienia kolorystyki z
Zamawiajacym. Elewacja budynku w RAL 9006, cokét w kolorze RAL 7016 oraz w kolorze
RAL 9006. Na obiekcie zastosowano kolorystyke sprzyjajaca otoczeniu, korzystajac z dwoch
kolorow $cian elewacji wykonanych jako blacha stalowa malowana proszkowo oraz jedne;j
barwy obrobek blacharskich 1 slusarki okiennej 1 drzwiowej ( RAL 7016).

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

-powierzchnia zabudowy: 10,50m’
-kubatura brutto: 35,70 m’
-1lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

-1lo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
-wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych(w $wietle) : 3,35m
-1lo$¢ klatek schodowych: 0

-ilo$¢ wejs¢ do budynku: 1
-dtugos¢ budynku: 3,50m
-szeroko$¢ budynku: 3,00m

-wysokos$¢ budynku ponad poziom terenu: 3,40m
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-kategoria obiektu budowlanego: I
-powierzchnia uzytkowa: 9,24m’

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek i1 organoleptycznej analizy stwierdzono
proste warunki posadowienie bez koniecznosci przeprowadzania szczegdlowej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia. Teren i dzialka nie sg wpisane
do rejestru zabytkow. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wptywow eksploatacji gornicze;.
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinnego nalezy do I Kategorii Geotechniczne;.

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

-liczba lokali mieszkalnych: 0[-]
-liczba lokali uzytkowych : 0[-]
-liczba izb: 0[-]

7.0PIS TECHNICZNY

7.1.Zastosowane schematy statyczne.

Glowna konstrukcje budynku stanowi uktad stupoéw stalowych wykonanych z stali
S355 JR na ktorych oparte zostaly rygle stalowe stanowigce gtdéwng konstrukcje dachu, catos¢
spawana. Cato$¢ ukladu zostanie stezona stezeniami polaciowymi. Budynek posadowiony
plycie zelbetowej zelbetowych. Szczegdlowe elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig
rysunkowa.

7.2 Sciany
7.2.1.Sciany zewngtrzne:
-ptyta warstwowa $cienna 100mm

7.3. Posadowienie budynku 1 opinia geotechniczna.

W miejscach usytuowania stupoéw stalowych zaprojektowano monolityczng ptyte
fundamentowa wykonang z betonu klasy C30/37 na kruszywie granitowym zbrojong pretami
ze stali klasy BP 500SP. Poziom posadowienia budynku wynosi ok. -0,8m w stosunku
poziomu £0,0 budynku. W ramach realizacji posadowienia budynku nalezy zastosowac beton
W8. Na podstawie przeprowadzonych odkrywek i1 organoleptycznej analizy stwierdzono
proste warunki posadowienie bez konieczno$ci przeprowadzania szczegdlowej analizy
geotechnicznej. Grunt zakwalifikowano do kategorii G1, warunki gruntowe proste. Poziom
wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia . Teren 1 dziatka nie sg wpisane
do rejestru zabytkow. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wplywow eksploatacji gornicze;j.



ADSEFROIERT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

7.4. Dach

Pokrycie dachowe stanowig plyty z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100mm
PWD-S 100 o szerokosci krycia 1000mm dla ktoérych podpory stanowig RK 100x100x4.
Ptyty mocowane sg przy pomocy 1acznikdéw samogwintujgcych i samowiercacych .

7.5.Posadzki.
-podioga na gruncie:
-grunt rodzimy,
-piasek ubijany na mokro gr. 10cm,
-kruszywo stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm gr. 15cm,
-beto podktadowy gr. 10cm
-2x folia PE 0,2mm
-XPS gr. 20cm
-beton C30/37 W8 gr. 20cm.
-hydroizolacja naktadana w masie gr. min. 3mm, x2
-gres techniczny , R13,

7.6. Drzwi
Projektuje si¢ stalowe, kl. R3, 3-zawiasowe petne, drzwi wyposazone w
elektrozamek - opdZnienie wejscia 10min;

7.7. Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

- rynny ¢ 150mm wykonane z blachy powlekanej, mocowane za posrednictwem hakéw

- rury spustowe ¢ 100mm wykonane z blachy powlekanej mocowane za posrednictwem
hakow,

-obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej z zastosowaniem prefabrykowanych
obrobek dopasowanych do zastosowanych plyt warstwowych.

7.8.Instalacje w budynku.
-wg projektow technicznych

7.9.0grodzenie.
7.9.1. Podmurowka.
Projektuje si¢ podmuréwke prefabrykowang z zastosowaniem desek betonowych.

. e

Elementy skfadowe podmuréwki:

1- Pokrywa stopy - zwienczenie gorne stopy trwale ze spojone elastycznym,

mrozoodpornym klejem montazowym.

2- Stopa nosna - z wpustami na ptyty cokotowe.

3-Plyta cokolowa - wypehienie przestowe, element zbrojony, h=30cm

Beton klasy C25/30 o podwyzszonej mrozoodpornosci, zageszczony 1 wibrowany
mechanicznie.
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7.9.2. Panel ogrodzeniowy.

Stupki ocynkowane panelowe 40x60 ogrodzeniowe w rozstawie osiowym 2,58m
zamknigte od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego. Projektuje si¢ zastosowanie paneli
ogrodzeniowych w kolorze RAL 7024 o wysokosci 1,56m (4W) ocynkowanych z drutu

¢Smm z zastosowanie 15szt. pretow poziomych 149 szt. pretow pionowych.
Schemat ogrodzenia:

7.9.3. Brama.

Zaprojektowano brame dwuskrzydtowa, ocynkowang w kolorze zielonym o wymiarach B x L

=4,0 x 1,80m z wypelnieniem bramy panelem ogrodzeniowym 1 katem otwarcia bramy 90°.
Schemat bramy:

4

|
7.9.4. Furtka,

Zaprojektowano furke ogrodzeniowa, jednoskrzydtowa, uchylng ocynkowang w
kolorze zielonym o wymiarach H x L = 1,0x 1,8m z wypetieniem furtki panelem
ogrodzeniowym 1 katem otwarcia furtki 90°.
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7.9.5. Kosz.

-wymiary:
-element: 0,45x0,30m
-wysokos$¢: 1,00m
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-zastosowane materiaty:

Kosz z daszkiem wykonany ze stali gr. blachy min. 3mm, montowany za
posrednictwem kotew stalowych, na stale poprzez zabetonowanie stupka w fundamencie z
betonu. Pojemnik wewnatrz ocynkowany 1 malowany proszkowo o poj. min. 30 L

-przyktadowy kosz:

7.10. Utwardzenie terenu 1 tereny zielone.
Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni:
-Miejsca postojowe oraz droga wewnetrzna:
- warstwa $cieralna z ptyty betonowej azurowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 7cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/635mm gr 20cm
-Chodniki, dojscia z kostki betonowej:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm
- warstwa odsaczajgca/odcinajaca pospdtka gr. 10cm
Jako elementy oporowe nawierzchni utwardzonych na ktorych mozliwy jest ruch
pojazdow mechanicznych zastosowano krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30x100cm
na tawie betonowej z oporem C12/15.
Elementy oporowe chodnikéw 1 doj$¢ nie narazonych na obcigzenia mechaniczne z obrzezy
betonowych wibroprasowanych 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15.
Elementy nawierzchni nalezy wykona¢é w oparciu o zalagczony do projektu plan
sytuacyjny drogowy, przekroje normalne 1 detale .
Nawierzchnie zielone z siewu traw.
-Nawierzchnia z trawy naturalnej nalezy wykonac 1 pielegnowaé wg zalecen.
- wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna + gleba rodzima w
proporcjach 20%+20%+60%,
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- wykona¢ zasiew siewnikiem wglebnym typu mieszanka traw w ilosci 4,5 kg/100 m®

o sktadzie np.:

-Festuca arundinacea ,,Astrbc” 25%

-Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%

-Lolium perenne ,,Barbair” 20%

-Lolium perenne ,, Barrage” 15%

-Poa pratensis ,, Balin” 20%

- wysianie nawozoéw wielosktadnikowy o sktadzie: azot (N) 15%, fosfor (P20s) 9%
,potas (K20) 15%, zelazo (Fe) 1%, w ilosci 3,0 kg/100 m’® oraz nawdz azotowy (saletra
wapniowo-amonowa) o sktadzie: azot (N) 27%, w formie azotanowej 13,5%, w formie
amonowej 13,5%,wapn (CaO) 7%, magnez (MgO) 4% w dawce 4 kg/100 nr’.

-Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektu, nalezy wykona¢ zgodnie postanowieniami normy
- Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne" — Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w SST w
dziale - ,,Roboty ziemne".

- Dowiazanie geodezyjne
Projektowane roboty podlegaja wytyczeniu geodezyjnemu, ktore nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami zawartymi w SST na podstawie zagospodarowania terenu wniesionego na mape
do celow projektowych w skali 1:500.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa
Podbudowa z kruszywa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowg lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10,0 m. Minimalna grubo$¢ warstwy
podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren thucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 10 cm. Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu uktadarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Kostke betonowg nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanych rzednych, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen. Do uzupelienia przestrzeni przy
krawe¢znikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potdwek 1 dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio
fazowane. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo poélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym
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wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ 1 usung¢ wraz z podsypka. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy
wymieni¢ na kostki cate. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem. Wypehienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda.

-Odwodnienie pasa robot ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar rob6dt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dilugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak roOwniez za dowieziony grunt.

- Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podhluzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych.

-Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystgpowania kolizji z istniejagcym

uzbrojeniem terenu. Zaleca si¢ reczne wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie
istniejagcego uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem
istniejacych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego
w czasie prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca. Istniejgce studnie, wlazy, zasuwy oraz
studzienki istniejacych sieci podziemnych nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej do
wysokosci nowo projektowanych nawierzchni. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem terenu Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomic
inspektora nadzoru. Ewentualne usunigcie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
odpowiedzialnych za ich utrzymanie.
7.11. Zjazd.

-Projektowana konstrukcja jezdni zjazdu:
Zjazd w obrebie pasa drogowego zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
szarym - gr. 8 cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowe



ADSEFROIERT

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZAR

zasadniczg stanowi¢ bedzie mieszanka kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm gr. 15 cm na warstwie odsgczajacej z
pospdiki o gr. min 15 cm

-Projektowane parametry zjazdu:

Projektuje si¢ zjazd o szerokosci 5,0 m, ktory bedzie obramowany dwustronnie
kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30 x 100 1 zakofczony tukiem kotowym o
promieniu 5,0 m. Kraweznik najazdowy o wymiarach 20 x 30 x 100, kraweznik
oporowy na zjezdzie o wymiarach 30 x 15 x100.

-Projektowane odwodnienie zjazdu:

Spadek podluzny zjazdu zaprojektowano w nawigzaniu do uksztaltowania terenu,
przewidziano wykonanie spadku od dziatki do krawedzi jezdni drogi powiatowej o
wartos$ci 5%. Spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu o wartosci 0,7% w jednym

kierunku. Szczegoly pokazane na zalaczonych rysunkach D-5 1 D-6.
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. mgr inz. Marcin Sciubak
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