\& /" Szczelny zbiomik na Scieki chemiczne do 10 m3
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LEGENDA:

Niweleta terenu
Podsypka piaskowa 15 cm

Przy kolizjach projektowanej kanalizacji z infrastrukturg istniejgca, roboty bezwzglednie
wykonac¢ recznie. W miejscu wystapienia kolizji z infrastrukturg do unieczynnienia nalezy

jg zdemontowac.

Nie wyklucza sie wystapienia infrastruktury nie zinwentaryzowanej.
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Temat inwestyc;ji

wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg"

"Budowa ujecia woéd podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociggowe;j

Adres inwestycji:

dz. nrew. 371/1, 370/2, obrgb Dmenin jedn. ewid. 101207 _2 Kodrgb

Inwestor i adres Gmina Kodrgb Nrrys. Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab S-5 1:100/250 | Xl 2021
. Profil podtuzny instalacji zewnetrznej Branza: | Etap: Format:
Rysunek: R ; ;
kanalizacji technologicznej S PT A4
Projektant Nr uprawnien: Podpis:

br. sanitarnej:
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