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UWAGI:

Stal S355 JR

Klasa konstrukcji 2

Dopouszczalne niezgodnosci ztaczy spawanych wg PN-EN ISO 5817:2004(U)
Poziom jakosci zgodnie z PN-B-06200:2002 ( tab. B.3)

Spoiny pachwinowe dwustronne - 0,5 gr. cienszego z tgczonych elementow
Spoiny pachwinowe jednostronne - 0,7 gr. cienszego z tgczonych elementéw
Spoiny doczotowe- na petny przetop

Kotwy wklejane

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:

-farba podktadowa

-farba wierzchnia

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE | NADZOR

ADSFROJEKT

Temat inwestycji: wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,

-Budowa ujecia wod podziemnych, budynku chlorowni, sieci wodociggowej

Adres inwestycji:

dz. nr ew. 371/1, 370/2, obreb Dmenin jedn. ewid. 101207__2 Kodrgb

Projektant - A Nr uprawnien:
br. konsir - mgr inz. Marcin Sciubak LOD/2967/PWBKb/16

Inwestor i adres: Gmina Kodrgb Nrrys. Skala: Data:
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrgb K- 2 1:50 Xl 2021
. Branza: | Etap: Format:
Rysunek: Rzut konstrukcji parteru A pPB A3
Podpis:




